
ZMIANY DO WYKAZU WYPOSAŻENIA 

KPP w Gnieźnie = technologia strzelnicy krytej - wykaz wyposażenia 
Strona 31 

  

Lp Nr Nazwa i charakterystyka Typ Art. nr 
Dane techniczne 

/typ/gatunek/wymiar/ 
Masa J.m. Ilość 

Dystrybutor-1 
Producent-2 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Wyposażenie podstawowe - strzelnica kulowa 25m 

1.1 P11 

Transporter tarcz do celów stałych na 15…50m - wersja szynowa 
górna. Składa się z toru jezdnego, napędu z układem sterowania 
wózka, pulpitu elektronicznego. Możliwość zatrzymania w 5 
dowolnych odległościach np. 5, 10, 15, 20, 25 m- sterowanie 
mikroprocesorowe 

TTS-25 
-SG 

 
P=0,2Kw/1,0kW 

220V/380, 
50Hz 

    

Informacja 
producenta 

tebbex Zielona 
Góra 

 

1.1.1 P11.1 Napęd  
TTS-25 

-SG 
 

P=0,2Kw/1,0kW 
220V/380, 

50Hz 
 30 kpl. 2   

1.1.2 P11.2 Szyna jezdna 
TTS-25 

-SG 
 

Kształt kwadr 
stalowy 

50x50x2(3)  
l-28m 

 m 112   

1.1.3 P11.3 Wózek z uchwytem do tarczy 
TTS-25 

-SG 
    szt.  2   

1.1.4 P11.4 Naciąg sprężynowy 
TTS-25 

-SG 
    kpl. 2   

1.1.5 P11.5 Uchwyt - typ wg dokumentacji 
TTS-25 

-SG 
    kpl.  20   

1.1.6 P11.6 Pilot sterowniczy 
TTS-25 

-SG 
    kpl.  8   

1.1.7 P11.7 Odboje końcowe 
TTS-25 

-SG 
    kpl. 8   

1.1.8 P11.8 Lina napędowa stalowa oc. 
TTS-25 

-SG 
  

Ø=3 (3,2)  
mm oc. 

 m 110   

1.1.9 P11.9 Tarcza 
TTS-25 

-SG 
    szt.  2   

1.1.10 P11.10 Blok sterowania 
TTS-25 

-SG 
    szt.  4   

1.1.11 P11.11 Osłona przednia wózka 
TTS-25 

-SG 
    szt.  2   

1.1.12 P11.12 Odbiornik INFRA 
TTS-25 

-SG 
    szt 8   

 

 



KPP w Gnieźnie = technologia strzelnicy krytej - wykaz wyposażenia 
Strona 32 

Lp Nr Nazwa i charakterystyka Typ Art. nr 
Dane techniczne 

/typ/gatunek/wymiar/ 
Masa J.m. Ilość 

Dystrybutor-1 
Producent-2 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 P54 UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH. USS-5       

Informacja 
producenta 

tebbex Zielona 
Góra 

 

 

P54.1 
W skład wchodzą: sterownik komputerowy, obrotnice uniwersalne 
uchylno obrotowe - wróg-przyjaciel, opcjonalnie możliwość 
współpracy z komputerowym system rejestracji trafień 

         

P54.2 Sterownik komputerowy PC dotykowy monitor min, 10”, 
oprogramowanie - sterowanie bezprzewodowe 

  
zasilanie - sieć 

220 V AC 
  kpl.  1   

P54.3 Obrotnica - tarcza uniwersalna - obrotowa wróg-przyjaciel   

sterowanie 
radiowe 

bezprzewodow
e 

zasilanie -  
24V DC - 

akumulator 
 kpl.  2   

P54.3 Pulpit do sterowania ręcznego - może być zintegrowany ze 
sterownikiem komputerowym 

     kpl. 1 1   

 Ekran tarczy - sylwetka TS - WP    1400 x 500  szt.  4 inform. produc.  

 


