ZMIANY DO WYKAZU WYPOSAZENIA

. Dane techniczne .. | Dystrybutor-1 .
Lp Nr Nazwa i charakterystyka Typ Art. nr Ityplgatunekwymiar/ Masa | J.m. | llosé Producent-2 Uwagi
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12
1 Wyposazenie podstawowe - strzelnica kulowa 25m
Transporter tarcz do celéw statych na 15...50m - wersja szynowa Informacia
gorna. Sktada sie z toru jezdnego, napedu z uktadem sterowania P=0,2Kw/1,0kwW 4
! . ! e . TTS-25 producenta
11 P11 |wdzka, pulpitu elektronicznego. Mozliwos$¢ zatrzymania w 5 220V/380, )

- . -SG tebbex Zielona
dowolnych odlegtosciach np. 5, 10, 15, 20, 25 m- sterowanie 50Hz Gora
mikroprocesorowe

P=0,2Kw/1,0kW

1.1.1 | P11.1 |Naped TTS-25 220V/380, 30 |kpl | 2

-SG

50Hz
. TTS-25 Ksztalt kwadr 50x50x2(3)

1.1.2 | P11.2 |Szyna jezdna -SG stalowy 1-28m m 112
1.1.3 | P11.3 |Wobzek z uchwytem do tarczy T-_rgézs Szt. 2
1.1.4 | P11.4 |Naciag sprezynowy T'_I'g-GZS kpl. 2
1.1.5 | P11.5 |Uchwyt - typ wg dokumentacji T-_rggs kpl. 20
1.1.6 | P11.6 |Pilot sterowniczy T-_rggs kpl. 8
1.1.7 | P11.7 |Odboje koncowe T'_I'g(-325 kpl. 8
1.1.8 | P11.8 |Lina napedowa stalowa oc. TTS-25 @=3 (32) m 110

-SG mm oc.

TTS-25

1.1.9 | P11.9 |Tarcza SG szt. 2
1.1.10| P11.10 |Blok sterowania TTe2s szt | 4
1.1.11| P11.11 |Ostona przednia wozka Tngs Szt. 2
1.1.12| P11.12 |Odbiornik INFRA Te2s szt | 8
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Dane techniczne

Dystrybutor-1

Lp Nr Nazwa i charakterystyka Typ Art. nr Ityplgatunekwymiar/ Masa | J.m. | llos¢é Producent-2 Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja
1.2 | P54 |UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAN SYTUACYJNYCH. USS-5 producenta
tebbex Zielona
Gora
W sktad wchodza: sterownik komputerowy, obrotnice uniwersalne
P54.1 |uchylno obrotowe - wrdg-przyjaciel, opcjonalnie mozliwos¢
wspotpracy z komputerowym system rejestracji trafieh
P54.2 Sterownik komputerowy PC dotykowy monitor min, 10, zasilanie - sie¢ kol 1
"~ |oprogramowanie - sterowanie bezprzewodowe 220V AC Pl
sterowanie -
. . ) o radiowe zasilanie -
P54.3 |Obrotnica - tarcza uniwersalna - obrotowa wrog-przyjaciel b 24V DC - kpl. 2
ezprzewodow
e akumulator
P54.3 Pulpit d(_) _sterowama recznego - moze by¢ zintegrowany ze kpl. 1 1
sterownikiem komputerowym
Ekran tarczy - sylwetka TS - WP 1400 x 500 szt. 4 inform. produc.
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