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OPIS TECHNICZNY

TECHNOLOGIA STRZELNICY

1.  DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem realizacji sg rozwigzania technologiczno - funkcjonalne hali
strzelan ze statg i zmiennag linig otwarcia ognia o dwustrefowej osi 25m-4
stanowiska.

Odpowiadajgce bezpiecznemu i funkcjonalnemu dziataniu strzelnicy
zgodnie z obowigzujgca decyzjg nr 703 KGP z dnia 14.12.2006r. ,,w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé policyjne
strzelnice ¢wiczebne” oraz wytycznymi nr 3 KGP z dnia 30.07.2013r. ,,w
sprawie warunkow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji”.

Projekt obejmuje wytyczne technologiczne:

-wentylacji mechanicznej,

-instalacji oswietleniowej hali strzelan,

-sygnalizacji ostrzegawczej,

-instalacji zasilania i automatyki urzadzen strzeleckich

-wyposazenia technologicznego i konstrukcji hali strzelan,

-instalacji sanitarnej,

-instalacje monitoringu zachowan strzelcow w strefie strzelan

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STRZELNICY
- pom. Nr 1/1  Wiatrotap
- pom. Nr 1/2 Magazyn tarcz i sprzetu strzeleckiego
- pom. Nr 1/3 Magazyn podreczny uzbrojenia
- pom. Nr 1/4 Miejsce oczekiwania
- pom. Nr 1/5 Pomieszczenie sanitarne
- pom. Nr 1/6 Pomieszczenie czyszczenia broni
- pom. Nr 1/7 Pomieszczenie gospodarcze
- pom. Nr 1/8 Sterownia — pomieszczenie instruktora
-pom. Nr1/9 Sluza
- pom. Nr 1/10 Pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej
- pom. Nr 1/11 Hala strzelan —o0$ 25 m
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2.2.

2.2.1.

ELEMENTY WYPOSARZENIA TECHNOLOGICZNEGO
STRZELNICY
BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI HALI STRZELAN
Podstawowymi elementami bezpieczenstwa w hali strzelan sa:
-zespot kulochwytu gtéwnego (ttumik rykoszetow, tapacz kul,
kulochwyt wtasciwy)
-kulochwyty dolne przed liniami celow
-zabezpieczenia boczne
-zabezpieczenia gorne
-podtoze strefy strzelanh

Konstrukcja przykrycia oraz przegrdd pionowych hali strzelan wraz
z wszystkimi warstwami zabezpieczajgcymi

na nich umieszczonymi jest odporna na przebicia przy trafieniu
pod katem prostym pociskami ptaszczowymi i potptaszczowymi
zwyktymi o rdzeniu miekkim z broni dopuszczanej do uzytkowania
na te strzelnice i gwarantuje zatrzymywanie pociskow

oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu sie w obrebie hali strzelan
rykoszetow, a takze przeciwdziata zniszczeniu czy uszkodzeniu
urzadzen ,infrastruktury oraz wyposazenia hali strzelan w wyniku
bezposredniego trafienia.

Konstrukcja hali strzelan wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami majgq
wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania sie poza obreb strzelnicy
pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposob
zgodny z regulaminem strzelnicy.

Warstwy zabezpieczajgce poprzez swojg konstrukcje oraz
zastosowanie materiatow o duzym wspotczynniku pochtanialnosci
dzwieku petnig réwniez funkcje elementdéw zmniejszajgcych czas
pogtosu powodujgc Rozprzestrzenianie i ttumienie fali dzwiekowej
bezposrednigj i obitej a takze ograniczajg rozprzestrzenianie sie
hatasu poza hale strzelan. Zastosowane materiaty i ich uktad

w konstrukcji warstw zabezpieczajgcych na przegrodach pionowych
hali strzelan majg powodowac, ze warstwy te majg byc¢ tez
zabezpieczeniem bocznym dla granicznych katow bezpieczenstwa
padania pociskow i zabezpieczy¢ przed rykoszetem pociskow.

Wielkosci i usytuowanie zabezpieczen pionowych gérnych majg
chroni oswietlenie oraz kanaty wentylacyji mechanicznej przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych strzelan bojowych.
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UWAGA!Il

Zabezpieczenia wentylacji ich wymiary dopasowac do potrzeb
obiektu.

ZAY OZENIA PODSTAWOWE

Zatozenia podstawowe w sprawie warunkoéw technicznych jakim
winny odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne okresla
wspomniana w pkt.1.1. niniejszego opisu Decyzja nr 703 z dnia
14grudnia 2006 jak rowniez art.4, 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz.690
Z pozn. zm. )

W przygotowaniu technologii strzenicu nalezy uwzglednic:

Program uzytkowo-fukcjonalny zgodny z rozdz.3 pkt. 20 Decyzji 703
KGP

Warunki do prowadzenia strzelan w hali strzelan zgodnie z rozdz.4
pkt.26 Decyzji 703 KGP

Trwate oznaczenia lini ognia rozdz.4 pkt.27 Decyzji 703

Wszelkie podstawowe elementy bezpieczenstwa zgodnie z rozdz.4
pkt.28 Decyzji 703 KGP

Odpowiednie rozwigzania materiatowo-techniczne zastosowane w
elementach bezpieczenstwa w hali strzelan sg zgodne z rozdz.
pkt.29 Decyzji 703 KGP

Odpornos¢ na przebicia  zespotu kulochwytu gtébwnego oraz
przegrod pionowych hali strzelan zgodny z rozdz. 4 pkt. 31 Decyazji
703 KGP

Wymaganie bezpieczenstwo i cechy uzytkowe zgodnie z rozdz.4 pkt.
321 34 Decyzji 703 KGP

Zastosowanie  konstrukcji  kulochwytéw  umozliwiajgcych ich
konserwacje jak i wymiane zuzytych elementéw zgodnie z rozdz. 4
pkt. 33 Decyzji 703 KGP

Zabezpieczenia boczne i gorne zgodnie z geometrig bezpieczenstwa
oraz rozdz. 4 pkt.35 Decyzji 703 KGP

Uwzgledni¢ usytuowanie stanowisk strzelniczych zgodnie z rozdz. 4
pkt.36 Decyzji 704 KGP

Uwzgledni¢ odpowiednig szerokos¢ stanowisk strzelniczych w linii
otwarcia ognia zgodnie z rozdz. 4 pkt. 37 Decyzji 703 KGP
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Uwzgledni¢ wymagang wysokoS¢ w sSwietle pomieszczenia hali
strzelan zgodnie z rozd. 4 pkt 39 Decyzji 703 KGP

Zabezpieczenie wyposazenia hali strzelan przed mozliwoscig
bezposredniego trafienia pociskiem lub uszkodzenia rykoszetem
zgodnie z rozdz. 4 pkt. 41 Decyzji 703 KGP

Zabezpieczenie wejscia do hali strzelan zaworami
elektromagnetycznymi zgodnie z rozd.4 pkt.43 Decyzji 703 KGP
Zabezpieczenie wtasciwe instalacji w hali strzelan przed mozliwoscig
przebicia lub uszkodzenia pociskiem lub rykoszetem zgodnie z
rozdz. 4 pkt. 46, 47 Decyzji 703 KGP

Zapewnic¢ wentylacje mechaniczng 10-krotna wymiana powietrza na
godzine zgodnie z rozdz. 4 pkt. 59 Decyzji 703 KGP

Blokade elektromagnetyczng przycisk awaryjny w drzwiach do hali
strzelan zgodnie z rozdz.4 pkt 45 i 44 Decyzji 703 KGP
Oznakowanie drzwi zgodnie z rozdz.4 pkt.48, 49 Decyzja 703 KGP
Oswietlenie miejsca tarcz i celow z mozliwoscig ptynnej regulaciji
zgodnie z rozdz. 4 pkt. 60 i 61 Decyzji 703 KGP

Oswietlenie awaryjne oraz instalacje przeciwpozarowg zgodnie z
rozdz. 4 pkt. 62 Decyzji 703 KGP

Uwzgledni¢ wiasciwe usytuowanie i zabezpieczenie rozdzielni
instalacji zgodnie z rozdz.4 pkt. 66 Decyzji 703 KGP

Uwzgledni¢ wyposazenie hali strzelan w system umozliwiajacy
odstuch komend przez prowadzacego strzelanie w sytuacji zatozenia
przez uczestnikdw strzelania ochronnych stuchawek, jak rowniez w
systemy ostrzegawcze zgodnie z rozdz. 4 pkt. 38, 63, 64,68 Decyzji
703 KGP

Oznaczenie strefy strzelan, strefy niebezpiecznej zgodnie z rozdz.5
pkt.69, 71, 72 Decyzji 703 KGP
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4.UWAGI KONCOWE

4.1.Wymagnia szczegolne

Odbidr strzelnicy zostanie dokonany po uzyskaniu przez Wykonawce
pozytywnej oceny stanu techniczno-funkcjonalnego, ktéra winna zostac
wydana przez Wojskowg Akademie Techniczng w Warszawie Ilub
Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia w Zielonce.

Koszty zwigzane z je| uzyskaniem Wykonawca winien uwzglednié¢ w
cenie oferty.

Odbidér strzelnicy zostanie dokonany zgodnie z zatozeniami
podstawowymi w sprawie warunkéw technicznych jakim winny
odpowiadacd policyjne strzelnice ¢wiczebne, okreslonymi w Decyzja nr 703
z 14 grudnia 2006 r.

4.2. Wykonawca winien dostarczyc:

o Protokoty badan, certyfikaty i atesty na materiaty uzyte do wykonania
kulochwytu, tapacza pociskéw, gornych i dolnych przeston i oktadzin
Scian  bocznych, podtogi oraz  pozostatych  elementéw
bezpieczenstwa wewnetrznego obiektu,

o Lista kontrolna sprawdzenia strzelnicy pod wzgledem zgodnosci
wykonania z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,

4.3. Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢ wykonanie oston
balistycznych (kulochwyt, ostony antyrykoszetowe, itp.) podmiotowi
ktéry posiada koncesje o ktorej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz
wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. z 2012. poz. 1017 ze zm.) na wykonywanie dziatalnosci w
zakresie okreslonym w pkt. 2 zatgcznika WT Xl Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow broni i amunicji
oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na ktdrych wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 145 poz. 1625 ze zm.).



