Projektowanie, Budowa , Wyposazanie Strzelnic
Policyjnych, Sportowych | Mysliwskich

Tadeusz Bartkowiak

(PL) 65-334 Zielona Géra, Horsztynskiego 22
tel.(+48 68) 4539757, 3208655, GSM 602 472123

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Obiekt:

Strzelnica kulowa w projektowanym budynku zaplecza technicznego
Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
62-200 Gniezno, ul. Jana Pawta Il 2

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Adres: ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-884 Poznan

Zamawiajacy: Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu

Adres: ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-884 Poznan
Branza: technologia TEGHNG O ERTANT
ds hudowv ; Wm(;;fmﬂlo?
gy qr /, 4 Strzalnic
UD: !z;d /rﬁfi‘ / () /J\W heowie,
Projektant: ~ mgr inz. Tadeusz Bartkowiak upr. bud. 88/75/ZG i 206/88/Z ' 206/88/2

KIEROWNIK ROBOT TECHNOLOGICZNYCH

. NOLOG - SPECJALIST/
Opracowal: Lukasz Bartkowiak 'gsE%E‘dowylwy ops zania ?trz inj

l ANA &
kaszB Vkowiak

;/\"', AN
Sprawdzit:  mgr inz. Zygfryd Kwiatkowski upr. bud. 252!71;26/%\-/

Luty 2014 r.




Technologla strzelnicy kulowej krytej - KPP w GnieZnie

Spis tresci projektu technologicznego...coinniineon T T 2

OEWIBUCZEIMIB. .. cvecevevieei st ieetore et te it et vres e e soe e s eh e e e e e s eatse e st e Rt she ket et eh e b o8 E e st e R et e et e e e 3

Zaswiadczenie ¢ przynaleznosci do tzby projektanta | sprawdzajacego. ... 4

Zaswiadczenie z WITU — potwierdzenie przygotowania ZawotdOWBHO.........ovrvviiiinieiniee e scneennnnnisseers s 6

OPIS TECHMNICZNY .oovcviviersrirrasserisrsrssrsnrsrrsnyemesessssetssss snsssssssstsss s insasesessssesasss sensasessnsssns ssease sarssnmns sumessbsssh anssivme ey 7

1. DANE OGOLNE......cirimessessssiesssesssrssessssssessrrsesssssassesssrssese s bss s s s bR RSB SE R SE A b R eSS AR 7

1.1, POUSIAWA OPTACOWANIG ...viii ettt ettt ettt ettt et e e bbbt bt 7

1.2, Celi ZaKres OPTACOWATIIA ... ..c.ocoiur e et vare s oot e st me s oe e e rene s om e s n st e e s e e e ean e n e e dnssebs s sebee st be s bt e b e nr s 8

1.3. Podstawowe dane teChNICZNE..........cc.coii vt 9

1.4, SHAN PrAWNY TEIEIIU Lo.veiii ittt et e e et et r e sn st et e es e 2n e e e sane se e s sen sneemcammonbentsas b e 9

1.5. Podstawowe definicje elementow SIZeIniCy ... 9

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ..cooccrvernnnesnsrrsssnsssasssermsirmssssmssssessesesserssss peass seass sesssssssessssssssssasssessasesesans 11

2.1. Okresienie wymagan regulaminowych | przepiséw bezpieczenstwa wplywajacych na okreslenie

wymagan technologicznych i budowlano- instalacyjnych strzelnic. ... 1

2.1.1. Wykaz przepisow i regulaminow strzelan ... 11

2.0.2. BrOBR | BMUNICIE. ..ottt st st e e ear e e rr e rae e e E b n e S e e e 11

2.1.3. Odlegiost SIIZEIANIA ...t e e e ar e 12

2.1.4. WYSOKOSEE TAICZY. oottt et et e e et aea e en 12

2.1.5. Odchylenie POZIOME DOCZNG ........ccoi ettt b 12

2.1.8. STAnowisko StrZeIBCKIB. ... .o et 12

P B 1012 o - T o ORI 12

2.1.8. Oswietlenie tarcz i strefy SIrZelan . ... e 13

2.2. Glowne zespoly FUNKCIONBING ..o e e e b s ba e 13

2.3. Bezpieczenstwo na strzelnicy, przebywanie w strefie strzelan ... 13

2.4, Strzelnica kulowa do strzelan na 25 m ze zmienng oraz stalg linig ognia.......cooc i 14

2.5, Magazyn podreczny tarcz i @mUMHCH ......ooco oo 18

2.8, AKUSTYKE SITZEINICY Loiveiriirrt i e 19

2.6.1. Ochrona przed nadmiernym hatasem na strzelnicy.........oo e 19

2.6.2. lzolacja akustyczna StrzelniCy..........ccccoiiiiiiii i 20

2.7. OCHIONA PrZECIWDOZAIOWE .....ociiiiiriiaeevias s eeee s eeas s aeassens s ree s reme s iee e e s e e abes s be e aa b e s be b e oaa e a2 e pa b e s b e nnsbaneeneseeee s 21

2.8, Struktura i stan zatrUdnIENIAL...........ooi e e 21

2.9. Wytyczne budowlano-iNSEAIECYJNE ...t e 22

2.9.7. WYIYCZNE DUAOWIBNE. ..ottt sar e 22

2.9.2. Wylyczne do wykonania instalacji elektryCznych ... 23

2.9.3. Wytyczne do projektowania instatacji sanitarnych ... 25

2.10. GOoSPOUArKE OUPATAIMIL ......ceiveereiee i e e et e se ke s bR sn s st e 25

2,11, Zespdt instalacji i urzadzen elektroakustycznych...........ccoonii 26

2,12, INFOTMECIA BIOZ. ..o ettt e e 26

2.13. Specyfikacje techniczne wybranych LRrzadzen ... 27
2.13.1. Transportery tarcz do strzelan na 25m jezdzgce wzdluznie od stanowisk strzeleckich do linit

CelOW (1ArCz) IYP TTS-28. e e 27

2.13.2. Uniwersalny system do strzelan sytuacyjnych typ USS......ccccoiiiiviiiii e 29

2.13.3. Funkcje komputerowego puipitu SIerowniczego. ... 30

2.14. Uwagi KONCOWE T WNIOSKI. ... ettt e s e a0 30

3. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO.........coevmsmmiemsenmmiesosssnsinssssssssassonss 30

4. WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW

Rys. T8-1 - Plan rozmieszczenia urzgdzen i wyposazenia - rzut parteru - skala 1:50 ... 38
Rys. TS-2 - Przekr6j podiuzny przez strzelnicg A-A ... 39
Rys. TS-3 - Przekr6j poprzeczny przez strzelnice B-B - widok w kierunku kulochwytu,

C- C - widok w kierunku stanowisk oraz D-D - rozmieszczenie plyt ostony antyrykoszetows......... 40
Rys. TS-4 - Warstwy $cian, sufitow | posadzek na sfrzelnicy kulowe] 1110 41
Rys. TS-5 - Schemat zespolu elektroakustyCznego. ... 42
Rys. TS-6 - Schemat sterowania o$wietleniem ostrzegawczym i bl. drzwi - okablowanie..............ccccoeiiinnine 43
Rys. TS-7 - Schemat sterowania o$wietleniem ostrzegawczym i bl. drzwi — schemat ideowy...........ccccocoeennn 44

Ogotem: 44 strony

Projektowanie, Budowa, YyposaZante Strzelnic ,tebbex™ PL 66-334 Zielona Géra, GSM (+48) 602 102 958, e-mail: tebbex@tebbex.pl, www. tebbaex.pl str. 2




Technologia strzelnicy kulowej kryte] - KPP w Gnienie

Zielona Géra, luty 2014 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z2013r. Poz.1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt technologiczny budowlano - wykonawczy strzelnicy kulowej w budynku zaplecza
technicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie przy ul. Jana Pawta Il 2 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PO[y'-‘IS

mgr inz. Tadeusz Bartkowiak
nr upr. 88/75/ZG i 206/88/4G

TECHNOLOGIA

mgr inZ, arch. Zygfryd Kwiatkowski
nr upr. 252/71/2G

Projoktawanie, Budowa, Wyposazanie Strzalnic ,tebbex” PL 65-334 Zielona Géra, GSM {+48} 602 102 958, e-mail: tebbex@tebbex.pl, www. tebbox.pl str. 3
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~® POLSKA

ol | Z B A
NS
\‘ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

LBS-759-LQT-UK1 *

Pan Tadeusz Bartkowiak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0030/01

adres zamieszkania ul. Horsztynskiego 22, 65-334 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-20 roku przez:

I6zef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryflkacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaéciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownlctwa.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.

{wypis z listy architektéw)

Lubuska Ckregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz, arch. ZYGFRYD HERBERT KWIATKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnlenla samodzielnych funkeit technlcznych w budownictwie
w specfalnoscl architektonlcznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 252/71/2G,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0044.

Czionek czynny od: 28-02-2002 r,

Data | miejsce wygenerowanla zadwladczenla: 04-12-2013 r. Gorzdw Wikp.
Zaswladczenle jest wazne do dnla: 30-06-2014 r,

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyskl, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0044-558C-CD17-AA6F-DY13

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
ul. Pr. S. Wyszyriskiego 7, 05-220 ZIELONKA

Zielonka, dn. 26.11.2010 r.

ZASWIADCZENIE Nr 177/2010

Na podstawie § 3 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
25 wrzesnia 2002r. w sprawie szkolenia potwierdzajacego przygotowanie
zawodowe do wykonywania lub kierowania dziatalnoscig gospodarcza w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicjg i wyrobami
O przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologia o tym
przeznaczeniu (Dz. U. z 2002 r. Nr 173, poz. 1415) stwierdzam, ze:

Pan Tadeusz Jan BARTKOWIAK

Nr PESEL 47101402359

odbyt wymagane szkolenie w dniu 23.11.2010 r., ktére zostalo zakoriczone testem
sprawdzajacym z pozytywnym wynikiem.

Niniejsze zasdwiadczenie potwierdza przygotowanie zawodowe do
wykonywania i kierowania dziatalno$cig gospodarcza w zakresie:

 wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz
wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Wydrukowano w 3 egz
egz nr1,2 Zainteresowany
egz nr3 ala
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OPiS TECHNICZNY

do projektu technologicznego strzelnicy pistoletowej kulowej krytej
w budynku zaplecza technicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie, ul. Jana Pawta I! 2

*** TECHNOLOGIA ***

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

*  Ziecenie

*+  Wizja lokalna istniejgcych strzelnic kulowych i pneumatycznych krajowych i zagranicznych;

» Uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem:

*+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1409 z p6zn.
Zmianami)

*  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 647z pdzn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 75/2002 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pozZniejszymi
Zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegodlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn,
zmianami- Dz.U. 10.03.2013 poz. 762))

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych i wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie MS tekst jednolity z
dnia 15 pazdziernika 2009 (Dz. U. Nr 178, poz. 1380)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 fipca 2009 1. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracli z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137) wraz z pozniejszymi zmianami z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 998)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci progowych
pozioméw hatasu (Dz. U. nr 8/2002, poz. 81)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych slezer | natezert czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w érodowisku pracy (Dz.U. nr
21712002, poz. 1833 z pdzn. Zm, )

*  rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych wartosci hatasu w srodowisku ( Dz.U. nr 66/1998, poz. 436)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005r. W sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w érodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)

+ Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r., o ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska - tekst jednolity (Dz.U. nr
49/1994 r. poz. 196 z p6zn. zmianami)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2008r. nr 25, poz. 150 z
pazn. zm)

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko)
(Dz. U. 22008 r. Nr 199 z pézn. zmianami poz, 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr
84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 1086, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143,
poz. 963)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa o odpadach (Obwieszczenie MS RP z dnia 14.09.2010 w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Dz,U. Nr 185 poz. 1243)

Projektowanie, Budowa, Wyposazanie Strzelnle ,fobbox” PL 65-334 Zielona Géra, GSM (+48) 602 102 958, e-mail: tebbox@icbbex.pl, www. tebbex.p! sir. 7




Technoelogia strzelnicy kulowe] krytej - KPP w GnieZnie

1.2,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegolowych Kryteribw
zwiazanych z kwalifikowaniem przedstewzieé do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
{ Dz. U. nr 179/2002 poz. 1480 z dnia 29.10.2002r. )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowacd znaczne zanieczyszczenie poszczegolinych elementdéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako calosei ( Dz.U. nr122/2002, poz. 1055 z dnia 1 sierpnia 2002r.)

Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. ,w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji®,
(Dz.U. Nr 52 z dnia 31 marca 2004 r. poz. 525},

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U,
Nr 18/2000, poz. 234, zmiany Dz. U. Nr 51/2000 poz. 618 z dnia 15 czerwca 2000r., Dz, U. 23/2002
poz. 238)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000r. w sprawie wymagan w
zakresie ochrony $rodowiska dotyczgacych budowy i uzytkowania strzelnic (Dz.U. nr 27/2000, poz.
341)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportdw o
charakterze strzeleckim. (Dz. U. Nr 141/2001, poz. 1586)

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 27/2000, poz. 343)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajow szczegohie niebezpiecznych
broni i amunicji oraz rodzajéw broni odpowiadajacej cefom, w ktérych moze by¢ wydane pozwolenie
na brof. (Dz.U. Nr 19/2000, poz. 240)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4 pazdziernika 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
rodzajow szczegolnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajow broni odpowiadajgcej celom, w
ktorych moze by¢ wydane pozwolenie na bron. (Dz.U. Nr 120/2001, poz. 1295)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie osob i mienia (Dz.U. Nr 14, poz. 740),

Regulaminy i wytyczne techniczne Miedzynarcdowej Federacii Strzeleckisj ISSF oraz PZSS;

Projekty typowe strzehic sportowych - dla strzelectwa sportowego, pigcioboju nowoczesnego i
dwuboju zimowego -POLSPORT Zielona Géra;

Tiry i strietbiszcza - W. P. Awdeew - |1zdatelstwo DOSAAF Moskwa ZSSR - 1977

Tiry i strielbiszcza - Iszczenko A A. - [zdatelstwo DOSAAF Moskwa ZSSR - 1989

Opracowania Komitefu Technicznege CIE TC-4.4 Oswietlenie strzelnic;

Decyzia nr 703 Komendanta Glownego Policji z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé policyjne strzelnice éwiczebne (Dz. Urz. KGP nr 17 poz.
104).

Decyzja nr 713/06 Komendanta Giownego Policji z dnia 30.12.2005r. w sprawie szkolenia
strzeleckiego policjantéw

Whytyczne Komendanta Gléwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw technicznych i
uzytkowych obowigzujgcych w obiektach siuzbowych Paolicii,

Wyciag z instrukcji w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem technicznym- Rozdziat Xl -
Magazyny uzbrojenia oraz zasady przechowywania sprzetu

Katalogi urzgdzen i wyposazenia strzelnic sportowych, policyjnych, wojskowych i mysliwskich.
Obowigzujgce normy i normatywy.

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny ¢wiczebne] strzelnicy kulowej krytej dla

KPP w Gnieznie.

Celem opracowania jest okreslenie parametrow strzelnicy, elementéw funkcjonalnych, wyposazenia

podstawowego, podanie podstawowych wytycznych budowlano-instalacyjnych dla opracowania projekiu
budowlanego | wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budows.

W opracowaniu ujeto:

strzelnice kulowg 25m,
zaplecze administracyjno-techniczne strzelnicy

Projektowanie, Budowa, Wyposakante Strzeinic ,tebbex” PL 65-334 Zielona Géra, GSM (+48) 602 102 958, e-mail: tebbex@tebbex.pl, www. tebbex.pl str. 8




Technologia strzelnicy kulowej krytej - KPP w Gnieznie

1.3

1.4.

. Podstawowe dane techniczne

Charakterystyka techniczna obiektu:

ilos¢ stanowisk do strzelan statycznych -4
ilos¢ stanowisk do strzelan szybkostrzelnych -1
ilos¢ stanowisk do strzelan dynamicznych sytuacyjnych -1
odlegto$¢ strzelania - zmienna -1

Stan prawny terenu

Teren na klorym zlokalizowana jest projektowana strzelnica jest wlasnoscig Skarbu Panstwa, w
uzytkowaniu KPP w Gnieznie,

1.5.

Podstawowe definicje elementéw strzelnicy

Odpornosé na przebicie - odpornosé rozumiang jako nie spowodowanie pojawienia sie rys lub
peknieé¢ na plaszczyznie przeciwnej do plaszezyzny ze Sladem wlotowym, przy trafieniu w plaszczyzne
uzytego materiatu pod katem prostym:

a) na krytej karabinowej strzelnicy éwiczebnej pociskiem zwyklym naboju karabinowego (nb kb z poc.
£.P8) kalibru 7,62 mm wystrzelonym z odlegtosci 100 m z predkoscig poczatkowa 820 m/s.

b) na krytej karabinkowej sirzelnicy ¢wiczebnej - pociskiem naboju ¢ mocy posrednigj kalibru 7,62 mm
wystrzelonym z odlegtosci 100m z predkoscig poczatkowa 725 m/s.

c} na krytej pistoletowej strzelnicy Cwiczebnej - pociskiem FMJ naboju pistoletowego Parabellum,
kalibru 8 mm wystrzelonego z odleglosci 5 m z predkoscig 420 m/s.

Wspoétezynnik bezpieczeristwa - niemianowana wielko$¢ liczbowa okreslajaca wymagang minimaing
krotnos¢ grubosci materialu w stosunku do ustalonej doswiadczalnie odpornosci na przebicie.
Uzytkowa energia pocisku — energia pocisku wystrzelonego z broni dopuszczonej na podstawie
atestu do sirzelania na strzelnicy.

Graniczny kat bezpieczenstwa - ustalony na podstawie atestu lub certyfikatu najmniejszy kat padania
pocisku, zawarty miedzy kierunkiem wektora ruchu pocisku, a plaszczyzng padania, po przekroczeniu
ktorego wystepuje zjawisko rykoszetu (odbicia) pocisku od materialu plaszczyzny padania w
ustalonych warunkach.

Geometria bezpieczenstwa strzelnicy - ¢zes¢ opracowania technicznego strzelnicy krytej z
naniesionymi na rzucie poziomym i przekroju pionowym ukfadu funkcjonalno-przestrzennego hali
strzelan, granicznymi kgtami bezpieczenstwa dla pociskow wystrzelonych z kierunkow najbardziej
niekorzystnych. Z opracowania winno jednoznacznie wynikac, ze rozwigzanie techniczne oston hali
strzelan, zapewnia zatrzymanie pociskow | rykoszetdw przez przyjete rozwigzanie. Przyjete
rozwigzanie zapobiegajgce zjawisku rozprzestrzeniania sie rykoszetow powinno zapewniac pelne
bezpieczenstwo osobom i urzgdzeniom technicznym w obrebie hali strzelan.

Strefa strzelan - powierzchnia ograniczona linig otwarcia ognia (strzelan), zabezpieczeniami boczrymi
{(dla przeslon ziemnych - krawedziami wewnetrznymi podstawy walu) i kulochwytem. Dia strzelnic
krytych dodatkowo stropem hali strzelan.

0§ strefy strzelan - prosta przechodzaca przez podiuzng os symetrii stanowisk strzeleckich.
Plaszczyzna strefy strzelan - jest to uksztattowany wedtug projektu teren tej strefy.

Zabezpieczenia boczne {przestony podiuzne)

a) boczne sciany lub waly ziemne sluzgce do zatrzymywania pociskow od ewentuainych strzatow
bocznych i rykoszetow.

b} elementy trwalego wyposazenia hali strzelan strzelnicy krytej usytuowane prostopadie do podiogi hali
strzelan, lub jako powierzchnia boczna strzelnicy krytej ze strefg strzelan w ksztalcle kola lub wielokata,
stuzgce do zatrzymywania pociskow lub rykoszetow | zapoblegajgce zniszczeniu lub uszkodzeniu
infrastruktury lub wyposazenia hali strzelan w wyniku bezposredniego trafienia pociskiem.
Zabezpieczenia gérne (gorne przestony poprzeczne)

a) &ciany lub plaszczyzny ekranowe zapobiegajgce wylotowi pociskdéw ponad kulochwytem, przy
ewentualnych strzatach gérnych

b) elementy trwafego wyposazenia hali strzelan strzelnicy krytej sluzace do zatrzymywania pociskdw
usytuowane prostopadle lub skosnie do plaszczyzny stropu hali strzelan zapobiegajgce |
przeciwdziatajace zniszezeniu lub uszkodzenlu urzgdzen strzelnicy krytej.

Zahezpieczenia dolne (dolne przestony poprzeczne)

Projektawan

ie, Budowa, Wyposaanie Strzelnic ,tebbex” PL 65-334 Zielona Géra, GSM (+48) 602 102 958, e-mall: tebbexd@lebbex.pl, www. tebbex.pl str. 9




Technologia strzelnicy kulowe} kryte] - KPP w GnleZnie

a) ziemne Wb prefabrykowane przesiony stuzace do zatrzymywania pociskow od ewentualnych
strzatéw dolnych, zabezpieczajace przed powstawaniem rykoszetow oraz zabezpieczajgce urzgdzenia
do zmiany iub obrotu tarcz przed uszkodzeniami.

b) oslonieta materialem zatrzymujgcym pociski lub rykoszety podloga strzelnicy krytej. Do
zabezpieczen dolnych zalicza sig takze kulochwyty dolne stale | montowane doraznie.

+  Kulochwyty:

a) gféwny — budowla, Sciana, zespot urzadzen, wal ziemny za ostatnia linig celéw strzelnicy, siuzgcy
do zatrzymywania pociskéw wystrzelonych w kierunku celdw, usytuowany przewaznie rownolegle do
linii ognia,

b} pomaocniczy — zespdt urzgdzen i instalacji technicznych usytuowany wewngtrz hali strzelan na
plaszczyznie strzelania za celem, stuzgey do zatrzymywania pociskow wystrzelonych w kierunku celu,

¢) dolny przed linig celéw - budowla, urzgdzenie techniczne lub element wyposazenia strzelnicy
usytuowany przewaznie réwnolegle do linii ognia strzelnicy krytej bezposrednio przed liniami celow
{celami), stuzgcy do oslony urzgdzen strzeinicy, ktére sg na stale lub czasowo zamontowane za
tym kulochwytem, przed mozliwoscig trafienia pociskiem.

+  Wychwytywacz pociskow - urzadzenie stuzgce do wychwytywania pociskow po przebiciu tarcz
strzeleckich.

» Tarczownia - pomieszczenie przeznaczone dla obslugi - wymiany tarcz, zabezpieczajgce obstuge
przed pociskami, oraz zabezpieczajgce urzadzenia do zmiany lub obrotu tarcz.

+ Stanowisko strzeleckie

a) okreslona regulaminowymi wymiarami plaszczyzna, na ktorej strzelec (zawodnik) moze
rozmieszczaé punkty podparcia postaw strzeleckich (lezac, kleczgc, stojgc) w czasie strzelania.
Znajduje si¢ ono za linig strzefah (ognia).
b) oznaczone, cdpowiednic rozbudowane i wyposazone miejsce na plaszczyznie bazowej strefy
strzelari w obrebie hali strzelan strzelnicy krytej. Stanowisko strzeleckie moze byé pojedyncze lub
usytuowane w linii otwarcia ognia, umozliwiajace strzelajgcemu wykonywanie strzelan zgodnie z
programem szkolenia strzeteckiego.

+ Sterownia - wydzielone z kompleksu strzelnicy krytej pomieszczenie umozliwiajgce obsludze staly
nadzér nad przebiegiem strzelan oraz przestrzeganiem bezpieczenstwa w obrebie hali strzelaf.
Przepisy niektérych ministerstw np. MSWIA (KGP) wymagajg na strzelnicach ¢wiczebnych aby
sterownia byla wyposazona w kuloodporng szybe umozliwiajgcg nieprzerwany nadzdr nad
czynnosciami zmiany strzelajgcej.

+  Odleglo$é strzelania - odleglo$¢ od linii strzelan do linii celéw (tarcz), zgodna z regulaminami strzelan
z dopuszczalng tolerancja.

¢« Cel:

a) ta cze$é pola tarczy pierscieniowej, ktdérg tworzg pierscienie zaczernione, stwarzajace przy
obserwacji z odlegloéci strzelania pozory jednolicie czarnego kola lub widoczna czes¢ tarczy
piercieniowej, pole okreslone na celach (sylwetkach), obiektach ukazujgcych sie, opadajgcych lub
ekranie przy strzelaniach symulacyjnych

h) przedmiot tub urzadzenie przeznaczone do umieszczenia na strzelnicy w strefie strzelan do ktérego
prowadzi sie strzelanie.

+ Tarcza - tarcze lub figure strzelecka.

+ Linia poczatkowa strzelnicy krytej - linia powstala z przeciecia plaszczyzny bazowej z plaszczyzng
sciany tylnej hali strzefanh przeciwleglej do zespolu kulochwytu gtdwnego.

« Linia strzelan (ognia) - prosta wyznaczajgca poczatek strefy strzetan. Linia ta musi by¢ prostopadia do
osi strzelnicy.

» Linia celéw (tarcz):

a) prosta taczaca $rodki tarcz. Linia ta musi by¢ réwnolegla do linii strzelan i znajdowac¢ sie w odlegloéci
przewidzianej regulaminami strzelan, od linii strzelan (ognia).
b) linia prosta, réwnolegta do linii ognia wyznaczajgca miejsce umieszczenia tarcz.

+ Linia celowania - prosta przechodzgca przez oko strzelca, $rodek otworu przeziernika (Srodek gérnej
krawedzi szczerbinki} i érodek gornej krawedzi muszki przy celownikach tradycyinych lub prosta
tgczaca cko strzelca z punktem celowania utworzonym na celu z celownika laserowego.

« Punkt celowania - punkt na tarczy, przez ktéry przeprowadzona linia celowania zapewnia przebicie
pociskiem srodka celu.

» Linia strzalu - jest to prosta tgczaca $rodek wylotu lufy z punktem trafienia w cel

« Linia wyjSciowa:

a) jest to linia prostopadia do strefy strzelan polozona w okreslonej odleglodci przed linig ognia (np.:
10m)

b) finia prosta, réwnolegta do linii otwarcia ognia w okreslonej odleglosci np. 2 m od rzutu linii otwarcia
ognia na plaszczyzng hazowa w kierunku przeciwnym do kulochwytu gtdwnego.

+ Rejon dowodzenia - teren strzelnicy zawarty pomiedzy linig ognia a linig wyjsciowa.

+ Urzadzenla ostrzegawcze - elektryczne i wizualne elementy informujace o prowadzeniu strzetan
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( $wiatla czerwone, choragiewki).

+  Waga spustu - opér stawiany przez jezyk spustowy sile (G) dziatajgcej na niego w celu wywolania
strzalu.

« Pawilon strzelecki, zadaszenie stanowisk strzeleckich - pomieszczenie lub wiata oslanigjgce
zawodnikéw i sedziow przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

» Strzelnice kryte o stalej linii otwarcia ognia - strzelnice o jednej, trwale oznaczonej linii otwarcia
ognia i dopuszczalnej wiecej niz jednej linii celow.

+ Strzelnice kryte o zmiennej linii otwarcia ognia - strzelnice o oznaczonych liniach celéw i
dopuszczalnej wiecej niz jednej linii ognia.

«  Strzelnice kryte sktadajgce sie z wigcej niz jednej strefy strzelan tworzg wielostrefows strzelnicg kryta.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Okreslenie wymagan regulaminowych i przepiséw bezpieczeristwa wplywajacych na
okreslenie wymagan technologicznych i budowlano- instalacyjnych strzelnic.

Aby wybudowane obiekty umozliwialy organizacje i przeprowadzenie szkolenia, treningéw i zawodow
powinny spelnia¢ przepisy i regqutaminy odpowiednich organizacji strzeleckich.

21.1.  Wykaz przepisow i regulaminéw strzelan

2.11.1. Regulaminy strzelas ISSF - PZSS

Strzelnica na ktére] moga sie odbywad strzelania objete regulaminami Migdzynarodowej Federacii
Strzeleckiej ISSF raz Polskiego Zwiazku Strzelectwa Sportowego (PZSS) musi odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w przepisach tych organizacji. Na regulaminach tych oparta jest rowniez wigkszos¢ strzelan
policyinych itd.

2.1.1.2. Regulaminy strzelan policyjnych

Strzelania policyjne sg w wigkszosci oparte na regulaminach ISSF, Wymagania specjalne okresla
Decyzja nr 713/05 Komendanta Gléwnego Policjii z dnia 30.12.2005r. w sprawie szkolenia strzeleckiego
policjantéw

2113, Instrukcja szkolenia strzeleckiego dla pracownikéw ochrony fizycznej oséb i mienia

Rodzaje strzelan i parametry strzelania okre$la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. .

2.1.2, Broii i amunicja

Na strzelnicy moga sie odbywac strzelania z broni bojowej centralnego zaplonu kalibru do 11,43 mm
pociskami zwyklymi, polptaszczowymi i plaszczowymi z rdzeniem z materiatu migkkiego o energii poczgtkowe;
nie przekraczajacej 1000J.

Mozliwe jest réwniez strzelanie z innych broni z |uf wkladkowych do amunicji sportowej malokalibrowe;
bocznego zaptonu o kal. 5,6mm lub pneumatycznej.

Strzelania z pistoletéw maszynowych moga odbywa¢ strzelcy, ktorzy przeszli przynajmniej przeszkolenie
podstawowe z wynikiem pozytywnym, .

Na strzelnicy moze by¢ uzywana bron i amunicja j.n..

a) bron pneumatyczna - wszystkich kalibrow, rodzajéw i wzorow,

b) bron sporfowa na amunicje bocznego zaptonu - wszystkich kalibrow, rodzajow i wzorow;

c) bron krotka (pistolety i rewolwery) zasilana amunicja pistoletowq lub rewolwerowg - wszystkich
kalibrow, rodzajow | wzoréw z wylaczeniem broni zasilanej amunicja wzmocniong. Naboje zwykie
ptaszczowe i poiplaszczowe z pociskiem z rdzeniu z materialu migkkiego;

d) pistolety maszynowe roznych kalibréw i typow zasilane amunicjg pistoletowg. Naboje zwykle
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plaszczowe | poiplaszczowe z pociskiem z rdzeniem z materiatu migkkiego;
e) strzelby gtadko-lufowej wagomiaru 12, jedynie przy uzyciu naboi z pociskami gumowymi typu:
Chrabgszcz" i "Bak”  z wyigczeniem naboi chemicznych.

f) Zabrania sig strzelania z broni | amunicji niebezpiecznej (rozporzadzenie MSWIA Dz.U. z dnia 20
marca 2000r. nr 19 poz. 240) niw:

+ 7 broni dlugiej wojskowej wszelkiego typu np: AKMS, RKM oraz pistoletéw sygnatowych

«  Strzelania pociskami pancernymi i chemicznymi,

+  Strzelania pociskami zapalajgcymi i smugowymi,

+  Miotania granatami bojowymi

21.3. Odlegtosé strzelania

Zaprojektowana strzelnica ¢wiczebna jest strzelnica ze stalq oraz zmienng linia ognia.

Strzelnica stuzyé bedzie giéwnie do szkolenia funkcjonariuszy Policji. Przewiduje sig strzelania ze zmiennej linii
ognia dostosowanych do Decyzji KGP nr 713/2005.

Cele moga by¢ zatrzymywane w dowolnej zaprogramowanej odlegtosci w min. 5 miejscach.

Transportery tarcz TTS-25 umozliwiajg dowolne ustawienie min. 5 odleglo$ci strzelania i zmiennej linii ognia po
zalozeniu dodatkowego zderzaka bezpieczenstwa na torze jezdnym .

Przykladowe odlegioéci to np. mozliwoé¢ zatrzymania tarcz do celéw stalych na odleglosciach 10m,
16m, 20m, 25m.

Odlegiosé graniczng przewidziano w odleglo$ci 5m od ostony antyrykoszetowej kulochwytu. Odleglos¢ ta
moze byé zmniejszona po wykonaniu strzelan kontroinych przy odbiorze obiektu. Odlegiosé graniczna
konstrukeyjna dla kulochwytu lamelowego wg projektu wynosi 1m.

Mozliwe jest rowniez strzelanie do celéw w ruchu — oddalajacych sig lub przyjezdzajacych do stanowiska

Strzelania na krétkie odlegtosci powinny sie odbywa¢ w okularach ochronnych

2.1.4. Wysokosé tarczy:

Wysoko$6 tarczy standardowa to ok. 1,4....1,5 m dla celow do strzelan statycznych | szybkich.
Cele do strzelan sytuacyjnych ustawiane sg odpowiednio do aranzowanych sytuacji terenowych i wysoko$¢
tarcz moze by¢ zmienna.

2.1.5. Odchylenie poziome hoczne

Dopuszczalne odchylenie poziome dla celéw statycznych w obu kierunkach standardowo wg ISSF

wynosi 75 cm.
Dla strzelan sytuacyjnych | dynamicznych aranzacja ustawienia celow moze by¢ dowolna.

2.1.6. Stanowisko strzeleckie

Minimalne wymiary stanowiska strzeleckiego wg ISSF dla strzelan z broni centrainego zaptonu wynosi:
szerokos¢ 100 cm i dlugosé 150 cm. Wg warunkow technicznych KGP = 120 ... 150cm. Przyjeto odstep
pomigdzy stanowiskami w osiach stanowisk 120 cm.

2.1.7. Wymiary tarcz

Regulaminowe wymiary tarcz fekranow/ wynoszg:

Odlegtosé Wymiary
Rodzaj strzelania strzelania ekranu
Pistolet szybkostrzelny 2x30 25m 550 x550
pistolet standard i centralnego zaptonu 25m 550 x550
Pistolet pneumatyczny 10m 170x170
Karabin pneumatyczny 10 m 80x80
Ruchoma tarcza 10m 260x150
Tarcza policyjna fig. nr 3 26m 1680x490
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2.1.8. Oswietlenie tarcz i strefy strzelan

Wymagany poziom natezenia o$wietlenia tarcz na strzelnicach do rozgrywania zawodow wg regulaminu
ISSF powinien wynosi¢ Evsr=.1000 Lx oraz strefy strzelat Ehér=300 Lx., a w przestrzeni poza strefa strzetan
200 Lx. Dla symulacji strzelan nocnych i o zmroku, projektuje sig regulacje natezenia o$wietlenia - czesc
o$wietlenia (lamp halogenowych)

2.2, Gtéwne zespoly funkcjonalne

W projektowanym zespole strizelnicy kryte] mozna wyrézni¢ nastgpujgce podstawowe zespoly
funkcjonalne:

+ strzelnice kulowg krytg 25m
+  pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz zaplecze techniczno-magazynowe,

Wejscie na strzelnice kulowa odbywaé sig bedzie przez przedsionek izolacyjny ($luze) ograniczajacy
emisje halasu do sgsiednich pomieszczei.

llose stanowisk do strzelan statycznych — 4. :

Obserwacja strzelajacych moze sie odbywaé przez instruktoréw z pomieszczenia sterowni — 1/8
(instruktorow) przez specjalne okno {dwa okna, umieszczone jedno za drugim, o zwiekszonej izolacyjnosci
dzwickowej 2 X R,>40dB (min. 35 dB), z ktérych okno od strony strzelnicy stale kuloodporne klasy BR3 "NS" +
rama FB3, a od strony sterowni otwierane dowoinej konstrukgji o wysokiej izolacyjnosci.

Obok sali strzelan strzelnicy kulowej 25m zlokalizowano: punkt pomocy medycznej, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, zaplecze techniczno-magazynowe.

Pomieszczenia te zapewniajg prawidlowe funkcjonowanie strzelnicy.

2.3. Bezpieczenstwo na strzelnicy, przebywanie w strefie strzelan

SzczegoGlowe zasady zachowania bezpieczenstwa na strzelnicy okresla regulamin strzelnicy. Regulamin
ten opracowuje uzytkownik strzelnicy na podstawie wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania
strzelnic wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 15 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 18/2000, poz. 234 oraz wytycznych
ISSF | PZSS na zawodach organizowanych wg regulaminéw PZSS, regulaminéw strzelan policyjnych itd. na
strzelaniach (zawodach) organizowanych wg regulaminéw strzelan policyjnych.

Zgodnie z Ustawa o broni i amunicji (Dz.U. z dnia 19.06.1999 r. poz. 549) zatwierdzenie regulaminu
strzelnicy nastepuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez wlasciwego waijta, burmistrza
(prezydenta miasta) dia obiektéw ogdlnie dostepnych. .

Wiw przepisy nie stosuje si¢ do strzelnic Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzedu
Ochrony Parstwa, Strazy Granicznej oraz Stuzby Wieziennej. Dla tych obiektow, regulaminy strzelnic,
dopuszczenie do uzytkowania, atesty itd. wydaja odpowiedni komendanci jednostek np. Komendant
Wojewodzki, Powiatowy tub réownorzedny.

Poniewaz brak w tym zakresie ustawowych uregulowan wskazane jest wykorzystanie istniejacych
przepiséw i dostosowanie do innych obiektéw. Mozna sie positkowac regulaminem wzorcowym gdyz
ujmuje on wigkszoé¢ wymagan niezbednych do prawidtowego funkcjonowania strzelnicy

W regulaminie strzelnicy nalezy okre$li¢ spos6b zachowania sig na strzelnicy os6b przebywajacych na
strzelnicy: strzelcow (zawodnikéw), instruktoréw, sedzibw, osob towarzyszgcych itp. uwzgledniajgc warunki
korzystania ze strzelnicy, sposéb obchodzenia sig z bronig itd.

W regulaminie strzeinicy nalezy okresli¢ rowniez ograniczenia w uzytkowaniu strzelnicy (jesli takie
wystepuja) np. czas uzytkowania strzelnicy, rodzaj broni i amuniciji - energig pociskow z ktorych nie wolno/wolno
strzelaé na strzeinicy itp.)

Przepisy te musza byé wywieszone w widocznym misjscu na strzelnicy a strzelcy, instruktorzy, obstuga,
sedziowie itd. przeszkoleni, co potwierdzaja wiasnorecznym podpisem w ksigzce BHP prowadzonej przez
kierownika strzelnicy.

W czasie strzelania na strzelnicy 25m nie wolno przebywaé w strefie strzelan. W strefie strzelah moze
przebywaé obsluga tarcz i sedziowie oraz strzelcy po uzyskaniu zgody kierownika strzelan {prowadzacego
strzelanie). Uprzednio jednak musi by¢ przerwane strzelanie, brofi rozladowana, sprawdzona i odiozona
{(otwarte zamki}.

Zastosowane przestony oraz kulochwyt zabezpieczajg przed postrzatlem bezposrednim oraz ograniczajg
mozliwos¢ powstawania rykoszetow. Konstrukcja przeston musi by¢ odporna na przebicie pociskami
pistoletowymi o energii okreslonej w punkcie 2.1.2. pociskami plaszczowymi i polplaszczowymi zwyklymi o
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rdzeniu migkkim z broni dopuszczonej do uzytkowania na obiekcie z odpowiednimi wspoiczynnikami
bezpieczenstwa nie mniejszymi jak:

+ dla zespohu kulochwytu gtéwnego - 2,5,

+ dla przegréd pionowych i przekrycie hali strzelan wraz z wszystkimi warstwami - 2
» dla kulochwytdéw dolnych przed liniami celéw - 1,2,

+ dla zabezpieczen bocznych i gdrnych - 1,2;

+ dla elementéw zabezpieczern instalacji - 1,2;

+ dla kanaléw kablowych -1,1.

Strop, sciany boczne oraz podloze hali strzelart z uwagi na parametry wytrzymatosciowe, wynikajace ze
statyki budowli, oraz zastosowanych materiatéw posiadajg znacznie wigksze wspotezynniki bezpieczenstwa niz
jest to wymagane.

Ochrona wzroku

Podczas strzelania wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujgce sie na strzelnicy muszg uzywac
bezodpryskowe okulary strzeleckie lub podobne $rodki ochronne posiadajgce atest.

Szczegéinie nalezy zwrocic uwage na obowigzkowe uzywanie wiw srodkéw ochronnych przy strzelaniach
z broni centrainego zaplonu i na krétkie odleglosci.

Ochrona stuchu

Wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujgce sie na strzelnicy powinni uzywac atestowanych wkiadek,
nausznikow [ub innych urzadzen stuzacych ochronie stuchu .

2.4. Strzelnica kulowa do strzelan na 25 m ze zmienng linig ognia

Przewiduje sie wyposazenie strzelnicy uniwersalne, umozliwiajgce szkolenie funkcjonariuszy, trening i
rozgrywanie zawoddw objetych regulaminami: policyjnymi, PZSS, ISSF, jak rowniez strzelan wymaganych do
uzyskania kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony oséb i mienia.

Na strzelnicy moga sig odbywac¢ strzelania statyczne, szybkie, dynamiczne i sytuacyjne.

Strzelnica ta sluzy¢ bedzie do szkolenia, treningbw i zawodoéw strzeleckich z broni krétkiej malego kalibru
bocznego i centralnego zaplonu o kalibrze do 11,43 mm, do strzelan zaréwno do celéw statycznych jak i do
celéw ruchomych, strzelan sytuacyjnych i dynamicznych. Mozliwe sg réwniez symulacje strzelania z broni z
zainstalowanymi celownikami laserowymi, broni pneumatycznej i symulatorami na sprezone powietrze (CO.)
wykonanymi na bazie broni bojowej

Wyposazenie strzelnicy przewiduje sie w urzgdzenia umozliwiajgce strzelanie do tarczy papierowej,
elektronicznie sterowane, o niskich kosztach eksploatacyjnych {malo wrazliwe na uszkodzenia)

Urzadzenia te umozliwiaja bardzo ekoncmiczne i intensywne szkolenie strzelcow, oraz znacznie
zwiekszajg bezpieczenstwo osob uczestniczgeych w procesie szkolenia

Przyjeto szeroko$¢ stanowiska strzeleckiego 120cm i diugo$¢ 150 cm dla strzelan statycznych z pistoletu
oraz 150x150 cm do strzelan do tarcz ruchomych i obrotowych. Strzelnica posiada¢ bedzie 4 stanowiska do
strzelan statycznych oraz jedno stanowisko do strzelan z pistoletu szybkostrzeinego.

Strzelania sytuacyjne moga sie odbywaé w zespolach na podstawie konspektu zatwierdzonego przez
kierownika jednostki lub szkolenia
Nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé linie otwarcia ognia oraz strefy niebezpiecznej pasem koloru czerwonego o
szerokosci 10 cm. ( lub stanowiska oddzieli¢ jednoznacznie innym kolorem wyktadziny — np. czerwonym )
Pozostale linie oznaczy¢ zgodnie z wytycznymi ujetymi w decyzji KGP.

Strefa komunikacyina dia sedziéw i instruktoréw wynosi oK. 2,1 m

Od linii strzelan, za stanowiskami na wszystkich $cianach zamontowa¢ deski odbojowe (balustrady) na
wysokosci ok. 110 i 50 cm- szerokosci ok. 15-20 cm, zabezpieczajgce $ciany z welny przed uszkodzeniami.

Drzwi do pomieszczenia strzelnicy kulowej z izolacjg akustyczng. (przedsionek izolacyjny), z czego jedne
drzwi umieszczone przy wejsciu do sali strzefan, a drugie przy wszystkich wejsciach do sluzy.
Drzwi bezpo$rednio na strzelnice kuloodporne klasy FB3 lub lepsze (korzystne jest aby drzwi te posiadaly
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okienko umozliwiajgce obserwacje | komunikacje wzrokowa}.

Odpowiednie przestony poprzeczne gorne i dolne oraz boczne i kulochwyt stanowié bedg ochrone przed
wyjsciem pocisku poza strzelnice oraz ograniczg powstanie ewentualnych rykoszetéw wewnatrz strzelnicy.

Wigkszos¢ urzadzen jest sterowana bezprzewodowo.

Pozostale urzgdzenia podigczone bedg do  pulpitow sterowniczych na stanowiskach i gniazd
zamontowanych nad stanowiskami na kanale kablowym (belek przylaczeniowych) lub gniazd w puszkach
podlogowych

Pomieszczenia strzelnicy wlasciwej raz w tygodniu (lub czesciej w zaleznosci od intensywnosci
strzelan) nalezy oczyscié z pozostalosci nie spalonych resztek prochu odkurzaczem pioracym na
mokro a bezposrednio po odkurzaniu oczysci¢ odkurzacz,

2.41. Przesltony miedzystanowiskowe

Stanowiska strzeleckie oddzielaé bedg przestawne przestony miedzystanowiskowe siatkowe zgodne z
wymaganiami ISSF oraz wytycznymi KGP, umozliwiajgce ich przestawienie do strzelan na krétkie odlegltosci.

242, Kulochwyt gtdwny podstawowy

Ze wzgledu na koniecznosé ograniczenia hatasu przenoszonego przez dzwiek stukowy projektuje sie
wykonanie kulochwytu lamelowago wykcnanego z blach stalowych o podwyzszonej twardosci 3355 (lub innej o
réwnowaznych parametrach} wg informacji producenta grupy produkcyjnej ,tebbex”,

tapacz kul kulochwytu lamelowego wykonanego z piyt stalowych grubosci min. 10mm z blachy S355 lub
lepszej ustawionych pod katem 45¢. Blachy czotowe kulochwytu bedg zakiadane w uchwyty mocowane do
$cianki tylnej odbierajgcej kulochwytu gr. 10 mm (5355) mocowanej do sciany betonowej za pomocg uchwytéw
dystansowych z przekladkg gumowg izolujgca, aby nie bylo bezposredniego styku blachy ze $ciang betonowa.

Rozstaw uchwytéw dystansowych — siatka;

«  poziomo co ok. 50...100 cm
«  pionowo co ok. 60...100 cm.

Dodatkowo blachy czolowe beda spoczywaé na podkladkach gumowych przyklejonych do pélek
wspornikow oraz odsuniete od $ciany tylnej za pomocg dystansow z podkladkg gumowa (umozliwiajaca
opadanie pociskéw w dét do korytka). W dolnej czesci kulochwytu znajduje sie koryto do magazynowania
pociskdw i plaszczy.

Blachy mozna okresowo obraca¢, co pozwala na dlugotrwate ich uzywanie bez odksztalcen.

Krawedzie blach czolowych ukosowane w celu ograniczenia mozliwosci powstawania rykoszetdw (odbic)
pociskow od krawedzi,

Tylna blacha odbierajaca grubosci 10 mm — S355.

Sprawdzanie dokonujemy przez wyjecie w rejonie ustawienia celéw plyt ostony antyrykoszetowej,
sprawdzenie stanu blach i ponowne zatozenie plyt.

Dopuszcza sig inhe rozwigzania réwnowazne spetniajgce parametry graniczne i zapewniajace
odpowiedni poziom izolacyjnosci, zapobiegajgce przenoszeniu sig hatasu (dzwigkow stykowych) na konstrukcje
budynku.

2.4.21. Procedura eksploatacji i kontroli stanu kulochwytu

Kuiochwyt stalowy lamelowy.

W trakcie uzytkowania kulochwytu stalowego nalezy wykenywaé przeglady:
+ codzienne ogledziny przed lub po strzelaniu
+ okresowe raz na 6 miesiecy dla osi 26m.
« glowny- przeglad wszystkich elementéw kulochwytu oraz strzelnicy nalezy wykonywac raz w roku.

Przeglad kulochwytu nalezy wykonywaé po zdjeciu plyt gumowo-poliuretanowych osfony antyrykoszetowej.

Ocena przydatnosci do dalszego uzytkowania:

Nalezy wykonac pomiary widocznych zaglebien w plytach. Gdy glebokoéé zagtebien przekracza 60%
grubosci blachy (6 mm) w plaszczyznie prostopadiej do powierzchni plyty nalezy dokonaé rotacji piyt lub
dokonaé ich naprawy lub wymiany.
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2.4.2.2, Parametry graniczne

Przeznaczony do przechwytywania i wylapywania pociskow wystrzeliwanych z broni - pistoletéw o
kalibrze do 11,43 mm i energii granicznej (poczatkowej) nie wiekszej niz 1000 J ze wspotczynnikiem
bezpieczenstwa 2,5;

« wymiary: gtebokoé¢ ok. 70 cm, szeroko$¢ — cala szerokos¢ strzelnicy, wysokosc¢- ok. 250cm.
+ metalowy z przestong antyrykoszetowq

« oslony $cian bocznych na diugosci min. 2m z blachy 8355 (18G2) lub lepszej ;

+ posiadajgce dystanse gumowe (jub tp.) ograniczajgce przenoszenie dzwigku stukowego;

+ mozliwo$¢ obracania piyt czotowych;

« umozliwiajgcy okresowg konserwacje i wymiang zuzytych elementow kulochwytu;

2.4.3. Oslona antyrykoszetowa

Przed kulochwytem gléwnym podstawowym zostanie zabudowana $ciana antyrykoszetowa z piyt
kulochwytowych czolowych poliuretanowo-gumowych - gruboéci ok. 50 mm na stelazu stalowym wykonanym z
plaskownikow stalowych 60 x 10 ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci S355 ( lub rownowaznej). Stelaz
stalowy mocowad do $ciany tylnej stalowej za pomocg uchwytéw odstepowych z przekiadka gumowa izolujgca,
tak aby nie bylo bezposredniego styku blachy z konstrukcjg stalowa. Stelaz nalezy wykonaé rozbierainy,
skrecany $rubami na obu jego koncach do uchwytéw z przekladka izolacyjng gumowag, tek aby nie bylo
bezposredniego styku z konstrukcjg stalowg sciany tylnej.

Uklad plyt schodkowy na zakladke, co umozliwia latwa rotacje (zamiang) plyt z miejsc intensywnie
uzytkowanych na piyty nie zuzyte. Nie nalezy dopuszcza¢ do utworzenia si¢ duzych otworéw w plycie, ktore
spowodujg konieczno§¢ wymiany a nie zamiany plyty. Taka budowa ostony Znacznie zwigksza okres
eksploatacji osiony antyrykoszetowej.

Krawedzie czolowe stelazu metalowego ukosowaé w celu ograniczenia mozliwosci powstawania
rykoszetéw ( odbic) pociskdéw od krawedzi.

Dodatkowo w polach gdzie ustawiane sa tarcze do strzelar statycznych projektuje sig zastosowanie
zamiast $rodkowej plyty poliuretanowo-gumowej, piyt zelowych POLYTHERMO o gr. ok. 5 cm i wymiarach
70...75 x 60 cm dobranych do moduiu plyt poliuretanowo- gumowych.

Piyty te doskonale spetniajg funkcje wytlumienia energii pociskow i warstwy antyrykoszetowej,
praktycznie niezniszczalnej, poniewaz po przejciu pocisku samoczynnie otwor sie zasklepia, jak réwniez jest
mozliwos¢ ich recyklingu i ponownego uzycia.

2.4.3.1. Procedura eksploatacji i kontroli stanu oslony antyrykoszetowej

W trakcie uzytkowania ostony aniyrykoszetowej nalezy wykonywa¢ ogledziny i przegiady ostony
antyrykoszetowej :

« ogledziny - codziennie po zakonczeniu lub przed rozpoczeciem strzelania;

+ okresowe przeglad ostony antyrykoszetowej nalezy wykonywaé raz na miesigc lub po oddaniu 1000
strzatow z amunigji pistoletowej w obszarze calego Kulochwytu,

« glowne - przeglad wszystkich elementéw ostony antyrykoszetowej nalezy wykonywac raz w roku.

Ocena przydatnosci do dalszego uzytkowania:

Plyty gumowo-poliuretanowe - w przypadku pojawienia sig widocznych przeswitdw lub gdy piyta
wyraznie straci sztywnos¢, nalezy dokona¢ rotacji plyt na piyty nie zuzyte lub dokonaé ich wymiany.

Sprawdzenie nalezy wykonaé w nastepujacy sposob: z tylu ostony antyrykoszetowej nalezy podéwietlic
je intensywnym &wiatlem | obserwowaé ze strefy strzelan strzelnicy przy wygaszonym oswietleniu. Gdy
widoczne beda wyrazne przeswity w plycie nalezy dokonaé jej zamiany (rotacji) lub wymiany. Otwory w piytach
nie moga przekroczy¢ wielkoéci potowy Kkalibra stosowanej amunicji na strzelnicy. Wielkos¢ tych otwordw oraz
utrate sztywnosci plyty mozemy tez sprawdzié pretem pomiarowym o $rednicy 5 mm z pierécieniem o Srednicy
10 mm, ktéry wciskamy w otwory w oslonie antyrykoszetowe]. Gdy ugiecie przekracza 10 mm lub pret
swobodnie przechodzi prze otwory nalezy dokonad zamiany (rotacji} lub wymiany plyty.

2.4.3.2, Parametry graniczne

+ powinna uniemozliwia¢ wydostawanie sie rykoszetow przed plaszczyzng czolowg kulochwytu;
« powinna zapewnia¢ penetracje pociskow w kierunku kulochwytu wiasciwego przez jej warstwy o energit
50% (lub mniejszej) energii uzytkowej;
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+ mozliwo$¢ rotacii elementow oslony w celu wydluzenia okresu uzytkowania;
+ demontowane elementy ostony umozliwiajgce obracania plyt czofowych kulochwytu wiasciwego
+ pola w osi celéw do strzelan do celdw stalych z piyt zelowych POLYTHERMO gr. 5 cm - pole 70x60cm

24.4. Kulochwyty — $ciany boczne

Aby umozliwi¢ strzelania sytuacyjne na krotkie odleglosci zaprojektowano kulochwyty boczne. Ostony
cian bocznych do strzelan na krétkie odlegtosci zostang wykonane na odcinku ok. 15m - od tylnej $ciany
kulochwytu, blachami stalowymi o podwyzszonej twardoéci 18G2 (8355J.., 50-60) - gr. 6 mm, ostonigtymi
plytami kulochwytowymi bocznymi o grubosci 30...50 mm na fatach drewnianych. Dodatkowo migdzy latami
welnagr. 5em.

Scianke kulochwytu bocznego montowaé na wysoko$¢ 200cm. Blachy te stanowig tez element systemu
ochrony akustycznej sgsiadujgcych pomieszczen.

Mocowanie blach kulochwytu do $ciany betonowej za pomoca uchwytéw dystansowych z przekladkg
gumowag izolujaca, aby nie bylo bezposredniego styku blachy ze $ciang betonowa.

Rozstaw uchwytow dystansowych siatka:

+ poziomo co ok. 50cm
+  picnowo ¢o ok, 60 ... 80cm.

Miedzy posadzkg strzelnicy a warstwag dolng uktadanych piyt na odcinku ok. 3m przed kulochwytem
zostawié szczeling ok. 3-5cm, wykonang przez przycigcie plyty dolnej, umozliwiajacg kontrole zapeinienia
warstwy antyrykoszetowej kulochwytu bocznego. W czasie eksploatacii strzelnicy, szczeling ta zakry¢ przez
podsuniecie ptyt podlogowych.

2.4.5. Zabezpieczenia boczne oraz dodatkowe zabezpieczenie $ciany oraz stropu.

Sciany boczne strzelnicy posiadajg odpowiednig odporno$¢ na przebicie a projektowana struktura
okladzin $écian bocznych, nie zawierajgca w warstwie wierzchniej zadnych elementow twardych, wychwytuje
pociski i rykoszety, praktycznie w catym zakresie katow strzelan lub kieruje je w kierunku kulochwytu gtownego,
nie powaduje odbi¢ pociskow i rykoszetow.

Na calej strzelnicy na $cianach bocznych bezpo$rednic za weing mineraing wyttumiajacg zostanie
zabudowana plyta drewniana gr. ok. 18 mm (np. OSB) peinigca funkcje dodatkowej ostony antyrykoszetowe;
oraz wchodzaca w skiad warstwowej izolacji akustycznej. Plyta dodatkowo utatwia montaz okladziny z welny
minerainej.

Na odcinku 2,5m od kulochwytu gléwnego, na $cianach oraz suficie przewidziano dodatkows oslong z
ptyt gumowo-poliuretanowych gr. 30...50mm.

2.4.6. Przeslony gérne

Projektowane ostony o$wietlenia, i sprzetu CCTV wykona¢ z blachy stalowej o podwyzszonej twardosci
np. 18G2 (S355J, 50-60) gr. 6 mm. Od strony stanowisk strzeleckich blachy oblozy¢ plytami antyrykoszetowymi
wykonanymi z desek gr. ok. 30 mm na fatach drewnianych gr. ok. 30mm, ktére bedg zapobiegaly powstawaniu
rykoszetéw przy strzalach w przesione gorng. Na deskach zamocowaé od strony stanowisk weine szklang lub
mineralng gr. 5 cm z warstwa zewnetrzng z widkna szklanego w kolorze pastelowym np. bialym, 26itym lub tp.,
ktéra stanowi element ochrony akustycznej obiektu, tiumienia fali dzwiekowej w strefie strzelan.

Dwie ostatnie przesiony gorne — P9 oraz P10, nalezy zamiast wykonczenia z welny mineralnej
zastosowaé okladzing z plyt gumowo-poliuretanowych. Przesiona jest narazona na najwigkszy ostrzat i
okladzina z plyt gumowych zwieksza jej zywotnosé.

Gérng czesé oslony naciggéw wykonac z blachy stalowej o podwyzszonej twardosci np. 18G2 (S355J,
50-60) gr. 6 mm. , dolng cze$¢ osfony wykonad z blachy stalowej o podwyzszonej twardosci np. 18G2 (S355J,
50-60) gar. 8 mm. Od strony stanowisk strzeleckich blachy oblozy¢ plytami antyrykoszetowymi z granulatu
gumowego grubosci ok. 30 ... 50 mm na latach drewnianych gr. 30mm, ktére bedg zapobiegaly powstawaniu
rykoszetow przy strzatach w przestong gorna.

24,7, \Wyposazenie sfrzelnicy

Podstawowe wyposazenie strzelnicy kulowej na 25m  stanowi¢ bgdg n/w urzadzenia;

Transporter tarcz do strzelan do celéw statych na 25m kpl. 4
«  wersja szynowa gorna, sterowanie mikroprocesorowe z mozliwoscig strzelan w ruchu oraz na
mate odlegiosci, mozliwosé ustawiania zmiennej odleglosci strzelania (5 pozycji) oraz
ustawiania zmiennegj linii ognia, sterowanie lokalnie z pilota bezprzewodowego oraz pulpitu
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komputerowego np. typ TTS-25
Uniwersalny system do strzelan sytuacyjnych kpl. 1
» zestaw do sterowanla tarczami W-P ze sterownika komputerowego i pulpitu recznego (stero-
wanie bezprzewodowe), mozliwosé dowolnego konfigurowania pola walki (ostony indywidual-
ne przed cbrotnicami) 5 tarczy indywidualnych. Mozliwo$¢ dowoinego rozmieszczenia w polu
akcji {strefie strzelan) np. typ USS

Przesiony miedzystanowiskowe -siatkowe przestawne kpl. 3
Przeslony gorne poprzeczne kpl. 10
Ostona naciggdw kpl. 1
Kulochwyt stalowy lamelowy - z plytami wkiadanymi kpl. 1
Kulochwyty boczne kpl. 2
Dodatkowa ostona $cian i stopu przy kulochwycie kpl. 1
Nagiosnienie strzelnicy kpl. 1
Krzesla (taborety) kpl. 4
Stoliki stanowiskowe z regulowanym blatem kpl. 4
Komora do kontroli broni kpl. 1

Inne wyposazenie wg wykazu

Wykaz urzagdzen projektowanych do zamontowania w zestawieniu wyposazenia pkt. 4

Parametry graniczne wyposazenia zawarte sa w STWIORT.

2.5. Magazyn podreczny tarcz i amunicji

Bron i amunicja bada przechowywane w magazynie broni i amunicji zlokalizowanym poza strzelnicg w
budynku KPP, skad bedzie przywozona i przyncszona na obiekt, badz bedzie uzywana bron osobista
funkcjonariuszy. Na strzelnicy znajdowaé sie bedzie jedynie podreczny magazynek ohok sterowni, gdzie w
szafach stalowych bedzie przechowywana bron | amunicja w trakcie prowadzenia zaje¢ przez instruktoréw.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 27/2000, poz. 343) magazyn broni powinien spetiaé nastepujace
warunki:

1) posiadac specjalne zabezpieczenia, w tym

a) drzwi obite blacha stalowg o grubosci co najmniej 2 mm, posiadajgce blokade przeciwwywazeniowa
oraz zamkniecie na co najmnisj dwa zamki atestowane i zasuwe drzwiowg zamykang na kiédke
atestowang; dopuszcza sie zamiennie montaz drzwi metalowych antywlamaniowych atestowanych.

b} okna ostonigte siatkq stalowg o wymiarach oczek 10 x 10 mm, wykonana z drutu o $rednicy nie
mnigjszej niz 2,5 mm, oraz na statle zamocowanymi w murze kratami wykonanymi z pretéw
stalowych ¢ $rednicy nie mniejszej niz 12 mm lub plaskownikow stalowych o przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 8 mm x 30 mm, odstep migdzy pretami w kracie nie powinien
przekraczaé wymiardw 120 mm x 120 mm, a plaskownikéw - 80 mm poziomie i 240 mm pionie;
dopuszcza sie zamiennie montaz atestowanych szyb specjainych, w szczegdlnosci kuloodpornych
w odpowiednigj klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach
okiennych, bez mozliwosci otwierania

¢) wyposazenie w urzadzenia i systemy alarmowe

d) autonomiczne urzgdzenie alarmowe wigczone do systemu ochrony catego obiektu

2) posiada¢ podrgczny sprzet gasniczy - gasnice proszkowa — 6kG
3) by¢ objety catodobowg ochrong.

Drzwi do magazynu broni na czas nieobecno$ci magazyniera zamyka sie i plombuje.

Bron palng i amunicje przechowuje sie w magazynie broni w szafach stalowych lub sejfach posiadajacych
zamki atestowane

Pozostale warunki przechowywania broni i amunicji, oraz ewidencji broni i amunicji itd. podaje wiw
rozporzgdzenie MSWIA.
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2.6. Akustyka strzelnicy

Strzelnica znajduje si¢ w budynku wolno stojacym oraz sgsiadowaé bedzie z innymi
pomieszczeniami. Wymagane jest wykonanie odpowiednich zabezpieczen przed wydostawaniem sie
hatasu na zewnatrz pomieszczenia oraz ograniczenia poziomu halasu wewnatrz pomieszczenia.

Wiasciwa akustyka strzelnicy nalezy do bardzo waznych i trudnych  probleméw projektowych,
decydujgcych o warunkach uzytkowania obiektu, o zdrowiu strzelcéw, instruktoréw, trenerdw, sedziow |
widzow jak roéwniez jej wplywie na otoczenie.

Badania glosnosci strzelnic przeprowadzone przez Wojskowy Instytut Higieny w Warszawie oraz
badania odbiorcze i kontrolne na projektowanych i zrealizowanych strzelnicach, stwierdzajg duza glosnose
istniejgcych strzelnic, gdzie w impulsie poziom natezenia dzwigku przekracza 130dB/A/, dochodzac czasami do
140dB wg 180

Czas trwania impulsu:

*» KBKS -15..25 ms
+ pistolet - 45..55 ms

Proponuje sig ograniczenie poziomu natgzenia dzwigku tak aby moziiwa byla dzienna ekspozycja na
hatas co najmniej 1000 impulséw, maksymalne skrécenie czasu pogiosu do ok. 0,5 s, przez zastosowanie
materialow o duzej chlonnoéci akustycznej, tiumigcych odbicia fali akustycznej. Warunek ten spefnia
ograniczenie poziomu hatasu do ok.110 dB i szczytowego poziomu ciénienia akustycznego do 120 dB.

Przy analizie akustyki strzelnicy wystepujg dwa problemy do rozwigzania:

1. Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed nadmiernym halasem oséb przebywajacych na strzelnicy,
tj. zapewnienie odpowiedniej chionnosci akustycznej strzelnicy

2. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej przegrod, przed wydostawaniem sie dzwiekow
na zewnatrz strzelnicy przenoszonych przez powietrze.

2.6.1.  Ochrona przed nadmiernym hatasem na strzelnicy

Najskuteczniejszym sposobem obnizenia poziomu hatasu jest jego obnizenie u zrédia wytwarzania.
Zrodiem wytwarzania hatasu na strzelnicy jest uzywana do strzelania bro i rodzaj uzywanej amunicji. Przez
odpowiedni dobor tych elementéw mozna czesciowo ograniczyé poziom wytwarzanego halasu. Najczescie]
jednak zarzadzajacy strzelnica - organizator zawodéw nie ma zadnego wplywu, na stosowang przez
strzelajgcych brof i amunicje, ktora kazdy strzelajgcy dobiera do wiasnych potrzeb.

Pozostaje wykonanie ochrony przeciwhalasowej przez odpowiednie wytlumienie pomieszczenia.
Nastgpuje to przez zwiekszenie chionnosci akustycznej pomieszczer strzelnicy, zastosowanie materiatéw o
duzej chfonnosci akustycznej (duzym wspolczynniku pochlaniania dzwigku), zmniejszajgcych czas poglosu oraz
takie rozmieszczenie tych materialéw, aby powodowaly pochianianie i zatamanie {rozproszenie) fali dzwigkowej
bezposredniej i odbitej, pochtaniajac energie akustyczng i nie dopuszczajac do naktadania sie fal déwigkowych.

Przy strzelaniach z karabinka matokalibrowego, pistoletu dowolnego malokalibrowego oraz broni
pneumatycznej, szczytowy poziom cisnienia akustycznego nie przekracza 120dB, zagrozenie stuchu nie
wystepuje, nie trzeba stosowaé zadnych ograniczen w treningu i zawodach. Natomiast przy strzelaniach z
pistoletu szybkostrzelnego, standardowego, pistoletu kobiet 30+30, pistoletu i rewolweru centralnego zapionu
(duzego kalibru) oraz pistoletu maszynowego i strzelby gtadkolufowej zagrozenie stuchu wystepuje.

W najgorszej sytuacji znajdujg sig instruktorzy prowadzacy strzelanie, ktérzy przebywaja najdiuzej na
strzelnicy .

Strzelajgcy po wykonaniu strzelarh opuszczajg obiekt i sg tylko krétkotrwale narazeni na dziatanie halasu.

Strzelcy, zawodnicy, trenerzy, sedziowie powinni stosowaé indywidualne achronniki siuchu np. nauszniki
ochronne stuchu (tumienie min. 15 dB).

Prowadzacy stizelanie - instruktorzy szczegélnie narazeni na dzialanie halasu powinni zostaé
wyposazeni w elektroniczne aktywne o wysokiej umiennosci ochronniki stuchu, specjainie produkowane dia
strzelectwa o thumiennosci ok. 30dB.

Projektuje si¢ wykonanie przegréd izolacyjnych wielowarstwowych - od strony strzelnicy wylozenie
plytami - absorberami z weiny szklanej lub mineralnej o wysokim wspétczynniku pochlaniania dzwieku o
grubosci 100mm. Wspdiczynnik pochtaniania dzwigku dla plyty 100mm zbliza sie do 1 juz przy 250Hz, a przy
grubosci 50mm zbliza sie do 1 przy 500Hz.
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2.6.2. lzolacja akustyczna strzelnicy

Celem zabezpieczenia przed przenikaniem dzwiekéw na zewnatrz strzelnicy, szczegoélnie do
pomieszczen znajdujgcych sie nad strzelnica, nalezy stosowaé materialy na przegrody o duzej izolacyjnosci
akustyczne;j.

O izolacyjnosci akustycznej decyduje masa przypadajaca na 1m? powierzchni czolowej przegrody oraz
budowa przegrody. Lepszg izolacyjno$é wykazujg przegrody wielowarstwowe.

Odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng zapewnig projektowane przegrody warstwowe:

« $ciana grubosci 24-36 cm o izolacyjnosci > 50dB,
+  pustka powietrzna 5 cm
«  warstwa welny mineralnej lub szklanej gr. gcznej ok 100mm i ggstosci ok. 35-55 kg/m3.

Moga byé zastosowane rozwigzania rownowazne.

Izolacyjno$é cian, stropow i przegrod pomiedzy strzelnica a pomieszczeniami sgsiadujgcymi, powinna w
miare mozliwosci zapewni¢ taki poziom natezenia dzwigku jaki jest dopuszczalny na stanowiskach pracy.

Odpowiednig izolacyjnosé akustyczng > 35dB powinny tez posiada¢ okna i drzwi zlokalizowane w
$cianach strzelnicy, poniewaz maja one ogromny wplyw na przenoszenie energii akustycznej, niewspolmiernie
duzy do wielkosci nieszczelnych otworow. W przypadku trudnosci z zapewnieniem odpowiedniej izolacyjnosci
okien i drzwi stosowa¢ podwdjne lub konstrukcje wielowarstwowe, z odpowiednimi zamknigciami.

Odpowiednig izolacyjno$¢é akustyczng oraz pochianianie dzwigku powinny zapewniaé réwniez
projektowane kanaly wentylacyjne, aby wytarzany w pomieszczeniu strzelnicy hatas nie wydostawat sig
na zewnatrz kanatami i nie zostal zniweczony wysilek zwiazany z zapewnieniem odpowiedniej izo-
lacyjnosci przegrod. lzolowaé nalezy réwniez odcinki kanaléw przebiegajace poza pomieszczeniem
strzelnicy

Nalezy stosowaé odpowiednie tlumiki oraz wykona¢ kanaly z materialow dzwigkoizotacyjnych.

Bardzo korzystne jest zastosowanie kanaléw wentylacyjnych wykonanych z welny szklanej czy
mineralnej- np. CLIMAVER - BH-Res Sp.J, Systemy Przesylu Powietrza, 35-205 Rzeszow, www.bh-res.pl lub
typu TOP AIR/CLV284 firmy TOP Air —Sofik — www.topair-sofik.com.pl lub inne rozwigzanie rownowazne.

Natezenie diwigku zaklocajacego przenikajacege przez przegrode do pomieszczenia zakiocanego
zalezy rowniez od calkowitej chtonnosci pomieszczenia zakidcanego i powierzchni przegrody.

Wystepujace zakidcenia na skutek drgan przegréd, przenoszonych wstrzgsami mechanicznymi (dzwigk
zaklocajgcy materialowy - stukowy) zostanie ograniczony przez zastosowanie do mocowania blach stalowych
kulochwytu wilasciwego (giéwnego) i kulochwytéw bocznych, elementéw dystansowych i mocujacych z
przekladkg izolacyjng gumowa, uniemozliwiajacy bezposredni styk elementéw metalowych kulochwytow ze
$ciang betonowa. Réwniez wszystkie inne konstrukcje mocujgce tory jezdne itp., bedg mocowane do scian
bocznych i stropu przez elementy izolacyjne z przekiadka gumowa,.

Praktycznie nie wystepuja zakiécenia na skutek drgan przegrod, przenoszonych wstrzgsami me-
chanicznymi (dzwiek zakiocajgey materiatowy).

Halasy wywolywane przez wentylacje, wentylatory miejscowe, pompy cyrkulacyjne itp. nie powinny
przekracza¢ w pasmach oktawowych dopuszczalnego poziomu zakiocen 35...40dB.

Odpowiednio zaprojektowana i zabezpieczona strzelnica kryta, nie stanowi zadnego zagrozenia dia
$rodowiska, ani zadnej ucigziiwosci dla otoczenia. Potwierdzily to liczne realizacje krytych strzelnic w Polsce i
na swiecie.

2.6.3. Oslony i uszczelnienia rur i kanaléw wentylacyjnych

Przed ulozeniem stropu podwieszonego wykona¢ uszczelnienia wszelkich rur oraz kanatow
wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i strop strzelnicy. Jest to bardzo wazne ze wzgledu na
mozliwoéé przenikania dzwieku otworami ze strzelnicy do pomieszczeri sasiadujacych niewspéimierne
do wielkosci otworu, Uszczelnienia wykonaé piankg poliuretanowg i sifikonem iub tp. materialem -
szczeqolnie starannie

Przed uiozeniem stropu podwieszonego wykonaé réwniez ostony rur przechodzacych przez strzelnice w
strefie strzelan, narazonych na postrzat bezposredni lub posredni. Nie muszg by¢ chronione instalacje
wykonane rurami stalowymi o grubosci $cianki min. 4 mm. Oslony wykonywac na roboczo z blachy stalowej gr.
4 mm $355J.(18G2) lub podobnej. Nie ma potrzeby ostaniania kanatow wentylacyjnych, chyba ze przebiegajg
blisko kulochwytu | sg narazone na czeste trafienia pociskami, a nie osfaniajg je przestony gorne. W przypadku
zgrupowania wiekszej ilosci rur proponuje sie wykonanie wspéinej ostony obejmujacej zgrupowane rury.
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2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Strzelnica zostala zlokalizowana w budynku zaplecza technicznego. Opracowanie w zakresie p.poz.
jest wykonane dla catego obiektu KPP. Warunki w zakresie ochrony p.poz. sg speinione .

Podstawowe dane budowlano-instalacyjne w zakresie ochrony ppoz.:

Dane techniczne opracowywanego obiektu — strzelnicy ¢wiczebnej
+ powierzchnia uzytkowa zespolu strzelnicy - ok. 230 m?;
+ maksymaina ilo$¢ osbéb przebywajacych w zespole strzelnicy - ok. 20

Klasyfikacja pomieszczeii do kategorii zagrozenia ludazi

« pomieszczenia socjaine i techniczne - ZL I
*  pomieszczenia sanitarne - ZL L.
+ shzelnica -ZL il

Pomieszczenia niekwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
* pomieszczenia magazynowe

Pomieszczenia zagrozone wybuchem - nie wystepuja.

Klasyfikacja calego obiektu
« kategoria zagrozenia ludzi - Z LIl
+ maksymalna ilo§¢ osob przebywajgcych w zespole strzelnicy - 20
+ materialy budowlane zastosowane jako wykiadziny Scian i podidg powinny by¢ trudnozapalne -
powinny posiada¢ klase reakcji na ogien — zgodne z PN-EN 13501-1/:2008 - dla podtég Eurokiasa Bn-
s1 a dla §cian Euroklasa D-s1,d0

Ewakuacja ludzi
Ewakuacja ludzi moze sie odbywaé wyjéciem przeznaczonym dla komunikacji normalnej oraz oknami z
pomieszczen zaplecza. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego < 40m a dojs¢ ewakuacyjnych 20 m

Zaopatrzenie w wode
Z projektowanych hydrantéw wewnetrznych przeciwpozarowych wielkosci HP 25 z wezami pdisztywnymi,
podigczonych do przewodu wodociggowego zasilanego z sieci wodociggowe] miejskie].

Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy (ZLIII lub 500MJ/m?) na kazde 100m? — 2 kg
srodka gasniczego. Obiekt wyposazy¢ w dwie gasnice 6kg proszkowe oraz koc p.poz., ktdre zawiesic w
miejscach ogdinie dostepnych. Miejsca usytuowania oznakowac zgodnie z PN.
Oswietlenie awaryjne

Drogi ewakuacyjne oraz strzelnica zostang wyposazone w oswietienie awaryjne ewakuacyjne a
ciggi komunikacyjne dodatkowo w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne kierunkowe. Natezenie
oswietlenia min. 1 Ix.
Wrytacznik gtéwny p.poz

Wylgeznik gidwny p.poz - WG znajduje sig przy wejsciu do obiektu.

2.8. Struktura i stan zatrudnienia

Przewiduje sie zatrudnienie instruktora strzelectwa. Praca bezposrednio na strzelnicy trwaé bedzie do 4
godzin dziennie.

2.9. Wytyczne budowlano-instalacyjne

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w n/w instalacje i zespoly urzagdzen:

« instalacje oswietlenia ogblnego, migjscowego oraz gniazd wtykowych;
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instalacje oswietleniows tarcz strzeleckich craz strefy strzelan;
instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego)
instalacje sitows;

instalacje sterowania i sygnalizacji;

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym;
instalacje telefoniczng;

Instalacje teleinformatyczna;

Instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej j

instalacje c. o,;

instalacje wod-kan;

instalacje c.w.u.

W dalszej czesci omowiono niektore instalacje technologiczne oraz podano wytyczne wymagajace

bardziej szczegblowego oméwienia.

2.9.1. Wytyczne budowlane

Wymagania dla $cian i stropu strzelnicy

Sciana kulochwytowa z betonu — B40 gr. min. 24 cm

Sciany boczne z betonu B20 lub cegly peinej KL. 15 grubosci 24cm murowane na wycisk zaprawy
cementowej (na petne spoiny),

Nie wolno stosowaé cegly kratdwki, dziurawki, betonu komérkowego, plyt stropowych
kanatowych, porowatych, z otworami (dziurawki, kratéwki itp.} itp. materialéw o malej twardosci
I wytrzymatosci na przebicie pociskiem. W razie potrzeby zastosowania takich materialéw na
wiw elementy, wystapi konieczno$¢ zastosowania dodatkowych oston z biachy stalowej
dobranej do rodzaju strzelan i miejsca lokalizacji elementu budowlanego - gr. 3 -10 mm

Minimalne wymiary stanowiska strzeleckiego:

szerokos¢ stanowiska strzeleckiego -min. 120 do strzelan statycznych
-ok. 160 cm - do strzelar szybkich
dlugo$¢ stanowiska strzeleckiego - min. 150cm

Od linil strzelan, za stanowiskami na wszystkich $cianach zamontowaé deski ochronne (porecze) na
wysokosci ok. 110 i 50 cm, zabezpieczajace Sciany z welny przed uszkodzeniami. Deski odsunaé od
wykiadziny na odleglos¢ ok. 50mm. Szeroko$¢ desek ok. 20 ... 30cm.

Drzwi do pomieszczenia strzelnicy kulowej o podwyzszonej izolacyjnosci Ry, > 35 dB
Drzwi bezpo$rednio na stizelnice kuloodporne, klasy FB3 iub lepsze (korzystne jest aby drzwi te
posiadaly okienko umozliwiajgce obserwacie i komunikacje wzrokowa).

Wejscie na strzelnice przez przedsionek izolacyjny.

Okno do pomieszczenia sterowni (instruktoréw) podwojne, od strony strzelnicy kuloodporne z szybg
klasy BR3 ,NS” +rama FB3. Okna o podwyzszonej izolacyjnosci 2 x R,>40 (min35) dB (dwa okna
obok siebie). Od strony sterowni otwierane os strony strzeinicy stale.

Zwigkszong izolacyjno$¢ dzwigkowa mozna uzyskad przez zastosowanie szyb klejonych o zwiekszonegj
grubosci i zréznicowanej grubosci poszczegéinych szyb, jak rowniez zwigkszonej odleglosci miedzy
szybami i wypelnienie przestrzeni miedzy szybowej cigzkim gazem (np. SF8).

Przed utozeniem stropu podwieszonego wykonaé osiony rur przechodzgcych przez strzelnice w strefie
strzelan, narazonych na postrzal bezposredni lub posredni. Nie muszg byé chronione instalacje
wykonane rurami stalowymi o gruboéci $cianki min. 4 mm. Ostony wykonywaé¢ na roboczo z blachy
stalowe] gr. 4mm $355J. (18G2, 50-60) lub podobnej w sposéb podany na szkicu. Nie ma potrzeby
osfania¢ kanaly wentylacyjne. W przypadku zgrupowania wigkszej ilosci rur, wykona¢ wspéing osiong
obgjmujgca zgrupowane rury.

Elementy drewniane zastosowane na strzelnicy wykona¢ z drewna sosnowego suchego i impregnowaé
kompleksowo $rodkami bezbarwnymi lub w kolorze jasno brazowym.
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Posadzke na strzelnicy wykona¢ ze specjalistycznej wykladziny z tworzywa, przeznaczonej do strzelnic,
np. z plyt z granulatu poliuretanowo-gumowego gr. 30-50 mm lub pokryte inng wykladzing ulatwiajgca
utrzymanie czystosci i ograniczajacy zbieranie sie resztek prochu.

Materialy budowlane zastosowane jako wykiadziny $cian i podlég powinny by¢ trudnozapalne -
powinny posiadac klase reakcji na ogien — zgodne z PN-EN 13501-1/:2008 - dia podi6g min. Eurcklasa
Bn-s1 a dla scian min. Euroklasa D-s1,d0

Ochrona przed hatasem - §ciany i strop
Cale pomieszczenie strzelnicy - §ciany i stropy zostang oddzielone od konstrukeji obiektu warstwami
izolacyjnymi wykonanymi z welny mineratnej lub szklanej o gr. ok. 10 cm

2.9.2.  Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznych

Celem podigczenia zasilania do urzadzen oraz umozliwienia fatwego ulozenia przewodow sterowniczych,

jak réwniez swobodng rozbudowe | montaz dodatkowego wyposazenia, nalezy:

Jesli jest mozliwosé giéwny kanal do ukladania przewoddw instalacyjnych strzelnicy prowadzic poza
strzelnica (halg strzelan} w korytarzu lub pomieszczeniach sasiadujgcych

Gdy nie mozna utozy¢ gléwnego kanalu poza strzelnicg —nalezy od stanowisk strzeleckich i rozdzielni
elektrycznych do linii tarcz utozy¢ kanaly instalacyjne . Kanaly te osloni¢ blachg stalowg S355J (18G2,
50-60) gr. 4(5) mm lub wykonaé korytka kablowe z blachy stalowej gr. min. 4 mm.

Ulozy¢ odgalezienia od wiw kanalu w listwach nasciennych o przekrojach dobranych do ilosci
przewodow,

Odgatezienia wykonad w miejscach zatrzymania tarcz na odleglo$ciach 10m, 15m, 20m, 256m liczac od
finii strzelan, w migjscach lokalizacji przesion gérnych do zasilania obwoddw gniazd wtykowych, opraw
oswietleniowych itd. |

Przewidziet rezerwe na zamontowanie dodatkowych zabezpieczen na tablicach elektrycznych strzelnic
ok. 5...10 modutéw na kazdej tablicy,

Podigczenie pulpitow sterowniczych na stanowiskach odbywaé sie bedzie do zawieszonych nad
stanowiskami strzeleckimi kanatow kablowych (belek przytaczeniowych) z zamontowanym osprzetem
przytaczeniowym. W tym celu przewidzie¢ zamontowanie nad stanowiskami strzeleckimi, nad
przesionami miedzystanowiskowymi na belce poczatkowej tordw jezdnych transporterow tarcz, na
wysokosci ok. 2,5m samonos$nych kanatow instalacyjnych z PCV lub aluminiowych o przekroju ok.100
x 50 mm o duzej szlywnosci. Kanaly ujete w technologi.

Po jednej ze stron strzelnicy lub na $rodku zamontowad kanalty podiogowe z puszkami podiogowymi w
ktérych zamontowane zostang gniazda wiykowe — 230V AC, 400V AC oraz sterownicze. Kanal oraz
puszki podlogowe vjete w technologi.

Listwy instalacyjne, kanaly itp. prowadzone w strefie strzelan chroni¢ przed uszkodzeniami stosujgc
odpowiednie ostony z blachy stalowej S3556J (18G2, 50-80) grubo$ci 4 (3) mm i rur stalowych
grubosciennych ze Scianka min. 4(3)mm.

Zwrécié uwage na lokalizacje gniazd wtykowych w strefie stanowisk, aby nie byto kolizji z balustradami
cchronnymi.

2,9.21. instalacja silowa i sterownicza

Urzadzenia TTS-25 (transportery farcz) zasilié z tablicy strzelnicy TS. Do kazdego urzgdzenia
oddzieing linig trojffazowa & przewodowg YDY 5 x 1. Kazdy obwdd zabezpieczyé bezpiecznikiem
samoczynnym o charakterystyce C 3A lub wytgcznikami silnikowymi dobranymi do mocy silnikéw
napedowych P= 0,565 KW. Blok zasilania znajduje sie obok siinika nad stanowiskami w osi stanowiska.
Obwody zasilajgce doprowadzi¢ do krawedzi kanalu kablowsgo na Scianie bocznej a nastepnie
wprowadzi¢ do kanaiu kablowego pozostawiajgc zapas ok. 1m w osi toru,

Obwody sterownicze sg dostarczane i montowane razem z urzgdzeniem przez producenta urzadzenia.
Sterowanie transporteréw TTS-25 i obrotnic systemu USS odbywa sie bezprzewodowo.

Przewidzie¢ instalacje sterowania przelgczaniem zasuw instalacji wywiewnej strzelnicy. Sterowanie ze
strzelnicy. Poszczeg6ine zasuwy ustawi¢ - aktuainie uzywana na odleglosci strzelania — ok. 70-80%
powietrza wywiewanego a pozostate ok. 10-15% powietrza wywiewanego.
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2.9.2.2, Oswietlenie tarcz strzeleckich oraz strefy strzelan

Szczegbine trudne warunki obserwacji wystepujg na strzelnicy kulowej do strzelan z pistoletu
szybkostrzelnego lub celéw w ruchu. Wspbiczynnik odbicia powierzchni tarczy jest maly. Maly jest rowniez
kontrast. Obserwowany jest obraz w ruchu. Stopien trudnosci pracy wzrokowej jest duzy. Strzelania te
wymagajq dobrego oswietlenia nie tylko tarczy ale i strefy strzelan.

* Przyjete natezenia o$wietlenia:
- tarcze — 1000 Ix
- strefa strzelan — 300 Ix
- komunikacja - stanowiska 200 ix

*+ Barwa $wiatla
- Dla o$wietlenia tarcz, strefy strzelan zrédta $wiatla o temperaturze barwowej ok. 5000...6000°K
- pozostate pomieszczenia ok. 3000°K.

*  Ogélny wskaznik oddawania barw
- Ogolny wskaznik oddawania barw - 70 < Ra

*  Rownomiernosé oswietlenia
- Maksymalne stosunki luminancji w strefach bezposrednio ze sobg sasiadujgcymi nie powinna
przekraczaé stosunku 1 do 5
- Réwnomierncéé oswietlenia 0,4...0,65.

Sterowanie oswietlenie wg wytycznych technologicznych z podzialem na sektory: 10, 15, 20, 25m oraz
rozdziatem oswietlenia na oéwietlenie ogdine oraz tarcz na poszczeg6inych odlegiodciach. Oswietlenie
halogenowe regulowane,

Oprawy oswietleniowe s pokazane pogladowo w miejscach zalecanej ich lokalizacji. ilos¢ i rodzaj
nalezy obliczy¢ w projekcie elektrycznym wig wytycznych co do wymaganego natezenia.

2.9.23. Instalacja o$wietlenia ostrzegawczego, alarmowego i ewakuacyjnego

Przed wejsciem na strzelnicg nalezy zainstalowa¢ ostrzegawczy transparent informacyjny podéwietlany
informujacy o strzelaniu z napisem UWAGA STRZELANIE. Zapalanie z pomieszczenia strzelnicy craz ze
sterowni. Po zalgczeniu tego transparentu nastepuje réwnoczesne zablokowanie drzwi blockadg
elektromagnetyczna. W przypadku konieczno$ci wejscia na strzelnice, zainstalowano dzwonek uruchamiany
przyciskiem przed wejsciem oraz przycisk awaryjnego otwierania drzwi zwalniajgcy blokade na strzelnicy.

Na strzelnicy projektuje sig zainstalowanie o$wietlenia alarmowego, zainstalowanego przed stanowiskami
na pierwszej przestonie z lampami $wigcgcymi na czerwono, nakazujgce natychmiastowe przerwania ognia
oraz na zielono — zezwalajgce na strzelanie. Zalgczanie ze strzelnicy oraz ze sterowni.

W celu kontroli wejscia na strzelnice z zewnatrz, przewidziano montaz blokady elektromagnetycznej w
drzwiach wejéciowych na obiekt. Przycisk przy drzwiach wejéciowych uruchamia sygnalizator na strzelnicy,
skad moze byé zwalniana blokada elektromagnetyczna. instalacja ostrzegawcza ujeta jest w projekcie
technologicznym.

Przewidziano réwniez zainstalowanie oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego

Oswietlenie to umozliwia bezpieczne, tatwe i pewne wyjscie (opuszczenie) budynku po zaniku oéwietlenia
podstawowego. Wymagane natezenie o$wistlenia > 0.5 Ix.

Minimainy czas $wiecenia 1 godz,

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne, ktére zalgcza sie po zaniku napiecia w obwodach oSwietleniowych
sluzgcych do o$wietlenia normainego, nalezy wyposazyé w moduly o$wietlenia awaryjnego .

Oprawy te projektuje sie zamontowaé na strzelnicy, pomieszczeniu czyszczenia broni i punkcie
pierwszej pomocy,

Dodatkowo na gioéwnych ciggach komunikacyjnych nalezy zamontowaé oséwietienie ewakuacyjne
kierunkowe z oprawami o$wietlenia kierunkowego z piktogramami wskazujgcymi kierunek do wyjscia.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ wg projektu elekirycznego.

2.98.2.4. Instalacja telefoniczna

W projekcie instalacji elekirycznych slabopradowych nalezy ujaé instalacje teiefoniczna. Wypusty
telefoniczne zaprojektowaé w punkcie pomocy medycznej.
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2.9.3. Wytyczne do projektowania instalacji sanitarnych

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w niw instalacje:

« Instalacje wentylacji miejscowej i ogblinej
+ Instalacje c. 0.
» Instalacje wod.-kan,

2.9.3.1, Instalacja wentylacji miejscowej i ogdinej

Wiasciwa wentylacja strzelnicy jest niezbednym warunkiem jej uzytkowania i powinna zapewnia¢
odprowadzenie zanleczyszczonego powierza spalinami i gazami prochowymi.

Wymagana wentylacja:

« we wszystkich pomieszczeniach w miare mozliwosci grawitacyjna ( gdy brak takiej mozliwosci
mechaniczna)

* na strzelnicy krytej 25m gdzie odbywac si¢ bedg strzelania z pistoletu duzego kalibru - wentylacja
mechaniczna - min. 10 wymian lecz nie mniej niz 1200m*h na jedno stanowisko. Wymagane
podcisnienie min. 10% aby nie dopuéci¢ do rozprzestrzeniania sie gazow prochowych na strzelnicy
krytej. Zatgczenie nawiewu moze nastapi¢ wylacznie po uruchomieniu wywiewu.

Predko$¢ przeplywu powietrza w strefie przebywania ludzi < 0,3 m/s.

Kratki wyciggowe spalin prochowych powinny sie znalez¢ ok. 100...150 cm przed linig strzelan.

Dla strzelnicy o zmiennej linii ognia mozna przewidzie¢ wyciagi na kazdej linii ognia ~ na odiegtosci Om, 10m i
15 m od stanowisk.

Przy zmiennej linii ognia nalezy przewidzie¢ przelaczanie wentylacji zasuwami na poszczegoine linie
ognia z podzialem — uzywana linia ognia ok. 70-80 %, pozostate linie ognia po ok. 15-10 % zapotrzebowanego
powietrza wywiewnego.

Przelaczanie zasuw elektryczne - sterowanie rgczne ze strzelnicy lub automatyczne czujnikami
mierzgcymi stezenie gazoéw prochowych na poszczegélnych liniach ognia
Nawiew moze sie odbywa¢ z tylu za stanowiskami (najkorzystniej) lub w strefie strzelan.

Nalezy zwrdci¢ uwage na skoordynowanie przebiegu kanatéw wentylacyjnych z szynami urzgdzen TTS-
25, ktére znajdujg sie w osi stanowisk strzeleckich, oraz napedami i blokami zasilajgco-sterowniczymi urzadzen
TTS-25, ktdre zajmujg przestrzen ok. 35cm od toru jezdnego po obu jego stronach.

Sterowanie wentylacja ze strzelnicy.

Nalezy stosowaé odpowiednie tlumiki halasu.

Bardzo korzystne jest =zastosowanie kanaldw wentyfacyjnych wykonanych z materiaiéw
dzwigkoizolacyjnych np. z welny szklanej , mineralnej- np. CLIMAVER - BH-Res Sp.J Systemy Przesyiu
Powietrza, 35-205 Rzeszow, www.bh-res.pt lub typu TOP AIRICLV284 firmy TOP Air —Sofik — www.topair-
sofik.com.pl lub inne rozwiazanie réwnowazne, poniewaz nie powodujg one powstawania rykoszetéw i
nie przenosza halasu poprzez konstrukcje kanatow,

Mozna tez wylozy¢ kanaly wentylacyjne plytami wentylacyjnymi.

2.9.3.2, Instalacja ogrzewania

Wymagana temperatura w pomieszczeniu strzelnicy 16 °C.

Ciepto bedzie dostarczane:
a) na strzelnicy przez system nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepla
b) w pozostatych pomieszczeniach grzejnikami c.o.

2.10. Gospodarka odpadami

W trakcie uzytkowania strzelnicy beda powstawaly odpady niebezpieczne oraz inne niz
niebezpieczne:

Odpady inne niz niebezpieczne:

1. Ziom metalowy zuzyte fuski i pociski :
kod 20 01 40

Projektowanle, Budowa, Wyposa2anie Strzelnic ,tebbex” PL 65-334 Ziefona Gora, GSM {+48) 602 102 958, e-mail: tebbexg@tebbex.pl, www. tebbex.pt str. 25



Technologia strzelnicy kulowej krytej - KPP w GnigZnie

kod 17 04 01 — og6tem ok. 280 kg - przekazywane bedg do skupu surowcow witbrnych do ponownego
wykorzystania (recykling) .

2. Powstajace nieznaczne ilosci papieru przekazywane bedg do skupu surowcéw widrnych lub usuwane
przez firme wywozgca nieczystosci z obiektow KWP

3. kod 1501 03 ikod 17 02 01 - Zuzyte drewno - w ilosci ok. 200kg jest spalane w lokalnej kottowni lub
Wywozone na wysypisko smieci

Odpady niebezpleczne:

1. Lampy fluorescencyjne
kad. 200121 (0,006 Mg/r.} — odpad zaliczany do niebezpiecznych, jest skladowany w opakowaniu w
wydzielonym pomieszczeniu fgcznie z innymi tego typu odpadami w KWP razem z innymi odpadami z
pozostatych obiektow KWP i odbierany przez uprawniong firme posiadajaca zezwolenie na transport i
utylizacje odpadéw niebezpiecznych.

Zamawiajacy zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadow dla calego obiekiu KWP.,
Sposéb zagospodarowania odpaddw w projektowanym przedsiewzigciu nie bedzie stanowil zagrozenia
dla otaczajgcego Srodowiska.

2.11. Zespol instalacji i urzadzen eiektroakustycznych

Projektuje sie zainstalowanie w pomieszczeniu instruktorow - sterowni zestawu:
« wzmacniacza z mikserem minimum 120 W - min. 4 strefy niezaleznie regulowane
« tuner - cyfrowe radio, odiwarzacz CD ,
«  mikrofonu przewodowego pojemnosciowego lub dynamicznego z podstawka oraz moziiwoscig wyboru
stref w kidrych bedzie styszainy nadawany komunikat.

Z zestawem bedg wspéipracowad mikrofony bezprzewodowe naglowne umozliwiajgce swobodne
poruszanie sig¢ po obiekcie i nadawanie komunikatdw.

Ze wzmacniacza w sterowni zostang wyprowadzone 4 obwody oddzielnie sterowane.

Do nagtasniania zaprojektowano glosniki sufitowe 100V/ 5-6W z odczepami umozliwiajgcymi regulacje
maocy glosnika, mocowane zatrzaskowo oraz glosniki Scienne.

Przykladowe wyposazenie podano w wykazie wyposazenia. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Instalacje wykonaé przewodami RPX 1x 1,2 (YDY 2 x 1, YLY 2x 1) utozonymi w LN i rurkach pit.

2.12. Informacja BIOZ

2.12.1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji BIOZ oraz planu
BIOZ (Dz.U. nr 120, poz.1126)

2.12.2. Zakres robdt

Celem zamierzenia budowlanego jest wykonanie wyposazenia technologicznego strzelnicy kryte]
cwiczebnej w projektowanym budynku.

212.3. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych elementéw technologicznych

Stosowac sie do zalecen i kolejnosci czynnosci zawartych w projekcie budowlanym oraz zgodnie z
zaleceniami w Polskich oraz Branzowych Normach dotyczacych wykonywania prac montazowych oraz
katalogami praducentow.

2.12.4. Elementy obiektu, kiére mogg stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane instalacje oraz elementy konstrukcyjne moga stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
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zdrowia ludzi . Przy pracach montazowych pomieszczenia muszg byé odpowiednio wentylowane, nalezy
stosowac specjalistyczne zabezpieczenie indywidualne oraz zabezpieczenia standardowe istnigjgcych
elementdw obiektow. Szczegdina uwage nalezy zwroci¢ przy pracach spawalniczych oraz wykonywaniu
wszelkiego rodzaju prac szlifierkami do metalu.

2.12.5, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

+  Zagrozenia moga wystgpi¢ podczas robét instalacyjnych, budowlanych, technologicznych.

» Roboty na wysokosciach podczas montazu przeston gornych, okladzin stropowych i $ciennych

+ Skala i rodzaj zagrozen typowy dia robdt technologicznych tego typu

+ Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju roboétach roziadunkowych (upadki, uderzenia). Transport
technologiczny poziomy i pionowy. Transport i montaz blach stalowych. Skladowanie materiatow
budowlanych

+ Elementy wyposazenia technologicznego itp.

2.12.6. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
hét szczegoinie niebezpiecznych.

» Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z odpowiednim wyksztalceniem zawodowym oraz praktykg zawodows
i stosownymi uprawnieniami z przedmiotowymt projektami. Kazda grupa zawodowa powinna by¢
przeznaczona do odpowiednich robét, zapoznana z instrukcjami obslugi uzywanych maszyn oraz
urzadzen przed ich wlgczeniem do cyklu poszczegoinych robét.

»  Zapozna¢ pracownikow ze specyfikg terenu i obiektu w celu uniknigcia przypadkowych zdarzen i
zagrozen.

+  Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla poszczegéinych stanowisk pracy z
uwzglednieniem stosowanych urzadzer technicznych oraz narzedzi.

« Zachowanie odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu budowy.

»  Przeszkoli¢ pracownikow odnosnie przepiséw bhp i p-poz. dla danych robdt, wskazujac na
niebezpieczenstwa jakie zagrazajg przy wykonywaniu prac niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

2.12.7. Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji rob6t.

«  Urzadzenia, maszyny, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli przed i po ich uzyciu.

» Stosowane materialy budowlane muszg posiadaé aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

«  Wazdluz stanowisk robot wyznaczyé pas bezpieczenstwa technologicznego oraz zabezpieczy¢ sprawng
komunikacje w obiekcie.

+  Qdpady technologiczne skladowaé¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg do utylizacji.

+  Przed przystgpieniem do robot | w trakcie rob6t nalezy stosowac sie do zalecer Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika obiektu .

» Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2,12.8. Ochrona p-poZarowa.

«  Wyposazy¢ teren budowy w sprzet p-poz..
+  Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanhych.

2.13. Specyfikacje techniczne wybranych urzadzen

Pozostale specyfikacje w oddzielnym opracowaniu STWIORT

213.1. Transportery tarcz do strzelan na 25m jezdzace wzdluznie od stanowisk strzeleckich
do linii celéw (tarcz) typ TTS- 26

a) Przeznaczenie urzadzenia

Urzadzenie przeznaczone jest do transportu tarcz od stanowisk strzeleckich do finii tarcz {celow) dla
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strzelan z broni kulowej lub pneumatycznej - na dowolnie zaprogramowang odlegtos¢ w zakresie od ok. 5m do
25m | ma zastosowanie w strzelectwie sportowym wyczynowym i masowym oraz w strzelaniach policyjnych i
wojskowych.

Urzadzenie spelnia wymagania regulaminowe ISSF, PZSS oraz zapewnia sprawne przeprowadzenie
zawodow i treningéw, jak rdwniez gwarantuje bezpieczny ich przebieg, poniewaz dojazd tarcz do stanowisk
strzeleckich od linii tarcz i z powrotem catkowicie eliminuje konieczno$é przebywania obstugi w strefie strzelan.

Transporter tarcz TTS-25 jest nowoczesnym urzadzeniem sterowanym mikroprocesorem, z przyjaznym
oprogramowaniem utatwiajgcym obstuge urzgdzenia.

b) Opis i charakterystyka urzadzenia

Podstawowe funkcje urzadzenia:

+ sterowanie bezprzewodowe z pilota na stanowisku strzeleckim

+  mozliwoscé tatwego, dowolnego programowania odleglosci strzelania przez uzytkownika z pilota,

«  mozliwose strzelan nietypowych ze zmienng linig ognia na krétkie odlegiosci,

»  mozliwosé strzelania do celu w ruchu,

« Jazda tarczy odbywa sie z duzg predkoscig ok. 3 m/s. Okolo 1,5...3 m przed miejscem zatrzymania
tarczy nastepuje zmiana predkoéci jazdy wozka na matg i wolny dojazd do stanowiska lub linii tarcz.
Zatrzymanie wozka w pozycjach krancowych lub écisle ustalonych np. 10m, nastgpuje samoczynnie.
Naped wézka z zespolu napedowego linkg stalowa. Zespot napedowy mocowany jest nad

stanowiskami strzeleckimi.
Wykonanie podstawowe urzadzenia zawiera:

+  zespdt napedowy - zawierajacy silnik dwubiegowy tréjfazowy 400V. Dwie predkosci jazdy - jazda szyb-
ka, dojazd wolny. Ochrona IP54, Przekazywanie napedu linkg stalowg przez przektadnig posrednig

+ torjezdny -zawierajacy stalows szyne jezdng podwieszona do stropu lub innych konstrukcjach no-
$nych, nacigg koficowy, zderzaki koficowe, zabezpieczone antykorozyjnie przed wplywem warunkow

" atmosferycznych

»  wozki jezdne z uchwytem do transportu tarcz z trzymaczem tarcz, stalowe, stabilizowane w obu ptasz-
czyznach, z wysiegnikiem regulowanym. Plaszczyzna przednia wdzka zabezpieczona ostonami antyry-
koszetowymi gumowyimi

+ blok zasilania i sterowania z ukladem mikroprocesorowym i wyswietlaczem ustawianej odleglosci. Ste-
rowanie i programowanie przez uzytkownika, bezprzewodowe z pilota. Dowolne programowanie odle-
glosci do strzelan do celéw stalych oraz do strzelah dowolnych np. na krétkie odlegtosci ze zmienng li-
nia ognia i zmienna linig celdw. Umowne odleglo$ci strzelania wyswietlane na wyswietlaczu w bloku
sterowania.

+ pilot do zdalnego sterowania i programowania urzgdzenia.

Zasilanie urzadzen 3 fazowe przewodami 5 zytowymi 5 x 1

Mozliwe jest dowolne zaprogramowanie odlegio$ci zatrzymania tarczy w 5 miejscach. Sterowanie i
programowanie urzadzenia odbywa sig bezprzewodowo z pilota.

Przykiadowe odlegtosci zatrzymania tarcz: dla urzadzenia T7S-25 — np. 10m, 15m, 20m, 25m z
doktadnoscig +/- 3cm. Odlegtosci strzelania mogg by¢ dowolnie zmienione przez uzytkownika.

Odlegtosci sa ustalane indywidualnie przez uzytkownika.

Wysiegnik uchwytu do mocowania tarcz wykonany ze stali , jest dzielony, co umozliwia jego uniesienie
lub catkowite odiozenie w razie takisj potrzeby.

Predkos$¢ jazdy szybka ok. 3,5 m/s do strzelan na 25m.

Mocowanie szyn jezdnych urzadzen musi by¢ na wiasciwych wysokosciach | w prawidlowym rozstawie.

Odchyiki linii torowisk w pionie i poziomie nie powinny przekroczyé +/- 5 mm na diugosci torowiska.

c) parametry graniczne urzadzenia

« zatrzymywanie na knii celdéw (rubiezach) - co najmniej w 5 programowanych dowolnie
miejscach np. 10, 15, 20, 25m;
«  predkos¢ transportu tarcz - jazda szybka =>3m/s;

-jazda wolna <= 0,5 m/s;
» dokiadnosc pozycjonowania tarczy na rubiezy - lepsza, niz & &5 cm;
» zabezpieczenia strzelca przed uderzeniem tarczy w wypadku awarii — blokada mechaniczna, zderzak;
« Zzasilanie - trojfazowe 3fazowy 400V, 50Hz
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+  obwody sterownicze - 230V 50Hz, 24V, 12V, 5V AC lub DC

*  moc napgdu - 0,55 kW

+ sterowanie lokalne - na stanowisku strzelca pilotem bezprzewodowe ;

+  mozliwos¢ sterowania - ze sterowni oraz sterowania rownoczesnego

« natezenie hatasu podczas pracy - ponizej 65 dB

» klasa izclacji - urzgdzenia |, bloku sterowania i kasety sterowniczej 1
+ warunki pracy - temperatura 0-70°C, wilgotnosé do 70%

2.13.2. Uniwersalny system do strzelan sytuacyjnych typ USS-5

Przeznaczenie urzadzenia

Uniwersalny system do strzelan sytuacyjnych z obrotnicami uniwersalnymi WROG-PRZYJACIEL (WP)
przeznaczony jest do strzelan z broni kulowej do celéw obrotowych, ustawianych w strefie strzelan — (w polu
walki) i moze by¢ stosowany na strzeinicach policyjnych, wojskowych itp. do strzelan z broni kulowej krotkie;j i
dlugiej.

Zestaw ten jest nowoczesnym urzadzeniem sterowanym komputerem, z przyjaznym oprogramowaniem
utatwiajacym obstuge urzadzenia oraz umozliwiajgcym dowolng organizacje pola walki oraz tatwg rozbudowg
zestawu o inne urzadzenia jak np.: cele opadajgce, cele ruchome z tarczg obrotows itd.

Zestaw np. 5 tarcz ustawionych na ramie stalej lub przewoznej zastegpuje obrotnice tarcz, bedac
jednocze$nie bardziej uniwersalny albowiem umozliwia prace tarcz réwnoczesng jak w obrotnicy tarcz, ale
réwniez ich prace niezalezng, co czyni szkolenie strzelcoéw bardziej efektywnym i wnosi element zaskoczenia.

Po zestawieniu z ramy, mamy do dyspozycji 5 indywidualnych celéw z indywidualnymi ostonami, ktore
mozemy ustawi¢ w strefie strzelari | mogg one pracowad jako urzgdzenie do strzelan sytuacyjnych z celami
opadajacymi (podnos$niki) lub jako zestaw tarcz wrég-przyjaciel z celami obrotowymi albo zestaw uniwersalny w
ktérym czes¢ tarcz bedzie typ-W-P a cze$¢ opadajgecych OP lub WP-O.

Wersja bezprzewodowa umozliwia dowolng konfiguracje ustawienia tarcz w odlegloéciach do ok. 150m,
zalezng od uksztaltowania terenu i przeszkéd w kierunku tarcz, co umozliwia szkolenie i strzelania w terenie
rzeczywistym (obiektach) itp.

Kazdy zestaw 3-6 tarcz posiada przenosny zasilacz do podiadowywania akumulatoréw a urzgdzenia
posiadajg inteligentny ukiad kontroli stanu natadowania i doladowywania akumulatoréw z mozliwoscig zdalnej
kontroli na ekranie komputera przenosnego.

Opis i charakterystyka urzadzenia

Wykcnanie podstawowe urzadzenia zawiera:

+  Sterownik komputerowy z oprogramowaniem - mozliwo$¢ sterowania min. 20 obrotnic - kpl. 1

*  Pulpit do sterowania recznego jesli nie jest zawarty w sterowniku w/iw -kpl. 1

«  Obrotnice WROG-PRZYJACIEL - WP (WP-0)-25 -kpl. 4
+  Ekrany tarcz -5zt 4
»  Okablowanie z konwerterem i interfejsami -kpl. 1
+ Zasilacz -5zt 1
« Nadajnik i odbiorniki — dla wersji bezprzewodowej — radiowej -kpl. 4

Wymagane podstawowe parametry techniczne graniczne urzadzenia

« Napiecie zasilania: -12..24V =
+  silnik napedowy -12 .24 V=
* moc pobierana -ok. 200 W
+ sterowanie - automatyczne hezprzewodowe ze sterownika komputerowego na

stanowisku instruktora oraz z pulpitu recznego gdy nie jest zawarty
w sterowniku komputerowym

+  Kklasa izolacji - bloku sterowania i obrotnic W-P i WP-Oi OP - I
+ zasilacz -230VAC /12v 24V DC
* warunki pracy - temperatura - 0 - 70°C, wilgotnos¢ do 70%
+  maksymaine wymiary tarczy dla:

- obrotnicy W-P - 160 x 50 cm

- dla ustawienia na tarcze opadajgca - 50x 70 cm
» maksymalna masa tarczy dla:

- obrotnicy W-P - 1,5kg
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- dla ustawienia na tarcze opadajgcg - 0,7 kg
« czas obrofu tarczy < 0,6 s
+ sygnalizacja stanu naladowania akumulatorow
+ wylgczanie samoczynne obrotnic po okresie bezczynnosci — ok. 1 h (oszczedzanie baterii)
+ opcjonalnie podéwietianie tarczy (mozliwosé wiaczania i wylgczania)
+ opcjonalnie mozliwo$¢ podigezenia czujnika trafien

2.13.3. Funkcje komputerowego pulpitu sterowniczego

Centralny sterownik komputerowy jest wykonany gldwnie dla sterowania dla systemu do strzelan
sytuacyjnych. Wykorzystanie komputera z ekranem dotykowym umozliwilto wprowadzenie nowego
oprogramowania umozliwiajacego wprowadzenie dodatkowych funkcji dla tego sterownika i mozliwosé
sterowania innymi urzgdzeniami i instalacjami strzelnicy.

Podstawowe funkcje sterownika:

»  mozliwosé zaprogramowania sterowania indywiduainie dla kazdego urzadzenia transportera tarcz i
grupowo dla dowoinie wybranej ilosci urzadzen polegajgca na ustaleniu dowolnego zakresu ustawiania
kazdego celu,

+  mozliwos¢ zaprogramowania sterowania indywidualnie dia kazdego urzgdzenia obrotnika, podnosnika
oraz obrotniko - podnosnika i grupowo dla dowolnie wybranej ilosci urzgdzen polegajgca na ustaleniu
dowolnej zgodnej z programem strzelan sekwenciji czasowej otwarcia, ekspozycji i zamknigcia celu;

+  mozliwosé tworzenia programéw strzelan zapisywanego na dysku komputera de wielokrotnego
wykorzystywania;

« mozliwosé wyzwalania pracy urzadzen {aktywacji wczesniej zadanego oprogramowania)
bezprzewodowym pilotem (radiowym lub na podczerwien) ze stanowiska dowodzenia

2.14. Uwagi konncowe i wnioski

« Calos¢ prac wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami wykonawstwa robdt bu-
dowlano-instalacyjnych, PBUE, BHP i PN/EN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlano-Montazowych.

«  Zwrocié uwage na staranny dobér osprzetu i opraw oswietleniowych itp. w migjscach ogolnie dostep-
nych oraz staranne wykonczenie pomieszczern zespolu strzelnicy kryte

+ Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie

» Pomieszczenia strzelnicy wlasciwej raz w tygodniu (lub czeéciej w zaleznosci od intensywnoéci strze-
lan) nalezy oczysci¢ z pozostatosci nie spalonych resztek prochu odkurzaczem piorgeym na mokro.

« Kulochwyt nalezy kontrolowaé okresowo co 6 miesiecy lub po wystrzeleniu 5000 pociskow, sprawdza-
jac stan plyt stalowych kutochwytu w rejonach najintensywniejszego strzelania.

»  Przed kazdym strzelaniem wykonywaé ogledziny strzelnicy i niezwlocznie zglaszac i usuwaé zauwazo-
ne usterki w pracy urzgdzen i elementach wyposazenia strzelnicy

+  Wszystkie zabudowane urzadzenia | materialy — powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie lub deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, instrukcje obstugi itp. je-
§li jest to wymagane prawem polskim w jezyku polskim.

3. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
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