Zastrzezenia prawne

1) Dokumentacije instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy rozpatrywac tacznie i skoordynowa¢ prace
zwigzane z montazem urzadzen instalacji w trakcie realizacji;

2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepeinych wersji projektu;
3) Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branzowymi;
4) Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacije opisowg

5) Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnetrzne nalezy koniecznie uszczelnic!

UWAGI

1) Lokalizacja gniazd jest orientacyjna i moze ulec zmianie na etapie szczegélowej aranzacji stanowisk pracy.

2) Do tablicy elektrycznej TB1 doprowadzi¢ istniejace zasilanie, z kondygnacji +2 - kabel YKY 5x16mm2 dt. 12m.
3) Wszystkie istniejgce instalacje teleinformatyczne za wyjatkiem oznaczonych gniazd w pomieszczeniu 0.09,
ktére przenies¢ na druga $ciane i podtgczy¢ przewodami z serwerowni zlokalizowanej na kondygnacji +2, nalezy

na etapie remontu zdemontowac a nastepnie zamontowac powtérnie. Przy gniazdach teleinformatycznych nalezy
przewidzie¢ doprowadzenie zasilania 230V na potrzeby obstugi gniazd elektrycznych.

Ochrona od porazen:

Uktad sieci TN

przed dotykiem bezposrednim: izolacja robocza

przed dotykiem posrednim: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
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tablica elektryczna TB1

szyna wyréwnawcza SW

pojedyncze gniazdo elektryczne 230V

podwéjne gniazdo elektryczne 230V

pojedyncze gniazdo elektryczne 230V IP44
podwdjne gniazdo elektryczne 230V IP44

miejsce doprowadzenia energii elektrycznej
istniejgce gniazda teleinformatyczne do przeniesienia

gniazda teleinformatyczne po przeniesieniu w nowa lokalizacje

A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagielty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autorow jest zabronione.
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