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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla projektu pn.
.Przebudowa i remont pomieszczen biurowych w budynku nr 16", Kompleks OPP, ul.
Taborowa 22, 60-790 Poznan, dz. ewid. 2/1. Projekt przedstawia lokalizacje tablicy

elektrycznej zasilajgcej,

rozmieszczenie opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych,

zasilanie urzadzen sanitarnych, ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciows,
instalacje teleinformatyczng, instalacje SAP oraz instalacje KD i SSWiN.

2. Podstawa opracowania
» zlecenia wykonania projektu;

projektéw budowlanych branzy architektonicznej;
uzgodnien miedzybranzowych;
Obowigzujgcych przepiséw i norm, a w szczegolnosci:

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z p6zn. zmianami

Ustawa Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z p6zn. zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych

Dz. U. 1999 nr 80 poz.
912

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego
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3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:

- tablice elektryczng Tb1l dla zasilania urzadzen na kondygnaciji +1,
- spos6b zasilania tablicy TB1,

- instalacje o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego,

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

- zasilanie urzadzen sanitarnych,

- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
- ochrone przeciwprzepieciowa,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- instalacja SAP,

- instalacja teleinformatyczna,

- instalacja kontroli dostepu,

- instalacja SSWIN.

4. Opis rozwi gzan technicznych
4.1. Zasilanie tablicy TB1

Tablice elektryczng TB1 nalezy zasili¢ z kondygnacji +2 z tablicy TB2 kablem YKY
5x16mm2 di. 12m. Zabezpieczenie w rozdzielnicy na kondygnacji +2 ILTS3 40A. Kabel
prowadzi¢ rownolegle do szachtéw pionowych, przejscia obudowac.

4.2. Tablica T1

Tablica rozdzielcza TB1 na kondygnacji +1 zainstalowana bedzie w komunikaciji.
Zostanie ona zabudowana jako nowa rozdzielnica wykonana na bazie rozdzielnicy
podtynkowej UK540E ABB, przystosowanej do zabudowy aparatury modutowej. Zasilanie
zrealizowane bedzie przewodami YKY 5x16mm2 dt. 12m z rozdzielnicy na kondygnaciji +2.

W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ wylacznik gtowny E203 63A. W rozdzielnicy planuje
sie réwniez zabudowe ochronnikbw przepieciowych typu OVRTL24T, modutéw
sygnalizacyjnych 3xE229, a takze wylgcznikdw roznicowo-pradowych pragdzie rdéznicowym
30mA i zabezpieczenia poszczegolnych odptywdw wylgcznikami typu S201B 10 i 16A (ABB).
Odplywy nalezy zasila¢ zgodnie z rzutem instalacje elektryczne oraz schematem E-05.

4.3. Instalacje o swietleniowe

Projektuje sie instalacje oswietlenia pomieszczen biurowych, socjalnych,
magazynowych, technicznych oraz komunikacji ogdlnej. Instalacje oswietlenia
podstawowego nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?® uktadanych p/t i w
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korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wezldw sanitarnych nalezy zastosowac
osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach
zastosowac osprzet podtynkowy (ABB). Lgczniki oswietlenia przy wejsciu do pomieszczen
montowaé na wysokosci 1,40m

Czes¢ opraw pracujgcych w systemie oswietlenia podstawowego bedzie
wyposazona w moduly awaryjne i pelni¢ bedzie funkcje oswietlenia awaryjnego (oprawy
opisane ,AW"). Oswietlenie awaryjne powinno charakteryzowac¢ sie odpowiednim poziomem
i rownomiernoscig. Oprawy te wyr6zni¢ zoltym paskiem. Zaprojektowane oswietlenie
awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw.
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy scianach zewnetrznych i 1 Lx
centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838 2002 ,Os$wietlenie
awaryjne”. Oswietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi dziata¢ przez 2 godziny.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale zalgczonych
opraw podswietlajgcych piktogramy — tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia
nastgpi zasilenie opraw napieciem z zamontowanej w oprawie baterii.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng
widocznosé przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od
wyjécia”. Oswietlenie ewakuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punktow alarmowych tj.
sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.). Oprawy
kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z
przepisami. Przy urzgdzeniach ppoz. nalezy zainstalowaé¢ lampke, ktéra w przypadku braku
napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisami natezeniem oswietlenia min. 5Ix.

Zaproponowane w projekcie typy opraw oswietleniowych zostaly dobrane w oparciu o
obliczenia na podstawie danych fotometrycznych opraw oswietleniowych marki Luxiona.
Zastosowanie opraw 0 podobnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
danymi fotometrycznymi producenta opraw. W przypadku zamiany opraw bez weryfikaciji
obliczeniowej Projektant nie odpowiada za jako$¢ parametrow oswietleniowych na obiekcie.
Rozmieszczenie i typy dobranych opraw przedstawiono na rysunkach oswietlenia

Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe i kable stuzgce ochronie
przeciwpozarowej posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny
posiada¢ certyfikaty CNBOP.
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4.4. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V ac
Instalacja obejmuje zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230V,c 0go6lnego
przeznaczenia na terenie pomieszczen biurowych, socjalnych, magazynowych, technicznych
oraz komunikacji ogéinej. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?Z.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.
Gniazdka wtyczkowe nalezy instalowaé¢ na wysokosci:

- pom. biurowe 30 cm od posadzki
- pom. socjalne i magazynowe 30 cm od posadzki
- komunikacje 30 cm od posadzki
- toalety 140 cm od posadzki

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaC osprzet bryzgoszczelny
wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowaé osprzet
podtynkowy (ABB). Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych przedstawiono na rys. E-01

4.5 Instalacje teleinformatyczne

Instalacje teleinformatyczne na kondygnacji +1 pozostajg bez zmian. Instalacje
obstugiwane sg z serwerowni z kondygnacji +2. Jeden komplet gniazd w zwigzku z
wyburzeniem nalezy przenies¢ na inng sciane. Dlugosci obwodow nie przekroczg 90m od
serwerowni. Do nowych gniazd po przetozeniu doprowadzi¢ przewody. Do wszystkich gniazd
teleinformatycznych przewidzie¢ doprowadzenie zasilania 230V do obslugi 2 gniazd
elektrycznych. Lokalizacja gniazd zmieniajgcych lokalizacje przedstawiona na rysunku E-01.

4.6 Instalacje wyrébwnawcze

W pomieszczeniach nalezy utozyé szyne miejscowych potgczen wyréwnawczych
obejmujgca stalowe rury wod.-kan, i urzadzenia elektryczne. Polagczenia nalezy sprowadzié¢
do szyny wyréwnawczej lub bezposrednio do uziomu. Polgczenia wykonaé nalezy
przewodem LY 16mm? do ktdrego nalezy podigczyé wszystkie przytacza instalacii
sanitarnych, czesci metalowe urzadzen elektrycznych jak rowniez obudowe i szyny ochronne
PE wszystkich projektowanych rozdzielnic .

Szyne wyrownawczg Fe/Zn 30x4 mm polaczyé z uziemieniem rozdzielnicy TB1.
Szyne nalezy uktada¢ na scianach na wysokosci 0,3 m.

Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wynosi 10 Q.

4.7. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Przewiduje sie zabudowe ochronnikow przeciwprzepieciowych:

Projekt budowlany — Instalacje étgézne str. 6



Przebudowa i remont pomieszcze n biurowych w budynku nr 16
Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Pozna h, dz. ewid. 2/1

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO

- stopnia ,,C" w rozdzielnicy TB1

4.8.0chrona przeciwpora zeniowa

Uktad zasilania instalacji wewnetrznych TN-S;

Ochrona przeciwporazeniowa:

— przed dotykiem bezposrednim:

* izolacja robocza
» wylgczniki roznicowo-prgdowe (0,03A)

— przed dotykiem posrednim:

* samoczynne wytgczenie zasilania lub 1l klasy ochronnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa jest zgodna z ,PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych” i spetniona.

Ochronie przez zastosowanie wytgcznikbw roznicowo-pragdowych o pradzie
roznicowym 0,03A, podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych, mogacych sie
znalez¢ pod napieciem, na skutek uszkodzenia izolacji oraz kotki ochronne gniazd
wtyczkowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej.

4.9. Instalacja KD

Istniejgcy instalacje alarmowa i kontroli dostepu Satel nalezy rozbudowac¢ o podzespoty
opisane na rys E-04. Obstuga kontroli dostepu bedg objete dwie pary drzwi — wejscia z klatki
schodowej do komunikacji gtéwnej na kondygnacji +1 oraz wejscie do magazynu broni.
Podigczenie do gtéwnej centralki alarmowej kondygnacji +2 Satel zrealizowa¢ zgodnie ze
standardami producenta przy rozbudowie systemu.

Przy przejsciach przez drzwi objete kontrolg dostepu zastosowac¢ autonomiczny modut
kontroli przejscia PK-01 oraz czujke magnetyczna S1. Dla weryfikacji dostepu dla osob
podchodzacych do przejscia zastosowane bedg manipulator LCD - INT KLCD — GR oraz
uniwersalny ekspander czytnikéw kart/pastylek INT-R. Lokalizacje urzgdzen przedstawiono

na rysunku nr E-04.

4.10. Instalacja SSWIN

Istniejgcy instalacje alarmowa Satel nalezy rozbudowa¢ o podzespoty opisane na rys
E-04. Obstugg SSWIN bedg objete pomieszczenia z oknami oraz wejscia na kondygnacje
przed drzwi. Podtgczenie do gtdwnej centralki alarmowej kondygnacji +2 Satel zrealizowaé

zgodnie ze standardami producenta przy rozbudowie systemu.
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W pomieszczeniach objetych obstugg systemu sygnalizacji wlamania i napadu
zastosowac cyfrowe czujki dualna COBALT PRO. Schemat systemu wraz z ilosciami

elementéw wykonawczych pokazano na rys. E-07.

4.11. Instalacja SAP

4.11.1. Informacje ogdlne

W niniejszym obiekcie nalezy wykonaé systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru w
ramach remontu kondygnacji +1. Na wyzsze] kondygnacji system SAP jest zrealizowany,
stad nalezy z istniejgcej centrali SAP typu CSAP-208 (Satel) wyprowadzi¢ petle na potrzeby
obstugi kondygnacji +2. Przewody na kondygnacje +1 nalezy wyprowadzi¢ do istniejgcej
centrali alarmowania SAP, znajdujgcej sie na kondygnacji +2. Skonfigurowa¢ odpowiednio
centrale po przytgczeniu nowej petli do ukfadu. Kable prowadzi¢ réwnolegle do szachtow

pionowych, przejscia obudowac.

4.11.2. Opis zagro zen
System sygnalizacji alarmu pozaru projektuje sie tak, aby skutecznie kontrolowac
wyznaczony do ochrony obszar. Zabezpieczenie systemem wykrywania i sygnalizacji pozaru
obejmuje ochrong istniejgce kondygnacje budynku, natomiast w ramach remontu zostanie
dolozona instalacja SAP na kondygnacji +1. Zainstalowane urzgdzenia sygnalizaciji
pozarowej bedg miaty na celu mozliwie wczesne wykrycie pozaru oraz alarmowanie o nim w
celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. wezwanie strazy pozarnej. Realizacje rozbudowy

systemu SAP wykona¢ w oparciu o wykonane juz istniejgce podzespotu systemu Satel.

4.11.3. Centrala systemu sygnalizacji po zaru CSP
Glownym elementem systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest centrala SAP. Nalezy

powigzac projektowang petle z istniejgcym systemem. Istniejgca centrala CSP-208 (Satel).

4.11.4. Automatyczne punktowe czujki po zarowe i r eczne ostrzegacze po zarowe
ROP
W instalacji system sygnalizacji pozaru proponuje sie zainstalowanie nastepujgce
automatyczne czujki:
- czujki optyczne dymu,

- czujki temperatury.
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System zostanie wyposazony réwniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami
Pozarowymi (ROP). Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane s3g
powszechnie w petlowych analogowych systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z

elementow petli dozorowe;.

4.11.5. Okablowanie

Instalacja przewodowa wewnetrzna systemu sygnalizacji alarmu pozaru wykonana
zostanie kablami typu YnTKSYekw 1x2x0,8, uniepalnionymi ekranowanymi, utozonymi: - Na
tynku w listwach, rurach ochronnych, w korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji
pozaru. Urzadzenia sterujgce okablowane zostang przewodem niepalnym. W przypadku

koniecznosci stosowania puszek zastosowane zostang puszki zgodne z wymogami CNBOP.

4.12. Uwagi ogolne

» Calos¢ prac wykonac¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzgdzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz.

* Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen, opornosc izolacji oraz
skuteczno$¢ dziatania ochrony od porazeh.

* Podstawowe materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wlasciwe jednostki
certyfikujgce oraz karty gwarancyjne.

« Aktualnie istniejgce instalacje elektryczne nalezy zdemontowac.

4.13. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia
Wszystkie prace przy budowie urzgdzen elektrycznych winny by¢ prowadzone

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w
zaktadach przemystowych i energetycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcy:
« roboty wykoywane w poblizu urzgdzeh energetycznych o napieciu do 1kV,
» Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych,
» srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng i szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatébw zgodnie
Z ich specyfikacjami.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

—cz. V ,Instalacje elektryczne”;

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz.
93);

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentow;

Przed przystgpieniem pracownikédw do robot szczegOlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

- data szkolenia;

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

- hazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,

przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy;

- tematyka szkolenia; podpis szkolonego; podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru sredniego
ze strony Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robot wykonuje
inspektor nadzoru ze strony Inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, skladowania,
posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac
przepisbw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materialtdw, zabezpieczenia
wykopbéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak rowniez w
miejscach skladowania, muszg by¢é umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu
wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac

niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub sSniegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.
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5. Obliczenia techniczne

5.1. Obliczenia zwi gzane z obcigzalnoscig prgdowa dlugotrwat g kabla

zasilaj acego
Moc obliczeniowa: 11,4 kW

Prad obliczeniowy:

- A0 o
300,95

B

W tablicy TB2 zabezpieczenie 3x40A.
Dla zasilenia TB1 przyjeto kabel YKY 5x16 mm?, ktérego obcigzalnos¢ diugotrwata
wynosi Iy = 98A. Z uwagi na ulozenie kabla w rurze: lqg = lg '0,74 =98 - 0,74 = 72,5A

Warunki:
lg < In < lgg oraz 1,6 1,<1,45 Iy

17,4A <40A < 72,5A oraz 64,0 A<105,1A

sg spetnione.

5.2. Obliczenia zwi gzane ze spadkiem napi ecia

Spadek napiecia od TB2 do TB1 w kablu YKY 5x16 mm? (I=12m) wynosi:

~100[11400[12
HISTS 56164002

AUy, 12181 = 0,10 < 0,5%

AU = 0,10%

warunek spetniony.
Pozostatych obliczenn dokonano w trybie roboczym.

Opracowat: mgr inz. Marek Jerzynski

Nr ewid. KUP/0142/POOE/11

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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