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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity: ost. zm.
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr. 161 poz. 1279 ) oSwiadczam, ze projekt PRZEBUDOWY | REMONTU
POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16 zlokalizowany przy ul. Taborowej 22, 60-790 Poznan,
dz.nr 2/1, Kompleks OPP, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
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mgr inz. arch. Andrzej Capifiski mgr inZ. arch. Pawet Litwinowicz

Konstrukcja: Konstrukcja:

Rafat Barbachowski mar inz. Krzysztof Krawczyk

upr. nr WKP/0278/PWOK/09 upr. nr WKP/0046/POOK/12
instalacje sanitarne: instalacje sanitarne:
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instalacje elektryczne: instalacje elektryczne:

inz. Grzegorz Chrapkowski mgr inz. Marek Jerzynski

nr upr: 285/72 Bg upr. nr KUP/0142/POOE/11



CZESC A - projekt architektoniczny



1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNY

Lokalizacja: ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest remont i przebudowa pomieszczen biurowych w budynku
Oddziatu Prewencji Policji w Poznaniu .

W ramach projektowanego przedsiewziecia planuje sie czeSciowe wyburzenie Scian dziatowych z GK, wykonanie
nowych Scian dziatowych z GK, remont podtogi na stropie drewnianym przy uzyciu nowych, innych materiatow,
potaczenie dwdch pomieszczen w jedno poprzez usuniecie fragmentu sciany no$nej i wstawienie podciagu,
podwyzszeniu iflub poszerzeniu istniejacych otworéw poprzez wstawienie nowych nadprozy.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja toalet

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

1.3.  DANE OGOLNE

W budynku planuje sie przebudowe i remont czesci pomieszczen na kondygnacji +1. Gtownym celem projektu jest
przystosowanie istniejacych pomieszczen do wspétcze$nie obowigzujacych standardéw funkcjonalnych oraz
technicznych. godnie z informacjg przekazang przez uzytkownika maksymalna ilos¢ oséb przebywajgacych w
obrebie pomieszczer remontowanych nie przekracza 5 oséb. llos¢ projektowanych ustepdw, pisuaréw i umywalek
zaspokaja wymagania przepisow techniczno — budowlanych, dotyczacych iloci urzadzen higieniczno-sanitarnych
dla remontowanego budynku.

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci wykonania odkrywek w budynku, w niniejszym opracowaniu przyjeto zatozenia, ze:

- istniejace stropy drewniane posiadajg warstwy wg punktéw z zestawienia obcigzen i opierajg sie na Scianach
zewnetrznych budynku

- rozstaw belek stropowych nie przekracza 90cm

- stan techniczny belek stropowych pozwala na dalszg ich bezawaryjng prace

- Sciany nosne wykonano z cegty petnej klasy nie nizszej niz 7,5 na zaprawie marki nie nizszej niz 3

1.4. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

- POWIETZCNNIA ZADUAOWY ..ottt bbb bez zmian
- POWIEIZCNNIA CAKOWILA. ... eeiiiieiiicie et e e bez zmian
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetyCh OPraCoOWaNIEM .........cccureeereerreeenirireereeesneseeee s 108,88 m?

1.5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

nr  nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
CZESC PROJEKTOWANA

0.01  KOMUNIKACJA 16,66
0.02 MAGAZYN BRONI 517
0.03 KUCHNIA 6,24
0.04 POMIESZCZENIE 1 9,82
0.05 tAZIENKA 529
0.06 PRZEDSIONEK 1,70

0.07  WC 5,29




0.08 POMIESZCZENIE 2 24,36

0.09 POMIESZCZENIE 3 17,63
0.10 POMIESZCZENIE 4 19,54
Suma: 108,88

1.6. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.6.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemiesIniczym lub firmie ustugowo-budowlanej pod
nadzorem kierownika budowy.

1.6.2 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.6.21 PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE

1.6.2.1.1

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Zamurowania pustak ceramiczny na zaprawie M10,

Sciany dziatowe projektowane w systemie gipsowo-kartonowym wodoodpornym (GKBi)

1.6.2.2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1.6.2.2.1

BELKI | NADPROZA

Nowe podciggi i nadproza zaprojektowano w postaci 2 belek stalowych spigtych Srubami i/lub przewigzkami
z blachy.
Patrz czes¢ konstrukcyjna.

1.6.2.2.2

WZMOCNIENIE FILARKA

Po wycieciu $ciany nosnej powstate filarki, na ktorych opiera sie nowy podciag nalezy wzmocni¢ stosujac
okucie z katownikow i ptaskownikéw. W celu wstepnego sprezenia, przed spawaniem przewigzki nalezy
ogrza¢ do temperatury ok 100 °C. Obejmy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja obrzucajac zaprawa
cementowg gruboéci 2,5-3cm. W celu zapewnienia przyczepnosci przekroje stalowe pokry¢ siatkg Rabitza.
Patrz cze$¢ konstrukcyjna.

1.6.2.2.3

PODLOGA NA ISTNIEJACYM STROPIE

Elementem konstrukcyjnym podtogi na stropie s rygle drewniane o przekroju 6x6¢cm utozone na
istniejacych belkach drewnianych. Rygle zaprojektowano jako jednoprzestowe, utozone w rozstawie co
40cm. Na ryglach zaprojektowano ptyte OSB3 25mm, na ktérej utozone zostang pozostate warstwy
wykonczeniowe posadzki wg projektu architektonicznego.

Aby nie zwigksza¢ sumarycznych obcigzen przenoszonych przez istniejace belki drewniane stropu (nowe
warstwy wykofczeniowe podtogi), nalezy usuna¢ ze stropu polepe gliniang i zastapic jg wetng mineralng
(spetniajacg wymogi akustyczne)

Patrz czes¢ konstrukcyjna.




1.6.2.3 MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

1.6.2.3.1 | PODOKIENNIKI

Podokienniki wykonane z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze zgodnym z kolorem podokiennikéw na
pozostatych kondygnacjach — obrobki te muszg wystawa¢ poza lico Sciany min. 40 mm i powinny
zapewniac catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.

1.6.2.3.2 | KRATA OKIENNA | magazyn broni /

Okna ostoniete siatkg stalowg 0 wym. oczek 10x10 mm, Fl = 2,5 mm oraz na state zamocowanymi w murze
kratami wykonanymi z pretow stalowych FI 12 mm. Odstep miedzy pretami w kracie nie powinien
przekracza¢ wym. 120x120 mm,

1.6.2.3.3 | OGRODZENIE PANELOWE

Ogrodzenie panelowe wys. 180 cm z furtkg umozliwiajacq dostep do klimatyzatora zewnetrznego
(klimatyzator wg projektu instalacji sanitarnych).

Schemat ogrodzenia wg rysunku elewacji.

1.6.2.4 MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
PRACE DEMONTAZOWE

- Istniejace urzadzenia sanitarne nalezy zdemontowaé.

- Cze$¢ istniejacych tynkdw do skucia

- $ciany dziatowe przewidziane do demontazu nalezy wyburzy¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu.
- wykonanie otworow wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng

- Istniejace deski posadzkowe oraz legary drewniane nalezy zdemontowac.

UWAGA

-W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac wykonawczych skorodowania elementow
drewnianych nalezy je wymieni¢ na elementy drewniane o takich samych przekrojach. Elementy
skorodowane powierzchniowo nalezy oczysci¢ z zewnetrznej skorodowanej warstwy wierzchniej; drewno
nalezy oczys$ci¢ do zdrowego rdzenia belki.

-Nalezy przeprowadzi¢ impregnacje wszystkich elementow drewnianych $rodkami grzyboboéjczymi, przeciw
szkodnikom oraz zawierajacym impregnat biochronny oraz chroniacy przed dziataniem ognia. Srodek
powinien byé dopuszczony do stosowania wewnatrz pomieszczen.

1.6.2.4.1 | TYNKI WEWNETRZNE

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢m, gtadzie gipsowe. Nalezy sku¢ tynki odspojone od $cian, w ztym
stanie technicznym oraz w pomieszczeniach mokrych. Na pozostatych Scianach planuje sie
wykonanie wyprawek tynkarskich oraz gtadzie gipsowe. Istniejace Sciany otynkowane nalezy
oczy$ci¢ z powtok malarskich, zagruntowa¢ preparatami gruntujacymi wgtebnymi, wykona¢ wyprawki
tynkarskie oraz wykona¢ nowe gtadzie. Przewiduje sie catkowitg wymiane tynkow na okoto 50%
scian.

1.6.2.4.2 |PODLOGI - P1/pomieszczenia 1, 2, 3, 4

Po wczesniejszym demontazu istniejgcych warstw posadzkowych oraz istniejacych rygli. Na
istniejacym stropie drewnianym nalezy wykonac rygle drewniane o przekroju 6x6cm utozone na
istniejgcych belkach drewnianych. Rygle zaprojektowano jako jednoprzestowe, utozone w rozstawie
co 40cm. Na ryglach wykonac warstwe z ptyt OSB gr. 2,5 cm, $rodek gruntujacy np. Eurolan TGS,
posadzkowg warstwe wyréwnujaca np. Deitermann GM 40 gr. 0,5 cm, warstwa wykonczeniowa:
wykfadzina PCW antyposlizgowa, homogeniczna o klasie $cieralnosci min. EN 660-2 Grupa T. Ukfad i
kolorystyka wykfadziny zgodna z rysunkami posadzek.

Przy wywijaniu wykfadzin na Sciany mozna uzywac profili przySciennych. Do klejenia powierzchni
pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe nalezy spawac.




Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Poziom posadzki w pomieszczeniu projektuje sie na tym samym poziomie. W przypadku
stwierdzenia roznic stanu faktycznego z zatozeniami projektowymi nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z projektantem.

1.6.2.4.3

PODLOGI - P2 / pomieszczenia higieniczno-sanitarne /

Po wczesniejszym demontazu istniejgcych warstw posadzkowych oraz istniejacych rygli. Na
istniejacym stropie drewnianym nalezy wykonac rygle drewniane o przekroju 6x6cm utozone na
istniejacych belkach drewnianych. Rygle zaprojektowano jako jednoprzestowe, utozone w rozstawie
co 40cm. Na ryglach wykonac warstwe z ptyt OSB gr. 2,5 cm, $rodek gruntujacy np. Eurolan TG5,
posadzkowg warstwe wyréwnujaca np. Deitermann GM 40 gr. 0,5 cm, $rodek gruntujacy np. Eurolan,
folia w ptynie np. Superflex 1, warstwa wykonczeniowa: ptytki gresowe ratyfikowane o wym. 60x60
cm. Fuga wysoko — elastyczna w kolorze ptytek gr. 1,5 mm. Klasa IV cieralnosci (wg skali Mohsa).
Uktad ptytek zgodny z rysunkami posadzek. Kolorystyke ptytek wykona¢ na podstawie kolorystyki
tazienek wykonanych na kondygnacji powyzej.

Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie $cian z podiogg w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy ich mycie i
dezynfekcje

Poziom posadzki w pomieszczeniu projektuje sie na tym samym poziomie. W przypadku
stwierdzenia roznic stanu faktycznego z zatozeniami projektowymi nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z projektantem.

1.6.2.4.4

PODLOGI - P3 / komunikacja /

Po wcze$niejszym demontazu istniejacych warstw posadzkowych oraz istniejacych rygli. Na
istniejacym stropie drewnianym nalezy wykona¢ rygle drewniane o przekroju 6x6¢cm utozone na
istniejacych belkach drewnianych. Rygle zaprojektowano jako jednoprzestowe, utozone w rozstawie
co 40cm. Na ryglach wykonac warstwe z ptyt OSB gr. 2,5 cm, $rodek gruntujacy np. Eurolan TG5,
posadzkowg warstwe wyréwnujaca np. Deitermann GM 40 gr. 0,5 cm, warstwa wykonczeniowa:
plytki gresowe ratyfikowane o wym. 60x60 cm. Fuga wysoko — elastyczna w kolorze piytek gr. 1,5
mm. Klasa IV $cieralno$ci (wg skali Mohsa).

Uktad ptytek zgodny z rysunkami posadzek. Kolorystyke ptytek wykona¢ na podstawie kolorystyki
pomieszczen wykonanych na kondygnacji powyze;.

Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie $cian z podiogg w
nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje

Poziom posadzki w pomieszczeniu projektuje sie na tym samym poziomie. W przypadku
stwierdzenia roznic stanu faktycznego z zatozeniami projektowymi nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z projektantem.

1.6.2.4.5

SUFITY PODWIESZANE / komunikacja /

materiaty — plyty akustyczne z wetny szklanej o wym. 60x60cm na ruszcie w kolorze biatym
Wysokos¢ sufitdw 2,80m od poziomu posadzki, rozmieszczenie wg czesci rysunkowe.

1.6.2.4.6

SUFITY PODWIESZANE / pozostate pomieszczenia /

materiaty — plyty GKB oraz GKBi — w pomieszczeniach higieniczno-sanitarych. Wysoko$¢ sufitéw
2,80m od poziomu posadzki. Sufity wykonaé na ruszcie stalowym systemowym mocowanym do
elementéw konstrukcyjnych na kondygnacji powyzej. Lokalizacja wg cze$ci rysunkowej.




1.6.2.4.7

SCIANY WEWNETRZNE

Na $cianach murowanych tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm wykonczony gtadzig gipsowa / Na
Scianach istniejacych tynki wykonczone gtadzig gipsowa. Sciany malowane farbg zmywalng,
pétmatowa w kolorze podobnym jak na kondygnaciji powyzej.

1.6.2.4.8

SCIANY WEWNETRZNE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne /

Planuje si¢ skucie istniejacych tynkéw wapienno piaskowych w obrebie projektowanych
pomieszczen.

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki ceramiczne

Sciany do petnej wysoko$ci pomieszczenia — ptytki gresowe ratyfikowane wymiar 60x30cm, uktadane
poziomo. Kolor ptytek zblizony do koloru ptytek na kondygnacji powyzej. Fuga 1,5mm w kolorze
identycznym jak posadzka.

UWAGA! Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na faczenia posadzki z ptytkami Sciennymi. Fuga
powinna wypadac¢ w tym samym miejscu obu ptaszczyzn t.j. Kompozycja ptytek nasciennych jest
kontynuacjq uktadu posadzki (szer. modutu 60cm)

1.6.2.4.9

PARAPETY OKIENNE

Parapety okienne PCV w kolorze identycznym jak na kondygnacji powyze;.

1.6.2.5 OKNA

1.6.2.5.1

OKNA PCV

Umax = 1,3 W/m?K, w kolorze biatym, $lusarka w kolorze ram.
Podziat okien wykonac¢ identycznie jak stolarke okienng na kondygnacji powyze;.

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.2.6 DRZWI WEWNETRZNE

1.6.2.6.1

DRZWI WEWNETRZNE / D1, D3 /

Drzwi petne o klasie odporno$ci na wtamanie 3. Kolorystyka stolarki drzwiowej identyczna jak na
kondygnacji powyzej. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomnigjsza¢
wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle oscieznicy drzwi.

Drzwi D1 wyposazone dodatkowo w elektrozamek.

Wymiary drzwi wg zestawienia stolarki.

1.6.2.6.2

DRZWI WEWNETRZNE / pom. higieniczno-sanitarne /

drzwi wodoodporne HPL, kolorystyka stolarki drzwiowej identyczna jak na kondygnacji powyze;.
Grubo$c¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomnigjsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu
w $wietle oscieznicy drzwi, skrzydta drzwi z dodatkowym podcieciem (o sumarycznym polu

przekroju podciecia min. 0,022 m2) . Drzwi wg zestawienia stolarki

1.6.2.6.3

DRZWI WEWNETRZNE / pomieszczenia biurowe /




Drzwi ptycinowe w kolorze identycznym jak na kondygnacji powyzej. Grubo$¢ skrzydta drzwi po
otwarciu przy kagcie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle o$cieznicy
drzwi. Drzwi wg zestawienia stolarki

1.6.2.7 WYPOSAZENIE

1.6.2.71 | TOALETA DEDYKOWANA
UMYWALKA 1 szt.
Umywalka, z przelewem z przodu, o0 wym. 55x45 ¢m(-5) np. KOLO Style
BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.
Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknigciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35
mm, zasieg wylewki okoto: 110 mm, wysoko$¢ korpusu okoto: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja Slat
np. Deante Fliger Patras BFP 021M
LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 120x90 cm
DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.
Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym o wymiarach
okoto 112 x 291 mm x 114 mm np. TORK
MISKA USTEPOWA 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, mocowana na stelazu na wys. 40 cm. np. KOLO Style
KOSZ NA ODPADY 1 szt.
Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym o wym. okoto 190 x 338 x 160 mm, pojemnos¢ okoto 5 |,
z samozamykajacq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub stojacy np. TORK
DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 1 szt.
Dozownik do papieru toaletowego w jumbo roli, wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym o
wymiarach okoto 437 mm x 360 mm x 133 mm, z pdtprzezroczystym okienkiem np. TORK
1.6.2.7.2 |LAZIENKA

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka, z przelewem z przodu, o wym. 55x45 ¢m(-5) np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknigciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35
mm, zasieg wylewki okoto: 110 mm, wysoko$¢ korpusu okoto: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja Slat
np. Deante Fliger Patras BFP 021M

LUSTRO 1 szt.
Lustro hartowane, ze szlifowanymi krawedziami, klejone o wym. 200x90 cm




DOZOWNIK DO MYDLA 1 szt.

Dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym o wymiarach
okoto 112 x 291 mm x 114 mm np. TORK

BATERIA PRYSZNICOWA 1 szt.
Bateria natryskowa z zestawem natryskowym, jednouchwytowa, montaz $cienny, gtowica

ceramiczna: 40 mm, kolor: chrom , gwarancja 5lat np. Deante Jaguar BDX 041M chrom

KOSZ NA ODPADY 1 szt.

Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym o wym. okoto 190 x 338 x 160 mm, pojemno$¢ okoto 5 |,
z samozamykajacq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub stojacy np. TORK

1.6.2.7.3

POMIESZCZENIE SOCJALNE

ZABUDOWA KUCHENNA

Cato$¢ wykonana z ptyty meblowej MDF wykonczonej laminatem HPL, cokét cofniety o wys. 10 cm,
zawiasy z systemem cichego domyku. Blat gr. 30 mm z ptyty meblowej wykorczonej laminatem HPL.
Patrz cze$¢ rysunkowa.

UMYWALKA 1 szt.
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, 0 wym. 55x45 cm (-5) np. KOLO Style

BATERIA UMYWALKOWA 1 szt.

Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, - gtowica ceramiczna: 35
mm, zasieg wylewki okoto: 110 mm, wysoko$¢ korpusu okoto: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat
np. Deante Fliger Patras BFP 021M

ZLEWOZMYWAK
Zlewozmywak stalowy, o wym okoto. 50x80 cm, 1-komorowy, z ociekaczem. np. Teka Universo

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Bateria zlewozmywakowa stojaca z wylewkg typu ,U”, jednouchwytowa, gtowica ceramiczna: 35 mm,
wysokos$¢ okoto: 390 mm, zasieg wylewki okoto: 185 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante
Fliger Patras BFP 062M

KOSZ NA ODPADY 1 szt.

Kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym o wym. okoto 190 x 338 x 160 mm, pojemno$¢ okoto 5 |,
z samozamykajacq sie pokrywa, wieszany na $cianie lub stojacy np. TORK

STOLIK SKLADANY

Stolik skiadany z blatem wykonanym z ptyty meblowej gr. ok. 2 cm, okleina drewnopodobna w
kolorze ,MAHON ELEGANCE” lub zblizonym. Stolik mocowany do $ciany przy pomocy katownikow
ptaskich oraz podkonstrukcji pod noge. Noga aluminiowa. System sktadania np. jak w stole
BJURSTA prod. IKEA. Patrz cze$¢ rysunkowa

LODOWKA DO ZABUDOWY

Lodéwka do zabudowy o wym. 82x60x55 cm z zamrazarka (pojemnos¢ netto chtodziarki — 110 litréw,
pojemnos¢ netto zamrazarki — 15 litrdw). Klasa efektywno$ci energetycznej A++, roczne zuzycie




pradu 140 kWh, poziom hatasu 38 dB,

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

Kuchenka mikrofalowa o wym. 59,5x38x37,4 (wymiary z ramka). Wykonczenie: stal nierdzewna,
barwa srebrna. Moc mikrofali — 800W.

OKAP PODSZAFKOWY

Okap podszafkowy wykoriczony w stali nierdzewnej — kolor srebrny 0 wym. 60x26-26x26 cm, o
skokowej regulacji predko$ci. Wydajno$¢ maksymalna 470 m3/h, o$wietlenie halogenowe 2x20 W.
Wyposazony w filiry weglowe, Srednica wylotu powietrza — 15 ¢m,

PLYTA GRZEWCZA DWUPALNIKOWA

Ptyta grzewcza ceramiczna o wym. 30x4,8x52 cm w kolorze czarnym, wyposazona w dwa palniki.
Moc przytaczeniowa 3kW, napiecie zasilania 230V. Dodatkowe opcje: minutnik, podtrzymywanie
ciepta, system automatycznego zagotowania, timer.

1.6.2.7.4 |POMIESZCZENIE 0.0910.10

SYSTEMOWA SCIANA MOBILNA AKUSTYCZNA

Sciana mobilna akustyczna obstugiwana recznie, prowadnice poprowadzone w suficie. Szyny jezdne
aluminiowe, lakierowane w kolorze RAL 9010. Kazdy element $ciany mobilnej zawieszony jest na
dwoch wozkach jezdnych, elementy Sciany mobilnej parkowane sg w sposéb umozliwiajacy
spetnienie wymagan projektu. Np. system écian mobilnych akustycznych ABOPART.

1.6.3. INSTALACJE SANITARNE

instalacja wodociggowa — instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej w budynku zaprojektowano z rur do instalacji
sanitarnych polietylenowych z wktadka aluminiowa, taczonych przez ztaczki zaciskowe np. firmy TeCe. Instalacja
wody bedzie rozprowadzona w warstwie izolacji podtogi budynku oraz w bruzdach $ciennych do poszczegéinych
przyboroéw sanitarnych wg projektu instalacji sanitarnych.

instalacja kanalizacji sanitarnej — $cieki bytowe z budynku odprowadzane bede poprzez istniejace przytacze
kanalizacji sanitarnej. Przybory nalezy wigczy¢ do istniejacych pionoéw kanalizacyjnych.

instalacja ogrzewcza — Zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczej budynku jest istniejacy wezet ciepta zlokalizowany
na terenie inwestora. W wyniku remontu moc istniejacego wezta nie ulegnie zmianie.

instalacja klimatyzacji — projektuje sie klimatyzacje miejscowa pomieszczen nr 0.10 i 0.08 w postaci klimatyzatora
§ciennego, wg projektu instalacji sanitarnych.

1.6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zasilanie budynku - budynek zasilany z istniejgcego przylacza

instalacja niskopradowa — na potrzeby projektu zostang réwniez zamontowane instalacje niskopradowe
- instalacja alarmowa
- instalacja monitorigu
- instlacja teleinformatyczna

2. UZYTKOWANIE OBIEKTU | OBSLUGA
2.1. DANE OGOLNE

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu ani jego istotnych parametréw technicznych. Wszyscy zatrudnieni



pracownicy powinni odbyé wlasciwe szkolenie w zakresie BHP oraz ochrony PPOZ.

2.2. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian

2.3. OSWIETLENIE SWIATLEM NATURALNYM

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty ludzi posiadajg oSwietlenie naturalne.

2.4. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW
Bez zmian. W zewnetrznych pojemnikach w wyznaczonym miejscu na terenie inwestora.
2.5. UTYLIZACJA SCIEKOW

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW SOCJALNO - BYTOWYCH:

Bez zmian do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH:

Budynek nie generuje Sciekdw technologicznych

SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH:

Bez zmian wody deszczowe odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej

2.6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na srodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie uzytkownikéw
i mieszkancdw sasiednich terendw. Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwosci bedzie miescit sie w
granicy dziatki objetej opracowaniem.

Planowane przedsigwziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi wymaganiami w zakresie
ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz
ludzi. Na dziafce nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.
Zastosowane materialy wykorzystane do realizacji inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku.

2.6.1. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza, ogranicza¢ si¢ bedzie do
granic dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywac na srodowisko.
2.6.2. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Zrédta hatasu w budynku nie odbiegaja od standardéw pracy biurowej

2.6.3. ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI

SCIEKI SOCJALNO - BYTOWE:

Bez zmian

ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH:

Budynek nie generuje Sciekdw technologicznych.

ILOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Scieki deszczowe ,czyste” nie niosa zadnych zanieczyszczen i tym samym nie stanowia obcigzenia dla $rodowiska.

2.6.4 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

W zwigzku z charakterem remontu i przebudowy obejmujacej pomieszczenia we fragmencie wnetrza budynku,
charakterystyki energetycznej nie wykonuije sie.



3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany remont i przebudowa uktadu pomieszczen nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Projekt przewiduje podwyzszenie odpornosci ogniowej niektérych remontowanych elementéw. Pod
wzgledem ochrony pozarowej zaktada sie uzytkowanie budynku na dotychczasowych zasadach.

- Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIII jako budynek uzyteczno$ci publiczne;.

- W ramach zwiekszenia ochrony przed ogniem na remontowanej kondygnaciji przewiduje sie zabezpieczenie
elementéw drewnianych preparatem chronigcym przed dziataniem ognia. Konstrukcja drewniana zabezpieczona do
stopnia trudnozapalno$ci.

- projekt zaktada wykonanie instalacji SAP na projektowanej kondygnacji

- Projektowang kondygnacije nalezy wyposazy¢ gasnice GP 4 (o masie $rodka gasniczego 4kg lub 6dm3)
napetnionych proszkiem ABC. Normatywnie nalezy zapewni¢ takg ilo$¢ gasnic, aby na kazde 100m2 powierzchni
strefy pozarowej przypadato 2kg (lub 3dm3) $rodka gasniczego.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, uwzgledniajac nastepujace warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wigksza niz 30m

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m

- nalezy umiesci¢ gasnice przy wyjsciach ewakuacyjnych

4. UWAGI WYKONAWCZE

41. UWAGI OGOLNE:

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do
wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac
materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow
dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg zostac
wprowadzone.

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i ich Usytuowanie oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentéw poszczegdinych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢é z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0") lub deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

- Rysunki wszystkich branz rozpatrywac tacznie.

- Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z projektantem.

- Ze wzgledu na brak mozliwosci okre$lenia na etapie projektu stanu technicznego elementéw drewnianych
zakrytych przez warstwy wykonczeniowe uzytkowanego poddasza, zaleca sie aby Inwestor przewidziat, na etapie
wytonienia Wykonawcy, rozliczenie cze$ci prac budowlanych na podstawie kosztorysu powykonawczego.

- Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznat sie¢ z dokumentacja projektowa
w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania
anie

uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢
takich



informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.
Kosztorys sporzgdzono na postawie dokumentaciji projektowej. Z uwagi na to niektore pozycje zostaty zatozone i
wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektow.

4.2. UWAGI DO CZESCI RYSUNKOWEJ:

- Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne nalezy odczytywaC w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych oraz opisami technicznymi.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Dodatkowo: w opisach otworédw okiennych
i drzwiowych zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym, hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczone;
posadzki do wykornczonego parapetu okiennego, powierzchnie podano w stanie surowym ze wzgledu na technike
Zliczania pomieszczen, ze wzgledu na sposdb zaokraglania wymiarow w uzytym programie CAD mogq wystapi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu - w takich przypadkach
decydujacy jest wymiar sumaryczny

- Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé projektanta.

- Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwo$ci Wykonawca winien
zgtosi¢ sie do nadzoru inwestorskiego.

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie
moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozyciji lub rozwigzania projektowego do
akceptacji pracowni PL+ Pawet Litwinowicz.

- W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano - instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa i remont pomieszczen biurowych w budynku nr 16
Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan

52.  NAZWA | ADRES INWESTORA:

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowksiego 2a, 60-844 Poznan
5.3.  PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

54.  ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

- oczyszczenie istniejacych Scian i sufitow

- wyburzenia istniejacych Scian zgodnie z rysunkami czesci architektonicznej
- wykonanie nowych otworéw w $cianach nosnych



- rozebranie istniejgcych posadzek oraz usuniecie polepy

- impregnacja elementow drewnianych

- wykonanie nowych posadzek

- wykonanie nowych przegrod pionowych zgodnie z rysunkami czesci architektoniczej
- wykonanie nowych sufitow, okfadziny $cian , tynkow,

- montaz nowych drzwi

- montaz nowych okien

- montaz wyposazenia sanitarnego

55.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki nalezace do zespotu OPP w poznaniu.

5.6. WSKAZANIE ELEMEN'!'()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem
robot budowlanych,co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wkasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajac
teren inwestycji przed dostepem os6b postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o
zakazie wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy. Sktadowiska materiatow,
wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadnigecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

5.7. MATERIALY | WYMAGANIA

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby

budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentdw:

- kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z
przepisami o badaniach i certyfikacji;

- wiaciwa przedmiotowa Polska Norma;

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktorego
wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikow nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiada¢ wymaganym

przepisom eksploatacyjnym w zakresie:



- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno — ruchowa. Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone
przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajace uprawnienia do konserwacji i napraw
sprzetu.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Wymagania
dotyczace transportu materiatow sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobédw budowlanych muszg by¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- iloci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5.8. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Odpady z budowy inwestycji bedg magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonym miejscu
na placu budowy inwestycji, w obrebie dziatki nalezacej do Inwestora, zabezpieczonych przed dostepem oséb
postronnych. Doktadne miejsca magazynowania odpaddw zostang wyznaczone podczas organizacji placu budowy
inwestyciji. Zgodnie z ustawg o odpadach, wytwérca odpaddw powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiorki, remontu obiektow jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge na zlecenie Inwestora. Jest on
odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadéw. Odpady bedg zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony $rodowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu
odpadami. W pierwszej kolejno$ci zostana przekazane do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk
bedzie niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady bedg
unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Chronigc Srodowisko na etapie budowy nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac budowlanych wylgcznie do dziennej
pory doby. Zabezpieczy¢ sprzet budowlany i pojazdy przed mozliwoscig wyciekow paliwa i smardw.

Konieczne jest tez wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych {.
minimalizowanie ilosci wytwarzanych odpadow przez racjonalng i 0szczedng gospodarke materiatami budowlanymi,
selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadow.

5.9. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA.

5.9.2. ROBOTY BUDOWLANE

W czasie montazu oraz demontazu elementéw nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajacych.
O kolejnosci montazu i demontazu poszczegdlnych elementow decyduja osoby do tego uprawnione.

5.9.3. ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska
pracy zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci
1 m i o oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng
konstrukcje i byé przytwierdzone do podtoza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wiasciwo$ciach termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywaé w wydzielonych



naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu $rodkéw chemicznych powinny
byC zaopatrzone w Srodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno
odbywaé sie stopniowo i rdwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki
betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiercéw i podciggdw nalezy zadbaé
o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

5.9.4. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1,0m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania
do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru ha poziomie, co najmniej 0,5m od jej
gornej krawedzi.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylenie sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

5.9.5. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajagcym odptyw wdd opadowych. Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione
i posiadac instalacje piorunochronna.

5.9.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1,0m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci balustradg o wysokosci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczefistwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktdrych prowadzone sa roboty lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé¢
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi€ balustrada, o ktdrej mowa w § 15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

Drabina bez patakéw, ktdrej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajacg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane;
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

5.9.7. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Potaczenia przewodéw
elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuije sie w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w
czasie wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie oéwietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny posiada¢ o$wietlenie pozycyjne



5.9.8. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

5.9.9. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga byé
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjq
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

Przebywanie 0sdb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;

2) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi oswietlenia.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojécia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnoSci
nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaklfadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1) stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi€¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowac prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest
zabronione

5.9.10. ROBOTY SPAWALNICZE

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli
posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary
wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione.



5.9.11. ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Na dachach, ktdrych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy wykona¢ state lub
przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete. Kotty i
zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich
wysokosci.

Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i transportu jest
zabronione. Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 50 m od zrédta
otwartego ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.

5.10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

W przedmiotowej inwestycji roboty szczegdlinie niebezpieczne nie wystepuja. Wszyscy zatrudnieni powinni odbyé
wiasciwe szkolenie w zakresie BHP.

5.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGR02ENIA_ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na etapie budowlanym planowanej inwestycji nie wystepuja.

5.12, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia pracownikéw pod
wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajace miejscowe uwarunkowania —
przy rozpoczynaniu budowy,

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego elementu badz roboty, spodziewane
zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystgpieniu danego pracownika do wykonania
danego rodzaju robdt.

5.13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM .
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia niebezpieczefstwom przy wykonywaniu robét budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowac nastepujace Srodki techniczne i organizacyjne:

- wstep na teren budowy wytacznie dla oséb uprawnionych

- 0soby wizytujace budowe zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do
wykonania okre$lonych prac (na wysoko$ci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku
pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej odpowiedni
do rodzaju wykonywanej pracy

- w bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcie bezpiecznej obstugi urzadzen, zawierajgce
réwniez niezbedne czynno$ci konserwacyjne

- bezwzglednie nalezy uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w peini sprawnych technicznie, nie
posiadajacych badan i atestéw, badz z uszkodzong izolacjq

- dla pracy w strefach szczegdinego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla osob nie wykonujacych bezpo$rednio prac w strefach,
staty nadzér nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wytacznie pracownikéw posiadajacych oprécz badan



lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, efc.).
5.14. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlano-wykonawczy

- projekty techniczne na wykonanie przylgczy na instalacje elektryczne, wodno — kanalizacyjne, telefoniczne,
gazowe, C.0.

- projekt montazu z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych przy uzyciu zurawia budowlanego

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne
podlegajace dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na
placu budowy

- protokét z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikdéw
uzytkowanych na placu budowy;

- protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej

Uwaga: Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

opracowanie

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007



CZESC B - projekt konstrukcyjny



CZESC C - projekt instalacji sanitarnych



CZESC D - projekt instalacji elektrycznych
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