Zasilanie z tablicy elektrycznej
na kondygnaciji +2 zrealizowac
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Zastrzezenia prawne

1) Dokumentacje instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy rozpatrywac tacznie i skoordynowac prace
zwigzane z montazem urzadzen instalacji w trakcie realizacji;

2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wers;ji projektu;
3) Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branzowymi;
4) Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacije opisowg

5) Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnetrzne nalezy koniecznie uszczelnié!

OCHRONA OD PORAZEN:

przed dotykiem bezposrednim:
- izolacja robocza

przed dotykiem po$rednim:
- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania

UWAGI
1) Lokalizacja opraw jest orientacyjna i moze ulec zmianie na etapie szczegélowej aranzacji stanowisk pracy.

2) Do tablicy elektrycznej TB1 doprowadzi¢ istniejace zasilanie, z kondygnacii +2 - kabel YKY 5x16mm2 dt. 12m.
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tablica elektryczna TB1

szyna wyréwnawcza SW

PROJ. OPRAWA LUXIONA WPUSZCZANA 29W IP44
lub réwnowazna

PROJ. OPRAWA LVPO 2C
lub réwnowazna

LUXIONA OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA
lub réwnowazna

LUXIONA OPRAWA WPUSZCZANA 4X24W
lub réwnowazna

tacznik pojedynczy
tacznik seryjny (Swiecznikowy)

tacznik schodowy

A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagielty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autorow jest zabronione.

branza ELEKTRYCZNA

projektant podpis

mgr inz. Marek Jerzynski
upr. proj. KUP/0142/POOE/11

sprawdzajacy

inz. Grzegorz Chrapkowski
upr.proj. 285/72 Bg
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nwestycj REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 16
Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan
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rysunku OSWIETLENIE

RZUT KONDYGNACJI +1
stadium PROJEKT BUDOWLANY
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