SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN
BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16

Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan, dziatka nr ewid. 2/1

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

Branza: budowlana

Zakres roboét: stolarka drzwiowa



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN
BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST- Montaz nastepujacych elementéw :

e Montaz okien z profili PCV

¢ Montaz drzwi wewnetrznych oraz KLASY ,C”

1.3.2. Szczegotowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :

Okna z profili PCV- max = 1,3 W/m?K, w kolorze biatym, $lusarka w kolorze ram.
Podziat okien wykonac identycznie jak stolarke okienng na kondygnacji powyze;.

DRZWI WEWNETRZNE / D1, D3 /

Drzwi petne o klasie odpornosci na wtamanie 3. Kolorystyka stolarki drzwiowej identyczna jak na
kondygnacji powyzej. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci otworu w Swietle oscieznicy drzwi.

Drzwi D1 wyposazone dodatkowo w elektrozamek.

DRZWI WEWNETRZNE / pom. higieniczno-sanitarne /

drzwi wodoodporne HPL, kolorystyka stolarki drzwiowej identyczna jak na kondygnacji powyzej. Grubosé
skrzydfa drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle
oscieznicy drzwi, skrzydta drzwi z dodatkowym podcieciem (o sumarycznym polu przekroju podciecia min.
0,022 m2) . Drzwi wg zestawienia stolarki

DRZWI WEWNETRZNE / pomieszczenia biurowe /

Drzwi ptycinowe w kolorze identycznym jak na kondygnaciji powyzej. Grubos$¢ skrzydta drzwi po otwarciu
przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle o$cieznicy drzwi. Drzwi wg
zestawienia stolarki

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogoélne" pkt 4
5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej



Wymiary zewnetrzne Liczba punktéow Rozmieszczenie punktow zamocowaw

(cm)wysokosé zamocowan nadprozu i progu na stojaka
Powyzej 150 do 150 6 Nie mocuje sie po 3
150+200 8 Po 1 po 3
powyzej 200 10 Po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie
drzwi, okien i fasad nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3
mm.

Rd&znice wymiardw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugoséci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oSciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknggé.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w Scianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydfa z oscieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

5. Wstawienie oscieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinéw (kliny muszg byé
usytuowane w narozach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- 10-15cm od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.
11. Wypetienie piankg poliuretanowg szczeling miedzy murem a o$cieznicg w celu uszczelnienia oraz
odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oscieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpor i klindbw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji okué

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka

15. Zamontowa¢ podokiennik wewnetrzny

16. Wykonac¢ tynki i malowanie osciezy

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia oScieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywac luzéw w miejscach potgczen z murem .
Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oscieznicy,
nie wiecej jednak jak 3mm na catg oScieznice.

Okucia elementoéw powinny by¢é zamocowane w sposoéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawaé
ponad powierzchnie.

Przedmiotem reklamaciji podczas odbioru powinny stanowic¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne
oscieznic , ramiakow i okuc .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni



Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robé6t podano w STO(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,WWymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie roboét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesé I. Roboty
ogolnobudowlane,MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych drewnianych zewnetrznych w Sciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zigcza klinowe. Wymagania i badania

7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych



