Jednostka wewnetrzna
systemu Klimatyzatora SPLIT

ISTNIEJACY PION ISNATALCJI
OGRZECWCZEJ PROWADZIC
W BRUZDZIE SCIENNEJ

Typ: FTX

Zasilanie: 230/1/50
WydajnoSc chtodnicza: 2,5kW
Producent: DAIKIN

ISTNIEJACY PION ISNATALCJI
OGRZECWCZEJ PROWADZIC
W BRUZDZIE SCIENNEJ

@

Jednostka wewnetrzna
systemu Klimatyzatora SPLIT
Typ: FTX

Zasilanie: 230/1/50
WydajnoSc chtodnicza: 2,5kW
Producent: DAIKIN

[1400 mm]
U 22-600 T

+20 °C
pwym: 1555 L —

I i L
e ———— — L F =]
[1300 mm] [800 mm] [800 mm] [800 mm]
U 21s-600 U 21s-600 U 21s-600 U 21s-600
+20 °C +20 °C
pwym: 1172 = pwym: 1735

% ®

(=]
g — =

o

ISTNIEJACY PION INSTALACII
WODY UZYTKOWE.

ISTNIEJACY PION INST.

OGRZEWCZE J, PROWADZIC
W BRUZDZIE SCIENNEJ

ISTNIEJACY PION INSTALACUI
WODY UZYTKOWEJ

| 0.10 .ﬁu@u _
nG A
i
[500 mm]
%0 . U 22-900
205
o0t y—
— T T
slg / 0.02
[ Hlc ] @)
_wi< 0 e,h. @
+20 °C +20 °C
P b 7
U 21s-600 U 21s-600
[800 mm] [900 mm]
\j ,Iﬂ |
1] ™ f
(04 05

ISTNIEJACY PION
INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

—_— (-7 ——

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

powierzchnia [m2]
.01 FOMUNFACIA 16
0.02 MAGAZYN BRONI

=
&
5]
2
=
=

B e

10.09 POMIESZCZENIE 3
.10 POMIESZCZENIE 4 )
suma: 1

EERN

s - - GRZEJNIK PLYTOWY FIRMY BRUGMAN

INST. C.0. ZASILANIE

INST. C.0. POWROT

WODA ZIMNA W POSADZCE
WODA CIEPLA W POSADZCE
- CYRKULACJA W POSADZCE

e~ INST. KANALIZACI
e (5P emmmm - INST. KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ

OPIS PIONU SANITARNEGO

A: 60-694 Poznan, os. W*. Jagie*y 26/31
T: +48600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autorow jest zabronione.

ISTNIEJACY PION
INSTALACII
KANALIZACJI SANITARNEJ

ISTNIEJACY PION INST.
OGRZEWCZEJ, PROWADZIC
W BRUZDZIE SCIENNEJ

ISTNIEJACY PION INSTALACJI
OGRZEWCZEJ, PROWADZIC
W BRUZDZIE SCIENNEJ

PRZEWODY FREONOWE

SPROWADZIC PIONOWO -
DO ZEWNETRZNEJ JEDNOSTKI

UMIESZCZONEJ NA TERENIE
INWESTORA - LOKALIZACJA
WG WYTYCZNYCH
ARCHITEKTONICZNYCH

Jednostka zewnetrzna

systemu Klimatyzatora SPLIT

Typ: 5SMXS90E

max ilost jedn.: 5szt.

Zasilanie: 230/1/50

Cigzar: 73,0kg

Producent: DAIKIN

+dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego
lokalizacja wg wytycznych archirektonicznych

branza SANITARNA

projektant podpis

mgr inz. MONIKA KOBERLING-NOWAK
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mgr inz. RAFAt LEPIONKA
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nazwa i adres

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN

st BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16
Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan
it INSTALACJE SANITARNE
WOD-KAN, INST. OGRZEWCZA, KLIMATYZACJA
stadium PROJEKT BUDOWLANY
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