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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, ogrzewczej,
klimatyzacji dla remontowanych pomieszczen w budynku nr 16 kompleksu OOP ul. Taborowa
22, 60-790 Poznan.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa projektu to:

- Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji
- podktady architektoniczne budowlane

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

- wytyczne Inwestora.

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:

- projekt wewnetrznych instalacji wod-kan,
- projekt wewnetrznej instalacji ogrzewczej,

—projekt instalacji klimatyzacji miejscowe;j.



2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA

2.1 INSTALACIJA WODOCIAGOWA

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla omawianej czesci

budynku wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706:

Tab. 1 Obliczenia catkowitego przeptywu wody (woda ciepta + zimna).

Normatywny
wyptyw | Rdwnowaznik

Przybory gn wody odptywu ilos¢
pisuar 0 0,13 0,5 -
zmywarka 0,3 0,15 1 -
pralka 0,3 0,15 1 -
natrysk 0,6 0,3 1 1
wanna 0,3 0,3 1 -
zlewozmywak| 0,28 0,14 1 1
umywalka 0,7 0,14 0,5 3
bidet 0 0,14 0,5 -
ustep 0,52 0,13 2,5 1
Zawor/wpust 0 0,3 1,5 -
SUMA gn= 0,99 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku: =qn catkowite dla budynku wynosi: 0,99dm?>/s
Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego obiektu
wynosi: q=0,54 dm®/s.

Do pokrycia zapotrzebowania na wode w przedmiotowym budynku zostanie
wykorzystane istniejace przytacze wody wraz z opomiarowaniem.

Wszystkie przybory nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji wody uzytkowej w

budynku. Lokalizacja piondw w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej w budynku zaprojektowano z rur do
instalacji sanitarnych polietylenowych z wkfadkg aluminiowa, taczonych przez ztaczki
zaciskowe np. firmy TeCe. Instalacja wody bedzie rozprowadzona w warstwie izolacji podtogi
budynku oraz w bruzdach $ciennych do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.

Ze wzgledu na poziome utozenie przewoddw w posadzkach, w razie koniecznosci ich
odwodnienia mozna oprdznic je z wody przedmuchujac sprezonym powietrzem. Przewody w
posadzkach prowadzi¢ tukami, bez spadkéw, tak aby uzyska¢ naturalng kompensacje

wydtuzen termicznych.



IZOLACIA

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m'K)l
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, |% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

') Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta ni 2 podano w tabeli nale zy
odpowiednio skorygowa € grubo $¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody wody zimnej prowadzone w posadzce zabezpieczone beda rurg ochronng
peszla. Natomiast przewody cieptej wody nalezy izolowaé otuling z pianki polietylenowej z
dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami

budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Podejscia do przyboréw sanitarnych umocowa¢ w $cianie (wysoko$¢ podejs¢ zgodnie
z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7).

Nazwa przyboru Wysokos¢ podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Pralka, Zmywarka 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Wanna 0,15 od gornej krawedzi
Natrysk 1.2 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzki

Podtaczenia realizowane bedg z wykorzystaniem zigczy elastycznych bedacych na
wyposazeniu kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejscia wykonac w

bruzdach Sciennych.



W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym

chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdérego wykonana jest rura.

2.2 INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskqg Normg nr PN-EN
12056/2002 oraz PN-92/B-01707.

Normatywny
wyptyw Réznowaznik

Przybory AWSs wody odptywu iloé¢
pisuar 0 0,13 0,5 -
zmywarka 2 0,15 1 -
pralka 2 0,15 1 -
natrysk 2 0,3 1 1
wanna 1 0,3 1 -
zlewozmywak 2 0,14 1 1
umywalka 2,5 0,14 0,5 3
bidet 0 0,14 0,5 -
ustep 10 0,13 2,5 1
zawOr/wpust 0 0,3 1,5 -
SUMA Aws= 6,0

Suma rownowaznikow odptywu DU dla budynku dwulokalowego wynosi 6,0, przeptyw
obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru:
Quw=K-VZ DU
Wspdtczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,5. Stad otrzymujemy warto$¢ natezenia
przeptywu dla budynku:
Quw=1,22 dm’/s

Scieki bytowe z budynku odprowadzone beda po przez istniejace przytacze kanalizaci
sanitarnej. Przybory nalezy wiaczy¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje oraz wywiewke wyprowadzong 0,6 m nad
dach budynku.

Kanalizacje wewnatrz budynku prowadzong do przyboréw sanitarnych wykonac z rur PVC

HT firmy Wavin.



Podejécia kanalizacyjne do poszczegdinych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w
pomieszczeniach sanitarnych, prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach Sciennych lub Sciankach
instalacyjnych. Wysoko$¢ podejscia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi COBRI
INSTAL.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Tulejq ochronng moze by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci
$cianki przewodu. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejq ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody

ogniowe stosowac ognioochronng mase uszczelniajacg (peczniejaca).

2.3 INSTALACIA OGRZEWCZA
ZALOZENIA DO OBLICZEN ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: Zatgcznik krajowy NB do normy
PN-EN 12831:2006

Temperatury ogrzewanych pomieszczen:

Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: |PN-EN 12831:2006

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, przegréd
przezroczystych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. z pozniejszymi zmianami.

Lp. Nazwa przegrody wspotczynnik wspotczynnik
obliczeniowy obliczeniowy
wymagany normg (projektowany)
1. | $ciana zewnetrzna Umax = 0,25 W/m2K | U= 0,25 W/m2K
2. | okna Umax = 1,3 W/m2K U= 1,30 W/m2K
BILANS CIEPLNY BUDYNKU
Miejscowos¢: Poznan
Stacja meteorologiczna : Poznan
Temperatura zewnetrzna : -18 °C
Sumaryczna strata ciepfa przez przenikanie 20T 4323 W



Strata ciepta na wentylacje minimalng 20V, min 3626 W

Strata ciepta przez inflitracje 0,520V, inf 451 W
Sumaryczna strata ciepfa na wentylacje 20V -
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 7949 W
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek

L >®ORH 0
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL 7949 W

WEASCIWOSCI BUDYNKU:

Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku 71,2 W/m?
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana kub. budynku 28,5 W/m?
Ogrzewana powierzchnia budynku: 112 m?
Ogrzewana kubatura budynku: 279 m?

Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewczej budynku jest istniejacy wezet ciepta zlokalizowany

na terenie inwestora. W wyniku remontu moc istniejacego wezet nie ulegnie zmianie.

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — GRZEJNIKOWA

Instalacje centralnego ogrzewania dla projektowanych lokali zaprojektowano jako
dwururowa, pompowa, W uktadzie zamknietym zasilang czynnikiem grzewczym o
parametrach tz/tp=70/55°C. Rozprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikéw odbywac
sie bedzie za posSrednictwem rur z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowa,
prowadzonych w posadzkach budynku oraz w bruzdach $ciennych. Instalacje nalezy wpiaé
do istniejgcych piondéw. Piony w obrebie omawianego budynku nalezy wymieni¢ na nowe i
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

W  pomieszczeniach  zaprojektowano grzejniki ptytowe z  ozebrowaniem
konwekcyjnym. W zwiazku z witaczeniem grzejnikdw do istniejacych piondw instalacii
ogrzewczej zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym. Na grzejnikach tych
nalezy zamontowac na zasilaniu zawor termostatyczny ze wstepng nastawg oraz gtowice.

Natomiast na powrocie zawor powrotny.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji



Instalacje centralnego ogrzewania nalezy odpowietrzaC przy pomocy odpowietrznikdw
manualnych przy grzejnikach. Przewody z PE prowadzone w posadzce oraz w bruzdach
$ciennych odpowietrzyé nalezy przez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje
konieczno$¢ ich odwodnienia, oprdznienia ich z wody mozna dokona¢ przedmuchujac

sprezonym powietrzem po uprzednim odfgaczeniu grzejnikow.

Izolacja rurociagow

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m'K)l
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagah z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, |% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

') Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta ni 2 podano w tabeli nale zy
odpowiednio skorygowa € grubo $¢ warstwy izolacyjnej.

Wszystkie rurociagi rozprowadzajqce prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ otuling
z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcq przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi o grubosci

6 mm lub réwnowazna.

Prdoba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu,
przed zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy zdemontowac grzejniki zaslepiajac podejscia korkiem.



Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociagowg doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury
sq szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejsza niz 4 bary. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania proby
manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z instrukcjq eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzicé w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodow. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

WYTYCZNE BRANZOWE:

Branza elektryczna i automatyka:

- wykonac sterowanie dla automatycznej regulacji temperatury pomieszczen

Konstrukcja i architektura:
- wykonac obudowy piondw kanalizacyjnych
- w obliczeniach konstrukcyjnych uwzgledni¢ obcigzenia od urzadzen, uwzglednic

rowniez otworowanie oraz bruzdy w Scianach

2.5 INSTALACIA KLIMATYZACII

KLIMATYZACJA MIEJCOWA
Projektuje sie klimatyzacje miejscowg pomieszczenia NR 0.10, 0.08 w postaci
klimatyzatora Sciennego firmy DAIKIN czynnik chtodniczy R32. W omawianym budynku
projektuje sie 2 jednostki wewnetrzne kazda podifagczona do jednostki zewnetrznej
montowanej na zewnatrz budynku - na terenie przy Scianie zewnetrzne;j.
UWAGA:
1. Maksymalna dtugosc instalacji chtodniczej wg wytycznych producenta: 20m



Jednostki wewnetrzne zaopatrzy¢é w pompki skroplin — nalezy odprowadzi¢ skropliny
do instalacji kanalizacyjnej [wtaczenie zasyfonowac].

Na zyczenie inwestora dobrano jednostke zewnetrzng wiekszg z mozliwoscig podtaczenia
dodatkowych spiltow.

UWAGTI:

«Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. (Dz.U. nr 75/02) w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu.
«Wszystkie wyroby (tj. armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego projektu
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na

znak ,,CE”, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN.

*Przed przystgpieniem do budowy inwestor winien uzyskaé pozwolenie na budowe z
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

Projektowat:

Monika Koberling-Nowak
upr bud. WKP/0143/POOS/10

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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II. INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt: )
REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 16
Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan

2. Zakres opracowania projektu: INSTALACJA SANITAR NE WEWNETRZNE.

W trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegac¢ ogolnych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

- praca na wysokosci,

- zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich — dostawa i montaz,

- stosowanie materiatow zracych lub cuchnacych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skdrnej,

- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcéw.
Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,
balustrady i odbojnice.

Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”, normg DIN
1988, wytycznymi producenta zastosowanych materiatdw w zakresie ich montazu,
wykonania oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02).
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