Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45431000-7 Ktadzenie plytek
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421147-6 Instalowanie krat
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i remont pomieszczen biurowych w budynku nr 16

ADRES INWESTYCJI  :  60-790 Poznan, ul. Taborowa

INWESTOR . Komenda Wojewbédzka Policji w Poznaniu

ADRES INWESTORA  :  60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

BRANZA :  BUDOWLANA

Poziom cen : 1 kw. 15 [Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlanej, materiatéw z Kz i pracy sprzetu (Org-
bud-Serwis)]

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z plyt GK m2
d.1/0348-01
21.240 m?2 21.240
RAZEM 21.240
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.1/0336-04 piennej, gtebokosc/szerokosé 1/2 x 1 cegly
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.1/0336-07 piennej, gtebokosc/szerokos¢ 1 x 1 cegly
12.440 m 12.440
RAZEM 12.440
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowej ( posze- |m3
d.1/0349-04 rzenie otworéw )
1.090 m3 1.090
RAZEM 1.090
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowej m3
d.1/0349-04
3.563 m3 3.563
RAZEM 3.563
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z|m2
d.1/0701-05 zaprawy cementowo-wapiennej - 50% powierzchni
205.16 m?2 205.160
RAZEM 205.160
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki m2
d.1/0701-11 schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 50 % powierzchni
54.44 m?2 54.440
RAZEM 54.440
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr. 4-5 cm m2
d.1/0804-07
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z desek, mocowanych na gwozdzie m2
d.1/0501-01
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
12|KNR 4-01 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3
d.1/0108-11
89.981 m3 89.981
RAZEM 89.981
13/KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.1/0108-12 nastepny 1'km
Krotnosé = 15
89.981 m3 89.981
RAZEM 89.981
14 (kalkulacja wtasna) Koszty utylizacji gruzu na wysypisku $mieci m3
d.1
89.981 m3 89.981
RAZEM 89.981
15/KNNR 2 Zsypy ha $mieci kpl
d.1/0212-02
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Kalkulacja indywidualna Montaz rusztowania pod zsyp na $mieci Podsumowa- |kpl
dl nie elementu
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlano - konstrukcyjne
17 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw stalowych - nadproza  |kg
d.2 N1 - zgodnie z dokumentacjg
345.960 kg 345.960
RAZEM 345.960
18 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw stalowych - podciag P1 |kg
d.2 - zgodnie z dokumentacja
81.590 kg 81.590
RAZEM 81.590
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19 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw stalowych - podciag P2 |kg
d.2 - zgodnie z dokumentacjag
265.600 kg 265.600
RAZEM 265.600
20 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw stalowych - filarki WF1 i |kg
d.2 WF2 - zgodnie z dokumentacjgq
183.460 kg 183.460
RAZEM 183.460
21|NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.2|202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
22.335 m?2 22.335
RAZEM 22.335
22|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.2202 2024-02 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75
13.410 m?2 13.410
RAZEM 13.410
23|NNRNKB (z.11) Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych lub dziurawek o gr. 1/2 m2
d.2|202 0158-02 |cegty
4.980 m?2 4.980
RAZEM 4.980
24|NNRNKB (z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie m2
d.2/202 0152-03 |wapiennej lub cementowo wapiennej o gr. 2 cegiet
1.500 m?2 1.500
RAZEM 1.500
3 Podtogi i posadzki
25/KNR 4-01 Ulozenie elementéw podtdg z desek - legary m
d.3/0411-02
327.450 m 327.450
RAZEM 327.450
26|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych ptyta OSB gr. min. 25 mm m2
d.3/4007-02
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
27|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujacy m2
d.3/1130-01
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
28|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.3/202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
29|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.3/202 1130-03 |dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnosé =5
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin PCW homogenicznych - zgodnie z projektem budowla- |m2
d.3/1123-02 nym
76.520 m?2 76.520
RAZEM 76.520
31|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin PCW homogenicznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.3|1123-04 wych
76.520 m?2 76.520
RAZEM 76.520
32/KNR 2-02 Cokoliki z wyktadzin PCW homogenicznych - wysokosci 10 cm m
d.3|1112-07
76.79 m 76.790
RAZEM 76.790
33/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.3|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
16.650 m?2 16.650
RAZEM 16.650
34/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES retyfikowanych na zaprawie kle- |m
d.3|202 2809-03 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ptytki 6x10 cm
27.720 m 27.720
RAZEM 27.720
4 Roboty tynkarsko - malarskie
35/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2 - 50 % powierzchni
205.16 m?2 205.160
RAZEM 205.160
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi wzmachiajacymi podto- |m2
d.4/202 1134-02 |ze - powierzchnie pionowe
410.310 m?2 410.310
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RAZEM 410.310
37/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzch-|m?2
d.4|202 1134-01 |nie poziome
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
38/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria'll, budynki do |m?2
d.4/0801-01 8 kondygnacji
205.155 m?2 205.155
RAZEM 205.155
39/ KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria'll, budynki |m?2
d.4/0801-03 do 8 kondygnacji - 50% powierzchni
54.44 m?2 54.440
RAZEM 54.440
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
410.310 m?2 410.310
RAZEM 410.310
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4|202 1134-01
108.880 m?2 108.880
RAZEM 108.880
42/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
366.110 m?2 366.110
RAZEM 366.110
43/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.4|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
16.660 m?2 16.660
RAZEM 16.660
44/\NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt|m2
d.4/202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
92.220 m?2 92.220
RAZEM 92.220
45|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
474.990 m?2 474.990
RAZEM 474.990
46/ NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.4/202 2702-01 |witokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
16.660 m?2 16.660
RAZEM 16.660
47/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.4|202 2030-02
92.220 m?2 92.220
RAZEM 92.220
5 Stolarka okienna i drzwiowa
48|KNR 0-19 Montaz drzwi klasy "C" fabrycznie wykonczone wraz z oscieznica, z wktadkami|m2
d.5/0928-12 patentowymi oraz elektrozaczepem - zgodnie z dokuentacjg drzw D1 i D3
6.30 m?2 6.300
RAZEM 6.300
49 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami - zgodnie z dokumentacjg drzwi D2 m2
d.5/1017-02
10.500 m?2 10.500
RAZEM 10.500
50|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami - skrzydta wodoodporne HPL - zgodnie |m2
d.5/1017-02 z dokumentacjg drzw D4 i D5
6.090 m?2 6.090
RAZEM 6.090
51|KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i m2
d.5/1023-01 uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach - zgod-
nie z dokumentacjg okna O1 i 02
20.807 m?2 20.807
RAZEM 20.807
52|KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i m2
d.5/1023-06 uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach - - zgod-
nie z dokumentacjg okna O3
6.552 m?2 6.552
RAZEM 6.552
53 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PCV mb
d.5
15.330 mb 15.330
RAZEM 15.330
54|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
5.366 m?2 5.366
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RAZEM 5.366
6 tazienka i WC
55|/KNR 0-39 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, m2
d.6/0114-01 gruntownie Eurolanem TG5, recznie
66.37 m?2 66.370
RAZEM 66.370
56|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
d.6/0104-02 tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10
62.850 m 62.850
RAZEM 62.850
57|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie m2
d.6/0115-03 itp.) oraz balkondw i taras6w pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny (do wys. 2,
1m)
56.91 m?2 56.910
RAZEM 56.910
58| KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie m2
d.6/0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
9.46 m?2 9.460
RAZEM 9.460
59|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych retyfikowanych luzem |m?2
d.6/202 1119-10 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9.460 m?2 9.460
RAZEM 9.460
60| NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.6/202 0838-04 |60x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
56.910 m?2 56.910
RAZEM 56.910
61 Kalkulacja wlasna Wyposazenie fazienki (lustra, podajniki mydta,uchwyty na | kpl
d.6 papier, wieszaki w prysznicach, kosze) Podsumowanie elementu
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Kuchnia
62|KNR 0-39 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, m2
d.7/0114-01 gruntownie Eurolanem TG5, recznie
6.240 m?2 6.240
RAZEM 6.240
63|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
d.7/0104-02 tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX-10 podstawy naktadéw
10.060 m 10.060
RAZEM 10.060
64|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie m2
d.7/0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
6.240 m?2 6.240
RAZEM 6.240
65|NNRNKB Posadzki 1- i 2-barwne z plyte kgresowych retyfikowanych na zaprawie klejo- |m?2
d.7|202 1119-10 |wej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, ptytki 60x60°cm
6.240 m?2 6.240
RAZEM 6.240
66| NNRNKB Cokoliki z ptytek Gresowych retyfikowanych na zaprawach klejowych, listwa m
d.7|202 2809-03 |wykanczajgca, pomieszczenia ponad 10'm2, plytki 60*10 cm
10.060 m 10.060
RAZEM 10.060
67/ NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5’ m2 ptytkami glazurowanymi na zapra- |m?2
d.7|202 0838-04 |wie klejowej, ptytki 60x30 cm
2.44 m?2 2.440
RAZEM 2.440
8 Roboty slusarskie
68|KNR 2-02 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni ponad 2'm2 |m?2
d.8/1210-03 - zgodnie z projektem budowlanym
3.360 m?2 3.360
RAZEM 3.360
69 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wysokos¢ |kpl
d.8 1,80 m wraz z furtka - zgodnie z projektem budowlanym Podsumowanie ele-
mentu
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Meble
70 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz systemowej $ciany mobilnej - zgod- | kpl
d.9 nie z projektem budowlanym
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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71 Kalkulacja indywidualna Wykonanie zbudowy meblowej w kuchnii - zgodnie z | kpl
d.9 projektem budowlanym Podsumowanie elementu
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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