1500

N-1 p.d.=2.10

UWAGI:

STAL PROFILOWA: S235J2 (St3S)

KLASA KONSTRUKCJI 2 WG PN-B-06200: 2002
KLASA SRODOWISKA C2 WEDELUG ISO 12944—2
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Sa 2,5
MALOWANIE ISO 12944-5/A2.07—EP /EP
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ, OPISEM TECHNICZNYM
WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
SCIANY DZIALOWE ODDYLATOWAC OD STROPOW
PODLEWKA NISKOSKURCZLIWA NP. CERESIT
CX-15

OTWORY W SCIANACH WYCINAC (NIE ROZKUWAC)

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, RZEDNE W
METRACH

p.d. — POZIOM DOtU,

OTWOROWANIE POTWIERDZIC WG RYSUNKOW
BRANZOWYCH

ODPORNOSC OGNIOWA WG ARCHITEKTURY

(=]
©
N
'e) ol |l
3 8|S
M | a
o™
d
WZMOCNIENIE_FILARKA
WF—2
1500 1500
N-1 p.d=210 S " IN-1 p.d.=210
S . ;
1000 1000
= o
o~ © X
gz g SRR 2
2 a = ﬂ ° N~ ~
— by - ol 1 =
I T 3l )
= 4 2] =g -
i
=
440
415
10
s
K
90008,
KK
KKK
3RS

440

1000

1500
N-1 p.d.

=2.10

1000

440

Istniejgce Sciany murowane

Sciany do wyburzenia

A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagielty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.

branza KONSTRUKCJA

projektant podpis

mgr inz. Krzysztof Krawczyk
upr. proj. WKP/0046/POOK/12

sprawdzajacy
mgr inz. Rafal Barbachowski
upr. proj. WKP/0278/PWOK/09

nazwa i adres
inwestycji

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 16
Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan

tres¢
rysunku

RzUT

PROJEKT BUDOWLANY

stadium

data skala nrrys.
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