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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu REMONT POMIESZCZEN W
BUDYNKU NR 16, Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan

2,

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu remontu budynku sadu sa;
Projekt architektoniczny

Inwentaryzacja parteru z kwietnia 2011r

Wizja lokalna przeprowadzonej we wrzesniu 2015r

Aktualne normy, akty prawne i instrukcje

Literatura techniczna

Katalogi, informacje techniczne i zalecenia wykonawcze producentow.

Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem niniejszej dokumentaciji projektowej jest remont i przebudowa pomieszczen
biurowych w budynku Oddziatu Prewencji Policji w Poznaniu .

W ramach projektowanego przedsiewziecia planuje sie czesciowe wyburzenie $cian dziatowych
z GK, wykonanie nowych $cian dziatowych z GK, remont podtogi na stropie drewnianym przy
uzyciu nowych, innych materiatéw, potaczenie dwdch pomieszczen w jedno poprzez usuniecie
fragmentu Sciany nosnej i wstawienie podciggu, podwyzszeniu iflub poszerzeniu istniejgcych

otworoéw poprzez wstawienie nowych nadprozy.

Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna,
posadowienie

Nie analizowano, jako ze przedmiotowy remont nie zmienia w zaden sposéb obecnego
posadowienia oraz ma znikomy wplyw na obcigzenia przekazywane na grunt przez

fundamenty.

Zatozenia przyjete do projektowania

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek w budynku, w niniejszym opracowaniu

przyjeto zatozenia, ze:



- istniejgce stropy drewniane posiadajg warstwy wg punktéw z zestawienia obcigzen i opierajq

sie na $cianach zewnetrznych budynku
- rozstaw belek stropowych nie przekracza 90cm
- stan techniczny belek stropowych pozwala na dalszg ich bezawaryjng prace

- Sciany noSne wykonano z cegty petnej klasy nie nizszej niz 7,5 na zaprawie marki nie nizszej

niz 3



6. Zestawienie obciazen
Lp | Wyszczegdlnienie Grubos¢ Ciezar Char. Wsp. obc. Obl.
[cm] [ kN/m®] [ kNim?] V-1 [ kN/m?]
1. WARSTWY PODLOGI
Obciazenia state
1| Plytki ceramiczne na zaprawie klejowej 2,00 21,00 0,42 1,20 0,50
2 | Folia w ptynie Superflex 1 0,01 1,30 0,01
3 | Masa wyréwnawcza Deitermann GM 40 0,50 18,00 0,09 1,20 0,11
4 | Ptyta OSB 2,50 6,50 0,16 1,10 0,18
5 | Rygle 6x6¢cm co 40cm 0,05 1,30 0,07
6 | Wetna mineralna Multirock miedzy ryglami 6,00 0,30 0,02 1,30 0,02
Obciazenia zmienne
1| Uzytkowe - biura 2,00 1,40 2,80
2 | Zastepcze od $cian dziatowych 0,30 1,40 0,42
Razem 3,06 1,35 4,12
Razem obc. state 0,75 1,19 0,90
Razem obc. zmienne 2,30 1,40 3,22
2. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU
Obciazenia state
1| Podtoga 3,20 6,00 0,19 1,20 0,23
2 | Polepa z gliny 10,00 16,50 1,16 1,30 1,50
3 | Slepy putap z okorkéw 3,00 6,00 0,18 1,20 0,22
4 | Podsufitka 2,00 6,00 0,12 1,20 0,14
5 [ Tynk na trzcinie 2,00 15,00 0,30 1,30 0,39
Razem obc. state 1,95 1,27 2,48
3. SCIANA WEWNETRZNA 25cm
Obciazenia state
1| Mur z cegly petnej 25,00 18,00 4,50 1,10 4,95
2| 2x tynk 3,00 19,00 0,57 1,30 0,74
Razem state 5,07 1,12 5,69
4. SCIANA DZIALOWA GK
Obciazenia state
| 1] NIDA ciana 125AA75/Woda 0,40 1,10 044
Razem state 0,40 1,10 0,44




. Opis elementow konstrukcji budynku

a) Podtoga na istniejacym stropie

Elementem konstrukcyjnym podiogi na stropie sg rygle drewniane o przekroju 6x6¢m utozone na
istniejacych belkach drewnianych. Rygle zaprojektowano jako jednoprzestowe, utozone w rozstawie co
40cm. Na ryglach zaprojektowano ptyte OSB3 25mm, na ktorej utozone zostang pozostate warstwy
wykonczeniowe posadzki wg projektu architektonicznego.

Aby nie zwigksza¢ sumarycznych obcigzen przenoszonych przez istniejace belki drewniane stropu
(nowe warstwy wykoriczeniowe podiogi), nalezy usuna¢ ze stropu polepe gliniang i zastapi¢ ja wetng
mineralng (spefniajaca wymogi akustyczne)

b) Wykonanie nowych podciagéw i nadprozy

Nowe podciggi i nadproza zaprojektowano w postaci 2 belek stalowych spietych srubami i/lub
przewigzkami z blachy. Kolejno$¢ wykonania prac:

- Istniejace nadproza przed rozpoczeciem prac nalezy podeprzeé

- Wyku¢ z jednej strony $ciany bruzde wysokosci belki stalowej zwiekszong o 4-6cm w celu umozliwienia
zapetnienia zaprawa. Gteboko$¢ bruzdy powinna odpowiadac szerokosci potek belki z zapasem na tynk
i zZaprawe

- Osadzi¢ belke stalowa.

- Zamocowac¢ belke drewnianymi lub stalowymi klinami a nastepnie przestrzen wokot belki wypeié
zaprawg, niskoskurczliwa.

- Po zwigzaniu zaprawy wykonac operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

- Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywiercié¢ przed montazem) i skreci¢
belki Srubami.

- Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek

- Przyspawac przewigzki

- Wycia¢ pozostatg cze$¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby nie przekroczy¢ zarysu
otworu.

W celu poprawy przyczepnosci zaprawy do profili stalowych nalezy owingg je siatkq stalowa cigto-
ciggniong,

c) Wzmocnienie filarkdw

Po wycieciu $ciany nosnej powstate filarki, na ktorych opiera sie nowy podciag nalezy wzmocnié
stosujgc okucie z katownikow i ptaskownikéw. W celu wstepnego sprezenia, przed spawaniem
przewiazki nalezy ogrza¢ do temperatury ok 100 °C. Obejmy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq
obrzucajac zaprawg cementowa grubosci 2,5-3cm. W celu zapewnienia przyczepnosci przekroje

stalowe pokry¢ siatkg Rabitza.



8. Uwagi koricowe

Niniejszy projekt konstrukcyjny jest czeScig opracowania wielobranzowego i nalezy go rozpatrywac
tacznie z pozostatymi branzami, w szczegdlnosci z architektura.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac wykonawca jest zobowigzany dokonaé oceny technicznej
wszystkich elementow konstrukcyjnych, czy sg zgodne ze wszystkimi zatozeniami przyjetymi w
niniejszym projekcie oraz czy ich stan techniczny pozwala na dalsze, bezpieczne uzytkowanie (w
szczegolno$ci nalezy oceni¢ stan elementéw nosnych stropu po usunieciu istniejacej podtogi, oraz
odku¢ tynk na $cianach no$nych i oceni¢ materialy konstrukcyjne). Zadanie to nalezy powierzyé
specjaliscie z odpowiednimi uprawnieniami oraz do$wiadczeniem. W przypadku, gdy elementy
konstrukcyjne nie spetniajg zatozen przyjetych w projekcie, nalezy doprowadzi¢ je do stanu, w ktorym
beda zdolne przenie$¢ wszystkie wystepujace obcigzenia (wymieniajac je na nowe lub wzmacniajac).
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce musza
posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach muszg zosta¢ potwierdzone na budowie przed rozpoczeciem
wykonywania prac.

Wszystkie materialy konkretnych producentéw przywotane w projekcie mozna zastgpi¢ materiatami
innych producentéw, pod warunkiem, ze posiadajg parametry nie gorsze od zaprojektowanych (podane
konkretne nazwy okreslajg tylko standard projektowanych materiatow).

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykona¢ doktadng
inwentaryzacje stanu technicznego budynku. Wszystkie rysy w S$cianach powinny zosta¢
udokumentowane (najlepiej w formie fotografii lub filméw) a ich stan na biezaco monitorowany. W
przypadku stwierdzenia niebezpiecznego powiekszania sie obecnych zarysowan lub powstania
znaczacych nowych rys nalezy wstrzyma¢ prace mogace by¢ ich przyczyng i skontaktowac sie z
projektantem.

Prace wykonczeniowe, mogace zakrywaé faktyczny stan $cian (jak np. szpachlowanie i malowanie)
nalezy wykona¢ po ukonczeniu wszystkich prac budowlanych mogacych wptywaé na stan techniczny
§cian. Zaleca sie wykonanie tych prac dopiero po wprowadzeniu wszystkich obcigzen statych.

CatoSC obliczen projektowanych elementow konstrukcyjnych znajduje sie w archiwum biura

projektowego.



Ze wzgledu na fakt, ze nowe $cianki dziatowe zostang postawione na istniejacej konstrukcji drewnianej
stropu, nie mozna wykluczy¢, ze Scianki bedg wykazywaty tendencje do zarysowan. Aby takie zjawisko
zupetnie wyeliminowac, nalezato by strop wykona¢ jako bardziej sztywny i ograniczy¢ jego ugiecia, co
wigzato by sie ze znacznie zwigkszonym naktadem pracy oraz kosztéw i wydaje sie by¢ ekonomicznie
nieuzasadnione. Niemniej jednak w celu zminimalizowania ryzyka wystgpienia rys zaleca sie

wgipsowanie siatki wzmacniajacej z wiokna szklanego na catych powierzchniach $cian.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Krawczyk



9. Ekspertyza stanu istniejacego

Zgodnie z §206.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
pdzniejszymi zmianami), przeprowadzono ekspertyze techniczng stanu istnigjacych elementow
konstrukcji budynku, ktére zostang poddane dodatkowym obcigzeniom wynikajacym z projektowane;
przebudowy budynku.

Dokonano oceny stanu technicznego wybranych elementéw konstrukcji poprzez wykonanie
niezbednych ogledzin wzrokowych.

Ocenie stanu technicznego podlegaty istniejace Sciany, oraz stropy.

Podczas wizji lokalnej stan istniejgcych Scian konstrukcyjnych oceniono jako dobry, nie
zauwazono znaczacych rys i peknie¢ Swiadczacych o wyczerpaniu stanu granicznego nosnoéci. Tylko
lokalnie nad istniejacymi otworami odnotowano mate, niegrozne zarysowania. Projektowana
przebudowa polegajaca na poszerzeniu otwordw drzwiowych, podwyzszeniu istniejacego otworu przez
dodanie nowego nadproza oraz wykonanie nowego przebicia w $cianie wraz z wykonaniem
niezbednego nowego podciggu nie powoduje przekroczenia stanéw granicznych nosnosci. Wykonanie
nowych otwordw i nadprozy, moze skutkowa¢ pojawieniem sie nieprzewidzianych rys. Jesli taka sytuacja
nastapi, nalezy skontaktowac sie z projektantem, ktéry w ramach nadzoru autorskiego wskaze sposéb
naprawy powstatych rys.

W czasie ogledzin stan istniejacych stropéw drewnianych oceniono jako dobry, nie zauwazono

niepokojacych objawow w postaci nadmiernego zarysowania czy ugiecia.



