CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Budynek biurowy Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Dopiewo, ul. takowa
NAZWA PROJEKTU
Komisariat Policji

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 211,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKALNA PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 211,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 211,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 419,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 211,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 211,1
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1175,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1175,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,034
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Poznan

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 18 432,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o} [W] 6 948,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 25 380,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 25 380,5

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 60,5

WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 21,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB e
LUB ENERGII ST (m?rok)
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 6,666 | m?
Energia elektryczna. 7,467 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,289 | m?
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,395 | kWh
CHLODZENIA
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{IGILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 10,932 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

SYMBOL opIs RODZAI [W/mZK] [W/mZK] STAN | WT 2014 POW”[EI;':f]CHNIA
1 | PG Podtoga na gruncie 32,0 cm Podtoga na gruncie 0,250 0,300 P v 174,67
2 | STRD Dach 44,0 cm Dach 0,198 0,200 P v 245,20
3 | STRW Strop ciepto do dotu 27,0 cm Strop ciepto do dotu 0,836 1,000 P v 8,22
4 | SW12 Sciana wewnetrzna 13,0 cm Sciana wewnetrzna 0,993 1,000 P v 27,02
5 | SW25 Sciana wewnetrzna 25,0 cm Sciana wewnetrzna 0,589 1,000 P v 15,31
6 Sciana zewnetrzna 41,0 cm Sciana zewngtrzna 0,243 0,250 P v 411,93

OKNA T DRZWI

POWIERZCHNIA

SYMBOL OPIS w, /mZK] [W/mZK] STAN | WT 2014 (2]
1 | DW Drzwi wewnetrzne 2,500 P 3,60
2 |0z Okno zewnetrzne 0,64 1,300 1,300 P v 123,39

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B e o DOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/45°C) 1,00
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,99
SR centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujacg
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oEs rocEN <
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem 0,91
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - duze 1,00
instalacie powyzej 100 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Inny 0,95

WENTYLACIA

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Oswieltenie LED

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 12 999,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 13 399,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 84,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 483,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 738,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 168,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 14 907,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 211,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 211,1

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Centralny system ogrzewania
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ
kociot grzewczy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 12 999,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 13 399,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 84,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 483,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 738,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 168,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 14 907,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 211,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 211,1
PARAMETRY PRACY [°C] 60/40
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (55/45°C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 1.00
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 098
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.99
OBREBIE BUDYNKU NHee ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,97
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 000
WENTYLACJA MECHANICZNA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 767,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 791,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1492,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22834
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 870,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 984,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 3 854,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 419,6
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vax [m3/h] 2225,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 91,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
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URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 581,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 83,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 664,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 639,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 166,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 805,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 211,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 211,1

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Centralny system wody cieptej
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY

kociot gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 581,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 83,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 664,4
g(A)I:/%I’CR'\fIECBZC;\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 639,1
%AO;%FCR;IEBZ?\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 166,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 805,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 211,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 211,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ‘ 110
I’

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII ‘ 0,91
1

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 100
BUDYNKU Nw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 095
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, tot, i 0,86
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,05
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 7300
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POMPA £ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 300

UZYTKOWANIE INSTALACJI
2533(233%)[\)/\/; EI?IBE?IYJVFE OZ\AA/I;())TRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Var [ dziei] 0,20
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 50,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 2 308,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA @pi: [kWh/rok] 4616,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 211,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 211,1

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Oswieltenie LED
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 2 308,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 4616,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?3] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 211,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 211,1

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 50

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [W/m?] ’

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1000,0

TYP BUDYNKU: BIURA

( ) ty [h/rok] 100,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) = 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D 4

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

G !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

i kb UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 84,5 168,9 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 1492,0 2984,0 37,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 83,4 166,8 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 2 308,0 4616,0 58,2
SUMA 3967,9 7 935,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 6.7 Pro strona 5z 11



SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3967,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 7 935,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 419,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2111
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 211,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 2,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 999,8 13 399,0 14 738,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 999,8 13 399,0 14 738,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [kvh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 767,8 7914 870,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 767,8 791,4 870,6
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kh /‘(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 502,3 581,0 639,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 502,3 581,0 639,1
Q Q Q
CHEORZERIE [KWh/rok] [kWh/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /‘(r ok] [kvh, /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 14 269,9 14 771,5 16 248,6
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 84,5 168,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 84,5 168,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1492,0 2984,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1492,0 2984,0
5 Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] o /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 83,4 166,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 83,4 166,8
Q Q Q
e ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [ihyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhrok] o /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 308,0 4616,0
RAZEM 0,0 \ 3 967,9 \ 7 935,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE‘?TURA POWIEif]CHNIA KU?QE;JRA
1 | Biuro v 10 20,0 192,0 537,7
2 | gospodarcze v 1 20,0 4,0 11,3
3 | komunikacja v 2 20,0 41,0 114,9
4 | Kottownia v 1 16,0 5,2 14,6
5 | magazyn v 3 16,0 24,9 69,8
6 | poczekalnia v 1 20,0 25,0 69,9
7 | pom obstugi v 1 20,0 13,2 36,9
8 | pom socjalne v 1 20,0 9,1 25,5
9 | suszarnia v 1 32,0 8,3 23,3
10 | szatnia v 2 24,0 58,5 163,8
11 | toaleta v 2 20,0 13,0 36,3
12 | wc v 2 24,0 8,6 24,0
13 | wC v 2 20,0 10,5 29,5
14 | wiatrotap v 1 16,0 6,3 17,6

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

[ gospodarcze 4,04

I Kottownia 52

poczekalnia Vmagazynll X 1 wiatro%ap 6,3

komunikacja | ”m—-ObsfgLJLa ‘ I suszarnia 8,32

omunikacia | | I WC 8,56

pon\1N(s:o!:jaIne 1 I pomsocjaine 9,09

szatnia W . WCI lg'gg

EZHAY Rotiowa | =3 toaleta 12,

el o pomobstugi 13,17

T magazyn 24,92

[ poczekalnia 24,96

B komunikacja 41,04

B szatnia 58,51

= Biuro 192,04
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

[ gospodarcze 11,312
I Kottownia 14,56
poczekalnia magazynl . [ | wiatro’rap 17,64
komunikacja %c‘ I suszarnia 23,296
P> S,
. pomsocjalne x
, wyjl E WC 29,484
e dl] o | =3 toaleta 36,288
ZEEel g pomobstugi 36,876
1 magazyn 69,776
[ poczekalnia 69,888
B komunikacja 114,912
I szatnia 163,828
1 Biuro 537,712

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC N T | e | e | @k | e Mhan @ | o | o fum
Styczen 31| 0,2 23,72 -0,00 1,36 4,51 0,853 6,55 16,07 10,31 1,000
Luty 28| -1,8| 2354| -0,00 1,35 49 | 0,858 7,88 | 1451| 10,64 | 1,000
Marzec 31| 27| 2046| -0,00 1,16 374 | 0702| 13,67 1581 467| 0,675
Kwiecien 30| 83 13,53 0,00 0,74 2,47 0,470 18,45 15,10 0,95 0,000
Maj 31| 13,0 8,66 | -0,00 0,46 1,53 | 0276 | 2249 15,60 0,13| 0,000
Wrzesien 30 | 13,5 7,83 0,00 0,41 1,43 0,314 15,13 15,10 0,17 0,000
Pazdziernik 31| 70| 1545| -0,00 0,85 2,73| 0,647 9,61| 15,60 2,72 | 0,468
Listopad 30| 22 20,70 0,00 1,18 4,05 0,821 6,39 15,55 7,91 1,000
Grudzien 31| 0,1 24,07 -0,00 1,38 4,58 0,885 4,23 16,07 12,06 1,000
W sezonie 273| 83| 157,95| -0,00 890 | 30,00 0,604 10441| 13942 | 49,56

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

200-3
150-3
100-3
50
0
50-
-100-3
150 [-104,41] !
-200- : 1-139,42|
QID - Q;w - ng o IQ\I/eI l leI,oIl ' lQiInt' l IQHI,ndI
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Okno zewnetrzne 61,42 17 062 38,4
Dach 20,39 5663 12,8
Podtoga na gruncie 9,38 2 607 5,9
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oPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 38,66 10 738 24,2
Ciepto na wentylacje 30,00 8335 18,8
RAZEM 159,85 44 405 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Cieplo na wentylacie 18,78 % |
Dach 12,79 % |
Podioga na gruncie 5,89 % |
Sciana zewnetrzna 24,18 % | Strop ciepto do dotu 0 % |
Sciana wewnetrzna 0 % |
Okno zewnetrzne 38,36 % |

L1 Strop ciepto do dotu 0 % C— Drzwi wewnetrzne 0 %

[ Sciana wewnetrzna 0 % 1 Podtoga na gruncie 5,89 %

C—1 Dach 12,79 % C—1 Ciepto na wentylacje 18,78 %

[ Sciana zewnetrzna 24,18 % C—1 Okno zewnetrzne 38,36 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
oPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 104,41 29 002 42,8
Zyski wewnetrzne 139,42 38727 57,2
RAZEM 243,83 67 729 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 42,8 %

Zyski wewnetrzne 57,2 % |

1 Zyskiod stonica 42,8 % C—1 Zyski wewnetrzne 57,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 12 999,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 13 399,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 84,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 13 483,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 738,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 168,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 14 907,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 61,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 63,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 63,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 69,8
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 70,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 767,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 791,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 1492,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 283,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 870,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2984,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 3 854,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 10,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,1
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 14,1
i’%DMNC()')CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 18,3

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 581,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 83,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 664,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 639,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 166,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 805,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 3,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
;%DMNC())CS'\;I’IKC(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 3,8

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 2 308,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 4616,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 10,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?Zrok] 21,9

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 14 269,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 17 079,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1659,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 739,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 864,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3319,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 24 184,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 80,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 98,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 15,7

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 67,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 88,8
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 114,5
JZIEEZOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT 1 [kWh/m2rok] 115,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOELCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

i)

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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