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- CZESC A - projekt zagospodarowania terenu

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tre$¢ rysunku skala
- ORYGINAL MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
ZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
ZT2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:200




- CZESC B - projekt architektoniczny

1. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY

2. UZYTKOWANIE OBIEKTU - OBSLUGA

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

4. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

5. UWAGI OGOLNE

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

7. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

8. WYPOSAZENIE

9. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tre$¢é rysunku skala
A101 ELEWACJE 1:100
A201 RZUT PARTERU 1:50
A202 RZUT PIETRA 1:50
A203 RZUT DACHU 1:50
A204 RZUT POSADZEK - PARTER 1:100
A205 RZUT POSADZEK - PIETRO 1:100
A206 RZUT SUFITOW - PARTER 1:100
A207 RZUT SUFITOW - PIETRO 1:100
A301 PRZEKROJ A-A 1:50
A302 PRZEKROJ B-B 1:50
A401 DETAL STOJAKI ROWEROWE 1:20
A402 DETAL WIATA SMIETNIKOWA 1:20
A403 DETAL OGRODZENIE 1:20
A501 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ 1:100
A601 ZABUDOWA KUCHENNA. ZK1 1:20
A602 SZAFA POD ZABUDOWE. SzZ1 1:20
A101g ELEWACJE 1:100
A201g RZUTY 1:50
A301g PRZEKROJ 1:50
A401g ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100




- CZESC C - projekt konstrukcyjny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. OPIS TECHNICZNY

3. OBLICZENIA STATYCZNE

4. OCENA GEOTECHNICZNA GRUNTU

5. ZALECENIA WYKONAWCZE

6. UWAGI KONCOWE

7. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tre$¢ rysunku skala
K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:50
K-02 RZUT STROPU NAD PARTEREM | KONSTRUKCJA PARTERU 1:50
K-03 RZUT STROPU NAD PIETREM | KONSTRUKCJA PIETRA 1:50
K-04 ZBROJENIE FUNDAMENTOW CZ.1 1:20
K-05 ZBROJENIE FUNDAMENTOW CZ.2 1:20
K-06 ZBROJENIE SLUPOW POZ_(3.1;3.1.1; 3.2) 1:20
K-07 ZBROJENIE SLUPOW POZ_(3.3) ZBROJENIE BELKI POZ_(4.4) 1:20
K-08 ZBROJENIE SLUPOW POZ_(3.5; 3.6) ZBROJENIE BELKI 120
POZ_(4.7)
K-09 ZBROJENIE BELEK POZ_(4.1; 4.2;4.3.1; 4.3.2; 4.5) 1:20
K-10 ZBROJENIE BELEK POZ_(4.6; 4.8; 4.9) 1:20
K-11 ZBROJENIE SCHODOW POZ_(7.1_B1; 7.2_B2) 1:25
K-12 ZBROJENIE WYLEWKI POZ_6.1 1:25
K-13 ZBROJENIE WYLEWKI POZ_6.2 1 POZ_6.8 1:25
K-14 ZBROJENIE WYLEWKEK POZ_6.5; POZ_6.6 1:25
K-15 ROZKLAD WIENCY STROPU NAD PARTEREM 1:50
K-16 ROZKLAD WIENCY STROPU NAD PIETREM 1:50
K-17 RZUT FUNDAMENTOW GARAZU 1:50
K-18 ZBROJENIE FUNDAMENTO GARAZU. StUP STALOWY POZ_3.7 1:20
K-19 RZUT STROPU NAD GARAZEM, KONSTRUKCJA GARAZU | 150
ROZKLAD WIENCY STROPU
K-20 ZBROJENIE ELEMENTOW POZ_(3.8; 4.10; 4.11) 1:20




- CZESC D - projekt instalacji sanitarnych

1. CZESC OGOLNA

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3. UNAGI KONCOWE

4. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tres¢ rysunku skala
Is-01 | PLAN SYTUACYJNY. INSTALACJE WOD-KAN, GAZ 1:500
Is-02 | RZUT PARTERU. INSTALACJE WOD-KAN 1:50
Is-03 | RZUT PIETRA. INSTALACJE WOD-KAN 1:50
Is-04 RZUT DACHU. INSTALACJE WOD-KAN. INSTALACJE WENTYLACJI 150
MECHANICZNEJ '
Is-05 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. SCHEMAT 1100/ -
INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ '
ROZWINIECIE INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU. SCHEMAT
Is-06 | UKLADANIARUR W WYKOPIE. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTN. 1:100/ -
UZBROJENIA TERENU
Is-07 | AKSONOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU 1:100
G-01 | RZUT PARTERU. INSTALACJE GRZEWCZE 1:50
G-02 | RZUT PIETRA. INSTALACJE GRZEWCZE 1:50
G-03 | ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
G-04 RZUT KOTLOWNI / FRAGMENT /. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 195 -
KOTLOWNI '
WM-01 | RZUT PARTERU. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
WM-02 | RZUT PIETRA. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50




- CZESC E - projekt instalacji elektrycznych

1. CZESC OGOLNA

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3. UNAGI KONCOWE

4. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tres¢ rysunku skala
E-01 TRASY KABLI ENERGETYCZNYCH- PLAN SYTUACYJNY 1:500
E-02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PARTERU 1:100
E-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT PIETRA 1:100
E-04 OSWIETLENIE- RZUT PARTERU 1:100
E-05 OSWIETLENIE- RZUT PIETRA 1:100
E-06 INSTALACJA ODGROMOWA, ELEKTRYCZNE- RZUT DACHU 1:100
E-07 ROZDZIELNICA RNN. SCHEMAT

E-08 INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE- RZUT PARTERU 1:100
E-09 INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE - RZUT PIETRA 1:100
E-10 INSTALACJA TELEWIZYINA - RZUT PARTERU 1:100
E-11 INSTALACJA TELEWIZYINA - RZUT PIETRA 1:100
E-12 INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE - SCHEMAT

E-13 INSTALACJAKD | SSWIN — RZUT PARTERU 1:100
E-14 INSTALACJAKD | SSWIN — RZUT PIETRA 1:100
E-15 INSTALACJA KD — SCHEMAT

E-16 INSTALACJA SSWIN - SCHEMAT

E-17 GARAZ - RZUT PRZYZIEMIA 1:100
E-18 GARAZ - TABLICA TG — SCHEMAT

E-19 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE — SCHEMAT

E-20 TABLICA TUPS — SCHEMAT

E-21 TABLICATUPS — WIDOK

E-22 TABLICA TK — SCHEMAT




- CZESC F - projekt masztu o wysokosci H=5 m

1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

2. OPIS TECHNICZNY

3. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

4. INFORMACJA BIOZ

5. RYSUNKI PROJEKTOWE

nrrys. tres¢ rysunku skala
RS26_01 SCHEMAT KONSTRUKCJI MASZTU 1:30
RW26_02 ELEMENTY: 01-03 1:10
RW26_03 ELEMENTY: 04, 05 1:10
RW26_04 ELEMENTY: 06, 07 1:10




OPINIE | UZGODNIENIA



CZESC A - projekt zagospodarowania terenu



1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja: wojewodztwo wielkopolskie, powiat poznanski, wies Dopiewo, dz. nr ewid. 738/15, ul.
takowa

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod budowe Komisariatu Policji w
Dopiewie wraz z obiektami towarzyszacymi - dz. nr ewid. 738/15, ul. Lakowa, 62-070 Dopiewo

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wytyczne Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z 29
maja 2006 r.

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej budowy budynku
Komisariatu Policji w Dopiewie wykonang przez Transprojekt geotechnika Sp. z 0.0.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

1.3 CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka nr ewid. 738/15 jest dziatkg budowlang niezabudowang. Teren inwestycji nie lezy w strefie Ochrony
Konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploataciji gornicze;.

1.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

Na przedmiotowej dziatce planuje sie budowe budynku Komisariatu Policji, budynku garazowego, maszt
flagowy. Planuje sie utwardzenie terenu kostkg betonowa. Budynki planuje sie przekryé dachem ptaskim.

1.5. BILANS TERENU

- catkowita powierzchnia terenu OPraCoOWaANIA ..........covveereiiiree s 1990,01 m?
- POWIETZCNNIA ZADUGOWY......c..erivieieieicie it 385,80 m?
- powierzchnia nawierzChni UtWardzonyCh .........cccccceeer e e s s 700,58 m?
- powierzchnia terenu biologiCZNie CZYNNEGO .........ceoveereierereee ettt e 903,63 m?

1.6. WSKAZNIK ZABUDOWY

385,80 m?/1990,01 m*=0,194x100% = 19,4 % < 50%

1.7. PROCENT UDZIALU POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
903,63 m*/1990,01 m*= 0,454x100%= 45,4% > 10%

1.8.  OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Energia elektryczna - z projektowanego przytacza zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci



energetycznej ENEA Operator sp. z 0.0. Nr 21834/2016/0D5/ZR10 z dnia 08.06.2016

Woda - z projektowanego przytacza zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci wodociggowej
dla celéw wykonawczych wydanymi przez Spétke Wodng do Eksploatacji Wodociggu w Dopiewie z dnia
01.06.2016

Gaz - z projektowanego przytacza zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej wydane przez
Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu N/znak: OKP-4100-106314/16 z dnia.
15.06.2016

Scieki sanitarne — do projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapewnieniem wydanym przez Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. W Dopiewie Nr L.dz.389/05/2016 z dnia 31.05.2016

Wody deszczowe — do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Gminy Dopiewo nr RIiGK.7234.84.2016 z dnia 02.06.2016 r.
Odpady komunalne — wywozone przez wyspecjalizowana firme zajmujacq sie zagospodarowaniem i
unieszkodliwianiem odpadéw

1.9. ZJAZD NA DZIALKE, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

Zjazd z ul. Lakowej poprzez dziatke 738/13 zgodnie z warunkami lokalizacji zjazdu z drogi gminnej ul.
takowej na dziatki 738/15, 738/13 wydanym przez Wojta Gminy Dopiewo nr RiiGK.7230.6.51.2016 z dnia
02.06.2016. Projekt zjazdu wg osobnego opracowania. Dojscia do budynku utwardzone. Zakres
utwardzenia terenu wg rysunku ZT oraz ZT2 — Zagospodarowanie Terenu.

1.10. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Miejsca postojowe — przewiduje sie lokalizacje 8 miejsc postojowych na dziatce 738/15 w tym jedno miejsce
parkingowe przewidziane dla osoby niepetnosprawnej. Dodatkowo w budynku garazowym i wiatg
przewiduje sie 4 miejsca postojowe.

1.11.  MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Wydzielono miejsce na pojemniki na odpady state usytuowane z zachowaniem odlegtoéci od okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granic sasiednich dziatek budowlanych. Lokalizacja
miejsca na odpady state zgodnie z rysunkiem ZT2 - Projekt Zagospodarowania Dziatki.

112. ZIELEN

W otoczeniu projektowanego budynku planuje sie zagospodarowanie terenu trawnikami oraz nasadzenia
Zieleni izolacyjnej — drzewa iglaste, zywotnik olbrzymi tuja, min. wys. 1,2 m w ilo$ci: 89 oraz dwdch drzew
lisciastych — Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia ), min. wys. sadzonki 2 m. Nie przewiduje sie wycinki
istniejacych drzew.

1.13. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.13.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemiesIniczym lub firmie ustugowo-
budowlanej pod nadzorem kierownika budowy.

1.13.2. POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom posadowienia posadzki budynku komisariatu policji: +/- 0,00 = 84,75 m n.p.m.
Poziom posadowienia posadzki budynku garazowego: +/- 0,00 = 84,85 m n.p.m.

1.13.3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.13.3.1. |DROGI, DOJAZDY - NAWIERZCHNIA

STREFA OGOLNODOSTEPNA




materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa
wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru
bazaltu.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

STREFA WYDZIELONA DLA PRACOWNIKOW

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa
wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru granitu.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospdoarowania Dziatki

1.13.3.2.

MIEJSCA POSTOJOWE

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa
wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru granitu;
grafika miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych oraz pasy rozdzielajace miejsca
postojowe szer. 10 cm malowane farbg drogowa w kolorze RAL 5002

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospdoarowania Dziatki

1.13.3.3.

WEJSCIA DO BUDYNKU, PODESTY

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa
wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru
bazaltu.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

1.13.3.4.

OGRODZENIE FRONTOWE

materiaty — mur Zelbetowy, beton architektoniczny, katowniki stalowe 50x50x5 mm, ocynkowane
ogniowo, malowane proszkowo w kolorze NCS-S-7502B

wymiary — zgodnie z rysunkiem A403 — Detal Ogrodzenie

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunku ZT2 - Projekt Zagospodarowania Dziatki

1.13.3.5.

OGRODZENIE

Dziatke planuje sie wydzieli¢ ogrodzeniem panelowym na stupkach stalowych ocynkowanych
kotwionych w kielichach betonowych. Wysokos¢ ogrodzenie h=200cm od powierzchni terenu.
Minimalna grubo$¢ drutu 5mm. Drut i stupki ocynkowane. Podmuréwka pod ogrodzeniem
betonowa systemowa. Stupki i panele ogrodzeniowe malowane lub powlekane w kolorze
grafitowym.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunku ZT i ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

1.13.3.6.

BRAMA WJAZDOWA




materialy — brama dwuskrzydiowa, rozwierna, automatyczna, konstrukcja stalowa, brama
wypetniona katownikami stalowymi 50x50x5 mm, ocynkowanymi ogniowo, malowanymi
proszkowo w kolorze NCS-S-7502B.

wymiary — szeroko$¢ — 450 cm, wysoko$¢ — 200cm, zgodnie z rysunkiem A403 - Detal
Ogrodzenie

Lokalizacja bramy wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

1.13.3.7.

MASZT FLAGOWY

Na terenie projektuje sie lokalizacje masztu flagowego wysokosci 10m. Maszt flagowy
wykonany z aluminium w kolorze jasnoszarym. Linka poprowadzona wewnatrz masztu. Dostep
do niej zabezpieczony zamknieciem. Na dole flagi zamocowany jest obcigznik, naprezajacy
flage. Maszt na fundamencie Zelbetowym wg zalecen producenta.

1.13.3.8

OPASKA PRZY BUDYNKU

materiaty — opaske wykona¢ z kostek betonowych wibroprasowanych, dwuwarstwowych, w
kolorze naturalnego koloru bazaltu. Wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego kruszywa,
powierzchnia ptukana.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, opornik chodnikowy 6x30x100 cm

lokalizacja — zgodnie z rysunkiem ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

1.13.3.9.

PROJEKTOWANE NASADZENIA

DRZEWA LISCIASTE - 2 sztuki

Planuje sie nasadzenia: Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia ) Minimalna wysoko$¢
sadzonek 2m. Lokalizacje drzew nalezy przyja¢ zgodnie z rys. ZT2 - Projekt
Zagospodarowania Dziatki.

ZIELEN IZOLACYJNA - 89 sztuk
Planuje sie nasadzenia: Zywotnik olbrzymi (Thuja plicata ). Drzewa nalezy sadzi¢ co 120cm

-zgodnie z rysunkiem ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki. Minimalna wysoko$¢ sadzonek
1,2 m.

1.13.3.10

PROJEKTOWANE TRAWNIKI
Teren nie utwardzony nalezy obsia¢ nasionami traw o gestym zakorzenieniu (minimalna
grubo$¢ humusu 15cm).

1.13.4. MALA ARCHITEKTURA

1.13.4.1.

KOSZE NA SMIECI
materiaty — konstrukcja — stal czarna RAL 7021, pojemniki — stal nierdzewna RAL 900.
lokalizacja — zgodnie z rysunkiem ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

wymiary — podstawa 35x35 cm, wysokos¢ 85 cm.

1.13.4.2.

STOJAKI ROWEROWE

materiaty — rura stalowa ze stali nierdzewnej. Lokalizacja stojakéw rowerowych zgodnie z
rysunkiem ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

wymiary — wysoko$¢ od powierzchni ziemi — 90cm, wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym 120cm,
dtugos¢ — 95¢cm, zgodnie z rys. A401 - Detal. Stojaki rowerowe.




1.13.4.3. | OSWIETLENIE TERENOWE / LATARNIE PARKOWE /

materiaty — latarnia zbudowana z prostokatnych profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo w kolorze RAL 7021. W wysiegniku modutowa oprawa LED. Patrz projekt instalacji
elektrycznych. Estetyke lamp przyja¢ na podstawie lampy ELEW LP4 firmy EImarCo

wymiary — wysoko$¢ 6 m

rozmieszczenie lamp zgodnie z rysunkiem ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki.

1.13.4.4. |MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Projektuje sie obudowe $mietnikowa systemowg zadaszong o wymiarach 370x90cm, wysokos¢
150cm

materiaty — obudowa $mietnika wykonana z ksztattownikow zimnogietych stalowych
spawanych, piaskowanych, a nastepnie malowanych proszkowo w kolorze RAL 7042.
Frontowa czes¢ wykonana z pionowych stupkéw 50x20x2 zabudowanych w ramie 50x50x2, w
formie bramki zamykanej na zamek patentowy z klamka ze stali nierdzewnej. Tylna $cianka
obudowy wykonana z pionowych stupkdw na ramie mocowana na state do bocznej obudowy.
Dach wykonany z blachy trapezowej. Obudowa $mietnika np. firmy Mata Architektura, obudowa
Yogi lub rGwnowazna.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem ZT2 - Projekt Zagospodarowania Dziatki

1.13.4.5. |POJEMNIKI NA PIASEK | SOL

Pojemniki produkowane z polietylenu o podwyzszonej twardosci i odpornosci na uderzenia.
Wykazujgce duzg odporno$¢ na dziatanie kwasdw, zasad, soli i wiekszo$ci zwigzkow
chemicznych. Pojemniki w kolorze czerwonym.

wymiary — 72x92cm, wysoko$¢ 76cm, pojemnos¢ 2501 (360kg),
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem ZT2 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

1.14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.14.1. KLASYFIKACJA OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIALCE

budynek uzytecznosci publicznej — budynek niski zaliczany do kategorii ZLIIl o powierzchniach stref
nieprzekraczajacych 8000m2.

1.14.2. OCENA ZAGROZENIA WYBURZEM PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.
1.14.3. DROGI POZAROWE

Dojazd odbywa sig¢ istniejacymi zjazdami z drég publicznych. Droga pozarowa dla budynku nie jest
wymagana.

1.14.4. ZAOPATRZNIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Z zewnetrznych hydrantéw zlokalizowanych przy ulicy takowej oraz ulicy Wyzwolenia.

1.15 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wplywata negatywnie na $rodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie
uzytkownikow i mieszkancow sasiednich terenow.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi wymaganiami w
zakresie ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska



naturalnego oraz ludzi.

Zastosowane materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

1.15.1 EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza, ograniczaé sie
bedzie do granic dziatki, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie
oddziatywa¢ na $rodowisko.

1.15.2 ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE:

- zrodta hatasu w budynku — zwigzane ze sposobem uzytkowania obiektu — Komisariat Policji. Jedynym
zrodtem hatasu w budynku moga by¢ jej uzytkownicy.

- urzadzenia wewnetrzne nie stanowig zadnego zagrozenia dla warunkow akustycznych otoczenia z uwagi
na sttumienie hatasu przez $ciany budynku

1.15.3 ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI:

-Scieki deszczowe ,czyste” z potaci dachowej — nie niosg zadnych zanieczyszczen i tym samym nie
stanowig obcigzenia dla $rodowiska

-Scieki sanitarne —ich sktad nie bedzie odbiegat od przecietnego sktadu Sciekow bytowych — tym samym nie
stanowig szczegdlnego zagrozenia dla Srodowiska.



CZESC B - projekt architektoniczny



1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNY

Lokalizacja: wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, wie$ Dopiewo, dz. nr ewid. 738/15, ul.
takowa
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budynku Komisariatu Policji w Dopiewie
wraz z obiektami towarzyszacymi

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wytyczne Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z 29
maja 2006 r.

- Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej budowy budynku
Komisariatu Policji w Dopiewie wykonang przez Transprojekt geotechnika Sp. z o.0.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

13.  DANE OGOLNE

Projektowany budynek komisariatu jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym o zwartej bryle
na planie prostokata. Budynek planuje sie przekry¢ dachem ptaskim o kacie nachylenia dachu 3,5%.
Wysoko$¢ budynku 7,39m.

Program funkcjonalny zgodny z wytycznymi przekazanymi przez Inwestora. Budynek podzielony jest na
strefe ogolnodostepna oraz zamknietg. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony parkingu
ogdlnodostepnego od strony pétnocnej. Drugie wejscie znajduje sie od strony pdinocnej. Budynek
wyposazony w wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. Jako zrodto ciepta projektuje sie kociot gazowy
zgodnie z czeScig instalacyjna niniejszego opracowania. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng
i teleinformatyczna. Na materiat wykonczenia elewacii projektuje sie tynk mineralny o pionowych i
poziomych podziatach zgodnie z rysunkiem elewacji. Budynek garazowy jednokondygnacyjny o wysoko$ci
3,97m przekryty dachem ptaskim o koncie nachylenia 3,5%. Wykonczony tynkiem mineralnym w systemie
BSO o pionowych i poziomych podziatach.

1.4. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

- projektowana powierzchnia ZabUdOWY ..........covovvrriririririienee e e vt eeseees 289,80 m?
- projektowana powierzchnia Catkowita. .............ooiiiiiii e 593,65 m?
- projektowana POWIErZCNIA UZYIKOWA ..........cceurvieciriiciriieirieiseise e 460,36 m’
- projektowana Kubatura NEHO............oooiiiiiiiiiiei e s 1445,56 m*
- projektowana Kubatura BrUttO...............coveiiiiiiii i, 4476,12 m*
- projektowana gteboKoSE DUAYNKU. .........coiiiiiiiiiii e 11,50 m

- projektowana szeroko$¢ budynku (szeroko$¢ elewacji frontowe)).......c.ccoooovveeiiiiiiiiiiiicccene, 25,20 m

- wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy gtownym wejsciu do budynku).........ccevvericrncininennn. 7,52 m
- liczba kondygnacji NAAZIEMNYCN..........c.ciiiiie b 2
- kgt NAChYIENIa dACHU........c.cveviicccc bbb min. 3,5 °
- projektowana powierzchnia zabudowy (komisariat+garaz)...........cccccevvveeesieeeeesece s 385,80 m?
- projektowana powierzchnia Catkowita garazu................eoveenniniee e 96,00 m?
- projektowana powierzchnia UZYtKOWA GAraZU............cevereeririereieemniieessseiseeise s 81,20 m?
- projektowana kubatura Netio GaraZu............oooeiiivviiiiiiiiiiiecee e 276,08 m*

- projektowana kubatura brutto garazu..............cc.oceiieiiiiiiiiciie e, 383,04 m*



1.4.1.

nr

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

nazwa pomieszczenia

powierzchnia

[m2]

CZESC PROJEKTOWANA - PARTER
0.01  WIATROLAP 4,79
0.02 POCZEKALNIA 20,48
0.03 TOALETA DAMSKA/ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 6,23
0.04 PRZEDDSIONEK 2,58
0.05 WC MESKI 415
0.06 POM. OBSLUGI INTERESANTOW 13,13
0.07  KOTLOWNIA 6,24
0.08 POM. PRZEJSCIOWE 3,23
0.09 WIATROLAP 6,30
0.10 POM. GOSPODARCZE 4,04
0.11 POM. DZIELNICOWYCH 41,27
0.12 POM. ZESPOLU PATROLOWO - INTERWENCYJNEGO 21,06
0.13  POM. KIEROWNIKA ZESPOLU PATROLOWO - INTERWENCYJINEGO 15,52
0.14 SERWEROWNIA 10,79
0.15  KIEROWNIK KOMISARIATU 20,55
0.16  SEKRETARIAT 14,55
0.17  KOMUNIKACJA 33,48
Suma: 228,39

nr

nazwa pomieszczenia

powierzchnia [m2]

CZESC PROJEKTOWANA - PIETRO

1.01  SZATNIA MESKA 43,25
1.02 WC MESKI 1,80
1.03  PRYSZNIC MESKI 3,28
1.04 WC DAMSKI 1,80
1.05 PRYSZNIC DAMSKI 3,19
1.06  SUSZARNIA 6,67
1.07 _ SZATNIA DAMSKA 15,26
1.08  KOMUNIKACJA 25,23
1.09  KOMUNIKACJA 15,81
1.10 POM. KIEROWNIKA ZESPOLU KRYMINALNEGO 24,30
111 POM. ZESPOLU KRYMINALNEGO 16,43
112 POM. ZESPOLU KRYMINALNEGO 14,71
113 POM. ZESPOtU KRYMINALNEGO 14,71
1.14  MAGAZYN TECHNICZNY 6,93
1.15  MAGAZYN 9,47
116 SKLAD AKT 9,19
117 POM. SOCJALNE 9,39
1.18 PRZEDSIONEK 2,57
119  WC MESKI 4,45
1.20 PRZEDSIONEK 2,33
1.21  WC DAMSKI 117

Suma: 231,97




1.5. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.5.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemiesIniczym lub firmie ustugowo-
budowlanej pod nadzorem kierownika budowy.

1.5.2 POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom posadowienia posadzki budynku komisariatu policji: +/- 0,00 = 84,75 m n.p.m.
Poziom posadowienia posadzki budynku garazowego: +/- 0,00 = 84,85 m n.p.m.

1.5.3.  DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.5.3.1 FUNDAMENTY

1.5.3.11

LAWY FUNDAMENTOWE

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIIN(BSO0SP) ,EPSTAL”.
Otulina od strony gruntu 5¢cm, od strony formy 3cm. Fundamenty przewidziano wysokosci:
35¢cm lawy, 40cm stopy o zréznicowanej szerokosci — zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentow
czesci konstrukcyjnej. Pod fundamentami zaprojektowano podbeton grubosci 10cm z betonu
C8/10.

Wymiary, poziom posadowienia, zbrojenia— wg rysunkéw konstrukcji

1.5.3.1.2

SCIANY FUNDAMENTOWE
materiaty - z bloczkdéw betonowych M5 klasy 15 na zaprawie M5.

wymiary — wg rysunkéw konstrukcji

1.5.3.2 PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE

1.5.3.2.1

SCIANY ZEWNETRZNE /murowane/

materiaty — Sciany murowane ceramiczne (pustaki ceramiczne poryzowane) grubosci 25¢m, ki15 na
zaprawie klasy M5), usztywniane rdzeniami zelbetowymi.

wymiary — Sciany z pustakdw ceramicznych gr. 25¢cm

1.5.3.2.2

SLUPY | TRZPIENIE

Stupy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg A-llIIN(B500SP) ,EPSTAL”". Otuling stupdw
przewidziano grubosci 3,5cm. Wszystkie stupy stykajace sie ze scianami nosnymi nalezy potaczy¢ z
murem ,na strzepia® w celu zapewnienia ich wzajemnej wspdtpracy. Cze$¢ stupéw wraz z
dochodzacymi do nich belkami tworzy ramy Zelbetowe.

1.5.3.2.3

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH /murowane/

materiaty — Sciany murowane ceramiczne grubo$ci 25cm, kl15 na zaprawie klasy M5), usztywniane
rdzeniami zelbetowymi.

wymiary — gr. 25cm

1.5.3.2.4

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE /murowane/
materiaty — pustak ceramiczny na zaprawie marki M10

wymiary — pustak ceramiczny gr.12cm




1.5.3.2.5

KOMIN SPALINOWY | WENTYLACYJNY KOTLOWNIA

Projektuje sie keramzytowe pustaki systemowe spalinowe z dodatkowym przewodem wentylacyjnym.
o wymiarach 44cmx28cm. Klasa odpornosci ogniowej $cianek kominéw minimum EI60.

Zaréwno przewody spalinowe jak i obudowa komina muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatow
-Obudowa kanatéw powinna mie¢ odpornos¢ ogniowa EIGO

-Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wyposazone odpowiednio w otwory wycierowe lub
rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, oraz w uktad odprowadzania spalin.

-Sezonowo uzywane kominy powinny by¢ zabezpieczone siatkg odporng na korozje, nie dopuszczajac
do zaktadania gniazd przez ptaki.

-Na kominach nie mozna instalowac urzadzen technicznych i sanitarnych, nie stanowigcych
wyposazenia komina

1.5.3.3 PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME - POSADZKI, STROPY, DACH

1.5.3.3.1

POSADZKA

materiaty — warstwa wykorczeniowa — ptytki gresowe ,wyktadzina PCW, na jastrych betonowy
dylatowany obwodowo

wymiar — gr. 5cm

1.5.3.3.2

POSADZKA GARAZU

materiat — posadzka przemystowa zbrojona szlifowana . Posadzke zaprojektowano jako betonowg o
grubosci 15¢cm zbrojong widknem stalowym w ilosci min 30kg/m3 betonu. Klasa betonu C20/25,
stosunek W/C < 0,4-0,5, beton nalezy odpowiednio pielegnowac, by nie dopusci¢ do nadmiernego
wysychania powierzchni. Zaleca sie stosowanie cementu w ilosci nie wigkszej niz 350kg/m3 betonu (w
celu ograniczenia skurczu). Do mieszanki betonowej nalezy stosowac plastyfikatory (dodatek wtokien
stalowych zmniejsza urabialno$¢ betonu). Nie dopuszcza sie dodawania wody w celu poprawy
konsystenciji betonu!

Przy naroznikach wklestych posadzke nalezy dozbroi¢ dodatkowo 4 pretami fi10 (2 gorg i 2 dotem) o
dtugosci 150cm w celu unikniecia propagowania rysy.

Jako warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowac posypke w ilosci 4,5kg/m2. Posadzke nalezy
zaimpregnowac preparatem krzemianowym w ilosci 0,1 kg/m2.

Beton nalezy uktada¢ na warstwie poslizgowej w postaci folii PE o grubosci 0,2mm, uktadanej na
zaktad min 30cm.

1.5.3.3.3

STROPY

materiaty —Strop przewidziano z ptyt sprezanych SPK grubo$ci 20cm w budynku, ptyt SPK grubosci
15¢m nad garazem oraz we fragmencie w postaci wylewek zelbetowych. Wszystkie wylewki
przewidziano grubosci 20cm z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIN (B 500SP) ,EPSTAL". Otuling
przewidziano grubosci 2,5cm.

wymiary — wg rysunkéw konstrukcji

1.5.3.4 PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA

1.5.3.4.1

BELKI

Belki zelbetowe, monolityczne przewidziano z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-IlIN(B500SP)
.EPSTAL”, otulina zbrojenia grubosci 3,0cm. W konstrukcji budynku belki wystepujg samodzielnie —
petnigc funkcje nadprozy lub potaczone ze stupami zelbetowymi tworzac uktady ramowe.

wymiary— wg rysunkow konstrukcii

1.5.3.4.2

NADPROZA
materiaty — prefabrykowane strunobetonowe np. nadproza strunobetonowe KONBET SBN,




monolityczne Zelbetowe, stalowe wg projektu konstrukcji

wymiary — wg rysunkéw konstrukcji

1.5.3.5 SCHODY

1.5.3.5.1

SCHODY /wewnetrzne/

materiaty - Schody przewidziano jako Zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (B
500SP) ,EPSTAL". Biegi i spoczniki przewidziano grubosci 16¢m. Otulina 2,5¢m.

wymiary i geometria — wg rysunkéw projektu wykonawczego

1.5.3.6 IZOLACJE PRZECIWODNE /PRZECIWWILGOCIOWE/WIATROCHRONNE

1.5.3.6.1

IZOLACJA POZIOMA SCIAN ORAZ POSADZKI

izolacja przeciwwodna pozioma - 2x papa podktadowa zgrzewana na osnowie z widkniny
poliestrowej, izolacja szczelnie potaczona z izolacjg pionowg $cian fundamentowych

1.5.3.6.2

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

izolacja przeciwwodna pionowa - Izolacja bitumiczna np. 2x papa termozgrzewalna lub inny
system izolacji przeciwwodnej typu ciezkiego. izolacja przeciwwodna szczelnie potaczona z
izolacjg pozioma, szczegoty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu
izolacyjnego, izolacja wyprowadzona min. 30cm ponad poziom projektowanego terenu

1.5.3.6.3

IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

materiaty — folia w ptynie, naroza zabezpieczone taSma. Izolacja na posadzkach oraz $cianach
do petnej wysoko$ci uktadania ptytek.

1.5.3.7 IZOLACJE TERMICZNE/ AKUSTYCZNE

1.5.3.7.1

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

materialy - polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15cm , $ciany fundamentowe izolowane na petng
wysokos¢, styki ptyt szczelnie wypetnione pianka poliuretanowg

1.5.3.7.2

IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH TYNKOWANYCH

materialy - styropian EPS 70-040 gr.20cm. Wneki 15cm. Klejenie metodg obwodowo-punktowo.

1.5.3.7.3

IZOLACJA DACHU

materiaty — styropian EPS 100-038 Styropian uktadany w spadku minimalna gr.25cm. A= 0,036
W/mK

1.53.7.4

IZOLACJA STROPOW MIEDZYKONDYGNACYJNYCH

materiaty - styropian podtogowy akustyczny EPS-T gr. 10cm.

1.5.3.7.5

IZOLACJA ATTYK /od géry - pod plyta OSB/
materiat — styropian EPS 100-038 gr. 5cm

1.5.3.7.6

IZOLACJA ATTYK /od strony wewnetrznej dachu/
materiat — styropian EPS 100-038 gr. 10cm




1.5.3.8 MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

1.5.3.8.1

SCIANY ZEWNETRZNE TYNKOWANE

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié kompletnym systemem ocieplen $cian zewnetrznych. Sys-
tem ocieplen objety Europejska Aprobatg techniczng nr ETA 12/0023. Niedopuszczalne jest
stosowanie rdznych poszczegolnych sktadnikow systemoéw dociepleni. Przyjeto tynk mineral-
ny w systemie BSO. Kolorystyka i podziaty zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Podziaty na elewacji wykonac listwami boniowymi z siatka. Listwy o szeroko$ci 10mm. Listwy
malowane w kolorze NCS S7502B

1.5.3.8.2

OBROBKI BLACHARSKIE

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,6mm. Blacha tytanowo-cynkowa patynowana
w kolorze grafitowym. Obrébki te musza wystawac poza lico $ciany min. 40 mm i powinny
zapewnia¢ catkowitg ochrong przed migracja wilgoci. Obrobki blacharskie wykonane na rabek
stojacy, lutowane. Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min. 0,5% do wewnatrz dachu.

1.5.3.8.3

RURY SPUSTOWE /GARAZ/

materiat - rury tytanowo-cynkowe, minimalne $rednice rur wg rysunkéw. Kosze przelewowe
wg rysunkow.

1.5.3.8.4

PODOKIENNIKI

Podokienniki wykonane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z
kolorem stolarki okiennej (grafitowe). — obrébki te musza wystawac poza lico sciany min. 40
mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracja wilgoci.

1.5.3.8.5

KRATKI WENTYLACYJNE

Kratki nawiewne osadzic po ociepleniu w licu tynku z zabezpieczeniami przeciwko
przenikaniu owaddw. Zastosowac kratki systemowe aluminiowe malowane w kolorze tynku.

1.5.3.8.6

WYKONCZENIA OSCIEZY OKIEN

Izolacje cieping nakleja¢ z zaktadem na stolarke okienng na 3 cm. Dla wzmocnienia
wystepujacych krawedzi docieplenia nalezy stosowac systemowe narozniki ( katowniki)
aluminiowe z siatkg lub systemowe pcv wklejane pod siatke z wiokna szklanego. Wneki
okienne malowane w kolorze NCS S7502B

1.5.3.8.7

WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Systemowa wycieraczka aluminiowa. Profile aluminiowe wzmocnione, wktad z gumy
ryflowanej antypo$lizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze
szarym, kluczyki zaciskowe. Wysokos¢ maty 20mm.

Mata wewnetrzna i zewnetrzna, antyposlizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego
brudu z podeszwy obuwia. Lokalizacja i wymiary zgodnie z cze$cig rysunkowa.

1.5.3.8.8

POCHWYTY/ BALUSTRADA ZEWNETRZNA

materialy — stalowe o przekroju kwadratowym 50x50x5mm, podstawa z blachy stalowe;
grubo$ci 8mm, wysokos¢ pochwytu 110cm. Zatamania pochwytu nalezy zaokragli¢ r=10mm
Przy rampie dla 0sdb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 10,9 m od ptaszczyzny ruchu. Balustrady malowane




dwukrotnie farbami antykorozyjnymi w kolorze stali mtotkowe;.

1.5.3.8.9 |ZADASZENIE PRZED BUDYNKIEM
Systemowe zadaszenie nad wejéciem ze szkfa hartowanego bezpiecznego VSG=2x10 mm
TVG. Montaz na odciggach ze stali nierdzewnej wg zalecen producenta wybranego systemu.
lokalizacja — zgodnie z cze$cig rysunkowg,

1.5.3.8.10 |MASZT

Maszt o konstrukgji stalowej o wysokosci H=5m na dachu budynku o wysokosci HB=7.5m.
taczna wysoko$¢ masztu nie przekracza 12m nad poziomem terenu. Konstrukcja
skonstruowana jest z profili okragtych zamknietych. Jest to obiekt wolnostojacy usytuowany
na powierzchni dachu za posrednictwem zakotwien stop podporowych.

-Maszt z mozliwoscig dostepu do zamontowanych anten po ztozeniu masztu (przewidziano
przegdb).

-Na maszcie przewiduje sie montaz dwdch anten procom clx 2-31 W/h

-Maszt wyposazony w o$wietlenie ostrzegawcze

-Rysunki detali zgodnie z projektem wykonawczym masztu antenowego.

Maszt antenowy zgodny z Polskimi Normami:

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

. PN-B-02011:1977/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
. PN-87/B-02013 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie oblodzeniem.

. PN-B-03204 - Wieze i maszty. Projektowanie i wykonanie.

. PN-76/B-03001 “Konstrukcije i podtoza budowli”

. PN-81/B-03020 “Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

p

rojektowanie”
PN-B-03264 “Konstrukcje betonowe,zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
. Katalog firmy “FREZPOL” - liny stalowe
. Katalog firmy “SANGER METAL Sp. z 0.0.”, katalog akcesoriéw linowych.

Szczegoly masztu - Patrz cze$é F niniejszego opracowania

1.5.3.9 MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

1.5.3.9.1

TYNKI WEWNETRZNE
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, gtadzie gipsowe.

1.5.3.9.2

PODLOGI - PCW

materiaty - jastrych cementowy gr. 5cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo +
warstwa wykoriczeniowa — wyktadzina PCW, antypo$lizgowa, grubo$ci min. 3,4mm, o klasie
Scieralno$ci min. EN 660-2 Grupa T. Wyktadzina homogeniczna, Ukiad i kolorystyka
wykfadziny zgodna z czescig rysunkowa projektu

Przy wywijaniu wyktadzin na Sciany mozna uzywac profili przySciennych. Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia nalezy
spawac.

Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych




1.5.3.9.3

PODLOGI / pomieszczenia higieniczno-sanitarne /

materiaty - jastrych cementowy gr. 5cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo +
warstwa wykonczeniowa — plytki gresowe. Fuga w kolorze ptytek gr 2mm. Klasa IV
Scieralno$ci (wg skali Mohsa). Uktad i kolorystyka ptytek zgodny z cze$cig rysunkowa projektu

Warstwa wykoniczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gladkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie
$cian z podioga w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ w sposob
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje

1.5.3.9.4

PODLOGA TECHNICZNA PODNIESIONA /SERWEROWNIA/

Podfoga techniczna wykonana z ramy z ocynkowanych profili stalowych (C40x40x2 lub
C80x40x2), montowane sg na ndzkach typu HFM 20. Wytrzymato$¢ konstrukcji podtogi do
30kN/m2.

Podloga musi zapewniC peten dostep urzadzen, ktore bedg staty na ramie do instalacji
podpodiogowych. Nalezy zapewni¢ niezalezng konstrukcja no$na dla urzadzen. Podtoga
wykoniczona homogeniczng wyktadzing PVC z wasciwosciami antystatycznymi.

-Klasa obcigzen > EN 2

-Obcigzenie punktowe robocze: > 3 kN

-Obcigzenie powierzchniowe: > 14kN/m2

-Reakcja na ogien: 1/ B1 (trudnozapalna) wedtug DIN 4102
-Odpornos¢ ogniowa: REI 30

-Wspotczynnik ttumienia d1/4wiekéw: 34 dB

1.5.3.9.5

WYKONCZENIE STOPNI KLATKI SCHODOWEJ PCV

Projektuje sie jednoelementowe pokrycie stopni schodowych z ttoczong w pastylki stopnicg
oraz gtadkim noskiem i podstopnica. Profile montowane na podwdjnie naktadany klej
kontaktowy (na bazie polichloroprenu). Przednia krawedz stopnia musi by¢ prosta i pasowac
do ksztattu elementu. Zaleca sie przykrecenie do podtoza metalowego profilu (nalezy
wyréwnac cate podtoze).

1.5.3.9.6

SUFITY PODWIESZANE / poczekalnia / komunikacja ogdlna /

materiaty — plyty sufitowe na stelazu systemowym o wym. 60x60cm na ruszcie w kolorze
biatym. Wysoko$¢ sufitdw 2,70m od poziomu posadzki (poczekalnia) oraz 2,50m od poziomu
posadzki (komunikacja ogolna) rozmieszczenie wg czesci rysunkowej. Ptyty GKB gruntowane
malowane w kolorze biatym montowane na wysokosci 2,50m od poziomu posadzki.
Rozmieszczenie ptyt GKB wg rysunkéw sufitéw projektu wykonawczego

1.5.3.9.7

SUFITY PODWIESZANE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne / pomieszczenia
biurowe / pomieszczenia magazynowe /

materiaty — plyty sufitowe na stelazu systemowym o wym. 60x60. Wysoko$¢ sufitdw 2,70m
od poziomu posadzki, rozmieszczenie wg czesci rysunkowej. Sufity odporne na dziatanie
wilgoci przy wilgotnosci wzglednej 100%.

1.5.3.9.8

SCIANY WEWNETRZNE

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa,
Sciany malowane farbg lateksowg szorowalna, potmatowg w kolorze biatym




1.5.3.9.9

SCIANY WEWNETRZNE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne /

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm, plytki ceramiczne
$ciany do petnej wysokosci— ptytki gresowe. Kolor RAL 9010 (biaty) w potysku. Fuga 2mm w
kolorze grafitowym identycznym jak posadzka.

UWAGA! Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na faczenia posadzki z ptytkami Sciennymi. Fuga
powinna wypadac¢ w tym samym miejscu obu ptaszczyzn t.j. Kompozycja ptytek nasciennych
jest kontynuacjg uktadu posadzki.

1.5.3.9.10

POCHWYTY / BALUSTRADA WEWNETRZNA

materiaty — stalowe o przekroju kwadratowym 50x50x5mm, podstawa z blachy stalowe;
grubo$ci 8mm, wysoko$¢ pochwytu 90 cm. Zatamania pochwytu nalezy zaokragli¢ r=10mm
Wypetnienie balustrad ptyty HPL gr.8mm w kolorze grafitowym.

1.5.3.9.11

WYCIERACZKA SYSTEMOWA

Systemowa wycieraczka aluminiowa. Profile aluminiowe wzmocnione, wktad z gumy
ryflowanej antyposlizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze
szarym, kluczyki zaciskowe. Wysokos¢ maty 20mm.

Mata wewnetrzna i zewnetrzna, antyposlizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego
brudu z podeszwy obuwia. Lokalizacja i wymiary zgodnie z cze$cig rysunkowa.

1.5.3.10 OKNA /FASADY SZKLANE

1.5.3.10.1

OKNA ALUMINIOWE

Umax = 1,1 W/m?K, ramy aluminiowe, w kolorze grafitowym, $lusarka w kolorze ram.
Dolne skrzydto okien wyposazone w zamek i klucz.

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.5.3.10.2

FASADA SZKLANA

aluminiowa fasada szklana fasada Umax=1,1 W/m’K, stupki oraz rygle w kolorze grafitowym,
obrébki aluminiowe zewnetrzne w kolorze grafitowym

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.5.3.10.3

OKNO WYLAZOWE

okna otwierane na bok, okno o wymiarach wewnetrznych 100x100cm w $wietle otworu, Umax
=1,3 WimK

Dojécie na dach zapewnione klamrami przy $cianie. Pas Sciany pod klamrami nalezy malowa¢
farbami lateksowymi przystosowanymi do szorowania w kolorze ciemno szarym.

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.5.3.11 DRZWI ZEWNETRZNE




1.5.3.11.1 |DRZWI ZEWNETRZNE / Dz1 /
drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe w fasadzie szklanej. Umax.=1,5 W/m?K, grubo$¢ skrzydta
drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle
oscieznicy drzwi. Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Kolor ramy grafitowy.
wymiary — wg zestawienia stolarki

1.5.3.11.2 | DRZWI ZEWNETRZNE / Dz2 |

drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe z naswietlem gornym. Umax.=1,5 W/m?K, grubos¢
skrzydta drzwi po otwarciu przy kagcie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy drzwi. Drzwi przeszklone wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki.
Kolor ramy grafitowy.

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.5.3.13 DRZWI WEWNETRZNE

1.5.3.13.1

DRZWI WEWNETRZNE / D1/

Drzwi automatyczne przeszklone, przesuwne. Projektuje sie rozwigzanie systemowe. Zestaw
nalezy wyposazy¢ w hartowane szkto bezpieczne. System profili przetestowany pod katem
minimalnej trwato$ci uzytkowej 1 miliona cykli i dopuszczono do stosowania na wyjsciach i
drogach ewakuacyjnych zgodnie z normg DIN 18650 oraz polskimi wytycznymi dla
automatycznych drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych. Wymiary wg zestawienia
stolarki

1.5.3.13.2

DRZWI WEWNETRZNE / D6 — DRZWI WIEZIENNE /

skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej gr. 2mm oraz 1,5mm,uksztattowanych metoda giecia
na zimno i tworzacych oktadziny skrzydta drzwiowego, lakierowane proszkowo w kolorze
szarym RAL 7038. Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60kg/m3. Drzwi wyposazone w
trzy blokady przeciwwywazeniowe, wizjer typu wieziennego ze szktem BR2, dwie zasuwy
reczne nawierzchniowe lub wpuszczane. Drzwi wyposazone w dostep do zamka gtownego
od strony korytarza, bez koniecznosci otwierania drzwi. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu
przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy drzwi,
czes¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcigciem (o sumarycznym polu przekroju podciecia
min. 0,022 m2) . Drzwi wg zestawienia stolarki

1.5.3.13.3

DRZWI WEWNETRZNE / pomieszczenia biurowe /

Drzwi w kolorze szarym RAL 7038. Wypetnienie skrzydia jest wariantowe i stanowig je
otworowe ptyty widrowe (typ RS). Wypetnienie Srodkowe skrzydta obtozone jest obustronnie
ptytami pilSniowymi, typu HDF, o grubosci 4 mm. Grubo$¢ skrzydta okoto 42 mm.
Izolacyjnos¢ akustyczna skrzydet w przedziale: 35 — 42 dB. Drzwi z do$wietlem pionowym
szerokosci 15¢cm. Szkio bezpieczne. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle ocieznicy drzwi, cze$¢ skrzydet
drzwi z dodatkowym podcieciem (o sumarycznym polu przekroju podcigcia min. 0,022 m2) .
Drzwi wg zestawienia stolarki

1.5.3.13.4

DRZWI WEWNETRZNE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne /

drzwi wodoodporne HPL, w kolorze szarym RAL 7038.. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu
przy kacie 90° nie moze pomniejszac¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle ocieznicy drzwi,
czes¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieciem (o sumarycznym polu przekroju podciecia
min. 0,022 m2) . Drzwi wg zestawienia stolarki




1.5.3.13.5 | DRZWI WEWNETRZNE D10 / sktad akt /

drzwi klasy C, w kolorze szarym RAL 7038. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie
90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy drzwi, drzwi z
dodatkowym podcigciem (o0 sumarycznym polu przekroju podciecia min. 0,022 m2) . Drzwi
wg zestawienia stolarki

1.5.3.13.6 | DRZWI | SCIANKI SYSTEMOWE HPL DO KABINY PRYSZNICOWEJ

Rozwigzanie systemowe dedykowane dla kabin prysznicowych z minimalng 4 letnig
gwarancjg producenta. Ptyta HPL minimalnej gr 12mm, zawias z aluminium montowany do
waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy. Wspornik z aluminium
montowany przez profil oscieznicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzer stalowy
Zamkopochwyt wykonany z aluminium i poliamidu. Przes$wit od podtogi 17cm. Wysokos¢
minimalna 200cm.

1.5.3.14 ELEMENTY ODWADNIAJACE

1.5.3.14.1 ODWODNIENIA LINIOWE

- odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym patrz czesS¢ instalacje sanitarne.

1.5.3.14.2| WPUSTY DACHOWE

- wpusty dachowe podgrzewane

1.5.4. INSTALACJE SANITARNE
wentylacja - w budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. wg projektu instalacji.

przewody wentylacji grawitacyjnej — pionowe przewody murowane z pustakéw wentylacyjnych
samonos$nych

kanalizacja deszczowa — odprowadzanie $ciekdw sanitarnych do kanalizacji deszczowe.

instalacja wody zimnej i cieptej — budynek zaopatrywany bedzie w wode zimng z projektowanego przylacza
wodociggowego. Woda ciepfa z projektowanej kottowni (piec gazowy).

instalacja grzewcza - zrodtem ciepta jest kottownia zlokalizowana na poziomie 0.

1.5.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zasilanie budynku - budynek zasilany z projektowanego przytacza
instalacja odgromowa — instalacje odgromowa oraz uziemiajaca planuje si¢ wykonac zgodnie z normg,
PN-EN 62305-3:2006

instalacja niskopradowa — na potrzeby projektu zostang réwniez zamontowane instalacje niskopradowe
instalacja alarmowa
- instalacja teleinformatyczna
2. UZYTKOWANIE OBIEKTU | OBSLUGA
2.1. OPIS OGOLNY

Pod wzgledem uzytkowania budynek podzielono na nastepujace, powigzane ze sobg strefy: czesé



ogdlnodostepng obejmujacg poczekalnie, toalety ogéinodostepne. Cze$¢ administracyjno-biurowa, z
czesciowym ograniczeniem dostepu dla oséb nieupowaznionych. Wydzielong czes¢ biurowg na pietrze z
ograniczeniem dostepu. Cze$¢ socjalno-higieniczno-sanitarng zlokalizowang na pigtrze, w ktdrej sktad
wchodzg szatnie, toalety, pomieszczenia socjalne.

2.2. CZESC OGOLNODOSTEPNA

Czes¢ ogdlnodostepna zlokalizowana przy gtéwnym wejsciu do budynku. W pomieszczeniu poczekalni
Zlokalizowano 6 krzeset dla oczekujacy. Interesanci podejmowani sg przy oknie sekretariatu badz w
pomieszczeni obstugi interesantéw. Bezposrednio przy poczekalni zlokalizowano toalety ogoinodostepne
meskie i damskie w tym toalete dla oséb niepetnosprawnych.

2.3. CZESC ADMINISTRACYJNO-BIUROWA

W czesci administracyjno — biurowej, na kondygnacji 0 i +1, przewiduije sie 4 pomieszczenia biurowe
przewidziane na parterze oraz 4 na pigetrze. Kondygnacja +1 jest strefg niedostepng dla nieupowaznionych.
Dla pracownikéw biurowych przewidziano dedykowang toalete oraz niezalezne pomieszczenie socjalne. Na
kondygnaciji +1 zlokalizowano szatnie meskie i damskie z prysznicami oraz wydzielonymi toaletami. Szatnie
wyposazone w szafki dwudzielne na odziez czystq oraz pracowniczg. Szatnie przewidziano dla 20
mezczyzn oraz 5 kobiet. W sasiedztwie szatni wydzielono pomieszczenie socjalne oraz toalety meskie i
damskie przewidziane dla pracownikéw komisariatu.

2.4 CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN

Zagospodarowanie projektowanych pomieszczen wchodzacych w sktad budynku oraz uktad funkcjonalny
zaprojektowane zostaty zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.926 z
2013r.)

2.5. ZATRUDNIENIE

W budynku przewiduje sie zatrudnienie do 19 osob. Personel bedzie korzystat z sanitariatéw (meskiego i
damskiego) zlokalizowanych na kondygnaciji +1. Dla pracownikdw przewidziano 1 pomieszczenie socjalne.
Szatne meska i damskg zaopatrzone w szafki ubraniowe do przechowywania odziezy wierzchniej i
pracowniczej. Przy szatniach zlokalizowano prysznice oraz wc. Wyposazenie pomieszczenia socjalnego
pozwala na spozywanie wiasnych positkdw przez personel w naczyniach wielokrotnego uzytku.

2.6. OSWIETLENIE SWIATLEM NATURALNYM
Wszystkie pomieszczenia przewidziane na staty pobyt posiadajg oswietlenie naturalne.
2.7. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowano do uzytku przez osoby nie petnosprawne poprzez:

- zaprojektowanie 1 miejsca postojowego przystosowanego dla 0séb niepetnosprawnych

- zaprojektowanie pochylini dla 0séb poruszajacych sie na wdzkach stuzacg do pokonania réznicy terenu
przed gtéwnym wejsciem do budynku.

- zaprojektowanie weztow sanitarnych ogdinodostepnych na parterze z toaletg dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych .

2.8. WARUNKI OCHRONY AKUSTYCZNEJ - IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA PRZEGROD
BUDOWLANYCH

2.8.1. IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA SCIAN (wymagana warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej przyblizonej Ray

— §ciana dzielaca pomieszczenia biurowe — min. 35dB
— $ciana dzielgca pokdj biurowy od korytarza — min. 27dB



— §&ciana dzielaca pokdj biurowy kierownika — min. 45dB
— Miedzy ogolnym sanitariatem a wszystkimi rodzajami pomieszczen bytowych min. 50dB

2.8.2. 1ZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA STROPOW(wymagana warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej przyblizonej Ray

— strop dzielacy kondygnacje — min. 63dB
2.9. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Wydzielono miejsce na pojemniki na odpady state usytuowane przy granicy dziatki z zachowaniem
odlegto$ci od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granic sasiednich dziatek
budowlanych. Lokalizacja miejsca na odpady state zgodnie z rysunkiem ZT2 — Projekt Zagospodarowania
Dziatki

2.10 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na $rodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie
uzytkownikdw i mieszkancow sasiednich terenow.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami w
zakresie ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego oraz ludzi. Na dziatce nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest
projektowany Obszar Natura 2000.

Zastosowane materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych). Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

2.11. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia w zakresie emisji substancji do powietrza, ograniczaé sie
bedzie do granic dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie
oddziatywaé na $rodowisko.

2.12. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE:

- zrodta hatasu w budynku — zwigzane ze sposobem uzytkowania obiektu — komisariat policji. Jedynym
Zrédtem hatasu w budynku moga by¢ jej uzytkownicy. W celu ograniczenia hatasu w budynku przewiduje sie
wykonanie sufitdw akustycznych oraz posadzek wygtuszajacych.

- urzagdzenia wewnetrzne nie stanowig zadnego zagrozenia dla warunkow akustycznych otoczenia z uwagi
na sttumienie hatasu przez Sciany budynku

2.13. ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI:

Do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analize oddziatywania wykonano na podstawie:
-ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
-USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

4.1. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Nie przewiduje sie wystepowania materiatow fatwopalnych, utleniajacych oraz ulegajacych samozapaleniu.
4.2. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN

W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktdre nalezatoby wskazaC jako zagrozone
wybuchem oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref
zagrozenia wybuchem.

4.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej — ZL Il

4.4. POWIERZCHNIA

powierzchnia uzytkowa parter - 229,59 m?
powierzchnia uzytkowa pietro - 232,43 m?
powierzchnia zabudowy - 282,36 m?

4.5. WYSOKOSC

Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12m — budynek niski (N)

4.6. LICZBA KONDYGNACJI

nadziemnych — 2

4.7. WARUNKI USYTUOWANIA (ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH)

Budynek wolnostojacy. Budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem usytuowania
w stosunku do obiektoéw sasiadujacych.

4.8. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

4.9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N)) o dwdch
kondygnacjach nadziemnych ze strefg kwalifikujacg budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odporno$ci ogniowej winna
wynosi¢ co najmniej:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci pozarowej | gtéwna . - L .
budynku konstrukg] konstrukcja strop Sciana ) $ciana \ przekryc3:)|e
. dachu zewnetrzna' " | wewnetrzna® dachu®
anosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI | E130 (0«i) - -
30

Budynek spetnia wszystkie wymienione wymagania.

4.10. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski,
dwukondygnacyjny) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l wynosi 8000 m2 Budynek
stanowi 1 strefe pozarowg. W obrebie strefy wydziela sie kottownie oraz srewerownie $cianami o w klasie
REI60 oraz drzwiami EI30.

4.11. WARUNKI EWAKUACJI

Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych spetniajgcych warunek min. 90cm prowadzonych tacznie nie wigcej niz
przez 3 pomieszczenia. DlugoSci przejS¢ nieprzekraczajgce 30m. SzerokoS¢ drzwi stanowigcych wyjscie z
pomieszczenia na droge ewakuacyjng min. 90cm w Swietle. Szerokosci wyj$¢ z klatek schodowych na
zewnatrz budynku oraz drzwi

prowadzace na zewnatrz budynku z drég komunikacji ogélnej min. 120cm w Swietle (przy czym
szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi 90cm). Szeroko$¢ doj$¢ ewakuacyjnych (drég ewakuacyjnych)
zapewniajgcych min. 140cm. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych — 220cm. Drzwi na drogach ewakuacyjnych
min. 90cm szeroko$ci w $wietle (drzwi nie zmniejszajace szeroko$ci drogi ewakuacyjnej po catkowitym
ich otwarciu).

Ewakuacje z pomieszczen na parterze prowadzi sie drogg komunikacji ogoinej (szerokosci 170 cm oraz
wysokosci 250cm) do dwdch wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Ewakuacje z pomieszczen na
pietrze prowadzi si¢ drogg komunikacji ogélnej (szerokosci 170 cm oraz wysokosci 250cm) w tym klatka,
schodowg do wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Nalezy zapewni¢ dla Scian wewnetrznych stanowigcych obudowe korytarzy klase odporno$¢ pozarowej min.
El15

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia do wyjécia na zewnatrz budynku nie
przekracza 30m (20m po poziomej drodze ewakuacyjnej).

Diugos¢ dojs¢ i przejsc, ilosé i szerokos¢ wyjs¢, szerokos¢ drog ewakuacyjnych — zachowane

Drogi komunikacji wewnetrznej (korytarze) wyposazone w punkty o$wietlenia awaryjnego wg projektu
elektryki.

4.12. SPQSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ, KONTROLI DOSTEPU.

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu wg projektu branzowego

- instalacje odgromowg wykonang w stopniu podstawowym wg projektu instalacji elektrycznych

PrzejScia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢é do klasy
odpornosci ogniowej tych elementéw. Sufity podwieszane w budynku nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach komunikaciji
ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji zabrania sie stosowania materiatdw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych.



4.13. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe (urzadzenia stuzace do zapobiegania powstaniu,
wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw) takie jak:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu zainstalowany tak, aby mogt odcinaé doptyw pradu do wszystkich
obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru wg projektu elektrycznego

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wg projektu elektrycznego

Pozostate urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

4.14, ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Z istniejacych hydrantdw zewnetrznych przy ul. Koninskiej zlokalizowanych ponizej wymaganych
maksymalnych odlegtosci 75m i 150m.

Woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozardéw oraz ostony obiektow
zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej z
wodociagéw, z punktdéw czerpania wody zbudowanych przy naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych oraz
zZ przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku (budynek uzyteczno$ci publicznej oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze brutto do 5000
m? i powierzchni wewnetrznej do 1000 m?) wynosi co najmniej 10 dm?s.

Ta ilo§¢ wody zapewniona jest poprzez zewnetrzng sie¢ wodociggowg z hydrantami zlokalizowanymi na
terenie przy budynku. W okolicy budynku znajdujg sie¢ dwa hydranty zewnetrzne w wymaganych
przepisami odlegtosciach.

4.15. DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy od ulicy Konirskiej. Drogi pozarowe nie sg wymagane.
4.16. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice GP 4 (o masie $rodka gasniczego 4kg lub 6dm3) napetnionych
proszkiem ABC. Normatywnie nalezy zapewni¢ takg iloS¢ gasnic, aby na kazde 100m2 powierzchni strefy
pozarowej przypadato 2kg (lub 3dm3) srodka gasniczego.

Gasnice nalezy rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, uwzgledniajac nastepujace
warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoSci co najmniej 1m

- nalezy umiesci¢ gasnice przy wyjsciach ewakuacyjnych

- nalezy rozmiesci¢ gasnice na kazdej kondygnacii

4.17. INNE

- Nalezy wyposazy¢ budynek w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do min 5 Ix.
- Nalezy wdrozy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego odpowiednie procedury w zakresie
postepowania w razie ogtaszania alarmu pozarowego oraz przeprowadzania ewakuacji 0s6b z budynku.
- Nalezy wyposazy¢ kazdg kondygnacje w plany ewakuacyjne z zaznaczeniem migjsca usytuowania w
stosunku do wyjscia ewakuacyjnego z budynku.

5. UWAGI OGOLNE

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz.
904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane zmiany
wzgledem projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

- Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow



branzowych oraz opisami technicznymi.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH |
OKRESLAJACE ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC
MATERIALY | URZADZENIA ROWNOWAZNE, KTORE ODPOWIADAJA STANDARDOWI
OKRESLONEMU W PROJEKCIE LUB TEZ STANDARD TEN PODWYZSZAJA. ZASTOSOWANIE
URZADZEN | MATERIALOW INNYCH NIZ OPISANE W PROJEKCIE WYMAGA OD WYKONAWCOW
DOKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, SPRAWDZAJACYCH W ZAKRESIE BRANZY, W KTOREJ
ZMIANY TE ZOSTALY DOKONANE.

- Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

- Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wiasciwa przedmiotowa Polska
Norma, Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktdrego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislerr Wykonawca ma
obowigzek: uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢
poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okre$lonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne wykonywania i
odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i
warunki techniczne producentow i dostawcdw materiatow budowlano — instalacyjnych, przepisy techniczne
instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

- Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien zapoznac¢ sie ze wszystkimi dokumentami.
Niezgodno$ci pomigdzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjadnione z
gtéwnym projektantem.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaly pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkow czesci
konstrukcyjnej.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. W opisach otworéw okiennych i
drzwiowych zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od
wykonczonej posadzki do wykoriczonego parapetu okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania
powierzchni pomieszczen, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania
wymiarow w uzytym programie cad moga wystapic niewielkie niezgodno$ci sumy wymiardéw czgstkowych
ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

- Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
projektanta.

- Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwo$ci wykonawca
winien zgtosi¢ sie do Projektanta.

- Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywac tacznie.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA




1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

71. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Komisariat Policji w Dopiewie

Wojewodztwo wielkopolskie, powiat poznanski, wies Dopiewo, dz. nr ewid. 738/15, ul. Lakowa
7.2.  NAZWA | ADRES INWESTORA:

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowksiego 2a, 60-844 Poznan

7.3.  PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

74.  ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastgpujace roboty budowlane:
- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- fundamentowanie

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

7.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na przedmiotowej dziatce nie znajdujq sie inne budynki.

7.6. WSKAZANIE EI_.EMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed
rozpoczeciem robét budowlanych,co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylacii,

- zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren nalezy ogrodzi¢  ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajac teren inwestycji przed dostepem o0sdb postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w
taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w
sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow.



7.7. MATERIALY | WYMAGANIA

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby

budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byC potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentéw:

- kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

- wlasciwa przedmiotowa Polska Norma;

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu,
ktdrego wiasciwosci uzytkowe rdznig sie od wkasciwosci podanych w Polskiej Normie;

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegoinych sktadnikéw nalezy zachowac
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislerh Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.
Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiada¢ wymaganym

przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno — ruchowa. Przeglady techniczne i
naprawy muszaq by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i
posiadajgce uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Srodki transportowe musza speiniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Wymagania
dotyczace transportu materiatéw sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobow budowlanych muszg
by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- iloéci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

7.8. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Odpady z budowy inwestycji bedg magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonym
miejscu na placu budowy inwestycji, w obrebie dziatki nalezacej do Inwestora, zabezpieczonych przed
dostepem osdb postronnych. Dokladne miejsca magazynowania odpadow zostang wyznaczone podczas
organizacji placu budowy inwestycji. Zgodnie z ustawg 0 odpadach, wytworcg odpadéw powstajgcych w
wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektow jest podmiot, ktory Swiadczy
ustuge na zlecenie Inwestora. Jest on odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadow. Odpady bedq
zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska i posiadanymi
zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. W pierwszej kolejnosci zostang przekazane
do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk bedzie niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady bedg unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony
$rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Chroniac srodowisko na etapie budowy nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac budowlanych wytacznie do
dziennej pory doby. Zabezpieczy¢ sprzet budowlany i pojazdy przed mozliwo$cig wyciekdw paliwa i smardw.
Konieczne jest tez wlasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych t].



minimalizowanie ilo$ci wytwarzanych odpadow przez racjonalng i 0szczedng gospodarke materiatami
budowlanymi, selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadéw.

7.9. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ
MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

7.9.1. ROBOTY ZIEMNE

UWAGA!. Ze wzgledu na duzg ilos¢ sieci w terenie nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas
wykonywania prac ziemnych.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych rob6t nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ maszynowo po wytyczeniu geodezyjnym obiektow zgodnie z rzutami. Wykopy na
gteboko$¢ wzgledng 1,0m i szerokosci 1,5m wykona¢ jako prostopadfoscienne. Urobek nalezy odktada¢ w
odlegtosci wigkszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1 m,
lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebny-
mi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wy-
kopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wytgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzia-
nych urzadzen mechanicznych.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtodci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy lub skarp.

7.9.2. ROBOTY BUDOWLANE

W czasie montazu oraz demontazu elementéw nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.

O kolejno$ci montazu i demontazu poszczegdlnych elementéw decydujg osoby do tego uprawnione.

7.9.3. ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.



Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem
siatkg o wysokosci 1 m i 0 oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoly warsztatowe do przygotowania
zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Miejsca pracy przy stolach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny byC wyposazone w
pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatbw o wiadciwosciach termoizolacyjnych. Prety
zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku
poprzecznym i podtuznym.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu Srodkow
chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualne;j.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowe;
powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie
mieszanki betonowej w deskowanie z wysoko$ci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiericow i podciggdw nalezy
zadbac¢ o stopniowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

7.9.4. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1,0m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie, co
najmniej 0,5m od jej gérnej krawedzi.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylenie
sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

7.9.5. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

7.9.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysoko$ci powyzej 1,0m od podtogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto
1,6m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktdrej mowa w § 15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny byé dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

Drabina bez patakéw, ktérej dlugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna
by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgca zatozenie urzadzenia samohamujgcego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

7.9.7. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a



takZe chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Polgczenia
przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy,
dojécia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oéwietlone. Zurawie, maszty lub
inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiada¢ oswietlenie pozycyjne

7.9.8. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W
przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

7.9.9. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjq
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.
Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej sa prowadzone roboty
montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;

2) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnymi o$wietlenia.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nief oséb.

Przed podniesieniem elementu konstrukciji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposab:
1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakow zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojScia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie
czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

3) dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowac¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m.

W czasie montazu, w szczegolno$ci stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione



7.9.10. ROBOTY SPAWALNICZE

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytacznie butli
posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. W przypadku zamarzniecia zaworu butli
gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej
wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione.

7.9.11. ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 0séb, nalezy wykonac
state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete. Kotty i
zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wigcej niz
do 3/4 ich wysokosci.

Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych, zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i transportu
jest zabronione. Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
Zrédta otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

7.10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL}KTA2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

W przedmiotowej inwestycji roboty szczegolinie niebezpieczne nie wystepuja. Wszyscy zatrudnieni powinni
odby¢ wtasciwe szkolenie w zakresie BHP.

7.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na etapie budowlanym planowanej inwestycji nie wystepuja.

7.12. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

- szkolenie na budowie, przygotowujgce do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajace miejscowe
uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy,

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego elementu badz roboty,
spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystapieniu danego
pracownika do wykonania danego rodzaju robot.

7.13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia niebezpieczernstwom przy wykonywaniu robdt budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:
- wstep na teren budowy wytacznie dla osob uprawnionych

- 0soby wizytujace budowe zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do
wykonania okreslonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na
stanowisku pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej



odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

- w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umieSciC instrukcie bezpiecznej obstugi urzadzen,
zawierajace rowniez niezbgdne czynno$ci konserwacyjne

- bezwzglednie nalezy uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych technicznie,
nie posiadajacych badan i atestéw, badz z uszkodzong izolacjg,

- dla pracy w strefach szczegdinego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujacych bezposrednio prac w
strefach, staty nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wytgcznie pracownikéw posiadajacych oprécz badan
lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysokosciowe, uprawnienia energetyczne,
etc.).

7.14. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie¢ w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentéw:

- projekt budowlano-wykonawczy

- projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wodno — kanalizacyjne,
telefoniczne, gazowe, c.o.

- projekt montazu z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych przy uzyciu zurawia budowlanego
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne
podlegajace dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy

- protokdt z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikdéw
uzytkowanych na placu budowy;

- protokdty odbioru technicznego rusztowarn rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokoSci

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej

Uwaga: Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

8. WYPOSAZENIE
Nr Wymiary
wyposazenia Nazwa wyposazenia (SxGxW) Zasilanie/moc |  llo$¢
na rysunku [cm]

PARTER

0.01 — wiatrotap

0.02 — poczekalnia:

K3 | tawka poczekalniowa 3-osobowa | 169x52,5x83,5 | 2

0.03 - toaleta damska/ dla 0séb niepetnosprawnych:

umywalka dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, armatura
umywalkowa, dozownik mydta w ptynie,
suszarka do rak

S1

S2 pochwyt dla os6b niepetnosprawnych 3

miska ustepowa dostosowana do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, przyciskowa
armatura sptukujaca, pojemnik na papier
toaletowy, kosz na odpady

S3




0.04 — przedsionek:

sS4 umywalka, armatura umywalkowa, 1
dozownik mydta w ptynie, suszarka do rak
0.05 — we meski:
S5 pisuar, przyciskowa armatura sptukujaca 1
miska ustepowa, przyciskowa armatura
S6 sptukujaca, pojemnik na papier toaletowy, 1
kosz na odpady
0.06 — pom. obstugi interesantéw:
KA krzesto stacjonarne na 4 nogach z 52x52,5x84,5 9
podiokietnikami
K8 krzesto gabinetowe, stacjonarne na 4 85x61x86 1
nogach z podiokietnikami
B14 biurko 160x80 1
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 1
W1 wieszak ubraniowy wolnostojacy 51x44x167 1
0.07 - kottownia:
wyposazenie kottowni wg projektu instalacji sanitarnych
0.08 — pom. przejsciowe:
L1 tawka w pom. przejsciowym 217x44x45 1
Bw1 stolik w pom. przejsciowym 45x40 1
0.09 — wiatrotap
0.10 - pom. gospodarcze
s7 | zlewozmywak stalowy 1-komorowy 1
0.11 — pom. dzielnicowych:
68x64x102,5-
F1 fotel obrotowy 135 6
B1 biurko 140x70 6
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5%56,5 6
SzA3 szafa w formie otwartego regatu 80x30x192,7 6
SzU szafa uniwersalna 40x60x230 6
SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 4
SIM5 szafa metlalowa na depozyty z podziatem 60x49x180 1
na 8 komor
0.12 — pom. zespotu patrolowo - interwencyjnego:
68x64x102,5-
F1 fotel obrotowy 135 3
B1 biurko 140x70 3
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 3
SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 3
SzA3 szafa w formie otwartego regatu 80x30x192,7 3
W1 wieszak ubraniowy wolnostojacy 51x44x167 1
0.13 — pom. kierownika zespotu patrolowo - interwencyjnego:
68x64x102,5-
F1 fotel obrotowy 135 1
K8 krzesto gabinetpwg, stgcjonarne na 4 85x61x86 4
nogach z podiokietnikami
B1 biurko 140x70 2
B7 przystawka do biurka 160x40 1
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 1
SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 2
W1 wieszak ubraniowy wolnostojacy 51x44x167 1
0.14 — serwerownia
0.15 — gabinet kierownika komisariatu:
F1 fotel obrotowy 68)(614%1 g 25 1
K8 krzesto gabinetowe, stacjonarne na 4 85x61x86 6




nogach z podfokietnikami

B1 biurko 140x70 1
B12 stdt konferencyjny 280x100 1
B3 przystawka 100x40 1
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 1
SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 1
SzA3 szafa w formie otwartego regatu 80x30x192,7 3
W1 wieszak ubraniowy wolnostojacy 51x44x167 1
0.16 — sekretariat
68x64x102,5-
F1 fotel obrotowy 135 1
B14 biurko 160x80 1
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 1
SzA5 szafa aktowa 80x43x78,4 1
SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 2
SzU szafa uniwersalna 40x60x230 1
L1 lada podawcza 133x85 1
PK1 podajnik kasowy z przesuwng komorg 75x52x12,7 1
0.17 — komunikacja
PIETRO:
1.01 — szatnia meska
70 iz*zzts metalowa,odziezowa, dwudzielna 80355355?90 20
a tawka: 80x30
1.02 — wc meski:
miska ustepowa, przyciskowa armatura
S6 sptukujaca, pojemnik na papier toaletowy, 1
kosz na odpady
1.03 — prysznic meski:
umywalka, armatura umywalkowa,
S8 dozownik mydfa w ptynie, suszarka do 1
rak,
1.04 — wc damski:
miska ustepowa, przyciskowa armatura
S6 sptukujaca, pojemnik na papier toaletowy, 1
kosz na odpady
1.05 — prysznic damski:
umywalka, armatura umywalkowa,
S8 dozownik mydta w ptynie, suszarka do 1
rak,
1.06 — suszarnia:
W2 | wieszak ubraniowy 200 (df) 2
1.07 — szatnia damska:
S0 ZZSJE metalowa, odziezowa, dwudzielna 808)(2555(?90 5
a tawka: 80x30
1.08 — komunikacja
1.09 — komunikacja
1.10 — pom. kierownika zespotu kryminalnego:
68x64x102,5-
F1 fotel obrotowy 135 1
K8 krzesto gabinetgwg, stgcjonarne na 4 85x61x86 4
nogach z podfokietnikami
B1 biurko 140x70 2
B7 przystawka do biurka 160x40 1
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 1




SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 3
SIM5 szafa met’alowa na depozyty z podziatem 60x49x180 9
na 8 komor
1.11 — pom. zespotu kryminalnego:
68x64x102,5-
F1 fotel obrotowy 135 2
KA1 krzeslq stgqongrne na 4 nogach z 52x52,5%84.5 9
podiokietnikami
B1 biurko 140x70 2
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 2
SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 2
SIM5 szafa met,alowa na depozyty z podziatem 60x49x180 1
na 8 komor
SzU szafa uniwersalna 40x60x230 2
1.12 — pom. zespotu kryminalnego:
68x64x102,5-
F1 fotel obrotowy 135 2
KA krzesiq stgqongrne na 4 nogach z 52x52,5x84.5 9
podiokietnikami
B1 biurko 140x70 2
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 2
SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 2
SIM5 szafa metlalowa na depozyty z podziatem 60x49x180 1
na 8 komor
SzU szafa uniwersalna 40x60x230 2
1.13 — pom. zespotu kryminalnego:
68x64x102,5-
F1 fotel obrotowy 135 2
KA krzesiq stagon_arne na 4 nogach z 52x52,5x84.5 9
podiokietnikami
B1 biurko 140x70 2
P1 kontenerek podbiurkowy 43x52,5x56,5 2
SzM4 szafa metalowa aktowa 80x40x198 2
SIM5 szafa met’alowa na depozyty z podziatem 60x49x180 1
na 8 komor
SzU szafa uniwersalna 40x60x230 2
1.14 — magazyn techniczny:
300x60x270
SzZ1 szafa do zabudowy wg rysunku 1
A602
1.15 — magazyn:
SIM5 szafa metlalowa na depozyty z podziatem 60x49x180 7
na 8 komor
RM1 regat metalowy 180x120x45 3
1.16 — skiad akt
segment;120x3
2
RP1 regaty przesuwne dwustronny catosé: 1
403x120
1.17 - pom. socjalne:
KA krzesio_ stagon_arne na 4 nogach z 52x52,5x84.5 9
podiokietnikami
B4 biurko 100x60 1
wg rysunku
ZK1 zabudowa kuchenna AGO1 1

1.18 — przedsionek:

S4

| umywalka, armatura umywalkowa,




| dozownik mydta w plynie, suszarka do rak | |

1.19 — wc meski:
S5 pisuar, przyciskowa armatura sptukujaca 1
miska ustepowa, przyciskowa armatura
S6 sptukujaca, pojemnik na papier toaletowy, 1

kosz na odpady
1.20 — przedsionek:

sS4 umywalka, armatura umywalkowa,
dozownik mydta w ptynie, suszarka do rak
1.21 — wc damski:
miska ustepowa, przyciskowa armatura
S6 sptukujaca, pojemnik na papier toaletowy, 1
kosz na odpady

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DLA MEBLI:

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wykonawcy moga
przedstawi¢ oferty réwnowazne. Wykonawcy mogq zaproponowaé rozwigzania rownowazne o takich
samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie rownowazno$ci. W
przypadku oferowania mebli réwnowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo doktadny opis wraz z nazwg
handlowa oraz nazwg producenta. Ewentualne wskazane pochodzenie produktéw, nazwy produktow oraz
ich producentéw majg na celu jedynie uscisli¢ wymagania, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy
innych okre$len. Jako rozwigzanie rbwnowazne nie dopuszcza sie:

- uzycia materiatow innych niz wskazane w opisach szczegétowych,

- innych niz wskazane elementow konstrukcji stelazy biurek, przystawek i stotow,

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego +/-
10%,

- innego niz wskazany gatunku drewna , ze wzgledu na fakt, ze , kazdy gatunek drewna wraz z uptywem
czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest rézny u réznych gatunkéw drewna,

- innej niz wskazana szeroko$ci i glebokosci szaf. Wymagana jest jednakowa wysoko$¢ szaf

aktowych i aktowo — odziezowych i szaf metalowych przewidzianych do umieszczenia w tych samych
pomieszczeniach.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5% chyba, ze w treci opisu podany jest inny
dopuszczalny zakres tolerancj.
Na etapie realizacji Zamawiajacy zastrzega sobie weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci, wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt
i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. dekor ptyty
zastosowany w szafach, kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach ptytowych zabuddw wnek i
zestawéw kuchennych ma by¢ jednakowy niezaleznie od grubosci piyty. Wskazanym dekorem piyty jest
jasny klon o delikatnym ustojeniu , albo inny zblizony kolorystycznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Wymagane jest zatgczenie probki dekoru ptyty meblowej w ofercie .

Kolorystyka wszystkich widocznych elementéw konstrukcji metalowych i ich taczen zastosowanych we
wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaze biurek, przystawek, stotow,
stolikéw, regatow maja by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7047 albo
chromowane.

Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych we wszystkich meblach posiadajacych
fronty z ptyt meblowych ma byé¢ jednakowa i zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi stelazy ;.
malowane proszkowo na kolor jasnego aluminium zblizony do RAL 7047 albo chromowane .Rozstaw
mocowan uchwytéw 127-160 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli
wykonywanych wg indywidualnych projektoéw jak zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach
oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg



zatgczyt opracowania graficzne przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy biurek, przystawek,
stotéw konferencyjnych.

W celu potwierdzenia zgodnos$ci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami nalezy po
wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiajacego, a przed podpisaniem Umowy, dostarczy¢
nastepujace gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:

- dowolne biurko z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy realizacji zamoéwienia

- dowolna szafe z systemu szaf, z ktdrego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zaméwienia

- dowolne krzesto go$cinne z systemu krzeset, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy realizacji
zamoéwienia

- dowolny kontener z systemu kontenerdw, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy realizacji
zamoéwienia

- dowolny fotel obrotowy z systemu foteli, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizaciji
zamoéwienia

Wymaga sig, aby w/w meble byty wykonane doktadnie w taki sposéb, jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowa¢ zamowienie.

Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byty we wskazanej w opisie przedmiotu zamdwienia kolorystyce
Meble dostarczone przez firme, ktorej oferta zostanie wybrana moga zosta¢ uzyte przez wykonawce do
zrealizowania zadania.

SZCZEGOLOWY OPIS WYPOSAZENIA:

SYSTEM STOLOW, BIUREK | PODSTAWEK PRACOWNICZYCH:

Noga biurka ma by¢ okragta, spawana z profili o przekroju 40-45 mm potaczonych belkg o przekroju
prostokata 40x25 mm wykonana z blachy o gr. 2mm w ksztatcie odwréocone; litery ,U”. Profil pionowy nogi
ma by¢ zaslepiony od goéry chromowang naktadkg o $rednicy 43 mm. Cato$¢ ma byé potaczona dwoma
trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o wymiarach min. 25x40 mm
wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm. i zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalne;
sztywno$ci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecana za posrednictwem $rub z gwintem metrycznym.
Konstrukcja trawerséw ma zapewnia¢ dystans 10-12 mm miedzy blatem burka a stelazem tzw. ,blat
ptywajacy”’. W nogach biurka majg by¢ wspawane wzmocnienia( np. z ceownikow ) stuzace potaczeniu
trawerséw z nogami. W dolnej czesci nogi ma by¢ wbita plastikowa stopka ktdrej kotnierz nachodzi od
spodu na profil nogi. Biurka majg posiadaé mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat biurka ma by¢
wykonany z ptyty wiérowej o grubosci min. 25mm , tréjwarstwowej, pokrytej melaming. Krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grub. 2 mm. Biurka majg by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach
poziomym i pionowym oraz montazu przelotek i power portéw ( wszystkie wyszczegdlnione elementy
mogg by¢ zamawiane osobno jako dodatkowe artykuty). Opcjonalnie do stelaza biurka za po$rednictwem
$rub z gwintem metrycznym montowana moze by¢é blenda (przestona dolna) z piyty widrowej
tréjwarstwowej o gr. 18 mm .Blat ma by¢ skrecany do stelaza za pomocg Srub metrycznych min. M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementdw.

Kazde z biurek ma byé wyposazone w przelotke kablowa.

Producent mebli musi posiadac certyfikat FSC na certyfikacje produkcji zgodng z Dyrektywa Srodowiskowa.

Biurka i stoty musza by¢ zgodne z aktualnymi normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 i posiada¢ stosowny
dokument potwierdzajacy zgodnos$¢ z w/w normami.

Ptyta musi posiadac nastepujace atesty:

- atest higieniczno$ci wydany przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny)

- atest Scieralnosci wydany przez Instytut Technologii Drewna

- atest trudnopalnosci

- certyfikat FSC

Dodatkowe, wymagane atesty:

- dokument badania odpornosci dwukrotnej powtoki lakierniczej uzywanej do stelazy metalowych na
przeszlifowanie (Scieranie) i uderzenia wydany przez jednostke uprawniong do kontroli jakoSci i
potwierdzajacy ze catkowita grubo$¢ powtoki lakierniczej wynosi okoto 130 um oraz zwigkszong odpornosé



na Scieranie — 700-800 obrotéw paskow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia

- Obrzeze ABS musi posiada¢ atest higieniczny wydany przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny). Klej uzyty
do klejenia obrzeza z atestem wydanym przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny)

Symbole i wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:

STOLY | BIURKA:

B1 - 140x70 cm
B4 - 100x60 cm
B14 - 160x80 cm

PRZYSTAWKI:

B3 -100x40 cm
B7 — 160x40 cm

STOLY KONFERENCYJNE:

B12 -280x100 cm

STOLIK W POMIESZCZENIU PRZEJSCIOWYM




Bw1 - 45x40 cm
Stolik mocowany na state do $ciany.

SYSTEM KONTENEROW:

Kontenery muszg byé zgodne z aktualng normg PN-EN14073-2 i posiada¢ stosowny dokument
potwierdzajacy.
Kontenery majg by¢ wykonane z ptyty w kolorze spéjnym z resztg umeblowania.

P1

Kontenerek podbiurkowy — wymiary gabarytowe ( sz. x g. x wys.) 430 x 525 x 565 mm.

3 szuflady , w tym wkiadka pidrnikowa w szufladzie najwzsze;.

Kontenerek ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej laminowanej gr. min. 18 mm. Krawedzie waskie majg by¢
oklejone obrzezem ABS 0,52 mm.

Kontenerek posadowiony ma by¢ na kétkach jezdnych z funkcja ,stop”.

Kontenerek ma by¢ wyposazony w centralng listwe zamykajacq bez funkcji blokady jednoczesnego
WYySUWU.

Piorik ma by¢ wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady ptycinowe, czarmne, zawieszone na
prowadnicach z min. 70% wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade.

Symbole i wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:
P1-43 x 52,5 x 56,5 cm

SYSTEM SZAF MEBLOWYCH:

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajacej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementow. Boki i drzwi szafy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gr.min. 18 mm z niewidocznymi
taczeniami ( zZtgcza mimosrodowe lub klejone). Drzwi szafy wpuszczane pomiedzy wience wyposazone sg
w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110 stopni. Wierice gorny i dolny oraz pétki wykonane z piyty gr.25
mm Wszystkie krawedzie waskie elementow zewnetrznych ( drzwi,wiefice) oklejone obrzezem ABS o
grubosci 2 mm, pozostate . Plecy wykonane z plyty gr. 18 mm w kolorze szafy. Plecy szafy wpuszczane w
boki i wience w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa wyposazona w stopki
meblowe okragte fi49 i wysokoci 27mm z mozliwo$cig regulacji poziomowania w zakresie 1cm. Szafy
posiadajg regulacje poziomowania od wewnatrz. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym
uniemozliwiajagcym przypadkowe poziome wysuniecie sie potek. Zapadkowy system mocowania potek
osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykrecony do tych bokéw w celu
wzmochnienia konstrukcji. W ten sposob kazda pétka stanowi tzw. Pétkowieniec. Regulacja pétek wedtug
modutu 32mm na catej wysoko$ci. Szafa wyposazona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy). Szafka
posiada uchwyty w optyce aluminium o rozstawie otworéw 127- 160 mm. Lewe skrzydto drzwi zaopatrzone
w listwe przymykowg z uszczelkg zapobiegajaca przedostawanie sie kurzu do wnetrza szafy.

CzeSci ubraniowe szaf aktowo - ubraniowych wyposazone w wysuwany wieszak.

System szaf ma obejmowaé roéwniez mozliwos¢ zastosowania frontdw przesuwnych, Zzaluzjowych,
szklanych i szklanych w ramie aluminiowej — warunek konieczny, celem ewentualnej pozniejszej mozliwosci
modyfikacji



System ma mie¢ mozliwo$¢ zastosowania szuflad na teczki zawieszane, wykonanych w oparciu 0 wktady
metalowe 0 100% wysuwie z blokada.

Wszystkie szafy w kolorze brzozy spéjnym z pozostatymi meblami.

Szafy i regaly muszg by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN 14073-2. Zgodno$¢ potwierdzona stosownym
dokumentem.

Symbole i wielkosci oraz pogladowa grafika rozwigzania:

Sz0 - szafka metalowa,odziezowa, dwudzielna z tawka; wymiary szafki 80x50x ok. 190 cm (szer x gt x
WYys.);

wymiary tawki 80x30cm (szer x gt)

SzU - szafa uniwersalna; 2 pdtki; wieszak na odziez; drzwi petne; zamek; kolor brzoza; wymiary 40x60x230
cm; szafy muszg posiada¢ otwory umozliwiajgce wydostawanie sie na zewnatrz wilgoci z mokrych ubran.

SzA3 - Szafa w formie otwartego regatu; 4 pdtki; wymiary 80x30x192,7 cm

SzA5 - szafa aktowa; 1 pétka; drzwi petne; zamek baskwilowy; kolor brzoza; wymiary 80x43x78,4 cm

V

SzM4 - szafa metalowa aktowa
Minimalne wymagania:

o Certyfikat COBRABID-BBC (lub réwnowazny) potwierdzajacy spetnienie wymagan zawartych w
normach : PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006
Konstrukcja szafy metalowa
Szafa wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm
Zawiasy wewnetrzne kryte
4 potki z mozliwoscig regulaciji pionowej
Zamek cylindryczny
Wysokos¢ zewnetrzna 198 cm
Wysoko$¢ wewnetrzna 191,5 cm



Szeroko$¢ zewnetrzna 80 cm
Szeroko$¢ wewnetrzna 79,5 cm
Gteboko$¢ zewnetrzna 40 cm
Gtebokos¢ wewnetrzna 37 cm
Dwoje drzwi

Kolor RAL 7047

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa szaf to +1%.
Pogladowa grafika:

T

SzM5 — szafa metalowa na depozyty z podziatem na 8 komér
Szafa musi posiadan wymagania zawarte w PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990 oraz PN-EN 14073-
2:2006
Minimalne wymagania:

e Konstrukcja szafy metalowa
Produkt musi posiadac Atest PZH
Otwory wentylacyjne w drzwiach
Zabezpieczone zamkiem cylindrycznym EUROLOCK
Szafka wykonana z blachy grubo$ci 0,6-0,8 mm
Wysoko$¢ zewn. szafy 1800 mm
Szeroko$¢ zewn. szafy 600 mm
Gteboko$¢ zewn. szafy 490 mm
Liczba schowkow 8 szt



Wysokos$¢ schowka 437 mm
Szerokos$¢ schowka 298 mm
Gtebokos¢ schowka 465 mm
Pojemnos¢ schowka 60 |
Waga szafy 45-55 kg

Kolor RAL 7047

Przyktadowe rozwigzanie

REGALY METALOWE:

RM1 - regat metalowy 180x120x45 cm (wys / szer / gt)

Regaty w systemie bezérubowym (wciskane)

Regulacja potek co 30 mm

Wysokos¢ profile nosnego potki 55 mm

Profil potki ma posiada¢ obnizong ptaszczyzne, na ktdra ktadziona jest ptyta
Potki z ptyty

Kazda potka ma posiada¢ dodatkowe wzmocnienie w formie 2 poprzeczek
Regat ma by¢ wyposazony w 5 pdtek

No$no$¢ kazdej z potek min 195 kg

Podgladowa grafika



KRZEStA:

K1 — Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami; kolor brzoza; bez tapicerki

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ siedziska 400 mm
Szeroko$¢ oparcia 410 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm
Wysokos¢ krzesta 845 mm
Gteboko$¢ siedziska 430 mm
Catkowita szerokos¢ krzesta 520 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 525 mm

Krzesto powinno posiada¢ nastepujgce cechy i wyposazenie:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

Krzesto dostawione do $ciany zachowuje dystans do oparcia ( oparcie nie rysuje Sciany )
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9mm laminowane;j o ksztattach zblizonych do
prostokata

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na $rodku widoczne jest wyrazne
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

Stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 18x2 mm.

Stelaz malowany proszkowo RAL 7047 lub chromowany

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwach odcinkéw rury potaczonej spawem pod siedziskiem
Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnych ndg

Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu wykonane z lakierowanej sklejki na kolor brzoza
Siedzisko potaczone ze stelazem za po$rednictwem plastikowych podktadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.



e Mozliwo$¢ zamontowania w kazdej chwili obrotowego pulpitu
Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymato$ci , trwatoSci i
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych .

Przedstawienie Swiadectwa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728 , PN-EN 1022
uwaza sie za niewystarczajace.

e  Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg
dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007

e  Sprawozdanie z badan toksycznych produktdw spalania sklejki wystawione przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988

o \Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Pogladowa grafika:

K3 - tawka poczekalniowa 3-osobowa, bez podtokietnikdw, tapicerka na siedzisku

Wymagane wymiary zewnetrzne tawki:
o Wysokos¢ catkowita 835 mm
e Szerokos¢ catkowita 1690 mm
o  (Glebokos¢ catkowita 525 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:
e Szerokos¢ siedziska 395 mm
o  SzerokosS¢ oparcia 385 mm



Wysokos¢ siedziska 440 mm
Gtebokos¢ siedziska 430 mm

Pojedyncze siedzisko powinno posiadac:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubosci 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na $rodku widoczne jest wyrazne
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek siedziska lakierowany w kolorze brzoza .

Na siedzisku tapicerowana naktadka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i
materiatu. Naktadka o wymiarze mniejszym niz siedzisko 0 5 mm z kazdej strony.

tawka powinna posiadaé¢

Trzy osobne siedziska

Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo RAL 7047 lub chromowane;

Elementy boczne stelaza w ksztatcie odwrdcone;j litery V

Stelaz wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokatnym o przekroju 80mm x30 mm

- nogi z profili o przekroju 50 mm x 30mm

Podstawa posiada wkrecane chromowane talerzowe stopki o $rednicy 50 mm

tawka dostawiona do $ciany zachowuije dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie rysuje
Sciany)

Odlegtos¢ miedzy siedziskami 160 mm

Siedziska tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
o Scieralnos¢ : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odporno$¢ na pilling 4-5

Skfad : poliester 100%

Gramatura 366 g/m2

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badar wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010 , PN EN 13200-
4:2007 , PN-EN 12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci ,
trwatoSci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych .

Przedstawienie $wiadectwa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728 , PN-EN 1022
uwaza si¢ za niewystarczajace.

Sprawozdanie z badan zapalno$ci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza
dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007

Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng,
jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988

Pogladowa grafika



I

K8 - Krzesto gabinetowe, stacjonarne na 4 nogach z podiokietnikami ; tapicerowane

Wymagane wymiary:

Wysoko$¢ catkowita 860 mm
gtebokos¢ catkowita 610 mm
szeroko$¢ catkowita 850 mm
Szerokos¢ siedziska 475 mm
Szeroko$¢ oparcia 465 mm
wysokos¢ oparcia 475 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm
Gtebokos¢ siedziska 455 mm
wysoko$¢ podtokietnika 230 mm

Krzesto powinno posiadaé:

Funkcja sztaplowania 4 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubosci 10 mm.

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy potaczone ze sobg na state elementami blachy
co daje dodatkowq elastyczno$¢ oparcia .

Krzesto nie posiada zadnych elementéw plastikowych. Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy
na oparciu i siedzisku.

Tapicerka wykonana na bazie wtryskowej pianki . Ze wzgledu na parametry nie dopuszcza sie
pianki cietej.



e Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z
kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

e  Oparcie o grubosci 50 mm

e Siedzisko o grubosci 60 mm

e Stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 22 mm malowanej proszkowo RAL 7047 lub
chromowanej. Ze wzgleddw estetycznych nie dopuszcza sie stelaza z rury o $rednicy 25 mm.

e Przednia i tylna noga krzesta i podtokietnik stanowi jeden odcinek gietej rury . Nie dopuszcza sie
bocznych elementéw stelaza spawanych z odcinkéw rur.

o Stelaz nie jest w zaden sposob potaczony z oparciem

e Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje sie wytacznie pod siedziskiem

e Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych
dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia.

e Naktadki na podiokietniki z migkkiego PU o dtugosci 290 mm i szeroko$ci 40 mm w kolorze
czarnym

Krzesto tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
o Scieralnos¢ : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

Odporno$¢ na pilling 4-5

Skfad : poliester 100%

Gramatura 366 g/m2

Krzesto musi posiadac¢ opinig zgodnosci z wymaganiami norm PN-EN 1728:2012 , PN-EN 1022:2007 , PN-
EN 15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymato$ciowych i bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych

Pogladowa grafika:




FOTELE OBROTOWE:
F1 - fotel obrotowy

Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku gazowym powinien posiadac :
Szeroko$¢ oparcia 425 mm

Promien krzywizny oparcia 900 mm

Szeroko$¢ siedziska 470 mm

Srednica podstawy 670 mm

Regulacja wysokosci podtokietnikéw 200 mm — 280 mm , liczona od poziomu siedziska
Regulacja wysoko$ci siedziska 405 mm — 515 mm

Wysokos¢ catkowita 1025 mm - 1135 mm

Wysoko$¢ oparcia 575 mm

Gtebokos¢ siedziska 475 mm

Podtokietniki z naktadkami o szerokosci 85 mm, dtugosci 230 mm

Gtebokos¢ catkowita krzesta 640 mm

Szeroko$¢ catkowita krzesta 680 mm

Fotel musi posiadac:

e  Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej potprzezroczystej czarnej membrany.
Rama stanowi integralng cze$¢ wspornika w ksztatcie litery T mocowanego do mechanizmu.

e  Pomiedzy przednig cze$cig wspornika oparcia a membrang znajduje sie regulowane na wysoko$¢
podparcie ledzwiowe

e  Rama oparcia wraz z membrang potaczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw mocujgcych
(np. $ruba, klej)

e  Podparcie ledzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu piankg i czarng
tkaning

e  Regulacja wysokosci poduszki ledzwiowej w zakresie 80 mm

e  Poduszka ledzwiowa samo dopasowujgca do krzywizny plecow

e  Siedzisko posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sg z kawatkow tkaniny. Nie
dopuszcza sig zaokraglonych bokow.

o  Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm oraz cietej pianki.

e  Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

o Tyt siedziska nieco uniesiony ku gorze



Siedzisko w tylnej cze$ci posiada wciag tapicerski i przeszycie zapobiegajace marszczeniu tkaniny

Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej gérnej powierzchni.

Kdtka o $rednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podioze.

Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i migkka naktadka z PU. Zakres regulacji ich wysokosci 80
mm.

Mechanizm synchroniczny z blokadg w 4 pozycjach odchylenia , regulacjg gteboko$ci siedziska oraz
regulacjq sity nacisku na oparcie

Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowac sie po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesta posiada membrang o parametrach nie gorszych niz:
e  Skiad : 66% Polyester, 34 % Polyamid

Scieralno$é : 100 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:2007
Trudnopalno$¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

Odporno$¢ na $wiatto 5-7 wg EN 1SO 105-B02

Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
o Scieralnosé : 150.000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
Odporno$¢ na pilling 4-5

Skiad : poliester 100%

Gramatura 366 g/m2

Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiaréw ,
wymagan wytrzymato$ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Pozytywna opinie wtasciwo$ci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe.Krzesto biurowe do pracy — zgodno$¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku
(Dz.U.Nr 148,p0z.973)

Pogladowa grafika



ZABUDOWY KUCHENNE:

Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie zweryfikowac na budowie przed rozpoczeciem montazu.
Symbole i wymiary oraz specyfikacje poszczegdlnych zabuddw znajdujq sie na rysunkach ktadéw — A601.
SZAFY DO ZABUDOWY:

Standard jakosciowy - meble wykonane z ptyty meblowej E1 o grubo$ci min. 18 mm.

Wszystkie krawedzie szaf (rdwniez krawedzie tylne) wykoriczone PVC o gruboéci 2,0 mm

Okucia meblowe do drzwi przesuwnych wykonane z aluminium anodowanego,

Szczotki przeciwkurzowe wpuszczane w profil raczki, nie dopuszcza sig szczotek przyklejanych do profilu
aluminiowego.

Szafy umieszczone na cokole.

Szafy wyposazone w zamek uniemozliwiajace dostep do wnetrza osobom postronnym.

Kolor — dekor ptyty tozsamy pozostatymi meblami

Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie zweryfikowaé na budowie przed rozpoczeciem montazu.

Symbole i wymiary oraz specyfikacje poszczegdlnych zabuddw znajdujq sie na rysunkach ktadéw — A602.

REGALY PRZESUWNE:

RP1 - regaly przesuwne do pomieszczenia1.16.

Przeznaczenie:Regaty metalowe przesuwne przeznaczone sg do sktadowania (na poétkach uzytkowych
regatow) teczek, segregatordw, kartotek, akt, ksigg, czasopism, ksigzek i innej dokumentacji papierowe;.
Regaly przeznaczone sq do montazu w pomieszczeniu archiwum.

Materiat konstrukcji regatow:Regaty majg by¢ wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozjq w
kapieli fosforanujace;.

Nastepnie majg by¢ malowane proszkowo farbg strukturalng tworzaca na powierzchni pétek i innych



elementow strukture odporng na $cieranie i nieszkodliwg dla zdrowia — w kolorze RAL 7047 jasny popiel.
Konstrukcja i technologia wykonania szyn: Szyny wykonane majg by¢ ze stali walcowanej ( ceownik o
wymiarach zewnetrznych 76 x 20mm z blachy o grubo$ci 2,5mm, do ktérego ma by¢ przyspawany pret
kwadratowy 16 x 16). Szyna posiada¢ ma jedng krawedz zagietq ku dotowi — o to zagiecie haczy w
przypadku przechytu regatu antywywaznik zabezpieczajacy. Powierzchnia szyny ma by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez fosforanowanie oraz malowanie lub poprzez ocynkowanie.
Szyny stalowe montowane majg by¢ na posadzce nawierzchniowo z najazdami obustronnymi wykonanymi
z blachy stalowej. Najazdy umozliwiajg przejazd wdzka recznego pomiedzy regatami. Przytwierdzenie szyn
do posadzki odbywa sie poprzez kotki rozporowe.
Konstrukcja szyn i technologia ich utozenia ma gwarantowac catkowite poziome ich potozenie.
Konstrukcja i technologia wykonania podstawy jezdnej: Podstawe regatéw jezdnych stanowi¢ ma rama
jezdna o sztywnosci odpowiedniej do obcigzenia oraz wyposazona w zeliwne kota jezdne - szeroko$ci ok.
30mm. Srednica toczna két jezdnych nie mnigjsza niz 105 mm — w celu zmniejszenia oporow tocznych.
Kota prowadzace majg posiadajac obustronne obrzeza w celu zapewnienia réwnego przesuwania regatow
oraz w celu zabezpieczenia kot przed spadnigciem z szyn. Wszystkie kota majg posiada¢ z osobna po dwa
tozyska toczne kulkowe z obustronnym uszczelnieniem. Podstawa ma posiada¢ zabezpieczenie przed
przechytem regatu tzw. antywywazniki - w postaci haka przesuwajacego si¢ w szynie oraz ma posiadaja¢
amortyzujace i zabezpieczajgce odboje gumowe.
Konstrukcja i technologia wykonania napedu: Kota jezdne majg by¢ napedzane za pomocg ergonomicznego
tréjramiennego pokretta z dwustopniowa przektadnig faricuchowa. Przekazanie napedu odbywa sie poprzez
0§ stalowg biegnaca od pierwszych do ostatnich két.. Wszystkie elementy ruchome uktadu napedowo-
jezdnego sg wykonane ze stali oraz osadzone sg na uszczelnionych tozyskach tocznych. Tréjramienne
pokretto posiada obrotowe uchwyty oraz blokade — przycisk unieruchamiajgcy regat.
Konstrukcja i technologia wykonania Scian nosnych i panelu ostonowego :Wszystkie Sciany nosne regatéw
majg by¢ wykonane z blachy stalowej petnej z perforacjg — otworami na haki (zawieszki) stuzace do
zawieszenia potek na wybranej wysokosci z regulacja zawieszenia co 15-25 mm. Sciany maja by¢
usztywnione stezeniami krzyzowymi montowanymi w regatach dwustronnych po $rodku - pomiedzy rzedami
potek a w regatach jednostronnych z tytu potek. Opcjonalnie stezenia moga by¢ zastapione blachami
petnymi. Ozdobny panel przedni ostaniajacy mechanizm napedowy wykonany ma by¢ z petnej blachy i ma
posiada¢ metalowg kieszen na kartonik z opisem oraz ma posiada¢ na bocznej krawedzi gumowg
uszczelke.
Konstrukcja i technologia wykonania pétek: Potki majg by¢ wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 0,8mm.
Odpowiednig sztywno$¢ potek zapewnia¢ ma dwukrotne giecie dtuzej krawedzi na wysokos¢ 30mm.Potki
wisza na czterech hakach (zawieszkach) tatwych do zamontowania i zdemontowania.
W celu tatwego ustalenia odpowiedniego odstepu miedzy pdtkami wykonane ma by¢ jest oznaczenie w
postaci otworu ( znacznika ), na wszystkich $cianach podtrzymujacych potki. Nosno$¢ potki ma wynosié do
70 kg/mb. Gteboko$ci potki: od 250 mm do 600mm. Dtugos$ci potek: od 800 do 1200 mm.
Elementy zabezpieczajace osoby obstugujace oraz konstrukcje regatéw: - gumowe odboje na ramie jezdnej,
- blokada napedu w korbie napedowej,- antywywaznik haczacy o krawedz szyny,
- uszczelke gumowa na panelu przednim,- zabezpieczenie pdtek przed wysunieciem do przodu ( poprzez
zastosowanie obrzezy $cian o odpowiedniej szeroko$ci) ,- zabezpieczenie przed zsunigciem si¢ kotek z
szyn poprzez obustronne obrzeze kot, - najazdy obustronne na szynach.
Dokumentacja, ktorg majq posiadaé regaty:- instrukcja uzytkowania,- $wiadectwo higienicznosci PZH,-
deklaracje wykonana zgodnie z polskimi normami, - klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien,

— atest—sprawozdanie z badan wytrzymato$ciowych i bezpieczenstwa uzytkowania, - certyfikat

zaktadowego systemu zarzadzania jako$cig 1IS09001.

Dane szczegbtowe regatow:

— 7 poziomdw uzytkowych

— gtebokos$¢ potki 30 cm

—  prze$wit miedzy potkami 34 cm

— 302,4 mb potek
Regat przesuwny dwustronny (dwusegmentowy)- rysunek pogladowy



(2x ghgb. poiki) +40
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WIESZAK UBRANIOWY:

W1 — wieszak ubraniowy wolnostojacy
Dolna cze$¢ wieszaka wykonana z rur stalowych w ksztalcie elipsy; gérna cze$¢ wykonana z rur stalowych



okragtych;
Wymiary : 51/44 cm (szerokos¢ podstawy w formie trojkata); wysoko$¢ 167 cm

Pogladowa grafika:

- -~ -

™
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W2 - wieszak ubraniowy wolnostojacy

Wieszak wykonany z rur stalowych okragtych. Drazek z zabezpieczeniem przed wysuwaniem sig z
wieszaka. Wieszak o regulowanej wysokosci. Na dole wieszaka pdtka umozliwiajgca przechowywanie
butow.

Dtugo$¢ wieszaka 200cm; wysokos¢ regulowana od 90 do 159 cm

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

L1 - lada podawcza
Lada wykonana z ptyty meblowej zawierajgca otwor na podajnik kasowy z przesuwng komora.

PK1 - podajnik kasowy z przesuwng komorg

Podajnik z przesung pojemng komorg podawczg o regularnym ksztatcie umozliwia przekazywanie
segregatorow, ksigg ewidencyjnych, dokumentéw do formatu A3, broni krotkiej

Umozliwia bezpieczny i widoczny dla 2 stron transfer zawarto$ci pomiedzy kasjerem (dysponentem) a
klientem w sposdb posredni-bezkontaktowy

Ogranicza ucigzliwy dla kasjera (dysponenta) przeciag

Po zaryglowaniu uniemozliwia przesuniecie komory przez klienta wbrew woli kasjera (dysponenta)

Charakterystyka podajnikow:
- korpus podajnika lakierowany proszkowo kolor RAL 9007, przesuwna komora lakierowana na kolor
czarny + wykoriczenie komory szlifowang stalg nierdzewng,
- elementy podajnika — ramka i fddka wykonczone szlifowang stalg nierdzewng, pozostate elementy
lakierowane na kolor czarny
- wymiary zewnetrzne podajnika 750x520x127 mm
- wymiary komory podawczej 320x440x90 mm

£1 - tawka w pomieszczeniu przejsciowym

tawa stalowa wspornikowa mocowana do $ciany. Wszystkie elementy spawane, Sruby mocujace z
zabezpieczeniem. Siedzisko wykonane z blachy perforowanej o gr. 4mm, krawedz siedziska zaokraglona @
5cm, perforacja blachy o Srednicy nie wiekszej niz 8mm

wymiarach 217x44x45 cm



WYPOSAZENIE SANITARNE:

UMYWALKA:

S1- umywalka dostosowana do 0sdéb niepetnosprawnych o zaoblonym ksztatcie z catkowicie zastonietym
syfonem odptywowym. Potka na armature bez przelewu. Armatura umywalkowa w wersji stojacej na
umywalce do wody centralnie zmieszanej. Gtowica sterujaca o konstrukcji bezttokowej, zamykana
samoczynnie i bezodrzutowo. Regulowany czas przeptywu. Cato$¢ wykonana z metalu. Korpus mosiezny
polerowany, powloka chromowa. System przeciwblokujacy (ABS) zapewniajacy wytacznie przeptyw wody
przy ciggtym wcisnieciu przycisku. Umywalka o wymiarach 65x55cm

S4- umywalka o zaoblonym ksztatcie z catkowicie zastonietym syfonem odptywowym. Pétka na armature
bez przelewu. Armatura umywalkowa w wersji stojacej na umywalce do wody centralnie zmieszane;.
Gtowica sterujgca o konstrukciji bezttokowej, zamykana samoczynnie i bezodrzutowo. Regulowany czas
przeptywu. Catos¢ wykonana z metalu. Korpus mosiezny polerowany, powtoka chromowa. System
przeciwblokujacy (ABS) zapewniajacy wytacznie przeptyw wody przy ciagtym wcisnieciu przycisku.
Umywalka o wymiarach 50x46¢cm

S8 - umywalka o zaoblonym ksztafcie z catkowicie zastonigtym syfonem odptywowym. Pétka na armature
bez przelewu. Armatura umywalkowa w wersji stojgcej na umywalce do wody centralnie zmieszane;.
Gtowica sterujgca o konstrukcji bezttokowej, zamykana samoczynnie i bezodrzutowo. Regulowany czas
przeptywu. Catos¢ wykonana z metalu. Korpus mosiezny polerowany, powtoka chromowa. System
przeciwblokujacy (ABS) zapewniajacy wytacznie przeptyw wody przy ciggtym wcisnieciu przycisku.
Umywalka o wymiarach 50x30cm

WC:
S3 - lejowa, wiszaca misa ustepowa dostosowana do 0séb niepetnosprawnych

S6 — lejowa, wiszaca misa ustepowa. Wymiary typowe

S5 — pisuar Scienny — panel typowy. Owalny ksztatt muszli. Elementy mocujace zakryte. Wymiary typowe.
Przyciskowa armatura sptukujaca montaz podtynkowy. Regulowane natezenie i objetos¢ strumienia
sptukujacego. Konstrukcja bezttokowa, zamykana samoczynnie i bezodrzutowo. Regulacja ustawienia
gtebokosci panelu przedniego przy pomocy uktadu hydraulicznego. Puszka montazowa zabudowywana

podtynkowo na etapie stanu surowego. Regulacja ilosci wody z blokada. Kréciec rurki sptukujacej ze
Srubunkiem. Panel czotowy wyposazony w przycisk metalowy i maskowane mocowanie Srubowe.

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

S7 — komorowy basen poboru wody z baterig. Basen stalowy, o wym. okoto 50x80 c¢m, 1-komorowy
wiszay, mocowany do $ciany na wys. 50cm

Bateria zlewozmywakowa stojgca z wylewkg typu ,U”, jednouchwytowa, gtowica ceramiczna: 35 mm,
wysoko$¢ okoto: 390 mm, zasieg wylewki okoto: 185 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat

KOSZ NA ODPADY - kosz wykonany z plastiku w kolorze biatym o wym. 190 x 338 x 160 mm, pojemnos¢ 5
|, z samozamykajaca sie pokrywg, wieszany na $cianie lub stojacy

SUSZARKA DO RAK - bezdotykowa na$cienna suszarka do rak, wykonana z tworzywa ABS w kolorze
biatym o wymiarach okofo 300x240x145 mm, gwarancja minimum 2lata.



DOZOWNIK DO MYDLA - dozownik do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze
biatym o wymiarach okoto 112 x 291 mm x 114 mm

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO- dozownik do papieru toaletowego w jumbo roli, wykonany z
tworzywa ABS w kolorze biatym o wymiarach okoto 437 mm x 360 mm x 133 mm, z pdtprzezroczystym
okienkiem.

opracowanie
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CZESC C - projekt konstrukcyjny



CZESC D - projekt instalacji sanitarnych



CZESC E - projekt instalacji elektrycznych



CZESC F - projekt masztu



	KOSZ NA ODPADY – kosz wykonany z plastiku w kolorze białym o wym. 190 x 338 x 160 mm, pojemność 5 l, z samozamykającą się pokrywą, wieszany na ścianie lub stojący

