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KOMISARIAT DOPIEWO - BUDOWLANY .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 BUDYNEK GLOWNY
11 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomoca m2
d.1.1|010126-01 |spycharek
0126-02
25.10*11.45 m?2 287.395
(25.10+25.10+5.00+5.00+5.00+5.00)*5.00 m?2 351.000
11.45*2*5.00 m?2 114.500
(8.425+7.919+0.45)*0.70 m?2 11.756
(8.425+7.919+0.45)*2*5.00 m?2 167.940
0.70*5.00 m?2 3.500
RAZEM 936.091
2|KNR 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1{010206-04 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km - wraz z kosztami skltadowania i utylizacji ziemi na wysypisku
25.10*11.45*0.97 m3 278.773
(25.10+25.10+1.00+1.00+1.00+1.00)*1.00*0.97 m3 52.574
25.10*7.50*0.30 m3 56.475
11.45*2*0.97*1.00 m3 22.213
(25.10+25.10+1.00+1.00+1.00+1.00)*0.97*1.00*0.50 m3 26.287
11.45*2*0.97*1.00*0.50 m3 11.107
(8.425+7.919+0.45)*0.70*0.97 m3 11.403
0.70*1.00*0.97 m3 0.679
0.70*1.0*0.97*0.50 m3 0.340
(8.425+7.919+0.45)*1.00*2*0.97 m3 32.580
(8.425+7.919+0.45)*2*0.97*1.00*0.50 m3 16.290
15.00*11.45*0.50 m3 85.875
RAZEM 594.596
1.2 FUNDAMENTY
3|KNR 2- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.2|021101-01 |samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
61.00*0.60*0.10 m3 3.660
24.00*0.75*0.10 m3 1.800
39.00*0.50*0.10 m3 1.950
8.15*0.55*0.10 m3 0.448
6.60*0.20*0.10 m3 0.132
8.90*0.35*0.10 m3 0.312
1.50*1.50*0.10 m3 0.225
1.60*1.60*0.10 m3 0.256
1.20*1.20*0.10 m3 0.144
3.07*0.25*0.10*4 m3 0.307
4.80*0.35*0.10 m3 0.168
RAZEM 9.402
4/NNRNKB (z.V) Lawy fundament.prostokatne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemo- m3
d.1.2|2020264b-01 |wym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
61.00*0.60*0.35 m3 12.810
39.00*0.50*0.35 m3 6.825
8.15*0.55*0.35 m3 1.569
6.60*0.20*1.08 m3 1.426
8.90*0.35*1.08 m3 3.364
RAZEM 25.994
5/NNRNKB (z.V) tawy fundament.prostokatne o szer.do 0.8 m w deskowaniu systemo- m3
d.1.2|2020264b-02 |wym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
24.00*0.75*0.35 m3 6.300
RAZEM 6.300
6/NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w deskowaniu  |m3
d.1.2|2020265b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
1.60*1.60*0.35 m3 0.896
RAZEM 0.896
7|NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w deskowaniu  |m3
d.1.2|2020265b-02 |systemowym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
1.50*1.50*0.35 m3 0.788
1.20*1.20*0.35 m3 0.504
RAZEM 1.292
8/NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3
d.1.2|2020265b-01 |systemowym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
0.35*0.35*0.90*4 m3 0.441
RAZEM 0.441

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 22022




KOMISARIAT DOPIEWO - BUDOWLANY .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9/NNRNKB (z.V) Sciany o gr.10 cm i wys. 3 m w deskowaniu systemowym - transport ele- |m?2
d.1.2|2020266¢-01 |mentéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
4.80*0.35*1.10 m?2 1.848
RAZEM 1.848
10|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2/020602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
61.00*0.60+39.00*0.50+8.15*0.55+24.00*0.75+1.50*1.50+1.60*1.60+1.20* m?2 89.268
1.20+6.60*0.20+8.90*0.35
RAZEM 89.268
11|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.2|020602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
89.268 m?2 89.268
RAZEM 89.268
12|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - 2x |m2
d.1.2/2020618-01
(61.00*0.60+39.00*0.50+8.15*0.55+24.00*0.75+1.50*1.50+1.60*1.60+1.20* m?2 178.535
1.20+6.60*0.20+8.90*0.35)*2
RAZEM 178.535
13|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2/020603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(61.00+24.00+39.00+8.15+6.60+8.90)*2*0.35 m2 103.355
(1.50*4+1.60*4+1.20*4+0.35*4*4)*0.35 m?2 7.980
RAZEM 111.335
14| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.2|020603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
111.335 m?2 111.335
RAZEM 111.335
15/NNRNKB (z.V) Sciany w deskowaniu systemowym - transport elementéw deskowania m2
d.1.2|2020266¢-02 |recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodziedodatek
za kazdy nastepny 1 cm grubosci
Krotnosé = 25
4.80*0.35*1.10 m?2 1.848
RAZEM 1.848
16|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.2/020290-02
0.37248+0.25055+0.22013+0.06187+0.05322+0.0825+0.05690+0.04409+ t 1.649
0.05069+0.1758+0.14175+0.01786+0.06394+0.05683
RAZEM 1.649
17|/KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/020101-06
(0.25+1.90+1.30+1.10+1.30+0.33+0.25+3.345+0.25+1.725+1.30+0.425+0.25+ |m3 9.548
0.425+1.30+1.10+1.30+0.425+0.25+1.225+0.25+0.20+4.35+0.25)*2*0.77*0.25
(0.95+1.30+1.025+0.25+2.325+0.25+2.15+1.30+1.05)*2*0.77*0.25 m3 4.081
(6.50+1.00+1.67+0.25+2.80+0.25+1.40+0.25+2.17+0.25+2.96+0.25)*0.77* m3 3.802
0.25
(4.50+4.50+4.50+4.50+1.49+1.49+0.25+0.25+2.17+0.25+0.25+2.17)*0.77* m3 5.067
0.25
2.70*0.77*0.25 m3 0.520
7.97*0.25*0.77 m3 1.534
(0.25+1.90+1.30+1.10+1.30+0.33+0.25+3.345+0.25+1.725+1.30+0.425+0.25+ | m3 1.860
0.425+1.30+1.10+1.30+0.425+0.25+1.225+0.25+0.20+4.35+0.25)*0.25*0.30
(6.50+1.00+1.67+0.25+2.80+0.25+1.40+0.25+2.17+0.25+2.96+0.2)*0.25*0.30 |m3 1.478
(4.0+4.50+4.50+4.50+1.49+1.49+0.25+0.25+2.17+0.25+0.25+2.17)*0.25*0.30 |m3 1.937
7.50%2*0.25*0.30 m3 1.125
15.00*2*0.60*0.25 m3 4.500
11.15*0.60*0.25*2 m3 3.345
RAZEM 38.797
18/KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi ekstrudowanymi - przykle- |m2
d.1.2|232612-01 |jenie piyt styropianowych ekstrudowanych gr. 20 do $cian
(25.20+11.50)*2*0.77 m?2 56.518
15.00*0.60*2 m?2 18.000
RAZEM 74.518
13 ELEMENTY ZELBETOWE - SLUPY | BELKI
19/NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.1.3|2020269b-04 |skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 3.1 8.37*0.25*0.25*5 m3 2.616
RAZEM 2.616
20|NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.1.3|2020269b-04 |skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 3.1.1 8.05*0.25*0.25 m3 0.503
RAZEM 0.503
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21|NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.1.3|2020269b-04 |skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 3.2 8.20*0.25*0.25 m3 0.513
RAZEM 0.513
22|NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.1.3|2020269b-04 |skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 3.4 8.07*0.25*0.25 m3 0.504
RAZEM 0.504
23|NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.1.3|2020269b-04 |skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 3.3 2.85*0.30*0.25 m3 0.214
4.15*0.25*0.25 m3 0.259
RAZEM 0.473
24|NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.1.3|2020269b-04 |skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 3.5 7.51*0.25*0.25 m3 0.469
RAZEM 0.469
25|NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.1.3|2020269b-04 |skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 3.6 3.55*0.25*0.25 m3 0.222
RAZEM 0.222
26|NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.1 1.80*0.25*0.25*5 m3 0.563
RAZEM 0.563
27|NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.2 2.25*0.25*0.25 m3 0.141
RAZEM 0.141
28|NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-02 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.5 5.05*0.25*0.59 m3 0.745
RAZEM 0.745
29|NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.3.1 3.16*0.25*0.30 m3 0.237
RAZEM 0.237
30/NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.3.2 1.90*0.25*0.30 m3 0.143
RAZEM 0.143
31/NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-02 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.6 5.05*0.25*0.50*5 m3 3.156
RAZEM 3.156
32/NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.8 5.05*0.25*0.35 m3 0.442
RAZEM 0.442
33/NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.9 3.38*0.25*0.35 m3 0.296
RAZEM 0.296
34/NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.4 4.95*0.25*0.40 m3 0.495
RAZEM 0.495
35/NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu m3
d.1.3|2020271b-02 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.6 5.05*0.25*0.50*5 m3 3.156
RAZEM 3.156
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36|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - stupy i bel- |t
d.1.3]020290-02  |ki
0.41664+0.23545+0.07978+0.18381+0.27893+0.5780+0.01587+0.09078+ t 2.145
0.02007+0.02623+0.10294+0.03271+0.08342
RAZEM 2.145
1.4 SCHODY WEWNETRZNE
37|KNR 2- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.4/021101-01 |samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
1.40*0.25*0.10 m3 0.035
RAZEM 0.035
38/NNRNKB (z.V) Lawy fundament.prostokatne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemo- m3
d.1.4|2020264b-01 |wym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
1.40*1.559*0.25 m3 0.546
RAZEM 0.546
39/NNRNKB (z.I) Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych gr. 6 cm m2
d.1.4/2020230c-04
3.20*1.40 m2 4.480
3.50*1.40 m?2 4.900
RAZEM 9.380
40 NNRNKB (z.) Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci plyty m2
d.1.4/2020230c-06 |Krotnos¢ = 12
9.380 m?2 9.380
RAZEM 9.380
41/NNRNKB Ptyty podestowe schoddw gr. 15 cm m2
d.1.4/2020230a-02
1.64*2.80 m2 4.592
1.83*2.80 m2 5.124
RAZEM 9.716
42/NNRNKB Ptyty podestowe schodéw gr. 15 cm - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci |m?2
d.1.4/2020230a-05 | ptyty
9.716 m2 9.716
RAZEM 9.716
43|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - schody t
d.1.4/020290-02 |wewnetrzne
0.10150+0.17364 t 0.275
RAZEM 0.275
1.5 STROP NAD PARTEREM
44|KNR-W 2-  |Strop z piyt prefabrykowanych SPK 20 - montaz elem.
d.1.5/020302-02
z.sz.5.1.
9907-01
34.00 elem. 34.000
RAZEM 34.000
45 Dostawa plyt stropowych - 1,20x4,66 elem.
d.1.5
9.00 elem. 9.000
RAZEM 9.000
46 Dostawa plyt stropowych - 0,76x4,66 elem.
d.1.5
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
a7 Dostawa ptlyt stropowych - 0,69x2,92 elem.
d.15
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
48 Dostawa ptlyt stropowych - 1,20x2,92 elem.
d.15
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
49 Dostawa plyt stropowych - 1,20x4,74 elem.
d.15
2.00 elem. 2.000
RAZEM 2.000
50 Dostawa ptlyt stropowych - 0,88x4,74 elem.
d.1.5
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa ptlyt stropowych - 0,69x6,01 elem.
d.1.5
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
52 Dostawa ptlyt stropowych - 1,20x6,01 elem.
d.1.5
12.00 elem. 12.000
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RAZEM 12.000
53 Dostawa ptlyt stropowych - 4,81x1,20 elem.
d.1.5
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa ptlyt stropowych - 1,20x2,01 elem.
d.1.5
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
55 Dostawa ptlyt stropowych - 1,07x6,01 elem.
d.1.5
2.00 elem. 2.000
RAZEM 2.000
56 Dostawa ptyt stropowych - 0,65*0,88 elem.
d.15
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
57 Dostawa ptyt stropowych - 0,65*1,20 elem.
d.15
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
58/ NNRNKB (z.V) Stropy w deskowaniu systemowym - transport elementéw deskowania m2
d.1.5/2020268b-03 |wyciggiem, betonowanie za pomoca pompy do betonu na samochodzie - piyta
gr. 10 cm
5.05*6.35 m2 32.068
5.00*1.73+5.00*0.66+1.20*0.80 m?2 12.910
RAZEM 44.978
59|NNRNKB (z.V) Stropy w deskowaniu systemowym - transport elementéw deskowania m2
d.1.5/2020268b-04 |wyciggiem, betonowanie za pomocag pompy do betonu na samochodzie - do-
datek za kazdy nastepny 1 cm grubosci plyty
Krotnosé = 10
44.978 m?2 44.978
RAZEM 44.978
60|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - wylewki t
d.1.5/020290-02
0.85039+0.27167+0.08752+0.02546 t 1.235
RAZEM 1.235
61|KNR-W 2-  |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm Montaz innym zura- |m3
d.1.5/020302-09 |wiem.
z.sz.5.1.
9907-01
(24.80+4.75+19.75)*0.17*0.21 m3 1.760
(20.00+2.67+24.80)*0.09*0.21 m3 0.897
(6.35+5.05+11.10+5.00+5.00+1.99+1.99)*0.25*0.21 m3 1.915
6.40*0.25*0.21 m3 0.336
4.70*0.17*0.21 m3 0.168
RAZEM 5.076
62/KNR-W 2-  |Detal nr 1 m3
d.1.5/020213-11 -
analogia
1.05*0.21*0.25*4 m3 0.221
RAZEM 0.221
63|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - wience i t
d.1.5/020290-02 |detale
0.00762+0.21917+0.08287+0.05535+0.02072+0.16802+0.06394+0.04711+ t 0.736
0.07104
RAZEM 0.736
1.6 STROP NAD PIETREM
64|KNR-W 2-  |Strop z piyt prefabrykowanych SPK 20 - montaz elem.
d.1.6/020302-02
z.sz.5.1.
9907-01
39 elem. 39.000
RAZEM 39.000
65 Dostawa ptyt stropowych - 1,20x4,66 elem.
d.1.6
15.00 elem. 15.000
RAZEM 15.000
66 Dostawa ptyt stropowych - 0,76x4,66 elem.
d.1.6
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
67 Dostawa ptyt stropowych - 1,09x4,66 elem.
d.1.6
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
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68 Dostawa plyt stropowych - 0,67x4,66 elem.
d.1.6
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
69 Dostawa ptlyt stropowych - 0,69x4,66 elem.
d.1.6
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
70 Dostawa ptlyt stropowych - 0,88x4,66 elem.
d.1.6
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
71 Dostawa plyt stropowych - 0,77x4,66 elem.
d.1.6
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
72 Dostawa ptlyt stropowych - 1,20x6,01 elem.
d.1.6
13.00 elem. 13.000
RAZEM 13.000
73 Dostawa ptlyt stropowych - 0,88x6,01 elem.
d.1.6
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
74 Dostawa ptlyt stropowych - 0,67x6,01 elem.
d.1.6
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
75 Dostawa ptlyt stropowych - 0,95x6,01 elem.
d.1.6
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
76|NNRNKB (z.V) Stropy w deskowaniu systemowym - transport elementéw deskowania m2
d.1.6/2020268b-03 |wyciggiem, betonowanie za pomoca pompy do betonu na samochodzie - piyta
gr. 10 cm
6.35*0.47*2 m?2 5.969
6.35*3.95 m?2 25.083
0.74*6.35 m?2 4.699
RAZEM 35.751
77|NNRNKB (z.V) Stropy w deskowaniu systemowym - transport elementéw deskowania m2
d.1.6/2020268b-04 |wyciggiem, betonowanie za pomocg pompy do betonu na samochodzie - do-
datek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty
Krotnosé = 10
35.751 m?2 35.751
RAZEM 35.751
78|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - wylewki t
d.1.6/020290-02
1.32903+0.11836+0.1583 t 1.606
RAZEM 1.606
79|KNR-W 2-  |Wience monolityczne na Scianach o szerokosci do 30 cm Montaz innym zura- |m3
d.1.6/020302-09 |wiem.
z.sz.5.1.
9907-01
(24.80+24.80)*0.17*0.21 m3 1.771
(11.10+11.10)*0.25*0.21 m3 1.166
24.80*0.25*0.21 m3 1.302
(5.00+5.00)*0.25*0.20 m3 0.500
RAZEM 4.739
80|KNR-W 2-  |Detal nr 1 m3
d.1.6/020213-11 -
analogia
1.05*0.21*0.25*8 m3 0.441
RAZEM 0.441
81|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - wience i t
d.1.6/020290-02 |detale
0.21932+0.06013+0.02285+0.10232+0.04254+0.04262+0.04262 t 0.532
RAZEM 0.532
1.7 SCIANY PARTERU
82/NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m2
d.1.7|2020137-01 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
7.97*2.81 m?2 22.396
RAZEM 22.396
83/NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.1.7/2020194b-01 |micznych - transport materiatéw wyciggiem
(0.125+9.42+3.05+7.28+4.80+0.125+0.125+6.10+4.75+0.125)*2*3.59 m?2 257.762
-1.30*2.70*12 m?2 -42.120
-1.03*2.70*2 m?2 -5.562
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-2.20*2.05 m2 -4.510
-1.00*2.05 m?2 -2.050
(6.50+1.00+1.67+0.26+1.39+1.40+0.678+1.00+1.08+1.00+1.87+0.25+0.25+ |m?2 133.720
2.17+0.25+1.49+1.49+4.50+4.50+4.50)*3.59
-0.90*2.05*5 m2 -9.225
-1.30*2.05 m?2 -2.665
RAZEM 325.350
84/ NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.7/2020160-01
1.60*2*12 m 38.400
1.30*2*2 m 5.200
2.50%2 m 5.000
1.20*2 m 2.400
1.20*2*5 m 12.000
1.60*2 m 3.200
RAZEM 66.200
85/KNR-W 2-  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.1.7|020132-01 |czych, bloczkéw i pustakéw
12+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
86/ KNR-W 2-  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1.7|020132-02 |cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1+1+1+5 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.8 SCIANY PIETRA
87/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.1.8/2020194b-01 |micznych - transport materiatléw wyciggiem
(0.25+0.70+1.30+2.30+1.30+0.33+0.25+1.72+1.625+0.25+0.525+1.30+1.625+ | m2 234.348
0.25+1.625+1.30+1.625+0.25+6.025+0.25+0.95+1.30+1.025+0.25+1.025+
1.30+0.25+2.15+1.30+1.05)*3.31*2
-1.30*2.70*14 m2 -49.140
(3.65+0.12+5.40+0.25+0.25+3.39+0.12+2.00+0.12+2.00+0.12+4.50+4.50)* m2 87.450
331
-0.90*2.05*3 m?2 -5.535
RAZEM 267.123
88/NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.8/2020160-01
1.60*2*14 m 44.800
1.20*2*3 m 7.200
RAZEM 52.000
89|KNR-W 2-  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.1.8/020132-01 |czych, bloczkéw i pustakéw
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
90|KNR-W 2-  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1.8/020132-02 |cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.9 SCIANY ATTYKI
91|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.1.9/2020194b-01 |micznych - transport materiatldw wyciggiem
(0.25+24.16+0.25+10.46)*0.52*2 m?2 36.525
RAZEM 36.525
1.10 DACH
92|KNR AT- Wykonanie paroizolacji m2
d.1.1/090201-01
0
10.46*24.16 m?2 252.714
(10.46+24.16)*2*0.52 m?2 36.005
RAZEM 288.719
93|KNR 0- Ulozenie warstwy spadkowej dachu z plyt styropianowych min. gr. 25 cm wraz |m?2
d.1.1/220527-01 |z wykonaniem pokrycia papg termozgrzewalng nawierzchniowg i podktadowsa -
0 styropian i papa o parametrach wg opisu.
10.46*24.16 m?2 252.714
RAZEM 252.714
94|KNR 0- Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1.1|220529-04 |niu papy termozgrzewalnej
0
(10.46+24.16)*2 mb 69.240
RAZEM 69.240
95/KNR 0- Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.1.1/220529-05 |mozgrzewalnej - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
0 Krotnosé = 3
(10.46+24.16)*2 mb 69.240
RAZEM 69.240
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96 NNRNKB Dostawa i montaz wytazu dachowegovo parametrach wg opisu kpl.
d.1.1/2021027-01
0
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk gr. 0,|m2
d.1.1/020515-02 |7mm
0
opierzenia  ((10.46+24.16)*2*0.75 m2 51.930
dachu
opierzenie  |4.80*0.50 m2 2.400
muru z
bloczkéw be-
tonowych
RAZEM 54.330
98|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr.5cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1.1|232612-01 |styropianowych EPS100-038 do $cian wewnetrznych attyki
0
(10.46+24.16)*2*1.00 m?2 69.240
RAZEM 69.240
1.11 SCIANKI DZIAt OWE PARTERU
99|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m2
d.1.1/2020195a-01 |kéw ceramicznych
1
(5.85+4.03+3.88+0.12+2.83+0.12+5.10+0.12+3.61+4.03+4.03+1.90+0.12+ m2 183.952
0.20+0.20+2.13+2.13+3.28+2.48+2.48+2.60)*3.59
-0.90*2.05*10 m?2 -18.450
RAZEM 165.502
100{NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1/2020160-01
1
1.20*10 m 12.000
RAZEM 12.000
101|KNR 0O- Zabudowa z ptyty g-k wodoodpornej w sanitariatach m2
d.1.1/142010-09
1
(0.27+0.27+1.21+1.95+3.28)*3.59 m?2 25.058
RAZEM 25.058
102|KNR-W 2-  |Scianki ustepowe systemowe wraz z drzwiami m2
d.1.1/021029-05
1
2.14*2.00 m?2 4.280
RAZEM 4.280
1.12 SCIANKI DZIALOWE PI ETRA
103|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m?2
d.1.1|2020195a-01 |kéw ceramicznych
2
(3.65+0.12+3.65+0.12+1.76+0.12+2.35+0.12+2.28+0.12+2.33+0.12+0.30+ m2 272.910
1.44+0.69+1.05+0.12+1.17+0.33+1.50+1.50+4.03+4.03+4.03+4.03+4.03+
4.03+1.00+1.79+4.50+1.00+1.02+1.00+0.77+1.00+1.31+4.12+1.00+1.00+
1.00+1.00+0.28+1.64+1.00+4.50+4.50)*3.31
-0.90*2.05*17 m?2 -31.365
RAZEM 241.545
104|NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1/2020160-01
2
1.20*17 m 20.400
RAZEM 20.400
105/KNR 0- Zabudowa z plyty g-k wodoodpornej w sanitariatach m2
d.1.1/142010-09
2
(0.60+0.27+1.79+2.12+1.00+1.00+1.79+1.79+1.00+1.00+1.64+0.28+1.64+ m?2 53.622
0.28)*3.31
RAZEM 53.622
106|NNRNKB (z.I1) Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych lub dziurawek o gr. 1/4 m2
d.1.1/2020158-01 |cegly - obudowa pionu wentylacyjnego
2
(0.28+0.28+0.28+0.44+0.44)*3.31 m?2 5.693
RAZEM 5.693
107|KNR-W 2-  |Scianki ustepowe systemowe wraz z drzwiami m2
d.1.1/021029-05
2
1.92*2.00*2+1.00*2.00 m?2 9.680
RAZEM 9.680
1.13 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE, OKEADZINY - PARTER
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108/KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1.1/030108-01 |warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
3
$ciany ze-  |(0.125+9.42+3.05+7.28+4.80+0.125+0.125+6.10+4.75+0.125)*2*3.59 m?2 257.762
wnetrzne
$ciany wew- |(6.50+1.00+1.67+0.26+1.39+1.40+0.678+1.00+1.08+1.00+1.87+0.25+0.25+ |m2 267.441
netrzne 2.17+0.25+1.49+1.49+4.50+4.50+4.50)*3.59*2
$cianki dzia- |(5.85+4.03+3.88+0.12+2.83+0.12+5.10+0.12+3.61+4.03+4.03+1.90+0.12+ m?2 367.903
towe 0.20+0.20+2.13+2.13+3.28+2.48+2.48+2.60)*3.59*2
RAZEM 893.106
109|KNR 9- Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian pod |m?2
d.1.1/030502-04 |tynki maszynowe
3
893.106 m?2 893.106
RAZEM 893.106
110/KNR 9- Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1.1/030109-07
3
3.59*10 m2 35.900
2.05*2*2*18 m?2 147.600
0.90*2*18 m2 32.400
1.30*12 m?2 15.600
2.70*2*12 m2 64.800
4.26+2.05*2+2.70*2 m?2 13.760
RAZEM 310.060
111|KNR-W 2-  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.1.1/020830-04
3
893.106 m?2 893.106
RAZEM 893.106
112|KNR AT- Wykonanie okleiny z winylu na $cianach korytarza do wysokosci 1,80 m od m2
d.1.1/080108-03 - |wykonczonej posadzki
3|analogia
(2.78+1.00+1.92+1.40+0.26+1.00+0.39+1.40+0.678+1.00+1.08+1.00+1.87+ m2 62.921
1.70)*1.80*2
-1.70*1.80 m?2 -3.060
-1.40*1.80 m?2 -2.520
RAZEM 57.341
113|KNR AT- Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.1.1/220101-02 |towanie podtoza pod kleje cementowe
3
(2.13+2.13+2.13+2.13+1.95+1.95+1.21+1.21+3.28+3.28+1.90+1.90)*2.75 m2 69.300
-0.90*2.05*4 m?2 -7.380
RAZEM 61.920
114\KNR AT- Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.1/220204-07 |zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
3
(2.13+2.13+2.13+2.13+1.95+1.95+1.21+1.21+3.28+3.28+1.90+1.90)*2.75 m2 69.300
-0.90*2.05*4 m?2 -7.380
RAZEM 61.920
115/KNR AT- Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z masy uszczelnia- |m?2
d.1.1/270401-01 |jgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3
(2.13+2.13+2.13+2.13+1.95+1.95+1.21+1.21+3.28+3.28+1.90+1.90)*2.75 m2 69.300
-0.90*2.05*4 m?2 -7.380
RAZEM 61.920
116|KNR AT- Pionowa izolacja podptytkowa z masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony- |m?2
d.1.1/270401-02 |wana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3 Krotnosé = 2
(2.13+2.13+2.13+2.13+1.95+1.95+1.21+1.21+3.28+3.28+1.90+1.90)*2.75 m2 69.300
-0.90*2.05*4 m?2 -7.380
RAZEM 61.920
117|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.1.1/021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
893.106-57.341-61.920 m?2 773.845
RAZEM 773.845
1.14 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE, OKLADZINY - PI ETRO
118/KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1.1/030108-01 |warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
4
$ciany ze-  |(0.25+0.70+1.30+2.30+1.30+0.33+0.25+1.72+1.625+0.25+0.525+1.30+1.625+ | m2 234.348
wnetrzne 0.25+1.625+1.30+1.625+0.25+6.025+0.25+0.95+1.30+1.025+0.25+1.025+
1.30+0.25+2.15+1.30+1.05)*3.31*2
$ciany wew- |(3.65+0.12+5.40+0.25+0.25+3.39+0.12+2.00+0.12+2.00+0.12+4.50+4.50)* m?2 174.900
netrzne 3.31*2

-10 -
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$cianki dzia- |(3.65+0.12+3.65+0.12+1.76+0.12+2.35+0.12+2.28+0.12+2.33+0.12+0.30+ m2 545.819
towe 1.44+0.69+1.05+0.12+1.17+0.33+1.50+1.50+4.03+4.03+4.03+4.03+4.03+
4.03+1.00+1.79+4.50+1.00+1.02+1.00+0.77+1.00+1.31+4.12+1.00+1.00+
1.00+1.00+0.28+1.64+1.00+4.50+4.50)*3.31*2
(0.28+0.28+0.28+0.44+0.44)*3.31 m?2 5.693
RAZEM 960.760
119|KNR 9- Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian pod |m?2
d.1.1/030502-04 |tynki maszynowe
4
893.106 m?2 893.106
RAZEM 893.106
120|KNR 9- Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1.1/030109-07
4
3.31*6 m2 19.860
2.05*2*2*20 m?2 164.000
0.90*2*20 m2 36.000
1.30*14 m?2 18.200
2.70*2*14 m?2 75.600
RAZEM 313.660
121|KNR-W 2-  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.1/020830-04
4
960.760 m?2 960.760
RAZEM 960.760
122|KNR AT- Wykonanie okleiny z winylu na $cianach korytarza do wysokosci 1,80 m od m2
d.1.1/080108-03 - |wykonczonej posadzki
4|analogia
(3.65+0.12+5.40+0.25+2.80+0.25+3.39+0.12+2.00+0.12+2.00+1.70)*1.80*2  |m?2 78.480
-2.80*1.80 m?2 -5.040
-1.70*2.05*2 m?2 -6.970
RAZEM 66.470
123|KNR AT- Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.1.1/220101-02 |towanie podtoza pod kleje cementowe
4
(1.51+0.05+1.20+1.51+0.05+1.20+2.12+2.12+1.18+1.18+1.00+1.00+1.79+ m2 134.460
1.79+1.30+1.30+1.44+1.44+1.79+1.79+2.00+2.00+1.80+1.80+1.92+1.92+
1.00+1.00+2.00+2.00+1.80+1.80+1.00+1.00)*2.70
-0.90*2.05*12 m?2 -22.140
(4.03+0.60+0.60)*0.60 m?2 3.138
RAZEM 115.458
124\KNR AT- Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.1|220204-07 |zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
4
(1.51+0.05+1.20+1.51+0.05+1.20+2.12+2.12+1.18+1.18+1.00+1.00+1.79+ m2 134.460
1.79+1.30+1.30+1.44+1.44+1.79+1.79+2.00+2.00+1.80+1.80+1.92+1.92+
1.00+1.00+2.00+2.00+1.80+1.80+1.00+1.00)*2.70
-0.90*2.05*12 m?2 -22.140
(4.03+0.60+0.60)*0.60 m?2 3.138
RAZEM 115.458
125/KNR AT- Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z masy uszczelnia- |m?2
d.1.1/270401-01 |jgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4
(1.51+0.05+1.20+1.51+0.05+1.20+2.12+2.12+1.18+1.18+1.00+1.00+1.79+ m?2 134.460
1.79+1.30+1.30+1.44+1.44+1.79+1.79+2.00+2.00+1.80+1.80+1.92+1.92+
1.00+1.00+2.00+2.00+1.80+1.80+1.00+1.00)*2.70
-0.90*2.05*12 m?2 -22.140
(4.03+0.60+0.60)*0.60 m?2 3.138
RAZEM 115.458
126 KNR AT- Pionowa izolacja podptytkowa z masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony- |m2
d.1.1|270401-02 |wana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
4 Krotnos¢ = 2
(1.51+0.05+1.20+1.51+0.05+1.20+2.12+2.12+1.18+1.18+1.00+1.00+1.79+ m2 134.460
1.79+1.30+1.30+1.44+1.44+1.79+1.79+2.00+2.00+1.80+1.80+1.92+1.92+
1.00+1.00+2.00+2.00+1.80+1.80+1.00+1.00)*2.70
-0.90*2.05*12 m?2 -22.140
(4.03+0.60+0.60)*0.60 m?2 3.138
RAZEM 115.458
127|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.1.1/021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4
960.760-115.458-66.47 m?2 778.832
RAZEM 778.832
1.15 TYNKI ZEWNETRZNE
128/KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1.1/030108-01 |warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
5
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attyka (0.25+24.16+0.25+10.46)*0.52*2 m2 36.525
Sciana z 7.97*2.81 m2 22.396
bloczkéw
RAZEM 58.921
129|KNR 9- Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian pod |m?2
d.1.1/030502-04 |tynki maszynowe
5
58.921 m?2 58.921
RAZEM 58.921
130|KNR 9- Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1.1/030109-07
5
2.81*4 m?2 11.240
RAZEM 11.240
1.16 PODLOZA | POSADZKI - PARTER
131|KNR 2- Zasypanie przestrzeni miedzy tawami piaskiem m3
d.1.1/021101-07
6
594.596-9.402-25.994-6.30-0.896-1.292-0.041-1.848-1.848-38.797 m3 508.178
RAZEM 508.178
132|KNR-W 2-  |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.1/021101-03 |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
6
228.390*0.10 m3 22.839
RAZEM 22.839
133|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.1|020602-01  |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
134|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.1/020602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
6
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
135|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa m2
d.1.1/2020618-03
6
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
136|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - druga warstwa m2
d.1.1/2020618-03
6
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
137 |KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1/020608-03 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
6
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
138|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.1/020606-01 |ziome podposadzkowe
6
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
139|ZKNR C- Wykonanie posadzki - jastrych cementowy na przygotowanym podiozu o gr. m2
d.1.1/20604-05 45 mm
6
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
140|ZKNR C- Wykonanie posadzki - jastrych cemntowy na przygotowanym podtozu - doda- |m?2
d.1.1/20604-06 tek za zmiane grubosci o 10 mm
6 Krotnos¢ = 0.5
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
141|KNR-W 2-  |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.1/021116-07
6
228.390 m?2 228.390
RAZEM 228.390
142|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV z wywinigciem na $ciany - m2
d.1.1/021123-02 |parametry wg opisu technicznego
6
(4.79+20.48+13.13+3.23+6.30+41.27+21.06+15.52+10.79+20.55+14.55+ m2 225.665
33.48)*1.10
RAZEM 225.665
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143|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.1/021123-04 |wych
6
225.665 m?2 225.665
RAZEM 225.665
144\ KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin sztucznych - srodek gruntujgcy m2
d.1.1/021130-01 -
6|analogia
225.665 m?2 225.665
RAZEM 225.665
145|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome pod plytki ceramiczne m2
d.1.1/2021134-01 |wraz z cokolikami
6
(6.23+2.58+4.15+6.24+4.04)*1.10 m?2 25.564
RAZEM 25.564
146\ KNR AT- Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m2
d.1.1|230206-07 |na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
6
25.564 m?2 25.564
RAZEM 25.564
147 \KALKU. Wykonanie podiogi podniesionej w serwerowni m2
d.1.1\WEASNA
6
10.79 m?2 10.790
RAZEM 10.790
1.17 PODLOZA | POSADZKI - PIETRO
148|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.1/020608-03 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
7
231.970 m?2 231.970
RAZEM 231.970
149|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1|020608-04 |chu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa - gr. 5 cm
7
231.970 m?2 231.970
RAZEM 231.970
150 KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.1/020606-01 |ziome podposadzkowe
7
231.970 m?2 231.970
RAZEM 231.970
151|ZKNR C- Wykonanie posadzki - jastrych cementowy na przygotowanym podiozu o gr. m2
d.1.1/20604-05 45 mm
7
231.970 m?2 231.970
RAZEM 231.970
152|ZKNR C- Wykonanie posadzki - jastrych cemntowy na przygotowanym podtozu - doda- |m?2
d.1.1/20604-06 tek za zmiane grubosci o 10 mm
7 Krotnos¢ = 0.5
231.970 m?2 231.970
RAZEM 231.970
153|KNR-W 2-  |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.1/021116-07
7
231.970 m?2 231.970
RAZEM 231.970
154|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV z wywinigciem na Sciany - m2
d.1.1/021123-02 |parametry wg opisu technicznego
7
(25.23+15.81+24.30+16.43+14.71+14.71+6.93+9.47+9.19+9.39)*1.10 m?2 160.787
RAZEM 160.787
155|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1.1/021123-04 |wych
7
160.787 m?2 160.787
RAZEM 160.787
156|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin sztucznych - srodek gruntujgcy m2
d.1.1/021130-01 -
7|analogia
160.787 m?2 160.787
RAZEM 160.787
157|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome pod plytki ceramiczne m2
d.1.1/2021134-01 |wraz z cokolikami
7
(43.25+1.80+3.28+1.80+3.19+6.67+15.26+4.45+2.57+2.33+1.17)*1.10 m2 94.347
RAZEM 94.347
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158/KNR AT- Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m2
d.1.1/230206-07 |na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
7
94.347 m?2 94.347
RAZEM 94.347
159|KNR-W 2-  |Wyktadziny stopni schodowych m
d.1.1/021125-03
7
1.40*22 m 30.800
RAZEM 30.800
1.18 SUFITY PODWIESZANE - PARTER
160|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami akustycz- |m2
d.1.1|022702-01  [nymi z wetny mineralnej o wym. 60 x 60 cm - parametry wg opisu
8
228.39-3.23-12.60 m?2 212.560
RAZEM 212.560
161|KNR-W 2-  |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1.1/022006-01 |wych pojedynczych podwieszonych
8
12.60+3.23 m?2 15.830
RAZEM 15.830
1.19 SUFITY PODWIESZANE - PIETRO
162|KNR-W 2-  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z welny  |m?2
d.1.1/022702-01 |mineralnej o wym. 60 X 60 cm
9
231.97-12.60 m?2 219.370
RAZEM 219.370
163|KNR-W 2-  |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.1{022006-01 |wych pojedynczych podwieszonych
9
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
1.20 ELEWACJA
164|KNR 0- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.1.2/232611-01 |czenie mechaniczne i zmycie
0
(20.40+4.80+11.50)*2*7.99 m?2 586.466
-1.30*2.70*26 m?2 -91.260
-4.26*2.70 m?2 -11.502
-1.00*2.05 m?2 -2.050
4.80*1.81*2 m?2 17.376
RAZEM 499.030
165|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1.2/232612-01 |nowych gr. 20 do scian - styropian EPS70-040 FASADA
0
(20.40+4.80+11.50)*2*7.69 m?2 564.446
-1.30*2.70*26 m?2 -91.260
-4.26*2.70 m?2 -11.502
-1.00*2.05 m?2 -2.050
RAZEM 459.634
166|/KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1.2/232612-01 |nowych gr. 2 cm do Scian - styropian EPS70-040 FASADA
0
4.80*1.81*2 m?2 17.376
RAZEM 17.376
167|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi ekstrudowanymi - przykle- |m2
d.1.2|232612-01 |jenie piyt styropianowych ekstrudowanych gr. 20 do $cian - cokét
0
(20.40+4.80+11.50)*2*0.30 m?2 22.020
RAZEM 22.020
168|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.1.2/232612-04 |ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
0
459.634*6 szt. 2757.804
RAZEM 2757.804
169|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.2/232612-06 |ki na $cianach
0
481.654+17.376 m?2 499.030
RAZEM 499.030
170/KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m2
d.1.2/230931-01 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej
0 masy tynkarskiej
459.634+17.376 m?2 477.010
RAZEM 477.010
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171|KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m2
d.1.2/230931-02 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierz-
0 chnie poziome - pierwsza warstwa
459.634+17.376 m?2 477.010
RAZEM 477.010
172|KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m2
d.1.2|230931-02 [nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
0 chnie poziome - druga warstwa wraz z przeszlifowaniem zgodnie z opisem
technicznym do projektu
459.634+17.376 m?2 477.010
RAZEM 477.010
173|KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1.2|230931-01 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
0 masy tynkarskiej - cokot
481.654-459.634 m?2 22.020
RAZEM 22.020
174/KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m2
d.1.2/230933-02 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i po-
0 wierzchnie poziome - cokét
481.654-459.634 m?2 22.020
RAZEM 22.020
175|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.2/232612-07 |ki na osciezach
0
(1.30+2.70*2)*26*0.20 m2 34.840
(4.26+2.70*2+1.00+2.05*2)*0.20 m?2 2.952
RAZEM 37.792
176|/KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m2
d.1.2|230931-01 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
0 masy tynkarskiej
37.792 m?2 37.792
RAZEM 37.792
177|KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m2
d.1.2/230931-04 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
0 - parametry tynku zgodnie z opisem technicznym do projektu
37.792 m?2 37.792
RAZEM 37.792
178|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.2|232612-08 |pukiych katownikiem metalowym
0
7.99*4 m 31.960
(1.30+2.70*2)*26+4.26+2.70*2+1.00+2.05*2 m 188.960
RAZEM 220.920
179/KNR AT- Wykonanie boni w styropianie - montaz gotowych profilii boniowych m
d.1.2/310701-01
0
7.99*56 m 447.440
11.50*3*2 m 69.000
25.20*3*2 m 151.200
RAZEM 667.640
180|KNR AT- Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie m2
d.1.2/310601-02
0
459.634+37.792 m?2 497.426
RAZEM 497.426
181|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk w ko-|m2
d.1.2|020515-02 |lorze grafit - blacha gr. 0,7mm - parapety
0
1.30*0.35*26 m?2 11.830
RAZEM 11.830
182|KNR 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.2/021604-01
0
(20.40+4.80+11.50)*2*7.99 m?2 586.466
RAZEM 586.466
183|KNR 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m2
d.1.2/021613-01  |koscido 10 m
0
586.466 m?2 586.466
RAZEM 586.466
184|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.2/2021622a-01
0
586.466 m?2 586.466
RAZEM 586.466
1.21 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN ETRZNA
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185|KNR 0- Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - parametry i wyposazenie |m?2
d.1.2/191024-05 |okien zgodnie z opisem w projekcie
1
1.30*2.70*26 m?2 91.260
RAZEM 91.260
186|KNR 0- Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - parametry i wyposazenie okien |m2
d.1.2|191024-02 |zgodnie z opisem w projekcie
1
1.33*1.00 m?2 1.330
RAZEM 1.330
187|KNR 0- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - parametry i wyposazenie drzwi |m?2
d.1.2/191024-08 |zgodnie z opisem w projekcie
1
1.30*2.10 m?2 2.730
1.70*2.10*2 m2 7.140
1.30*2.70 m?2 3.510
RAZEM 13.380
188|KNR 0- Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - parametry i wyposazenie m2
d.1.2|191024-06 |drzwi zgodnie z opisem w projekcie
1
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
189|KNR 0- Montaz fasady aluminiowej wraz z drzwiami - parametry i wyposazenie fasady |m?2
d.1.2/191024-10 |zgodnie z opisem w projekcie
1
4.35*2.70+4.25*2.70 m?2 23.220
RAZEM 23.220
1.22 STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA
190|KNR 2- Drzwi typu wieziennego - D6 - parametry i wyposazenie zgodnie z opisem do  |m?2
d.1.2]021203-02 |projektu technicznego
2
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
191|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D2 - pa- |m?2
d.1.2|021022-01 |rametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
2
1.00*2.010*15 m?2 30.150
RAZEM 30.150
192|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznica - fabrycznie wykonczone - drzwi D3 - pa- |m?2
d.1.2/021022-01 |rametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
2
1.00*2.10*12 m?2 25.200
RAZEM 25.200
193|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D5 - pa- |m?2
d.1.2|021022-01 |rametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
2
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
194|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznica - fabrycznie wykonczone - drzwi D9 - pa- |m?2
d.1.2/021022-01 |rametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
2
1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
195|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicg - fabrycznie wykonczone - drzwi D10 kla- |m2
d.1.2|/021022-01 |sy C - parametry i wyposazenie drzwi zgodne z opisem do projektu
2
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
196|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznica - drzwi Dp1 EI30 - parametry i wyposaze-|m?2
d.1.2/021022-01 |nie drzwi zgodne z opisem do projektu
2
1.05*2.10 m?2 2.205
RAZEM 2.205
1.23 BALUSTRADY
197|KNR-W 2-  |Balustrada ze stali kwasoodpornej na schodach wewnetrznych m
d.1.2/021207-05
3
3.20+3.50+1.40 m 8.100
RAZEM 8.100
198|KNR-W 2-  |Pochwyt ze stali kwasoodpornej na schodach wewnetrznych m
d.1.2/021208-03
3
3.20+2.80+3.50 m 9.500
RAZEM 9.500
199|KNR-W 2-  |Balustrada ze stali kwasoodpornej na podjezdzie dla niepetnosprawnych m
d.1.2/021209-01
3
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2.52*2 m 5.040
RAZEM 5.040
200/ KNR-W 2-  |Balustrada ze stali kwasoodpornej na schodach na tyle budynku m
d.1.2/021207-04
3
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
201|KNR-W 2-  |Wycieraczka aluminiowa z wypetnieniem z gumy ryflowanej m2
d.1.2/021210-03
3
2.30*1.20 m?2 2.760
1.80*0.80 m?2 1.440
RAZEM 4.200
1.24 NAWIERZCHNIE
202|KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/310101-01 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8
4 cm
12.90*12.78 m?2 164.862
12.90*1.88 m2 24.252
8.88*11.50 m?2 102.120
11.50*0.82 m2 9.430
24.65*14.71 m?2 362.602
14.71*3.15 m2 46.337
1.40*8.80 m?2 12.320
RAZEM 721.923
203|KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|310101-02 |cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebokosci - pod nawierzchnig z kostki be-
4 tonowej 20x20x8 cm
Krotnosé = 5
721.923 m?2 721.923
RAZEM 721.923
204/ KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.1.2|010232-04 |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
4 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
721.923*0.64 m3 462.031
RAZEM 462.031
205/KNR-W 2-  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/010210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
4 v
Krotnosé = 26
462.031 m3 462.031
RAZEM 462.031
206 Koszt utylizacji i sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.2
4
462.031 m3 462.031
RAZEM 462.031
207|KNR 2- Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.1.2|310104-07 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
4 - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
721.923 m?2 721.923
RAZEM 721.923
208/KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2{310114-05 |niu 15 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
4
721.923 m?2 721.923
RAZEM 721.923
209|KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.2|310114-06 |bosci po zageszczeniu pod nawierzchnig z kostki betonowej 20x20x8 cm
4
721.923 m?2 721.923
RAZEM 721.923
210/KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2{310114-07 |niu 8 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
4
721.923 m?2 721.923
RAZEM 721.923
211/KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.2|310114-08 |bosci po zageszczeniu - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
4 Krotnos¢ =7
721.923 m?2 721.923
RAZEM 721.923
212|KNR 2- Nawierzchnia z kostki batonowej 20x20x8 cm w kolorze naturalnego granitu na|m2
d.1.2{3123103-04 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
4
721.923 m?2 721.923
RAZEM 721.923
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213|KNR 2- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2/310403-03 |towo-piaskowej
4
4.00+4.795+0.15+0.90+0.50+16.665+14.665+9.70+1.88+1.70+0.80+9.00+ m 92.635
4.15+3.00+0.15+6.93+0.15+4.50+4.50+4.50
RAZEM 92.635
214|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2/310402-03
4
92.635*0.30*0.25 m3 6.948
RAZEM 6.948
215/KNR 2- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2|310407-01 |niem spoin zaprawg cementowg - opaska przy budynku
4
17.55+11.50+7.90 m 36.950
RAZEM 36.950
216|/KNR 2- Opaska z kostki betonowej m2
d.1.2/3123102-01
4
(17.55+11.50+7.90)*0.50 m?2 18.475
RAZEM 18.475
217|KNR 9- Odwodnienia liniowe o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm  |m
d.1.2/260105-05
4
20.00+12.93 m 32.930
RAZEM 32.930
1.25 ZJAZD
218/KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|310101-01 |cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8
5 cm
11.50*6.00 m2 69.000
1.50*1.50*2 m?2 4.500
2.25*1.50*0.50*2 m?2 3.375
RAZEM 76.875
219/KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2/310101-02 |cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pod nawierzchnie z kostki be-
5 tonowej 20x20x8 cm
Krotnosé = 6
76.875 m?2 76.875
RAZEM 76.875
220/ KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.1.2/010232-04 |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
5 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il|
76.875*0.51 m3 39.206
RAZEM 39.206
221|KNR-W 2-  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|010210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
5 v
Krotnosé = 26
39.206 m3 39.206
RAZEM 39.206
222 Koszt utylizaciji i sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.2
5
39.206 m3 39.206
RAZEM 39.206
223|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos$¢ warstwy po zagesz-|m?2
d.1.2/0111-01 czeniu 10 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
5
76.875 m?2 76.875
RAZEM 76.875
224/KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2|310114-07 |niu 8 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
5
76.923 m?2 76.923
RAZEM 76.923
225/KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.2/310114-08 |bosci po zageszczeniu - pod nawierzchnige z kostki betonowej 20x20x8 cm
5 Krotnosé = 17
76.923 m?2 76.923
RAZEM 76.923
226|KNR 2- Nawierzchnia z kostki batonowej 20x20x8 cm w kolorze naturalnego granitu na|m2
d.1.2|3123103-04 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
5
76.923 m?2 76.923
RAZEM 76.923
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227|KNR 2- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2/310403-03 |towo-piaskowej
5
11.50*2*2+4.50*2*2 m 64.000
RAZEM 64.000
228/KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2/310402-03
5
64.00*0.30*0.25 m3 4.800
RAZEM 4.800
1.26 OGRODZENIE
229|KNR-W 2-  |Brama rozwierana automatyczna m2
d.1.2/021205-01
6
4.50*2.25 m?2 10.125
RAZEM 10.125
230/ KNR-W 2-  |Ogrodzenie panelowe zgodne z projektem m
d.1.2/021802-04
6
6.00+12.00+21.98+48.15+25.08+11.52+1.88+1.70+0.80 m 129.110
RAZEM 129.110
231/KNR-W 2-  |Ogrodzenie ze stupkéw stalowych wg projektu m
d.1.2/021802-04
6
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
1.27 MASZT FLAGOWY
232|KALKU. Maszt flagowy o wysokosci 10 m wykonany z aluminium w kolorze jasnosza- |szt
d.1.2|WELASNA rym, linka poprowadzona wewnagtrz masztu, dostep do niej zabezpieczony za-
7 mknigciem, na dole flagi zamocowany obcigznik naprezajacy flage, maszt na
fundamencie zelbetowym wg zalecen producenta. Dodatkowo nalezy zapewnic
4 flagi panstwowe poziome o wym. 150 x 240 cm wraz z obcigznikami, 4 flagi
panstwowe pionowe o wym. 500x150 cm wraz z dwoma ramionami obrotowy-
mi wcigganymi razem z flaga
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.28 MASZT ANTENOWY
233|KALKU. Wykonanie i dostawa oraz montaz masztu antenowego zgodnie z projektem  |kpl.
d.1.2| WEASNA
8
1.00 kpl. 1
RAZEM 1
1.29 MEBLE
1.29. BIURKA
1
234 Biurko 140x70 cm szt
d.1.2
9.1
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
235 Przystawka 100x40 cm szt
d.1.2
9.1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
236 Biurko 160x80 cm szt
d.1.2
9.1
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
237 Przystawka 160x40 cm szt
d.1.2
9.1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
238 Przystawka 100x40 cm szt
d.1.2
9.1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
239 Stot konferencyjny 280x100 cm szt
d.1.2
9.1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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240 Stolik w pomieszczeniu przejsciowym 45x40 cm szt
d.1.2
9.1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.29. KONTENERY
2
241 Kontener 3 szuflady szt
d.1.2
9.2
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.29. SZAFY
3
242 Szafa uniwersalna 40x60x230 cm szt
d.1.2
9.3
13.00 szt 13.000
RAZEM 13.000
243 Regat otwarty 80x30x192,7 cm szt
d.1.2
9.3
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
244 Szafa aktowa 80x43x78,4 cm szt
d.1.2
9.3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
245 Szafa metalowa aktowa 80x40x198 cm szt
d.1.2
9.3
17.00 szt 17.000
RAZEM 17.000
246 Szafa metalowa z 8 skrytkami 60x49x180 cm szt
d.1.2
9.3
12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
247 Szafa metalowa odziezowa z tawka 80x50x190 cm szt
d.1.2
9.3
25.00 szt 25.000
RAZEM 25.000
1.29. KRZESLA
4
248 Krzesto goscinne szt
d.1.2
9.4
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
249 Zespot 3 krzeset potaczonych belkg szt
d.1.2
9.4
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
250 Krzesto goscinne gabinetowe szt
d.1.2
9.4
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
1.29. FOTELE
5
251 Fotel obrotowy szt
d.1.2
9.5
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
1.29. ZABUDOWY KUCHENNE
6
252 Zabudowa kuchenna 1 kpl.
d.1.2
9.6
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.29. DRZWI PRZESUWNE | SZAFY DO ZABUDOWY
7
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253 Szafa 2,7mb, polki szt
d.1.2
9.7
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.29. ELEMNTY DODATKOWE
8
254 Lada podawcza 133x85 cm szt
d.1.2
9.8
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
255 Podajnik kasowy z przesuwng komorg 75x52x12,7 cm szt
d.1.2
9.8
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
256 tawka w pomieszczeniu przejsciowym 217x44x45 cm szt
d.1.2
9.8
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
257 Regaty przesuwne szt
d.1.2
9.8
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
258 Wieszak ubraniowy wolnostojgcy szt
d.1.2
9.8
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
259 Regat metalowy 180x120x45 cm szt
d.1.2
9.8
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.29. SMIETNIK, MALA ARCHITEKTURA
9
260|KALKU. Dostawa i montaz pojemnikéw na piasek i s6t - zgodnie z projektem kpl.
d.1.2| WEASNA
9.9
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
261 KALKU. Dostawa i montaz koszy na $mieci - zgodnie z projektem kpl.
d.1.2| WEASNA
9.9
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
262|KALKU. Wykonanie i montaz napisu POLICJA zgodnie z projektem kpl.
d.1.2| WEASNA
9.9
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDYNEK GARAZOWY
2.1 ROBOTY ZIEMNE
263|KNR 2- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomocg m2
d.2.1/010126-01 |spycharek
0126-02
8.15*6.15 m?2 50.123
8.07*0.50 m?2 4.035
0.80*0.80*4 m?2 2.560
(8.15+6.15)*1.00*2 m?2 28.600
8.07*1.00*2 m?2 16.140
0.80*4*2*1.00 m?2 6.400
RAZEM 107.858
264/KNR 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/010206-04 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 10 km - wraz z kosztami sktadowania i utylizacji ziemi na wysypisku
8.15*6.15*0.93 m3 46.614
8.07*0.50*0.93 m3 3.753
0.80*0.80*4*0.93 m3 2.381
(8.15+6.15)*1.00*2*0.93 m3 26.598
8.07*1.00*2*0.93 m3 15.010
0.80*4*2*1.00*0.93 m3 5.952
RAZEM 100.308
22 FUNDAMENTY
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265|KNR 2- Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.2|021101-01 |samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
40.00*0.50*0.10 m3 2.000
0.80*0.80*0.10*4 m3 0.256
RAZEM 2.256
266 NNRNKB (z.V) tawy fundament.prostokatne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemo- m3
d.2.2|2020264b-01 |wym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
40.00*0.50*0.35 m3 7.000
RAZEM 7.000
267/NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3
d.2.2|2020265b-01 |systemowym - transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
0.80*0.80*0.73*4 m3 1.869
RAZEM 1.869
268/ KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.2|020602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
40.00*0.5+0.80*0.80*4 m?2 22.560
RAZEM 22.560
269|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.2|020602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
22.560 m?2 22.560
RAZEM 22.560
270|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - 2x |m2
d.2.2/12020618-01
22.560*2 m?2 45.120
RAZEM 45.120
271|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2.2|020603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
40.00*0.35*2 m?2 28.000
0.80*4*4*0.73 m?2 9.344
RAZEM 37.344
272|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.2/020603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
37.344 m?2 37.344
RAZEM 37.344
273/KNR AT- Izolacje pionowe - warstwy ochronne - utozenie folii ochronnej m2
d.2.2/270508-02
37.344 m?2 37.344
RAZEM 37.344
274/ KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2.2/020290-02
0.22451+0.02656+0.03197+0.00710 t 0.290
RAZEM 0.290
275/KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.2/020101-06
(0.60+3.10+0.50+3.10+0.60+0.40)*2*0.93*0.25 m3 3.860
(4.01+0.25+3.74)*0.93*0.25 m3 1.860
RAZEM 5.720
276/ KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi ekstrudowanymi - przykle- |m2
d.2.2|232612-01 |jenie ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 5 do $cian
(0.60+3.10+0.50+3.10+0.60+0.40+4.01+0.25+3.74)*2*0.63 m?2 20.538
RAZEM 20.538
277/KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne cementowe pod izolacje przeciwwilgociowg m2
d.2.2/020904-01
37.344*2 m?2 74.688
RAZEM 74.688
2.3 ELEMENTY ZELBETOWE - SLUPY | BELKI
278/NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju 16 w de- |m3
d.2.3|2020269b-04 |skowaniu systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betono-
wanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 3.1 4.08*0.25*0.25 m3 0.255
RAZEM 0.255
279|NNRNKB (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu m3
d.2.3|2020271b-03 |systemowym - transport elementéw deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
poz. 4.3.2 15.90*0.25*0.34 m3 1.352
5.90*0.25*0.34 m3 0.502
RAZEM 1.854
280|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - stupy i bel- |t
d.2.3/020290-02 ki
0.11679+0.04173+0.05037 t 0.209
RAZEM 0.209
24 STROP
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281|KNR-W 2-  |Strop z ptyt prefabrykowanych SPK 15 - montaz elem.
d.2.4/020302-02
z.sz.5.1.
9907-01
13.00 elem. 13.000
RAZEM 13.000
282 Dostawa ptlyt stropowych - 1,20x5,54 elem.
d.2.4
11.00 elem. 11.000
RAZEM 11.000
283 Dostawa ptlyt stropowych - 0,81x5,54 elem.
d.2.4
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
284 Dostawa ptlyt stropowych - 0,94x5,54 elem.
d.2.4
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
285/KNR-W 2-  |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm Montaz innym zura- |m3
d.2.4/020302-09 |wiem.
z.sz.5.1.
9907-01
w8 34.00*0.18*0.16 m3 0.979
w9 5.85*0.25*0.16 m3 0.234
W10 5.85*0.15*0.25 m3 0.219
RAZEM 1.432
286|KNR 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2.4/020290-02
0.04946+0.1385+0.2977+0.04262+0.02473+0.01421 t 0.567
RAZEM 0.567
25 SCIANY ZEWNETRZNE
287|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.2.5/2020194b-01 |micznych - transport materiatléw wyciggiem
(16.00+8.00+5.65+5.65)*3.40 m?2 120.020
-3.00*3.10*2 m?2 -18.600
RAZEM 101.420
288|KNR-W 2- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.2.5/020132-02 |cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 SCIANY ATTYKI
289|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.2.6/2020194b-01 |micznych - transport materiatléw wyciggiem
(16.00+5.65)*2*0.44 m?2 19.052
RAZEM 19.052
2.7 DACH
290|KNR AT- Wykonanie paroizolacji m2
d.2.7/090201-01
16.00*5.65 m?2 90.400
RAZEM 90.400
291/KNR 0- Ulozenie warstwy spadkowej dachu z plyt styropianowych min. gr. 5 cm wraz z |m?2
d.2.7|220527-01  |wykonaniem pokrycia papg termozgrzewalng nawierzchniowg i podktadowsa -
styropian i papa o parametrach wg opisu.
90.40 m?2 90.400
RAZEM 90.400
292/KNR 0- Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.2.7|220529-04 |niu papy termozgrzewalnej
(16.00+5.65)*2 mb 43.300
RAZEM 43.300
293|/KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk gr. 0,|m2
d.2.7/020515-02 |7mm
opierzenia  |(16.00+5.65)*2*0.45 m2 19.485
dachu
RAZEM 19.485
294/KNR-W 2-  |Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - z blachy tytan-cynk wraz z  |m
d.2.7/020527-05 |koszem
3.565*2 m 7.100
RAZEM 7.100
2.8 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE
295/KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.2.8/030108-01 |warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
(7.40+5.40)*2*3.40 m?2 87.040
RAZEM 87.040
296|/KNR 9- Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian pod |m2
d.2.8/030502-04 |tynki maszynowe
87.040 m?2 87.040
RAZEM 87.040
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297|KNR 9- Zalozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.2.8/030109-07
3.00*3*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
298/KNR-W 2-  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.8/020830-04
87.040 m?2 87.040
RAZEM 87.040
299/KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.2.8/021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
87.040 m?2 87.040
RAZEM 87.040
300/KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwarst- |m?2
d.2.8/030307-01 |wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
7.40*5.40 m?2 39.960
RAZEM 39.960
301|KNR 9- Natozenie na powierzchnie sufitu warstwy sczepnej - zagruntowanie $cian pod |m?2
d.2.8/030502-04 |tynki maszynowe
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
302|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi powierzchni wew- m2
d.2.8/021510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
2.9 PODLOZA | POSADZKI
303|KNR 2- Zasypanie przestrzeni miedzy tawami piaskiem m3
d.2.9/021101-07
100.308-2.256-7.00-1.869 m3 89.183
RAZEM 89.183
304|KNR-W 2- | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.9|021101-03 |przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
7.40*5.40*0.10 m3 3.996
RAZEM 3.996
305|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.9|020602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
7.40*5.40 m?2 39.960
RAZEM 39.960
306 KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.9|020602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
307|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa m2
d.2.9/2020618-03
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
308/ NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - druga warstwa m2
d.2.9/2020618-03
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
309|KNR AT- Posadzka przemystowa zgodnie z projektem m2
d.2.9/410203-03 +
KNR AT-41
0203-04
39.960 m?2 39.960
RAZEM 39.960
310|KNR 2- Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2.9|310104-07 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
- pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
(8.00+0.275)*5.80 m?2 47.995
RAZEM 47.995
311/KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.9/310114-05 |niu 15 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
47.995 m?2 47.995
RAZEM 47.995
312|KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.9/310114-06 |bosci po zageszczeniu pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
47.995 m?2 47.995
RAZEM 47.995
313|KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.9/310114-07 |niu 8 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x8 cm
47.995 m?2 47.995
RAZEM 47.995
314/KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.9/310114-08 |bosci po zageszczeniu - pod nawierzchnig z kostki betonowej 20x20x8 cm
Krotnosé = 7
47.995 m?2 47.995
RAZEM 47.995
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315/KNR 2- Nawierzchnia z kostki batonowej 20x20x8 cm w kolorze naturalnego granitu na|m?2
d.2.9]3123103-04 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
47.992 m?2 47.992
RAZEM 47.992
2.10 ELEWACJA
316|KNR 0- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.2.1/232611-01 |czenie mechaniczne i zmycie
0
(16.00+5.65+0.25+0.2)*3.99*2 m2 176.358
3.00*3*2*0.25 m?2 4.500
-3.00*3.10*2 m?2 -18.600
RAZEM 162.258
317/KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.2.1/232612-01 |nowych gr. 5 do $cian - styropian EPS70-040 FASADA
0
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
318/KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.2.1|232612-04 |ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
0
162.258*6 szt. 973.548
RAZEM 973.548
319/KNR 0- Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2.1/232612-06 |ki na $cianach
0
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
320|KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m2
d.2.1/230931-01 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
0 masy tynkarskiej
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
321/KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m2
d.2.1/230931-02 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierz-
0 chnie poziome - pierwsza warstwa
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
322/KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dyspersyjnego gr. 1 mm wyko- |m?2
d.2.1{230931-02 [nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
0 chnie poziome - druga warstwa wraz z przeszlifowaniem zgodnie z opisem
technicznym do projektu
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
323|KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2.1|1232612-08 |pukiych katownikiem metalowym
0
3.99*5+3.00*3*2 m 37.950
RAZEM 37.950
324/KNR AT- Wykonanie boni w styropianie - montaz gotowych profilii boniowych m
d.2.1/310701-01
0
2.92*32 m 93.440
16.00*2+5.80*2 m 43.600
RAZEM 137.040
325/KNR AT- Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie m2
d.2.1/310601-02
0
162.258 m?2 162.258
RAZEM 162.258
326|KNR 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1/021604-01
0
(16.00+5.80)*2*3.99 m?2 173.964
RAZEM 173.964
327|KNR 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2.1/021613-01  |kosci do 10 m
0
173.964 m?2 173.964
RAZEM 173.964
328/NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1/2021622a-01
0
173.964 m?2 173.964
RAZEM 173.964
211 BRAMY GARA ZOWE
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329/KNR-W 2-  |Bramy garazowe wg projektu m2
d.2.1/021032-01
1
3.00*3.10*2 m2 18.600
RAZEM 18.600

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 22022

-26 -




KOMISARIAT DOPIEWO - BUDOWLANY.ath  TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

1|BUDYNEK GLOWNY

1.1/ROBOTY ZIEMNE

1.2|FUNDAMENTY

1:3 ELEMENTY ZELBETOWE -
StUPY | BELKI

1.4|SCHODY WEWNETRZNE

1.5[STROP NAD PARTEREM

1.6/STROP NAD PIETREM

1.7|SCIANY PARTERU

1.8|SCIANY PIETRA

1.9|SCIANY ATTYKI

1.10|DACH

1.11|SCIANKI DZIALOWE PARTERU

1.12|SCIANKI DZIALOWE PIETRA

1.13|TYNKI WEWNETRZNE, MALO-
WANIE, OKtADZINY - PARTER

1.14| TYNKI WEWNETRZNE, MALO-
WANIE, OKLADZINY - PIETRO

1.15|TYNKI ZEWNETRZNE

1.16|PODLOZA | POSADZKI - PAR-
TER

1.17|PODLOZA | POSADZKI - PIE-
TRO

1.18/SUFITY PODWIESZANE - PAR-
TER

1.19|SUFITY PODWIESZANE - PIE-
TRO

1.20|ELEWACJA

1.21|STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA ZEWNETRZNA

1.22|STOLARKA DRZWIOWA WEW-
NETRZNA

1.23|BALUSTRADY

1.24NAWIERZCHNIE

1.25/ZJAZD

1.26|OGRODZENIE

1.27|MASZT FLAGOWY

1.28 MASZT ANTENOWY

1.29MEBLE

1.29.1BIURKA

1.29.2 KONTENERY

1.29.3|SZAFY

1.29.4 KRZEStA

1.29.5/FOTELE

1.29.6|ZABUDOWY KUCHENNE

1.29.7|DRZWI PRZESUWNE | SZAFY
DO ZABUDOWY

1.29.8 ELEMNTY DODATKOWE

1.29.9|SMIETNIK, MALA ARCHITEK-
TURA

2|BUDYNEK GARAZOWY

2.1/ROBOTY ZIEMNE

2.2|FUNDAMENTY

2.3|ELEMENTY ZELBETOWE -
SLUPY | BELKI

2.4|STROP

2.5/SCIANY ZEWNETRZNE

2.6/SCIANY ATTYKI

2.7|DACH

2.8| TYNKI WEWNETRZNE, MALO-
WANIE

2.9|PODLOZA | POSADZKI

2.10|ELEWACJA

2.11|BRAMY GARAZOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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