SZCZEGOt KOTLOWNI
SKALA 1: 25

NAWIEW POWIETRZA DO POM. KOTLOWNI

otwor 200x100mm, kanat typu "Z" zabezpieczycC

obustronnie kratkg wentylacyjng niezamykalng, 9
od strony pom. lokalizacja otworu - dolna krawedz

30cm nad poziomem posadzki.
Otwor w scianie - min. 2m nad poziomem terenu.

Doprowadzenie wody do budynku
[patrz proj. przytacza wody/

a8 Zawor ze ztagczkg do

200 1000

s 3 z\

Uktad wodomierzowy
dla wody bytowej i wody
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V=17,98m3
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[patrz plan sytuacyjny/

weza 3/4"
/pielegnacja zieleni/ \R
Doprowadzenie gazu do budynku
&

Szafka gazowa wentylowana

na zawor odcinajacy
wym. szafki 250x300x155mm

c.d. - patrz rzut parteru
instalacja c.o.
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Stacja uzdatniania wody

dla potrzeb instalacji ogrzewczej
o wydajnosci Q=1,2 m3/h
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Przeponowe naczynie wzbiorcze\ / Przeponowe naczynie wzbiorcze
instalacji wody zimne] instalacji grzewcze]

c.d. - patrz rzut parteru
instalacja wod-kan

Kanat wywiewny z kottowni
o wym. 180x120mm
wg proj. arch.

/zabezpieczyC kratkg ochronng
na poziomie stropu/

Przewod powietrzno - spalinowy

80/125mm

Kociot gazowy
0 mocy 38 kW

Podgrzewacz c.w.u stojacy

0 poj. V=160 dm3

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI
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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, mgrinz. Pairycla Banasiak
2. 0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH (W TYM WYMIAROWYCH) I WATPLIWOSCIACH :’T‘]’;:Vf;;‘qgoman DUk
NALEZY POINFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA, A EWENTUALNE ODKRYWKI upr. proj. WKP/0287/PO0S/08
ZABEZPIECZYC DO CZASU WHASCIWE] OCENY PRZEZ PROJEKTANTA. -
. ’ nazwa | adres
3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. inwestycji KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE

5. PODEJSCIA DO GRZEINIKOW PLYTOWYCH WYKONAC ZE SCIANY.

6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE

WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

5. KOCIOt ZAMAWIAC Z ZESTAWEM tADOWANIA ZASOBNIKA TYPU

LSU2E. DODATKOWO PRZEWIDZIANO NIEZALEZNA POMPE OBIEGOWA
NA INSTALACIJE GRZWCZA, W ZWIAZAKU Z TYM ZAMONTOWANA W KOTLE
OBIEGOWA NAELZY ZDEMONTOWAC W CELU PRAWIDLOWEJ] PRACY UKLADU.

ul. Lakowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

e RZUT KOTLOWNII, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
ZRODLA CIEPLA. INSTALACJA OGRZEWCZA.

stadium PROJEKT BUDOWLANY
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