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KOMISARIAT DOPIEWO - SANITARNE.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Kottownia
1.1 Urzadzenia
1/KNR-W 2-15 |Kotly stalowe wodne - kociot kondensacyjny 38 kW szt.
d.1.1/0503-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 System kominowy do kotta kondesacyjnego 38 kW kpl.
d.1.1{0113-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz C.W.U. - 160 | kpl.
d.1.1/0507-01 podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 160 |, z mozliwo$cig zamontowania
analogia grzatki elektrycznej kotnierzowe;j
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 8 dm3 szt.
d.1.1/0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-15 |Grzalka elektryczna C.W.U. kpl.
d.1.1/0512-01 kotnierzowa grzatka elektryczna modulowana w zakresie 2,0kW, 2,7kW, 4,0kW
analogia do podgrzewaczy c.w.u., 400V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa obiegu c.o. kpl
d.1.1/0201-01 pompa tadujgca obiegu c.0. o parametrach zgodnych z projektem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 7-07 |Pompa tadujgca zbiornik cwu kpl
d.1.1/0201-01 zestaw tadujgcy podgrzewacza o parametrach zgodnych z projektem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 7-07 |Pompa cyrkulacyjna kpl
d.1.1/0201-01 pompa cyrkulacyjna o parametrach zgodnych z projektem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczehstwa, membranowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 1" |szt.
d.1.1/0526-02 SYR 1915
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, membranowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 3/ |szt.
d.1.1/0526-02 4" SYR 2115
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Zawor spustowy szt.
d.1.1/0131-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0131-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0131-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1/0131-03
4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15/KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1/0131-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.1/0131-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.1/0131-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1/0530-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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19|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1/0530-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.1/0412-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. 200 dm3 - stacja uzdatniania wody szt.
d.1.1/0122-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Rury i izolacje
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.1.2/0404-04 potaczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach
35 m 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1.2/0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2 m 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji cieplnej m
d.1.2/0128-02
analogia
p0z.22+p0z.23 m 37.000
RAZEM 37.000
25|KNz-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1.2/03 gow o $ér. Dz: 40 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.22 m 35.000
RAZEM 35.000
1.3 Préby i uruchomienie
26 Montaz automatyki i potgczenia elektryczne urzadzen technologicznych w kot- |kpl.
d.1.3|kalk. wtasna |towni
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.3/0406-02 niemieszkalnych (robocizna)
68 m 68.000
RAZEM 68.000
28|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- préba
d.1.3/0406-03 mieszkalnych (materiaty i sprzet)
analogia
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Préby szczelnosci kottowni szt.
d.1.3/0528-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o0. o 2 osobach obstugi szt.
d.1.3/0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja centralnego ogrzewania
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.2|0418-03 mm
grzejniki stalowe 11 KV 900 x 400 ocynkowany
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe 22 KV 600 x 600
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 grzejniki stalowe 22 KV 600 x 600 ocynkowany
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe 33 KV 600 x 1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe 33 KV 900 x 600
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe 33 KV 900 x 800
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe 33 KV 900 x 920
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe 33 KV 900 x 1200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe 33 KV 900 x 1400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 grzejniki stalowe 33 KV 900 x 1600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 16 x 2,0 mm o potaczeniach zacisko- |m
d.2|0404-01 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
368 m 368.000
RAZEM 368.000
42|KNNR 4 Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 20 x 2,25 mm o potgczeniach zacisko- |m
d.2|0404-01 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
43|/KNNR 4 Rurociagi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 25 x 2,5 mm o potaczeniach zacisko- |m
d.2|0404-02 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
132 m 132.000
RAZEM 132.000
44|KNR-W 2-15 |Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-02
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
45/KNNR 4 Zawor termostatyczny z gtowicg szt.
d.2|0412-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
46| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
poz.41+p0z.42+poz.43 m 598.000
RAZEM 598.000
48| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych - c.o. m
d.2|0128-02
poz.47 m 598.000
RAZEM 598.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.2|0101-10
598 m 598.000
RAZEM 598.000
50|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
30 urz. 30.000
RAZEM 30.000
51|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz zasilanie/powrét szt.
d.2|0410-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-15 Szafka podtynkowa do rozdzielacza szt.
d.2|0120-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53| KNR-W 2-15 |Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3 szt.
d.2|0434-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-07
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe iinstalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25  |szt.
d.2|0132-03 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 szt.
d.2|0132-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-15 | Zawory spustowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2|0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2|0335-08 towo-wapiennej
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
59/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|0335-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0341-03 mentowo-wapiennej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3 Instalacja wodna
61|KNNR 4 Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 16 x 2,0 mm o potgczeniach zacisko- |m
d.3|0111-01 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
168 m 168.000
RAZEM 168.000
62|KNNR 4 Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 20 x 2,25 mm o potgczeniach zacisko- | m
d.3|0111-01 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
87 m 87.000
RAZEM 87.000
63|KNNR 4 Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 25 x 2,5 mm o potgczeniach zacisko- |m
d.3|0111-02 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
46 m 46.000
RAZEM 46.000
64|KNNR 4 Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 32 x 3,0 mm o potgczeniach zacisko- |m
d.3/0111-03 wych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
28 m 28.000
RAZEM 28.000
65|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.61+p0z.62+p0z.63+p0z.64 m 329.000
RAZEM 329.000
66|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
poz.65 m 329.000
RAZEM 329.000
67|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 16 mm
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
68|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.3/0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3/0101-10 mi gr.25 mm (N)
p0z.61+p0z.62+p0z.63 m 301.000
RAZEM 301.000
70|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3/0101-19 wymi gr.30 - 40 mm (S)
poz.64 m 28.000
RAZEM 28.000
71/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace szt.
d.3/0137-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace dla niepetnosprawnych szt.
d.3/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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73|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
77/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
78/KNR-W 2-15 | Zaworki katowe - baterie stojgce szt.
d.3/0132-01
analogia
16 Sszt. 16.000
RAZEM 16.000
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
79|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
28.9 m3 28.900
RAZEM 28.900
80|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.4/0511-01
23.9 m3 23.900
RAZEM 23.900
81|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - obsypka m3
d.4/0511-01
23.9 m3 23.900
RAZEM 23.900
82|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4|0511-04/03
23.9 m3 23.900
RAZEM 23.900
83|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
poz.79-poz.84 m3 16.950
RAZEM 16.950
84|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
23.9*0.5 m3 11.950
RAZEM 11.950
85/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat.|m3
d.4/0108-06 ]
0108-08
poz.84 m3 11.950
RAZEM 11.950
86| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
87|/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o s$r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
24.59 m 24.590
RAZEM 24.590
88|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o s$r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
89|KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |przej.
d.4/0217-08 przytaczy gazowych o $r. nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150
analogia mm - przejscie przez sciane w tulejach 250 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach o potaczeniach wcis- |m
d.4/0208-01 kowych
48 m 48.000
RAZEM 48.000
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91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
63 m 63.000
RAZEM 63.000
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm , na $cianach w |m
d.4/0112-02 budynkach niemieszkalnych- skropliny
36 m 36.000
RAZEM 36.000
93|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4/0211-01 niach wciskowych
17 podej. 17.000
RAZEM 17.000
94/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.4/0211-03 niach wciskowych
7 podej. 7.000
RAZEM 7.000
95/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96/KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane przy $cianie masywnej |kpl.
d.4|GEBERIT
0102-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
97|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy scianie masywnej |kpl.
d.4|GEBERIT dla niepetnosprawnych
0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-15/ |Elementy montazowe typu Geberit Unifix do pisuaru montowane przy $cianie |kpl.
d.4|GEBERIT masywnej
0102-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 2-15/  |Elementy montazowe typu Geberit Unifix do umywalki montowane przy Scianie |kpl.
d.4|GEBERIT masywnej
0102-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR 2-15/  |Elementy montazowe typu Geberit Unifix do umywalki montowane przy $cianie |kpl.
d.4|GEBERIT masywnej dla niepetnosprawnych
0102-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-15/  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na stelazu kpl.
d.4|GEBERIT
0104-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
102|KNR 2-15/  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na stelazu dla kpl.
d.4|GEBERIT NPS
0104-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-15/  |Ustepy z ptuczkg ustepowa wiszgcej na stelazu metalowym i przyciskiem kpl.
d.4|GEBERIT
0104-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
104|KNR 2-15/  |Ustepy z pluczka ustepowa wiszgcej na stelazu metalowym i przyciskiem - dla |kpl.
d.4|GEBERIT niepetnosprawnych
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.4|GEBERIT
0104-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106|/KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, kwadratowe, z szybami ze szkta kpl.
d.4/0124-03 hartowanego
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/0218-02
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
108|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/0218-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.4/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.4/0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie - komo- |szt.
d.4|0229-04 ra gospodarcza
szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/0218-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych - uchylne kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
115/KNR 0-31 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych - state kpl.
d.4/0108-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.4/0335-21
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
5 Instalacja odwodnienia dachu
117 Wpusty dachowe 110 kpl.
d.5|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
118/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
19.3 m3 19.300
RAZEM 19.300
119|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.5/0511-01
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
120|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - obsypka m3
d.5/0511-01
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
121|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.5|0511-04/03
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
122|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
p0z.118-p0z.123 m3 10.900
RAZEM 10.900
123|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.5/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
16.8*0.5 m3 8.400
RAZEM 8.400
124|\KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat.|m3
d.5/0108-06 i
0108-08
poz.123 m3 8.400
RAZEM 8.400
125|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.5/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 16.000
RAZEM 16.000
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126|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.5|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
5 m 3.500
RAZEM 3.500
127|\KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |prze;.
d.5/0217-08 przytaczy gazowych o $r. nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150
analogia mm - przejscie przez sciane w tulejach 250 mm
przej. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
39 m 39.000
RAZEM 39.000
129|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podej.
d.5/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5/0335-21
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6 Instalacja wewn etrzna gazu
131|KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytgczy o |przej.
d.6/0216-01 $r. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.6/0304-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
133|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.6/0307-01 mierzem w budynkach
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6/0312-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o sr. 25 mm o potgczeniach gwintowanych - filtr do  |szt.
d.6/0312-03 gazu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 2-15 |Piec gazowy wody przeptywowej - podejscie gazu do kotta gazowego kpl.
d.6/0315-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.6/1512-01 $r.do 50 mm
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
7 Klimatyzacja
138|KNR 2-17 Klimatyzator podsufitowy kpl.
d.7/0322-01 jednostka zewnetrzna o parametrach zgodnych z projektem, jednostka wew-
analogia netrzna o parametrach zgodnych z projektem
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-17 Klimatyzator kasetonowy kpl.
d.7/0322-01 jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna o parametrach zgodnych z pro-
analogia jektem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 6,35 mm na $cianach |m
d.7/0601-02 w instalacjach freonowych
rury miedziane do klimatyzacji 6,35 mm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
141 |KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 9,52 mm na $cianach |m
d.7/0601-02 w instalacjach freonowych
rury miedziane do klimatyzacji 9,52 mm
46 m 46.000
RAZEM 46.000
142|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15,88 mm na $cianach |m
d.7/0601-04 w instalacjach freonowych

rury miedziane do klimatyzacji 15,88 mm
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14 m 14.000
RAZEM 14.000
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (N) m
d.7/0101-10
32 m 32.000
RAZEM 32.000
144\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 9 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (N) m
d.7/0101-10
46 m 46.000
RAZEM 46.000
145/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (N) m
d.7/0101-10
14 m 14.000
RAZEM 14.000
146|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji fronowych do uruchomienia - préba na cisnienie do  |odc.30
d.7/0633-02 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
3 odc.30 3.000
m
RAZEM 3.000
147|\KNR 2-15 Przygotowanie instalacji freonowych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.7/0633-06 .
3 pkt.pob 3.000
RAZEM 3.000
148|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.7/0208-03 go o grubosci do 30 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
149 Prrzepust dachowy dla przewodéw klimatyzaciji szt.
d.7 przepust dachowy dla przewodéw klimatyzacji
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 Instalacja wentylacji
150/ KNR 2-17 Centrala rekuperacyjna nawiewno - wywiewna szt.
d.8/0205-01 centrala rekuperacyjna nawiewno - wywiewna, podwieszana o parametrach
zgodnych z projektem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
151|KNR 2-17 Wentylatory dachowy z automatka (regulator, zabezpieczenie termiczne, wy- |szt.
d.8/0204-01 tacznik serwisowy)
wentylator dachowy o parametrach zgodnych z projektem
podstawa dachowa pod wentylator
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.8/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
198.56 m2 198.560
RAZEM 198.560
153|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.8/0115-03 udziat ksztattek do 65 %
16.54 m2 16.540
RAZEM 16.540
154|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
76.89 m2 76.890
RAZEM 76.890
155/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
62.87 m2 62.870
RAZEM 62.870
156/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
16.89 m2 16.890
RAZEM 16.890
157|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm ptytami z welny mineralnej na folii |m?2
d.8/0306-08 aluminiowej
wetna mineralna na folii aluminiowej gr. 40 mm
478 m2 478.000
RAZEM 478.000
158|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej m2
d.8/0309-01 wetna mineralna na folii aluminiowej gr. 80 mm
10.25 m2 10.250
RAZEM 10.250
159|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.8/0146-03 czerpnia powietrza $cienna prostokgtna typ A 600 x 200 mm
szt. 3.000
RAZEM 3.000
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160/KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 315 mm szt.
d.8/0145-03 wyrzutnia dachowa o $r. 315 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 315 mm szt.
d.8/0145-03 wyrzutnia dachowa 250 x 250 x 400 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.8/0155-03 ttumiki akustyczne o parametrach zgodnych z projektem, srednicy 250 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
163|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe 125 mm szt.
d.8/0131-01 przepustnice 125 mm
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
164|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe 160 mm szt.
d.8/0131-03 przepustnice 160 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe 200 mm szt.
d.8/0131-02 przepustnice 200 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
166 KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 125 mm szt.
d.8/0131-02 przewod elastyczny fi 125 mm
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
167|KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 160 mm szt.
d.8/0131-02 przewod elastyczny fi 160 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 2-17 Przewdd elastyczny fi 200 mm szt.
d.8/0131-02 przewod elastyczny fi 200 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
169|KNR 2-17 Anemostat nawiewny szt.
d.8/0140-01 anemostat nawiewny o parametrach zgodnych z projektem 125 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
170/KNR 2-17 Anemostat nawiewny szt.
d.8/0140-01 anemostat nawiewny o parametrach zgodnych z projektem 160 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 2-17 Anemostat nawiewny szt.
d.8/0140-01 anemostat nawiewny o parametrach zgodnych z projektem 200 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
172|KNR 2-17 Anemostat wywiewny szt.
d.8/0140-01 anemostat wywiewny o parametrach zgodnych z projektem 125 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
173|KNR 2-17 Anemostat wywiewny szt.
d.8/0140-01 anemostat wywiewny o parametrach zgodnych z projektem 160 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174\KNR 2-17 Anemostat wywiewny szt.
d.8/0140-01 anemostat wywiewny o parametrach zgodnych z projektem 200 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
175|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa szt.
d.8/0138-02 klapa p.poz. topikowa D=125 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.8/0137-01 nych
kratka transferowa z wkltadem peczniejgcym 160 x 120 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177\KNNR 4 Rewizje na kanatach prostokatnych kpl.
d.8/0142-03 rewizja do kanatéw prostokgtnych
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
178/KNNR 4 Rewizje na kanatach okragtych kpl.
d.8/0142-03 rewizja do kanatéw okrggtych
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
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179 Sprawdzenie skutecznosci wentylacji z regulacjg pkt
d.8|kalk. wkasna
46 pkt 46.000
RAZEM 46.000
9 Roboty zewn etrzne
9.1 Kanalizacja sanitarna
9.1.1 Roboty ziemne
180|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu jm3
d.9.1/0101-02 stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
A
22*0.96*1.7 m3 35.904
RAZEM 35.904
181|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.9.1/0107-02 Il w umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
A
poz.180*0.1 m3 3.590
RAZEM 3.590
182|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.9.1/0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
1 grunt kat Il
22.00*0.96*0.55 m3 11.616
RAZEM 11.616
183|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.9.1/0108-05 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
1 gach gruntowych; grunt kat IlI-1V
Krotnosé = 18
poz.182 m3 11.616
RAZEM 11.616
184|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.9.1/0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu ; koparka 0,60 m3
A
poz.180 m3 35.904
RAZEM 35.904
185/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. lll, sze- |m3
d.9.1/0112-02 rokos¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 4,0 m
A
poz.181 m3 3.590
RAZEM 3.590
186|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.9.1/0511-01
A
22.00*0.96 m3 21.120
RAZEM 21.120
187|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.9.1/0511-02
A
22.00*0.96 m3 21.120
RAZEM 21.120
188|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.9.1/0511-04/03
A
22.00*0.96 m3 21.120
RAZEM 21.120
9.1.2 Roboty instalacyjne
189|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.9.1/0408-02
.2|z2.52.3.4.
9908
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
190|KALKU. Studnie szt
d.9.1\WEASNA
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
9.2 Kanalizacja deszczowa
9.2.1 Roboty ziemne
191|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu jm3
d.9.2|0101-02 stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
A
138.398 m3 138.398
RAZEM 138.398
192|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.9.2/0107-02 Il w umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
A
0.1*poz.191 m3 13.840
RAZEM 13.840
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193|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.9.2/0108-02 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
1 grunt kat Il
poz.198*0.6+p0z.199*0.55 m3 44.419
RAZEM 44.419
194/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.9.2/0108-05 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
1 gach gruntowych; grunt kat IlI-1V
Krotnosé = 18
po0z.193 m3 44.419
RAZEM 44.419
195/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.9.2|0109-02 gruncie kat. 1l w umocnieniu ; koparka 0,60 m3
A
p0z.191-p0z.193 m3 93.979
RAZEM 93.979
196|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. lll, sze- |m3
d.9.2/0112-02 rokos¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 4,0 m
A
p0z.192 m3 13.840
RAZEM 13.840
197|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.9.2/0511-01
A
76.644 m3 76.644
RAZEM 76.644
198|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.9.2/0511-03
A
45.3 m3 45.300
RAZEM 45.300
199|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.9.2/0511-02
A
31.344 m3 31.344
RAZEM 31.344
200/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.9.2/0511-04/03
A
poz.197 m3 76.644
RAZEM 76.644
201/KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|\m
d.9.2/0409-02 mi o $r. 300-600 mm w gruntach kat. IlI-IV
A
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
9.2.2 Roboty instalacyjne
202|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.9.2/0408-02
.2|z2.s2.3.4.
9908
32.72 m 32.720
RAZEM 32.720
203|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.9.2/0408-03
.2|z2.82.3.4.
9908
45.3 m 45.300
RAZEM 45.300
204 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9.2|0513-01 gtebokosci 3m
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
205/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.9.2/0513-02 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
2
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
206 Montaz odwodnienia liniowgo m
d.9.2|kalk. wtasna
2
32.47 m 32.470
RAZEM 32.470
9.3 Instalacja gazu
9.3.1 Roboty ziemne
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207|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.9.3/0217-02 odktad w gruncie kat. 111
A
0.8*0.6*44*0.9-p0z.208 m3 8.448
RAZEM 8.448
208|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.9.3/0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
.1/0214-02 odlegtosé 10 km
poz.210*0.4 m3 10.560
RAZEM 10.560
209|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.9.3/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.8*0.6*44*0.1 m3 2.112
RAZEM 2112
210/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.9.3/0511-01
A
44*0.6 m3 26.400
RAZEM 26.400
211|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.9.3/0511-04/03
A
poz.210 m3 26.400
RAZEM 26.400
212|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.9.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
poz.209 m3 2.112
RAZEM 2112
213|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.9.3/0320-0201 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
A
poz.207 m3 8.448
RAZEM 8.448
9.3.2 Roboty instalacyjne
214/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 mm z rur |[m
d.9.3/0301-04 w zwojach
.2 rura PE 40 mm PE100-RC
42 m 42.000
RAZEM 42.000
215|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztalttek elektrooporo- szt.
d.9.3/0303-04 wych
.2 mufa elektrooporowa PE 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
216/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.9.3/0303-04 wych
.2 kolano elektrooporowe PE 40 mm
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
217|KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.9.3/0303-04 wych
.2 potgczenie PE/stal 40/32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218/KNR-W 2-19 |Przytgcza domowe o $r.nom. 32 mm kpl.
d.9.3/0215-01
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
219/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymato$ci gazowych przytgczy domowych - montaz kpl.
d.9.3/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220 KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych m
d.9.3/0220-02
2
43+3.6 m 46.600
RAZEM 46.600
221|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.9.3/0102-01 go
2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
9.4 Przyt acze wodoci aggowe
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9.4.1 Roboty ziemne
222|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu |m3
d.9.4/0101-02 stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
A
69.7*0.85*1.7 m3 100.717
RAZEM 100.717
223/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.9.4/0107-02 Il w umocnieniu stupowo-listwowym - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
A
0.1*poz.222 m3 10.072
RAZEM 10.072
224/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.9.4/0108-02 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
1 grunt kat Il
poz.228*0.4 m3 23.698
RAZEM 23.698
225/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.9.4/0108-05 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
1 gach gruntowych; grunt kat IlI-1V
Krotnosé = 18
poz.224 m3 23.698
RAZEM 23.698
226/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.9.4/0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu ; koparka 0,60 m3
A
p0z.222-p0z.223-p0z.224 m3 66.947
RAZEM 66.947
227/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykop6w liniowych w umocnieniu w gruncie kat. Ill, sze- |[m3
d.9.4/0112-02 rokos¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos$¢ do 4,0 m
A
poz.223 m3 10.072
RAZEM 10.072
228|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.9.4/0511-01
A
69.7*0.85 m3 59.245
RAZEM 59.245
229|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.9.4/0511-04/03
A
69.7*0.85 m3 59.245
RAZEM 59.245
230|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.9.4/0408-02 mi o $r. 76,1 mm w gruntach kat. lll-IV
A
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
9.4.2 Roboty instalacyjne
231|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.9.4/0802-03 niejgcych rurociggach o $r. 150 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane otowiem o [kpl.
d.9.4/0202-01 $r. 50 mm z nasuwka
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |m
d.9.4/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm
2
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
69.7 m 69.700
RAZEM 69.700
234/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przytgcza utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.9.4/0102-01 go
2
69.7 m 69.700
RAZEM 69.700
235/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9.4/0513-01 gtebokosci 3m - tymczasowa studnia wodomierzowa
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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236 Montaz zestawu wodomierzowego 11/4" (zawor, przytacze wodomierza, zawor, |m
d.9.4|kalk. wiasna |zawér antyskazeniowy EA)
.2 wodomierz Js - 6,3 Dn: 25 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
237 Demontaz i ponowny montaz zestawu wodomierzowego 11/4" (zawor, przytg- |m
d.9.4|kalk. wtasna |cze wodomierza, zawor, zawor antyskazeniowy EA)
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9.4/0513-01 gtebokosci 3m - tymczasowa studnia wodomierzowa - demontaz tymczasowej
.2|demontaz studni wodomierzowej
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
239 Montaz zestawu wodomierzowego 3/4" (zawor, przytacze wodomierza, zawor, |m
d.9.4/kalk. wtasna |zawor antyskazeniowy EA)
.2 wodomierz Js - 1,6 - 2 Dn: 15 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
9.5 Rozebranie i naprawa nawierzchni asfaltowej
240|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.9.5/0803-01 cm
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
241/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2
d.9.5/0801-05
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
242|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.9.5/0802-05
0802-06
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
243|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.9.5/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
244/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.9.5/0114-03 niu 20 cm
0114-04
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
245/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.9.5/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
246|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.9.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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1 Kottownia
11 Urzadzenia
1/KNR-W 2-15 Kotly stalowe wodne - kociot kondensacyjny 38 kW szt. 1.000
d.1.|0503-01
1
2|KNR 2-17 0113-|System kominowy do kotta kondesacyjnego 38 kW kpl. 1.000
d.1.|02
1/analogia
3/KNR-W 2-15 Podgrzewacz C.W.U. - 160 | kpl. 1.000
d.1./0507-01 podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 160 |, z moZli-
1/analogia woscig zamontowania grzatki elektrycznej kotnierzowej
4/KNR 0-35 0221-|Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 8 |szt. 1.000
d.1.|02 dm3
1
5/KNR-W 2-15 Grzalka elektryczna C.W.U. kpl. 1.000
d.1./0512-01 kotnierzowa grzatka elektryczna modulowana w zakresie
1/analogia 2,0kW, 2,7kW, 4,0kW do podgrzewaczy c.w.u., 400V
6/KNR-W 7-07 Pompa obiegowa obiegu c.o. kpl 1.000
d.1./0201-01 pompa tadujgca obiegu c.o. o parametrach zgodnych z
1 projektem
7|\KNR-W 7-07 Pompa tadujgca zbiornik cwu kpl 1.000
d.1./0201-01 zestaw tadujgcy podgrzewacza o parametrach zgodnych
1 Z projektem
8/ KNR-W 7-07 Pompa cyrkulacyjna kpl 1.000
d.1./0201-01 pompa cyrkulacyjna o parametrach zgodnych z projek-
1 tem
9/KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa, membranowe dla cisnien 0.6  |szt. 1.000
d.1.|0526-02 MPa o $r. nominalnej 1" SYR 1915
1
10|KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa, membranowe dla cisnien 0.6  |szt. 1.000
d.1.|0526-02 MPa o $r. nominalnej 3/4 " SYR 2115
1
11/KNNR 4 0131- |Zawoér spustowy szt. 7.000
d.1.|01
1
12|KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 3.000
d.1.|01
1
13|KNNR 4 0131- |Zawory zwrotne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1.000
d.1.|01
1
14|KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 9.000
d.1.|03
1
15|KNNR 4 0131- |Zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm szt. 1.000
d.1.|03
1
16|KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 32 mm szt. 4.000
d.1.|04
1
17|KNNR 4 0131- |Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm szt. 1.000
d.1.|04
1
18|KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 4.000
d.1.|0530-03
1
19|KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 1.000
d.1.|0530-04
1
20|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 5.000
d.1.|0412-07
1
21|KNR 2-15 0122-| Zbiorniki hydroforowe o poj. 200 dm3 - stacja uzdatnia- |szt. 1.000
d.1.|01 nia wody
1|analogia

-17 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 22022




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Rury i izolacje
22|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. |m 35.000
d.1.|0404-04 zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zaprasowywanych
2 na $cianach w budynkach
23|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. |m 2.000
d.1.|0404-03 zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych na
2 $cianach w budynkach
24|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji cieplnej m 37.000
d.1./0128-02
2|analogia
25|KNZ-15 28-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 35.000
d.1. typ M | P S dla rurociggéw o $r. Dz: 40 mm, gr. izolacji
2 30 mm
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1.3 Préby i uruchomienie
26 Montaz automatyki i potgczenia elektryczne urzadzen kpl. 1.000
d.1.|kalk. wkasna technologicznych w kottowni
3
27|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- |m 68.000
d.1.|0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)
3
28|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzia- préba 1.000
d.1.|0406-03 nych w budynkach niemieszkalnych (materiaty i sprzet)
3|analogia
29|/KNNR 4 0528- |Préby szczelnosci kottowni szt. 1.000
d.1.|01
3
30/KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottowni c.0. 0 2 osobach obstugi szt. 1.000
d.1./02
3
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2 Instalacja centralnego ogrzewania
31|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 1.000
d.2|/0418-03 mm i diugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 11 KV 900 x 400 ocynkowany
32|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 3.000
d.2|/0418-07 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 22 KV 600 x 600
33|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 6.000
d.2|/0418-07 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 22 KV 600 x 600 ocynkowany
34|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 1.000
d.2|0418-11 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 33 KV 600 x 1000
35/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 6.000
d.2|0418-11 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 33 KV 900 x 600
36/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 4.000
d.2|0418-11 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 33 KV 900 x 800
37|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 5.000
d.2|0418-11 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 33 KV 900 x 920
38/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 1.000
d.2|0418-11 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 33 KV 900 x 1200
39|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 2.000
d.2|0418-11 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 33 KV 900 x 1400
40KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 1.000
d.2|0418-11 dtugosci do 1600 mm
grzejniki stalowe 33 KV 900 x 1600
41|/KNNR 4 0404- |Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 16 x 2,0 mmo |m 368.000
d.2|01 potaczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach
analogia niemieszkalnych
42|/KNNR 4 0404- |Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 20 x 2,25 mm o |m 98.000
d.2|01 potaczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach
analogia niemieszkalnych
43|KNNR 4 0404- |Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 25 x2,5mmo |m 132.000
d.2|02 potaczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach
analogia niemieszkalnych
44|KNR-W 2-15 Zestaw przytgczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych o |szt. 30.000
d.2|0412-02 $r. 15 mm
analogia
45/KNNR 4 0412- |Zawor termostatyczny z gtowicg szt. 30.000
d.2|01
46| KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1.000
d.2/0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
47|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 598.000
d.2/0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
48|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych - c.o. |m 598.000
d.2/0128-02
49|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurocigg6w $r.12-25 mm otulinami - jednowarst- |m 598.000
d.2]10 wowymi gr.20 mm (N)
50| KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 30.000
d.2/0436-01 ogrzewania (na gorgco)
51|KNR-W 2-15 Rozdzielacz zasilanie/powr6t szt. 2.000
d.2/0410-02
52|KNR 2-15 0120- | Szafka podtynkowa do rozdzielacza szt. 2.000
d.2|02
analogia
53|KNR-W 2-15 Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3 szt. 2.000
d.2|0434-01
54|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 6.000
d.2|0412-07
55/KNR-W 2-15 Zawory przelotowe iinstalacji z rur z tworzyw sztucznych |szt. 4.000
d.2/0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm
56/ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych |szt. 2.000
d.2/0132-01 0 $r. nominalnej 15 mm
57|KNR-W 2-15 Zawory spustowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o |szt. 2.000
d.2/0132-01 $r. nominalnej 15 mm
58/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 19.000
d.2/0335-08 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
59|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 2.000
d.2|0335-21
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60| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianachz  |m 12.000
d.2]0341-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
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3 Instalacja wodna
61/KNNR 4 0111- |Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 16 x 2,0 mmo |m 168.000
d.3|01 potaczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
62|KNNR 4 0111- |Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 20 x 2,25 mm o |m 87.000
d.3|01 potaczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
63|KNNR 4 0111- |Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 25 x 2,5 mmo |m 46.000
d.3|02 potaczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
64|KNNR 4 0111- |Rurociggi Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe 32 x 3,0 mmo |m 28.000
d.3|03 potaczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
65/ KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 329.000
d.3/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
cigg o $r. do 63 mm)
66 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 329.000
d.3/0128-02 mieszkalnych
67 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 29.000
d.3/0116-01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
68|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 6.000
d.3/0116-06 rzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
69|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r.12-25 mm otulinami Thermaflex |m 301.000
d.3]10 FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (N)
70|KNR 0-34 0101-|I1zolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex |m 28.000
d.3/19 FRZ - jednowarstwowymi gr.30 - 40 mm (S)
71/KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce szt. 6.000
d.3|0137-02
72|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce dla niepetnosprawnych szt. 1.000
d.3|0137-02
73|KNR-W 2-15 Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 szt. 1.000
d.3]/0137-02 mm
74| KNR-W 2-15 Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15  |szt. 1.000
d.3|0137-02 mm
75/KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. no- |szt. 2.000
d.3/0137-09 minalnej 15 mm
76| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 7.000
d.3/0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
77/KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 5.000
d.3]0132-02 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
78|KNR-W 2-15 Zaworki kagtowe - baterie stojgce szt. 16.000
d.3/0132-01
analogia

-22-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 22022




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
79|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 28.900
d.4|01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3m
80|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10|m3 23.900
d.4|0511-01 cm
81| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10|m3 23.900
d.4/0511-01 cm - obsypka
82|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3 23.900
d.4/0511-04/03 cm - ekstrapolacja
83|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 16.950
d.4|03 wane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
84|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 11.950
d.4|04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
gruzu i ziemi
85 KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 11.950
d.4/06 0108-08 legtosé 10 km grunt.kat. 111
86 KNR-W 2-15 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych |m 7.000
d.4/0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
87|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 24.590
d.4/0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
88|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 18.000
d.4/0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
89|KNR 2-19 0217-|Przejscia gazociggu przez sciany z betonu zwirowego o |przej. 1.000
d.4|08 grubosci do 50 cm dla przytgczy gazowych o $r. nom.
analogia 100 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 150 mm - przej-
$cie przez $ciane w tulejach 250 mm
90|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 48.000
d.4/0208-01 0 potgczeniach wciskowych
91|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 63.000
d.4|/0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
92|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej |m 36.000
d.4/0112-02 25 mm , na $cianach w budynkach niemieszkalnych-
skropliny
93|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 17.000
d.4/0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
94|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 7.000
d.4/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
95/KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o $r. szt. 3.000
d.4/0213-05 110 mm
96|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane  |kpl. 5.000
d.4|BERIT 0102-01 |przy $cianie masywnej
97|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane  |kpl. 1.000
d.4|BERIT 0102-01 |przy $cianie masywnej dla niepetnosprawnych
98|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe typu Geberit Unifix do pisuaru kpl. 2.000
d.4|BERIT 0102-02 |montowane przy $cianie masywnej
99|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe typu Geberit Unifix do umywalki  |kpl. 6.000
d.4|BERIT 0102-03 |montowane przy $cianie masywnej
100|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe typu Geberit Unifix do umywalki  |kpl. 1.000
d.4|BERIT 0102-03 |montowane przy scianie masywnej dla niepetnospraw-
nych
101|KNR 2-15/GE- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 6.000
d.4|BERIT 0104-03 |wym na stelazu
102|KNR 2-15/GE- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 1.000
d.4|BERIT 0104-03 |wym na stelazu dla NPS
103|KNR 2-15/GE- |Ustepy z ptuczka ustepowa wiszgcej na stelazu metalo- |kpl. 5.000
d.4|BERIT 0104-01 |wym i przyciskiem
104 |KNR 2-15/GE- |Ustepy z ptuczkg ustepowg wiszacej na stelazu metalo- |kpl. 1.000
d.4|BERIT 0104-01 |wym i przyciskiem - dla niepetnosprawnych
105|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisu- |szt. 2.000
d.4|BERIT 0104-02 |ar
106 |KNR 0-35 0124-|Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, kwadratowe, |kpl. 2.000
d.4|03 z szybami ze szkla hartowanego
107 |KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm |szt. 2.000
d.4/0218-02
108|KNR-W 2-15 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm  |szt. 3.000
d.4/0218-01
109|KNR-W 2-15 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm |szt. 1.000
d.4/0218-01
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110|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pota-  |szt. 3.000
d.4/0222-02 czeniach wciskowych
111|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 1.000
d.4/0229-05 nego na szafce
112|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 1.000
d.4/0229-04 nego na $cianie - komora gospodarcza
113|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm |szt. 2.000
d.4/0218-02
114 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych - uchylne kpl. 3.000
d.4|\wycena indywi-
dualna
115|KNR 0-31 0108- |Montaz pochwytow dla niepetnosprawnych - state kpl. 1.000
d.4|03
analogia
116|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 13.000
d.4/0335-21
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5 Instalacja odwodnienia dachu
117 Whpusty dachowe 110 kpl. 2.000
d.5|kalk. wkasna
118|KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 19.300
d.5/01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3m
119|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10|m3 16.800
d.5/0511-01 cm
120|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10|/m3 16.800
d.5/0511-01 cm - obsypka
121|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3 16.800
d.5/0511-04/03 cm - ekstrapolacja
122|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 10.900
d.5/03 wane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
123|KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 8.400
d.5|04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
gruzu i ziemi
124|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 8.400
d.5/06 0108-08 legto$¢ 10 km grunt.kat. Ill
125|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 16.000
d.5/0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
126 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 3.500
d.5/0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
127|KNR 2-19 0217- |Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o |przej. 1.000
d.5/08 grubosci do 50 cm dla przytagczy gazowych o $r. nom.
analogia 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150 mm - przej-
Scie przez $ciane w tulejach 250 mm
128|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 39.000
d.5/0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
129|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 2.000
d.5/0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
130|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 5.000
d.5/0335-21
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6 Instalacja wewn etrzna gazu
131|KNR 2-19 0216- |Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grubosci |przej. 1.000
d.6/01 1 ceg. dla przytgczy o $r. nom. do 50 mm w tulejach z
analogia rur stalowych o $r. do 80 mm
132|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagcze- |m 6.300
d.6/0304-03 niach spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
133|KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i |lokal. 1.000
d.6/0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
134|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach szt. 1.000
d.6/0312-03 gwintowanych
135|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach szt. 1.000
d.6/0312-03 gwintowanych - filtr do gazu
analogia
136|KNR-W 2-15 Piec gazowy wody przeptywowej - podejscie gazu do kpl. 1.000
d.6/0315-01 kotta gazowego
analogia
137|KNR 2-02 1512- | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalo- |m 6.300
d.6/01 wych i blaszanych o $r.do 50 mm
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7 Klimatyzacja
138|KNR 2-17 0322- |Klimatyzator podsufitowy kpl. 1.000
d.7|01 jednostka zewnetrzna o parametrach zgodnych z projek-
analogia tem, jednostka wewnetrzna o parametrach zgodnych z
projektem
139|KNR 2-17 0322- |Klimatyzator kasetonowy kpl. 2.000
d.7|01 jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna o parame-
analogia trach zgodnych z projektem
140|KNR 2-15 0601-|Rurociaggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. |m 32.000
d.7/02 6,35 mm na $cianach w instalacjach freonowych
rury miedziane do klimatyzacji 6,35 mm
141|KNR 2-15 0601-|Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. |m 46.000
d.7/02 9,52 mm na $cianach w instalacjach freonowych
rury miedziane do klimatyzacji 9,52 mm
142|KNR 2-15 0601-|Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. |m 14.000
d.7|04 15,88 mm na $cianach w instalacjach freonowych
rury miedziane do klimatyzacji 15,88 mm
143|KNR 0-34 0101-|I1zolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami - jednowarstwo- |m 32.000
d.7/10 wymi gr. 13 mm (N)
144|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggéw $r. 9 mm otulinami - jednowarstwo- |m 46.000
d.7]10 wymi gr. 13 mm (N)
145|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwo- |m 14.000
d.7/10 wymi gr. 13 mm (N)
146 |KNR 2-15 0633- | Przygotowanie instalacji fronowych do uruchomienia - |odc.30m 3.000
d.7]02 préba na cisnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m
147|KNR 2-15 0633-|Przygotowanie instalacji freonowych do uruchomienia - |pkt.pob. 3.000
d.7/06 napetnienie
148|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 6.000
d.7/03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
149 Prrzepust dachowy dla przewodéw klimatyzaciji szt. 3.000
d.7 przepust dachowy dla przewodéw klimatyzacji
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8 Instalacja wentylacji
150|KNR 2-17 0205- |Centrala rekuperacyjna nawiewno - wywiewna szt. 3.000
d.8|01 centrala rekuperacyjna nawiewno - wywiewna, podwie-
szana o parametrach zgodnych z projektem
151|KNR 2-17 0204- |Wentylatory dachowy z automatka (regulator, zabezpie- |szt. 2.000
d.8|01 czenie termiczne, wylgcznik serwisowy)
wentylator dachowy o parametrach zgodnych z projek-
tem
podstawa dachowa pod wentylator
152|KNR 2-17 0115- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 198.560
d.8/02 | 0 ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 65 %
153|KNR 2-17 0115-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 16.540
d.8|03 | 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 65 %
154|KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 76.890
d.8|03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 65
%
155|KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 62.870
d.8|04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65
%
156|KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 16.890
d.8|05 typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65
%
157|KNR 2-16 0306- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm plytamiz ~ |m?2 478.000
d.8/08 wetny mineralnej na folii aluminiowej
wetha mineralna na folii aluminiowej gr. 40 mm
158|KNR 2-16 0309- |Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z welny mineralnej na |m?2 10.250
d.8|01 folii aluminiowej
wetha mineralna na folii aluminiowej gr. 80 mm
159|KNR 2-17 0146- |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o ob- |szt. 3.000
d.8|03 wodzie do 2060 mm
czerpnia powietrza $cienna prostokgtna typ A 600 x 200
mm
160|KNR 2-17 0145-|Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 315 mm |szt. 1.000
d.8/03 wyrzutnia dachowa o $r. 315 mm
161|KNR 2-17 0145- |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 315 mm |szt. 2.000
d.8/03 wyrzutnia dachowa 250 x 250 x 400 mm
162|KNR 2-17 0155-| Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do szt. 12.000
d.8|03 315 mm
ttumiki akustyczne o parametrach zgodnych z projektem,
Srednicy 250 mm
163|KNR 2-17 0131- |Przepustnice jednoptaszczyznowe 125 mm szt. 28.000
d.8/01 przepustnice 125 mm
164 |KNR 2-17 0131-|Przepustnice jednoptaszczyznowe 160 mm szt. 2.000
d.8/03 przepustnice 160 mm
165|KNR 2-17 0131- |Przepustnice jednoptaszczyznowe 200 mm szt. 16.000
d.8/02 przepustnice 200 mm
166|KNR 2-17 0131- |Przewdd elastyczny fi 125 mm szt. 29.000
d.8/02 przewdd elastyczny fi 125 mm
167 |KNR 2-17 0131-|Przewdd elastyczny fi 160 mm szt. 2.000
d.8/02 przewdd elastyczny fi 160 mm
168|KNR 2-17 0131- |Przewdd elastyczny fi 200 mm szt. 15.000
d.8/02 przewdd elastyczny fi 200 mm
169|KNR 2-17 0140- | Anemostat nawiewny szt. 9.000
d.8|01 anemostat nawiewny o parametrach zgodnych z projek-
tem 125 mm
170|KNR 2-17 0140- | Anemostat nawiewny szt. 1.000
d.8|01 anemostat nawiewny o parametrach zgodnych z projek-
tem 160 mm
171|KNR 2-17 0140- | Anemostat nawiewny szt. 8.000
d.8|01 anemostat nawiewny o parametrach zgodnych z projek-
tem 200 mm
172|KNR 2-17 0140-| Anemostat wywiewny szt. 20.000
d.8|01 anemostat wywiewny o parametrach zgodnych z projek-
tem 125 mm
173|KNR 2-17 0140-|Anemostat wywiewny szt. 1.000
d.8|01 anemostat wywiewny o parametrach zgodnych z projek-
tem 160 mm
174|KNR 2-17 0140-|Anemostat wywiewny szt. 7.000
d.8|01 anemostat wywiewny o parametrach zgodnych z projek-
tem 200 mm
175|KNR 2-17 0138- |Klapa przeciwpozarowa szt. 1.000
d.8/02 klapa p.poz. topikowa D=125 mm
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176|KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do |szt. 1.000
d.8|01 przewodéw murowanych
kratka transferowa z wkltadem peczniejgcym 160 x 120
mm
177|KNNR 4 0142- |Rewizje na kanatach prostokgtnych kpl. 15.000
d.8/03 rewizja do kanatéw prostokgtnych
178|KNNR 4 0142- |Rewizje na kanatach okragtych kpl. 35.000
d.8/03 rewizja do kanatéw okrggtych
179 Sprawdzenie skutecznosci wentylacji z regulacja pkt 46.000
d.8|kalk. wlasna
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9 Roboty zewn etrzne
9.1 Kanalizacja sanitarna
9.1. Roboty ziemne
1
180|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 35.904
d.9./0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym koparka O,
1.1 60 m3
181|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 3.590
d.9.|0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il w umochieniu stupowo-listwo-
11 wym - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
182|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu m3 11.616
d.9./0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
11 lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill
183|KNR AT-11 Naktady uzupetniajagce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 11.616
d.9./0108-05 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
1.1 odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun-
towych; grunt kat Ill-IV
Krotnosé = 18
184|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do  |m3 35.904
d.9./0109-02 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu ;
11 koparka 0,60 m3
185/KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu  |m3 3.590
d.9.|0112-02 w gruncie kat. 111, szerokos¢ wykopu do 1,0 m, gtebo-
1.1 kos¢ do 4,0 m
186 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10|m3 21.120
d.9.|0511-01 cm
1.1
187 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15|m3 21.120
d.9.|0511-02 cm
1.1
188|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3 21.120
d.9.|0511-04/03 cm - ekstrapolacja
1.1
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2

7

9.1.

Roboty instalacyjne

189

1.2

KNR-W 2-18
0408-02
z.52.3.4. 9908

Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

22.000

190

1.2

KALKU. WEAS-

.INA

Studnie

szt

2.000
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9.2 Kanalizacja deszczowa

9.2. Roboty ziemne

1

191|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 138.398
d.9./0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym koparka 0,

2.1 60 m3

192|/KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 13.840
d.9./0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-listwo-

2.1 wym - nakfady uzupetniajgce koparka 0,60 m3

193|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 44.419
d.9./0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie

2.1 lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat IlI

194\KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 44.419
d.9./0108-05 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km

2.1 odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun-

towych; grunt kat Ill-IV
Krotnosé = 18

195/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do  |m3 93.979
d.9./0109-02 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu ;

2.1 koparka 0,60 m3

196 KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu |m3 13.840
d.9.|0112-02 w gruncie kat. Ill, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebo-

2.1 kos¢ do 4,0 m

197 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10|m3 76.644
d.9.|0511-01 cm

2.1

198 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 |m3 45.300
d.9./0511-03 cm

2.1

199|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15|m3 31.344
d.9.|0511-02 cm

2.1

200|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3 76.644
d.9./0511-04/03 cm - ekstrapolacja

2.1

201 KNR 2-18 0409- | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 6.600
d.9./02 ziomych WP 30/60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach

2.1 kat. I11-1V
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9.2. Roboty instalacyjne
2
202|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 32.720
d.9.|0408-02 mm - wykopy umocnione
2.2|z.52.3.4. 9908
203|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 45.300
d.9.|0408-03 mm - wykopy umocnione
2.2|z.52.3.4. 9908
204 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 3.000
d.9.|0513-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
2.2
205/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. 3.000
d.9.|0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
2.2
206 Montaz odwodnienia liniowgo m 32.470
d.9.|kalk. wkasna
2.2
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9.3 Instalacja gazu
9.3. Roboty ziemne
1
207|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 8.448
d.9./02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. lll
3.1
208|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 10.560
d.9.|02 0214-02 mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
3.1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
209|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 2.112
d.9./0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. 1lI-1V z wy-
3.1 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
210|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10|m3 26.400
d.9.|0511-01 cm
3.1
211|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3 26.400
d.9./0511-04/03 cm - ekstrapolacja
3.1
212|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszcze- m3 2.112
d.9.|01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll|
3.1
213|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 8.448
d.9./0201 w gruntach kat. Ill-1V; glebokos¢ do 1,5 m, szerokosc 0,
3.1 8-15m
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9.3. Roboty instalacyjne
2
214|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r.  |m 42.000
d.9.|0301-04 nominalnej 40 mm z rur w zwojach
3.2 rura PE 40 mm PE100-RC
215/KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt. 2.000
d.9.|0303-04 ksztaltek elektrooporowych
3.2 mufa elektrooporowa PE 40 mm
216 KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt. 4.000
d.9.|0303-04 ksztaltek elektrooporowych
3.2 kolano elektrooporowe PE 40 mm
217 \KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg szt. 2.000
d.9.|0303-04 ksztaltek elektrooporowych
3.2 potgczenie PE/stal 40/32 mm
218/ KNR-W 2-19 Przytacza domowe o §r.nom. 32 mm kpl. 2.000
d.9.|0215-01
3.2|analogia
219|KNR-W 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy  |kpl. 1.000
d.9./0220-01 domowych - montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
3.2
220|KNR-W 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy |m 46.600
d.9.|0220-02 domowych
3.2
221|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma |m 44.000
d.9./0102-01 Z tworzywa sztucznego
3.2
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9.4 Przyt acze wodoci ggowe
9.4. Roboty ziemne
1
222|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 100.717
d.9./0101-02 cie kat. 1l w umocnieniu stupowo-liniowym koparka 0,
4.1 60 m3
223 KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do |m3 10.072
d.9./0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-listwo-
4.1 wym - nakfady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
224 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 23.698
d.9./0108-02 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie
4.1 lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat IlI
225/KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 23.698
d.9./0108-05 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
4.1 odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grun-

towych; grunt kat Ill-IV
Krotnosé = 18

226 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do  |m3 66.947
d.9./0109-02 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu ;
4.1 koparka 0,60 m3
227|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu |m3 10.072
d.9.|0112-02 w gruncie kat. Ill, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebo-
4.1 kos¢ do 4,0 m
228 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10|m3 59.245
d.9.|0511-01 cm
4.1
229/ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 |m3 59.245
d.9./0511-04/03 cm - ekstrapolacja
4.1
230|KNR 2-18 0408-|Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 6.600
d.9./02 ziomych WP 15/25 rurami o ér. 76,1 mm w gruntach kat.
4.1 n-1v
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9.4. Roboty instalacyjne
2
231|KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady  |szt. 1.000
d.9./0802-03 rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 150
4.2 mm
232|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg  |kpl. 1.000
d.9./0202-01 uszczelniane otowiem o $r. 50 mm z nasuwkg
4.2
233|KNR-W 2-18 Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczo- |m 69.700
d.9.|0808-01 nych metodg zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 40
4.2 mm
234|\KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy przylacza utozonego w ziemi taSmg |m 69.700
d.9./0102-01 Z tworzywa sztucznego
4.2
235/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1.000
d.9.|0513-01 w gotowym wykopie o giebokosci 3m - tymczasowa
4.2 studnia wodomierzowa
236 Montaz zestawu wodomierzowego 11/4" (zawor, przyta- |m 1.000
d.9.|kalk. wlasna cze wodomierza, zawor, zawor antyskazeniowy EA)
4.2 wodomierz Js - 6,3 Dn: 25 mm
237 Demontaz i ponowny montaz zestawu wodomierzowego |m 1.000
d.9. |kalk. wtasna 11/4" (zawoér, przytgcze wodomierza, zawor, zawoér an-
4.2 tyskazeniowy EA)
238/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1.000
d.9.|0513-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - tymczasowa
4.2|demontaz studnia wodomierzowa - demontaz tymczasowej studni
wodomierzowej
239 Montaz zestawu wodomierzowego 3/4" (zawor, przytg- |m 1.000
d.9.|kalk. wlasna cze wodomierza, zawor, zawor antyskazeniowy EA)
4.2 wodomierz Js - 1,6 - 2 Dn: 15 mm
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9.5 Rozebranie i naprawa nawierzchni asfaltowej
240|KNR 2-31 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 0.000
d.9.|01 bitumicznych o grub. 3 cm
5
241 |KNR 2-31 0801-|Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m2 0.000
d.9.|05 micznych o grub. 4 cm
5
242 |KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 0.000
d.9.|05 0802-06 0 grubosci 20 cm
5
243|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m2 0.000
d.9.|01 0104-02 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
5 twy po zageszczeniu 20 cm
244/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 0.000
d.9.|03 0114-04 grubosci po zageszczeniu 20 cm
5
245/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 0.000
d.9.|01 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
5 zageszcz. 4 cm
246|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 0.000
d.9.|05 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po za-
5 geszcz. 3cm

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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