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1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego sa:

* RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE OBIEKTU OPRACOWANE NA POTRZEBY PROJEKTU
BUDOWLANEGO
e NORMY | INSTRUKCJE:

0 PN-82/B-02001 ,OBCIAZENIA BUDOWLI — OBCIAZENIA STALE”

0 PN-82/B-02004 ,OBCIAZENIA BUDOWLI OBCIAZENIA ZMIENNE
TECHNOLOGICZNE — OBCIAZENIA POJAZDAMI”

o PN-B-03264 GRUDZIEN 2002 ,KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE |
SPREZONE. OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWANIE”

0 PN-90/B-03200 ,KONSTRUKCJE STALOWE. OBLICZENIA STATYCZNE |
PROJEKTOWANIE”.

0o PN-81/B-03020 ,GRUNTY BUDOWLANE. POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE
BUDOWLI. OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWANIE"

0 PN-B-03002. ,KONSTRUKCJE MUROWE. PROJEKTOWANIE | OBLICZANIE”

o PN-80/B-02010 ,OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH. OBCIAZENIE
SNIEGIEM”

o PN-80/B-02010/AZ1 ,OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH.
OBCIAZENIE SNIEGIEM” ZMIANA DO POLSKIEJ NORMY”

o PN-77/B-02011 ,OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH. OBCIAZENIE
WIATREM”

0 OPINIA GEOTECHNICZNA dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w miejscu planowanej inwestycji przez firme TRANSPROJEKT
GEOTECHNIKA.

¢ LITERATURA TECHNICZNA

2. Opis techniczny.

2.1 Charakterystyka ogdlna.

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest budynek Komisariatu Policji w
Dopiewie oraz garaz z wiatg. Budynek ma w rzucie ksztailt prostokata 24,8x11,1[m]
po obrysie scian murowanych. Budynek ma dwie kondygnacje uzytkowe — parter i
pietro. Obiekt przewidziano w konstrukcji tradycyjnej — $ciany murowane
(Porotherm grubosci 25cm, kl15 na zaprawie klasy M5), usztywniane rdzeniami

zelbetowymi. Konstrukcje stropu przewidziano z piyt sprezanych typu SPK



grubosci 20cm oraz miejscami w postaci zelbetowych wylewek. Z uwagi na
przewieszenie budynku w osiach D-E/03 w osi E oraz 03 przewidziano belki
zelbetowe wysokosci: 50cm (0$ 03) oraz zmienna wysoko$¢ 50/54 w osi E. Belka
znajdujgca sie w osi E — POZ_4.7 z uwagi na duze obcigzenia, ktore na nig
przypadajg, oparta jest na stupach zelbetowych. Strop w osiach D-E/03-02
przewidziano strop wylewany grubosci 20cm. Podobnie zaprojektowano fragment
stropu przy klatce schodowej os C/02-01. W stropie nad pietrem przewidziano
wylewke POZ_6.5 — z uwagi na usytuowanie otworow, ktore uniemozliwia utozenie
ptyt SPK, wylewke POZ_6.6 — wynikowa przy $cianie oraz dwie wylewki POZ_6.8
w miejscu lokalizacji masztu. Nad otworami drzwiowymi i oknami przewidziano
nadproza prefabrykowane 2xSBN 120, lub w miejscu niekorzystnego rozkitadu
obcigzen, belki zelbetowe. Nad s$cianami nosnymi budynku zaprojektowano
wience. Budynek posadowiono na stopach fundamentowych o wysokosci 40cm i
tawach fundamentowych wysokosci 35cm, wykonanych z betonu C20/25. Pod
fundamentami przewidziano podbeton gr.10cm z betonu C8/10. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych M5 klasy 15 na zaprawie M5. Zewnetrzng
ptyte PZ.1 przewidziano jako zelbetowg — zbrojone siatkg Q335 (fi8 co 15cm). Do
gtebokosci przemarzania (-0,8m ponizej poziomu terenu) grunt pod ptytg wymieni¢
na piaski srednie o 1s=0,97.

Garaz z wiatg zaprojektowano w technologii tradycyjnej — sciany murowane
porotherm grubosci 25cm kl.15 na zaprawie M5. Z uwagi na zamknietg bryte jakg
stanowi garaz zastosowano tylko jedno usztywnienie sciany w postaci rdzenia — w
osiach 01/A-B. Belki nad otworami oraz nad wiatg przewidziano jako zelbetowe
oparte na $cianach murowanych oraz stupach stalowych POZ_3.7 wykonanych z
rury kwadratowej RK 140x140x6 (stal S235JR). Zabezpieczenie antykorozyjne
elementow stalowych przewidziano przez cynkowanie ogniowe. W profilach
wykonac¢ otwory niezbedne w procesie cynkowania. Strop garazu stanowig piyty
SPK 15 oparte na scianach murowanych i belkach zelbetowych. W poziomie

stropu przewidziano wieniec spinajgcy konstrukcje budynku.

2.2 Fundamenty POZ_1 oraz POZ_2
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-
[IIN(B500SP) ,EPSTAL". Otulina od strony gruntu 5cm, od strony formy 3cm.

Fundamenty przewidziano wysokosci: 35cm lawy, 40cm stopy o0 zrGznicowanej



szerokosci — zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentéw. Pod fundamentami

zaprojektowano podbeton grubosci 10cm z betonu C8/10.

2.3 Stupy zelbetowe POZ_3.

Stupy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg A-1IIIN(B500SP)
LEPSTAL”. Otuline stupow przewidziano grubosci 3,5cm. Wszystkie stupy
stykajgce sie ze scianami nosnymi nalezy potgczy¢ z murem ,na strzepia” w celu
zapewnienia ich wzajemnej wspotpracy. Czes¢ stupow wraz z dochodzgcymi do

nich belkami tworzy ramy zelbetowe.

2.4 Belki zelbetowe POZ_4.

Belki zelbetowe, monolityczne przewidziano z betonu C20/25, zbrojonego
stalg A-1IIN(B500SP) ,EPSTAL”, otulina zbrojenia grubosci 3,0cm. W konstrukcji
budynku belki wystepujg samodzielnie — petnigc funkcje nadprozy lub potgczone
ze stupami zelbetowymi tworzgc uktady ramowe. Belki zaprojektowano o
zroznicowanych wymiarach, wpisujgce sie w koncepcje architektoniczng. Rzedne
spodu belek zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Pod belkami, ktore nie opierajg
sie na rdzeniach zelbetowych, tylko na murze nalezy wykona¢ podmurowke z

trzech warstw cegty petnej, lub poduszke betonows.

2.5 Stropy z ptyt SPK POZ_5 oraz zelbetowe POZ_6

Strop przewidziano z ptyt sprezanych SPK grubosci 20cm w budynku, piyt
SPK grubosci 15cm nad garazem oraz we fragmencie w postaci wylewek
zelbetowych. Wszystkie wylewki przewidziano grubosci 20cm z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-11IN (B 500SP) ,EPSTAL”. Otuline przewidziano grubosci 2,5cm.

2.6 Schody zelbetowe wewn etrzne.
Schody przewidziano jako zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-I1IN
(B 500SP) ,EPSTAL". Biegi i spoczniki przewidziano grubosci 16cm. Otulina

2,5cm.



3. Obliczenia statyczne.

Zebranie obcigzen:

Lp Wyszczegolnienie Grubo $¢| Ciezar | | Charak. \:)VSE Oblicz.
[cm] [kN]/ms [kNm2] | y[-1 |[kNm2]
1a Strop nad parterem -
’ piyty spr ezane
Obci gzenia
stale
1 Plytki ceramiczne 2,00 21,00 0,42 1,30 0,55
2 zaprawa klejgca 0,5cm 0,50 15,00 0,08 1,30 0,10
3 jastrych cementowy 500 | 21,00 105 | 130 | 137
4 styropian 10,00 0,45 0,05 1,30 0,06
5 Piyty sprezane SPK 20 2,80 1,10 3,08
6 sufit podwieszany 2,50 12,00 0,30 1,30 0,39
7 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,30 0,05
Obci gzenia
zZmienne
1 uzytkowe 2,00 1,40 2,80
2 Scianki dzialowe 1,56 1,20 1,87
Razem 8,28 1,24 10,25
Razem obc. state 4,73 1,18 5,59
R_az.em obc. state bez 1,03 1,30 251
ciezaru ptyty
Razem obc. zmienne 3,56 1,31 4,67
Strop nad parterem -
1b. .
zelbet
Obci gzenia
stale
1 Piytki ceramiczne 2,00 21,00 0,42 1,30 0,55
2 zaprawa klejgca 0,5cm 0,50 15,00 0,08 1,30 0,10
3 jastrych cementowy 500 | 21,00 1,05 | 1,30 | 1,37
4 styropian 10,00 0,45 0,05 1,30 0,06
5 strop zelbetowy 20,00 25 5,00 1,10 5,50
6 styropian 46,00 0,45 0,21 1,30 0,27
7 sufit podwieszany 2,50 12,00 0,30 1,30 0,39
8 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,30 0,05
Obci gzenia

zmienne




1 uzytkowe 2,00 1,40 2,80
2 Scianki dziatowe 1,56 1,20 1,87
Razem 10,69 1,21 | 12,94
Razem obc. stale 7,14 1,16 8,28
R_az.em obc. state bez 214 1,30 278
ciezaru ptyty
Razem obc. zmienne 3,56 1,31 4,67
2. Strop nad pi etrem.
Obci gzenia
state
1 2xpapa 1,50 11,00 0,17 1,30 0,21
o [sbyropian (grubosc 50,00 | 0,45 023 | 1,30 | 0,29
przyjeta)
3 paroizolacja 0,00 1,00 0,00
4 Piyty sprezane SPK 20 2,80 1,10 3,08
5 sufit podwieszany 2,50 12,00 0,30 1,30 0,39
6 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,30 0,05
Obci gzenia
zmienne
1 |snieg 072 | 150 | 1,08
Razem 4,25 1,20 511
Razem obc. stale 3,53 1,14 4,03
Raz_em obc. state bez 073 1,30 0.95
ciezaru plyty
Razem obc. zmienne 0,72 1,50 1,08
3. Zewnetrzna sciana no sna
Obci gzenia
state
1 tynk cienkowarstwowy 1,00 21,00 0,21 1,30 0,27
2 styropian 20,00 0,45 0,09 1,30 0,12
3 Sciana - porotherm 25,00 | 16,00 4,00 1,10 4,40
4  [tynk cementowo - 150 |2400|| 036 | 1,30 | 047
wapienny
5 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,30 0,05
Razem obc. state 470 | 1,13 | 531
4 Wewn etrzna sciana
' nosna




Obci gzenia
state

1 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,30 0,05
> [ynk cementowo - 1,50 | 2400 || 036 | 1,30 | 047
wapienny
3 Sciana - porotherm 25,00 | 16,00 4,00 1,10 4,40
4 [ynk cementowo - 1,50 | 24,00 || 036 | 1,30 | 047
wapienny
5 gtadz gipsowa 0,20 19,00 0,04 1,30 0,05
Razem obc. stale | 4,80 1,13 543
5. Schody
Obci gzenia
stale
plytki ceramiczne 1,50 21 0,315 1,3 0,41
2 zaprawa klejgca 5mm 0,50 15 0,075 1,3 0,10
3 stopnie betonowe 8,00 24 1,92 1,1 2,11
Obci gzenia
zmienne
1 |uzytkowe | 300 | 130 | 390
Razem 5,31 1,23 6,52
Razem obc. stale 2,31 1,13 2,62
Razem obc. zmienne 3,00 1,30 3,90




Statyka:
POZ 4 7

PRETY:

PRZEKROJE PRTOW:

PRETY UKLADU:
Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ci egno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 1,680 0,000 1,680 1,000 2 B 50,0x25,0
2 00 2 3 0,000 -3,710 3,710 1,000 1 B 25,0x25,0
3 00 2 4 3,450 0,000 3,450 1,000 2 B 50,0x25,0
4 00 4 5 0,000 -3,710 3,710 1,000 1 B 25,0x25,0



OBCIAZENIA:

89,300

18@10 18,610 18,610
11,‘310 8,540 8,940
3
2 4
it 2
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: at: P1(TQ): P2(Td): a[m] b[m]
Grupa: A State yf= 1,13
1 Liniowe 0,0 18,610 18,610 0,00 1,68
3 Liniowe 0,0 18,610 18,610 0,00 3,45
Grupa: B "reakcja z 4 _6 stale" State yf= 1,15
1 Skupione 0,0 89,300 0,00
Grupa: C ‘"reakcja z 4 6 zmienne" Zmienne yf= 1,39
1 Skupione 0,0 11,910 0,00
Grupa: D ‘“stale strop" Stale yf= 1,13
3 Liniowe 0,0 17,140 17,140 0,00 3,45
Grupa: E "zmienne strop" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe 0,0 8,540 8,540 0,00 3,45
W Y N | K I
Teoria I-go rz  edu
Kombinatoryka obci  azen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie; Yd: vf



Ciezar wt

A -" sciana"

B -"reakcja z 4 6 stale"

C -"reakcja z 4_6 zmienne"
D -"stale strop"

E -"zmienne strop"

1,10
State 1,13
State 1,15
Zmienne 1 1,00 1,39
State 1,13

Zmienne 1 1,00 1,50

RELACJE GRUP OBG@GEEN:

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wi ZAWSZE
A -" sciana” ZAWSZE
B -"reakcja z 4 6 state" ZAWSZE

D -"stale strop" ZAWSZE

C -"reakcja z 4_6 zmienne"
E -"zmienne strop"

EWENTUALNIE
EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCAZEN:

Nr: Specyfikacja:

1 ZAWSZE

EWENTUALNIE: A+B+C+D+E




MOMENTY-OBWIEDNIE:

088822503

e

TNACE-OBWIEDNIE:

-11,382 3

-1,916

164,953

5,668

134,92

l

1,52

| 1,528] 3
T
-119,25(

145 £2ol
-160,123]

-2,694

-2,694




NORMALNE-OBWIEDNIE:

1,528

1,528,

-2-325,076

:2-331,197

3 38,071

[-24.103
¥

r

SILY PRZEKROJOWE - WAR$OI EKSTREMALNE: T. rz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+"Kombinacja obci azen"
Pret: x[m]: M[KNmJ: QI[KNI: N[kN]: Kombinacja obci azen:

1 0,000 -0,000* -119,250 -0,000 ABCD
1,680 -234,673* -160,123 -0,000 ABCD
1,680 -234,673 -160,123* -0,000 ABCD
1,680 -234,673 -160,123 -0,000* ABCD
0,000 -0,000 -102,695 0,000* ABD
1,680 -234,673 -160,123 -0,000* ABCD
0,000 -0,000 -102,695 0,000* ABD

2 3,710 -1,388* 2,694 -309,242 ABCD
0,000 -11,382* 2,694 -303,120 ABCD
3,710 -1,388 2,694* -309,242 ABCD
0,000 -11,382 2,694* -303,120 ABCD
0,000 -9,329 2,130 -278,493* ABD
3,710 -1,877 2,092 -331,197* ABCDE

3 2,803 18,472* -1,518 1,528 ABDE
0,000 -225,036* 164,953 2,092 ABCDE
0,000 -225,036 164,953* 2,092 ABCDE
0,000 -223,291 142,997 2,694* ABCD
3,234 10,652 1,663 2,694* ABCD
0,000 -199,277 156,880 1,528* ABDE
2,803 18,472 -1,518 1,528* ABDE

4 0,000 9,995* -2,694 -7,759 ABCD
3,710 -0,000* -1,528 -44,193 ABDE
0,000 9,995 -2,694* -7,759 ABCD
3,710 -0,000 -2,694* -13,881 ABCD
0,000 9,995 -2,694 -7,759* ABCD
3,710 -0,000 -1,528 -44,193* ABDE



* = Warto 5ci ekstremalne

REAKCJE - WARTEC| EKSTREMALNE: T. rz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+"Kombinacja obci azen"
Wezet:  HIKNJ: V[KN]: R[KN]: M[KkNm]: Kombinacja obci azen:
3 -1,528* 306,569 306,573 -1,916 ABDE
-2,694* 309,242 309,254 -1,388 ABCD
-2,092 331,197* 331,204 -1,877 ABCDE
-2,130 284,614* 284,622 -1,427 ABD
-2,092 331,197 331,204* -1,877 ABCDE
-2,694 309,242 309,254 -1,388* ABCD
-1,528 306,569 306,573 -1,916* ABDE
5 2,694* 13,881 14,140 ABCD
1,528* 44,193 44,219 ABDE
1,528 44,193* 44,219 ABDE
2,694 13,881* 14,140 ABCD
1,528 44,193 44,219* ABDE

* = Warto sci ekstremalne

Wymiarowanie:

POZ 4 7
Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:
h=50,0, b=25,0,
Cechy materiatlowe dla sytuaciji stalej lub p&odpwej
BETON: B25
fo= 20,0MPa, t=a- fo/ye=1,00%20,0/1,50£3,3MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=1250cn?, J,=260417cnt, J,=65104cnt

STAL: A-lIlIN (B500SH
fik=500 MPays=1,15, {4=420 MPa
&im=0,0035/(0,00354/E<)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtéwne:
AsttAs=24,14cn?, p=100 (AsrtAs2)/Ac =100%24,14/12561,93%,
J=9818cn?, k,=865cn,
Sity przekrojowe:
Obcigzenia dzialajce w ptaszczgnie uktadu:ABCD

Momenty zginajce: M= 234,673 kNm, M= 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Y=-160,123 kN, V= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN = B, .

Zbrojenie wymagane:
Obliczenia wykonano:

- przy zat@eniu maksymalnego wykorzystaniasnosci strefy sciskanej betonué(im=0,625).
- dla kombinacji ABCD] grup obchzen, dla ktérej suma zbrojenia wymaganego jest nelisia



Wielkosci obliczeniowe:
Ns+=0,000 kN,
Ms&V(Msa?+ Msgy?) = V(234,673+0,000) =234,673 kNm
fe=13,3 MPa, §:=420 MPa =§,
Zbrojenie rozcigane €s1=3,23 %o):
As1=15,42cn? = (4025 = 19,63 c),
Dodatkowe zbrojeniéciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
As=As1+As=15,42 cm, p=100xAJA= 100x15,42/1250=1,23 %
Wielkosci geometryczne [cml]:
h=50,0, d=46,3, x=24,%€0,520),
a=3,7, a=10,0, z=36,2, A=601 cn3,
£:=-3,50 %eo,£51=3,23 %o,
Wielkos$ci statyczne [kN, kNm]:
F=-647,483, k1= 647,484,
M= 97,083, M1= 137,590,
Warunki rownowagi wewetrznej;
FetFs1=-647,483+(647,484)=0,001 kN ¢0,000 kN)
Mc+Ms1=97,083+(137,590)=234,673 KNm @¥#234,673 KNm)

Nos$no $¢ przekroju prostopadiego:

Obliczenia wykonano dla kombinacABCDE] grup obcazen, dla ktorej warunek stanu
granicznego nnosci przekroju jest najniekorzystniejszy

|

Eirasaria

Wielkosci obliczeniowe:
Ns+&0,000 kN,
MsFV(Msa2+ Msay?) = V(234,673+0,006) =234,673 kKNm
fe=13,3 MPa, §:=420 MPa =§,
Zbrojenie rozcigane: A1=16,10cn?,
Zbrojeniesciskane: A=8,04cnv,
As=As+As=24,14 cm, p=100xAJA= 100x24,14/1250=1,93 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=50,0, d=45,0, x=20,%£0,459),
a=5,0, a=4,6, a=7,6, z=37,5, A=519 cnj,
€c=-1,62 %eo,e5=-1,26 %o,e51=1,91 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kKNm]:
F=-407,479, k.= 609,941, &= -202,460,
M= 71,089, M1=122,282, M>= 41,302,
Warunek stanu granicznegomasci:
Mrd=271,389 KNM >Msq=Mc+Ms+Ms=71,089+(122,282)+(41,302234,673KNm



Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

Na catej dtugéci preta przygto strzemiona drednicy@=8 mm ze stali A-1lIN, dla ktérej fwd =
420 MPa.

Minimalny stopie zbrojenia nacinanie:

Pw,min = 0,08 \lfck [ Ty = 0,08x\/£)/ 500 =0,00072

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 »%=168,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion - wymagania dla belek:

Smax= 0,75 d = 0,75x450 = 338 ms< 400 mm
przyjeto Snax = 338 mm.

Ze wzgkdu na pety sciskane sax=15¢@=15x16,0 = 240,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion - wymagania dla stupéw:

Smax= min{h; b} = min{250,0; 500,0}=250,0 §ax< 400 mm
przyjeto Snax=250,0 mm.

Ze wzgkdu na zbrojenie fx=15¢@=15x16,0 = 240,0 mm.

Przyjeto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osi ¢t o rozstawiel 5,0cm, dla ktérych
stopier zbrojenia nacinanie wynosi:

pw = Asw /(s by sina) = 2,01/ (15,0x25,0%1,000) = 0,00536
pw = 0,00536 > 0,00072 pw min
Scinanie
Przyjeto podparcie lub obgizenie pdrednie.

Odcinek nr 2
Pocatek i koniec odcinka: x=84,0 %»=168,0cm
Sity przekrojowe: Nq=-0,000;

Vsd max= -160,123 kN
Rodzaj odcinka:

A
po=-—+= 1610 -001430; p.<0,01
b,d 25 0x45,

Przyjeto pL = 0,01000.
Ocp = Nsdq/ Ac=0,000/1410,95 x10 = 0,00 MPa 0cp< 0,2 feq
Przyjeto ocp = 0,00 MPa.
VRra1=[0,35 K fa (1,2 + 40p) + 0,150¢p] bw d =
=[0,35%1,15x1,00x%(1,2+40x0,01000) + 0,15x0,00]x25%)8410' = 72,527 kN
Vsd=160,123 > 72,527 = Mi1
Nosnos¢ odcinka Il-go rodzaju:
Przyjeto kat 8 = 45,0°
v=0,6(1-f/250)=0,6%x(1-20/250)=0,552

A f
AVirg = %szcosa x10% = 0 kN

2




AVrg< VI b Z cot cow x101 =0 kN
< =
RA= T Ted™WT 1 4 cot?0 2 cotd + cotor

Przyjeto AVra= 0,000 kN.

cotd

Vr2=vf b z———
"W 1+ col%0

+AVy, =

1,000 o1+ 0,000 = 344,085 kN
1 + 1,0002

Vsq=160,123 < 344,085 VRa2

A Fywar Ao o
VRd3= VRd31+ VRd32= % 7 cotf + w2 _ywdz

=0,552x13,3x25,0%37,

z (cotB + cota ) sina =
2

= 2,01x42(32 5.1,.000¢10" = 211,083 kN

Vsa= 160,123 < 211,088 VRas3

Nosnos¢ zbrojenia podiu znego

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie gogoie dla x = 1,680 m:
AF = 0,5 |Vsd (cOB - Vrazd Vraz coto) = 0,5%x160,123x%(1,000 - 0,000/211,083 x-0,000) =
80,062 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozganym:
Fia = Fa,m + AR = 609,941 + 80,062 = 690,002 kN;
Fid < Fdmax= 609,941 kN
Przyjto Fa = 609,941 kN
Fu = 609,941 < 676,228 16,10x420 x10 = Asfyq

Zarysowanie

zadanie POZ_4_7_z rdzeniemgipnr 1,

Potazenie przekroju: Xx=1,680m

Sity przekrojowe od obc. diugotrwatych: M= -200,529 KNm
Nsq= 0,000 kN
Vsq=-137,515 kN

Wymiary przekroju: h =25,0cm
d=h-a=50,0-50=45,0cm
Ac=1250 cnd
W =10417 crd

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia roagianego dla zginania, przy ngpeniach wywotanych przyczynami
zewretrznymi, wynosi:

As = Ke K fereff Act / Os jim =
=0,4%1,0x2,2x625 / 200 = 2,75 ém

As1=16,10> 2,75 As
Zarysowanie:
Mer = fom We = 2,2%10417 x1G=22,917 kNm




Msq=200,529 > 22,917 = M
Przekréj zarysowany.

Szerokad¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi pta:
Przygto ko= 0,5.

pr=As/ Acterr = 16,10/ 245 = 0,06570

sm=50+ 0,25 k k2 @/ pr = 50 + 0,25%0,8%0,50%23/0,06570 = 84,24

€sm=0s/ Es[1 - B1P2 (oSr/osy] =

=321,97/200000 x[1 - 1,0x0,5x%(22,917/200,529)0,00160
Wk = B Sm &sm = 1,7%84,24%0,00160 = 0,23 mm
Wk = 0,23 < 0,3= Wim

Szerokagé rozwarcia rysy ukdnej:

A
o= —2 = 201 -000536

sb,  15,0x25,
ASZ
pw2= ——">—— = 0,00000
s,b, sina
Pw = pw1 + pw2 = 0,00536 + 0,00000 = 0,00536
1
A= = =348,15

{pwl + pw2 :| 1
@ N9, | 3x[0,00536/(0,7%8,0

V
1= =4 = -137.515,19=1,221 MPa
b,d 25 0x45,
472\
W= — LN 4x1,2212x348,15 - 19 mm
PwEfa  0,00536x200000x:
wk =0,10 < 0,3= Wiim
Ugiecia

zadanie POZ_4 7 zrdzeniemgtpnr 1
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych gbeh dtugotrwatych.
Wspotczynniki petzania dla obgien diugotrwatych przygto rowny @(t,to) = 2,00.

E
Ecet= ——m— = 30000 = 10000 MPa

1+o(tt,) 1+200
Moment rysujcy:
Mer = fom We = 2,2x10417 x16G = 22,917 kNm
Catkowity moment zginagy Msq=-200,529 kKN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos¢ dla diugotrwateqo dziatania obaren ditugotrwatych:

Sztywna¢ na zginanie wyznaczona dla momentgdv -200,529 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: 1% 26,8cm | =450965 crh
xi=20,6cm ) =306493 crh



Ec,eff I Il

) 1_BlBZ(Mcr/MSd)2(1_|II/ll) )

_ 10000%x306493 105 = 30714 kNm
1-1,0x0,5%(22,917/200,529)?x(1 -306493/450

B

Ugiccia.

Ugiecie w punkcie o wspotednej x = 0,000 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkciji
krzywizny osi peta (1) z uwzgkdnieniem zmiany sztywrigi wzdtuz osi elementu, wynosi:

a=ad=98mm
a=9,8<11,2= am

4. Ocena geotechniczna gruntu.

Grunt w miejscu planowanej lokalizacji obiektu w peini kwalifikuje sie do
posadowienia projektowanego obiektu. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

5. Zalecenia wykonawcze.

5.1.Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy przestrzega¢ wszystkich
zapisOw zawartych w opinii geotechnicznej.

5.2.Jeden z odwiertéow wykazat obecnos¢ nasypow niekontrolowanych do
glebokosci 1m ponizej poziomu istniejgcego terenu. Grunty te sg
nienosne i nalezy je wymieni¢ na piasek sredni zageszczony warstwami
do 1s=0.97.

5.3. Wszystkie izolacje przeciwwodne wg projektu architektonicznego.

5.4.Zbrojenie wiency przepuszczac¢ przez belki zelbetowe wystepujgce na
tym samym poziomie lub kotwi¢ przez wpuszczanie na dlugosc
minimum 1,2m.

5.5. Narozniki murowanych scian nosnych oraz nosnych i dzialowych nalezy
przemurowac.

5.6. Przed zamowieniem materiatu wymiary sprawdzi¢ na budowie.



5.7.Dobor, rozkiad ptyt stropowych i ich dozbrojenia potwierdzi¢ i uzgodnic u
przedstawiciela producenta. Dopuszcza sie zastosowanie piyt innego
producenta — wymaga to dostosowania rozwigzan potgczen ze scianami,
dozbrojen itd. do jego technologii. Zabrania sie stosowania ptyt ciezszych.

5.8.Zbrojenie belki POZ_4.11 dogig¢ tak aby byto mozliwe wklejenie kotew
mocujgcych stup POZ_3.7.

6. Uwagi ko ncowe.

6.1 Zmiany z zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatow i

technologii nalezy uzgadnia¢ z wkasciwymi projektami.

6.2 Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym
nalezy sie stosowac¢ do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a
catos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki

budowlanej.

6.3 Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o

pozwoleniu na budowe.

6.4 W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczes$niej
okolicznosci majgcych wpltyw na prowadzone prace budowlane nalezy

skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

6.5 Jakiekolwiek zmiany lokalizacji scianek dziatowych opartych na stropach

nalezy uzgadnia¢ z projektantem niniejszego opracowania.

6.6 Cato$¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementow znajduje sie w

archiwum biura projektowego



7. Rysunki
7.1 K-01_Rzut fundamentow.
7.2 K-02_Rzut stropu nad parterem i konstrukcja parteru.
7.3 K-03_rzut stropu nad pietrem i konstrukcja pierta.
7.4 K-04_zbrojenie fundamentéw cz_1.
7.5 K-05_zbrojenie fundamentéw cz_2. Rdzen POZ_3.4
7.6 K-06_Zbrojenie stupow POZ_(3.1; 3.1.1; 3.2).
7.7 K-07_Zbrojenie stupéw POZ_(3.3). Zbrojenie belki POZ_4.4.
7.8 K-08_Zbrojenie stupow POZ_(3.5; 3.6). Zbrojenie belki POZ_4.7.
7.9 K-09_Zbrojenie belek POZ_(4.1_4.2_4.3.1_4.3.2_4.5).
7.10 K-10_Zbrojenie belek POZ_(4.6_4.8 4.9).
7.11 K-11_Zbrojenie schodéw POZ (7.1_B1; 7.1_B2).
7.12 K-12_Zbrojenie wylewki POZ_6.1.
7.13 K-13 Zbrojenie wylewek POZ_ 6.2 i POZ_6.8

7.14 K-14 Zbrojenie wlewek POZ (6.5 6.6).

7.15 K-15_Rozktad wienhcy stropu nad parterem.

7.16 K-16_Rozktad wienhcy stropu nad pietrem.

7.17 K-17_Rzut fundamentéw garazu.

7.18 K-18 Zbrojenie fundamentoéw garazu. Stup stalowy POZ_3.7

7.19 K-19 Rzut stropu nad garazem, konstrukcja garazu i rozktad wiency stropu.

7.2(C K-20_Zbrojenie elementéw POZ_(3.8_4.10_4.11).

Opracowat:
mgr inz. Jakub Fellmann
Czerwiec 2016



