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Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,, miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity
napinanych. Oprawa o mocy 60W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg $wietléwki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 14W, o zwiekszonej skutecznosci $wietlnej do 96 Im/W. Raster
wykonany z anodyzowanej, matowej blachy aluminiowej. Paraboliczne odbtysniki i parabolicznie uksztattowane ptytki poprzeczne, oraz wyklejki pod swietléwkami zapewniajg optymalny rozsyt strumienia
Swietlnego dla swietldwek liniowych T5. Uktad optyczny spetniajgcy wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<200cd/m dla g<75°. Utozenie rastréw RO - rastry osobno jest dostepne w wersjach oprawy na
dwie, trzy i na cztery Swietldwki. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 77,45%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig swietlng 69,71 Im/W. Oprawy
wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos$¢ stosowania w
oswietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania swiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne
ponowne wtgczanie swietléwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej Swietldowki - (End-Of-Life
Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczernstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentdéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP20.

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,, miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity
napinanych. Oprawa o mocy 46W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg $wietléwki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 14W, o zwiekszonej skutecznosci $wietlnej do 96 Im/W. Raster
wykonany z anodyzowanej, matowej blachy aluminiowej. Paraboliczne odbtysniki i parabolicznie uksztattowane ptytki poprzeczne, oraz wyklejki pod swietléwkami zapewniajg optymalny rozsyt strumienia
Swietlnego dla swietldwek liniowych T5. Uktad optyczny spetniajgcy wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia L<200cd/m dla g<75°. Utozenie rastréw RO - rastry osobno jest dostepne w wersjach oprawy na
dwie, trzy i na cztery Swietldwki. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 77,45%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig swietlng 68,19 Im/W. Oprawy
wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos$¢ stosowania w
oswietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania swiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne
ponowne wtgczanie swietléwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej Swietldowki - (End-Of-Life
Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wigczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa
oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentdéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP20.

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,, miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufity
napinanych. Oprawa o mocy 60W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg $wietléwki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 14W, o zwiekszonej skutecznosci $wietlnej do 96 Im/W. Przestona
wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego,
oprawa posiada sprawno$¢ 59,2%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscia swietlng 53,28 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych
wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos$¢ stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez
migotania $wiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne ponowne witgczanie swietldwki po jej wymianie, wspétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA
EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej swietléwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wtgczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu,
wspotczynnik mocy A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC
- LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczeristwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farba z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - 1P20.
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Oprawa oswietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen czystych. Oprawa posiadajgca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby
zdrowia, tacznie z salami operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,miekkich”, sufitach mineralnych ,twardych”,
sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 60W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg $wietléwki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 14W, o zwiekszonej skutecznosci
Swietlnej do 96 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnos$ci swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztatcie lambertowskim. Przestona
umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomoca sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Silikonowa uszczelka
miedzy tymi elementami zapewnia wysoka szczelnos$¢ oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawnos$¢ 54,46%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig
Swietlng 49,01 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujacych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-
60Hz,mozliwos¢ stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania $wiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wtgczanie swietléwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej
Swietldwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wtaczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwatos$é (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000
godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa
VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP54.

Uprawa oswietieniowa przystosowana do montazu nastropowego. Uprawa 0 mocy bUW. Zroafem swiatia W oprawie s3 SWIETIOWKI [INlowe 15 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, 0 mocy Z8W, 0
zwiekszonej skutecznosci Swietlnej do 104 Im/W. Przestona pryzmatyczna opalizowana wykonana z polimetakrylanu metylu, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 60%. Pryzmatyczna strona przestony
skierowana do wnetrza oprawy. Gtadka zewnetrzna cze$¢ przestony. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 61,17%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznosciag
Swietlng 59,13 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujacych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-
60Hz,mozliwos¢ stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania $wiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wtgczanie swietléwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej
Swietldwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wtaczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwatosé (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000
godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa
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Oprawa nastropowa, przeznaczona do pomieszczen czystych. Wzmocniona konstrukcja oprawy, gwarantujgca odpornosé na uderzenia 40J. Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego. Oprawa
rekomendowana do pomieszczeri, w ktérych oprawy narazone sg na zniszczenie oraz na nadmierna wilgotno$¢. Oprawa o mocy 115W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg $wietléwki liniowe T5 przeznaczone do
pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 54W, o zwiekszonej skutecznosci Swietlnej do 93 Im/W. Uktad optyczny oprawy sktada sie z dwéch elementdw: polerowanego rastra o wysokim potysku, oraz przestony
przezroczystej wykonanej z poliweglanu, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 90%. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN I1SO 7823-2. Paraboliczne odbtysniki i parabolicznie uksztattowane
ptytki poprzecznie rastra, oraz wyklejki pod swietldéwkami zapewniajg optymalny rozsyt strumienia swietlnego dla swietléwek liniowych T5. Raster spetniajagcy wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia
L<1000cd/m dla g<65°. Uktad optyczny umieszczony w ramce wykonanej ze stali lakierowanej na kolor biaty. Montaz i demontaz ramki do korpusu za pomoca imbusowych $rub INOX. Sruby zlicowane z
powierzchnig ramki INOX, tak aby zminimalizowac ilos¢ elementdéw przeszkadzajgcych w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelnosé
oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 62,74%, oraz charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig swietlng 54,56 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne
uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos¢ stosowania w o$wietleniu awaryjnym, zapton
Swietldwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania swiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne ponowne witgczanie swietldwki po jej
wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej Swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o
duzej czestotliwosci wtgczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu, wspotczynnik mocy A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikdéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01
wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentdéw, odporna na UV. Korpus
oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

LOTOS ELEGANCE ROUND LED IP54 1800LM/840. Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub Scianie, wyposazona w wysokowydajne panele LED. Wymiary oprawy - $rednica 280mm,
wysokos$¢ 55mm. Korpus oprawy i przestona wykonane z poliweglanu. Klosz opalizowany o przepuszczlnosci 68,2%.Temperatura barwowa Zrédet $wiatta wynosi 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra>80.
Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciat statych i cieczy - IP54. Odpornos$é mechaniczna IK10. Skutecznos¢ zrodta swiatta 100Im/W. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 62Im/W. Moc oprawy -
19,8W. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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IFB/3,2W /B/1/SE/AT. Oprawa awaryjna jednostronna. Obudowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP44. LED 3,2 W. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C.
Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Napiecie zasilania: Oprawa autonomiczna, oprawa monitorowana - 220-240VAC/50-60Hz. Montaz: bezposrednio na $cianie. Wymiary: 330x180x43 [mm].
Rozpoznawalnos¢ znaku 30m. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Automatyczny test dziatania oprawy.

IFB/3,2W /B/1/SE/AT. Oprawa awaryjna dwustronna. Obudowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopieni ochrony IP44. LED 3,2 W. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Czas
pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Napiecie zasilania - 220-240VAC/50-60Hz. Montaz bezposrednio na Scianie. Wymiary: 330x180x43 [mm]. Rozpoznawalno$¢ znaku 30m. Dodatkowe informacje: LED
sygnalizujaca obecnosé¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Automatyczny test dziatania oprawy.

Oprawa awaryjna do montazu nasciennego w pomieszczeniach niskich i Sredniej wysokosci. Wymiary: 356x136x79mm. Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu; Klasa izolacji Il;
Stopien ochrony IP65; Zrédto LED 3,2W. Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina; Strumienr éwietlny oprawy: 257 Im; Maksymalny czas tadowania to 12hh. W oprawach moga pracowaé akumulatory Ni-MH lub
Ni-CD. Napiecie zasilania: Oprawa autonomiczna - 220-240VAC/50-60Hz; Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecno$é napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.
Rozpoznawalnos¢ znaku 30m. Automatyczny test dziatania oprawy.

Obudowa z biatego poliweglanu. Optyka $wiecenia korytarzowa. Klasa izolacji Il. Stopier ochrony 1P20. Zrédto $wiatta LED 1W o strumieniu min 150lm; Temperatura otoczenia 0 °C do +40°C; Czas pracy w trybie
awaryjnym 1 godzina. Montaz w suficie podwiesznym. Wymiary oprawy 95x95x47,7mm. Maksymalny czas fadowania 12h. W oprawach mogga pracowa¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolacji
elektrycznej. Napiecie zasilania: 220-240VAC/50-60Hz; Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecno$é napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Automatyczny
test dziatania oprawy.

Obudowa z biatego poliweglanu. Optyka $wiecenia do przestrzeni otwartych. Klasa izolacji Il. Stopieri ochrony 1P20. Zrédto $wiatta LED 1W o strumieniu min 145Im; Temperatura otoczenia 0 °C do +40°C; Czas
pracy w trybie awaryjnym 1 godzina.Montaz w suficie podwiesznym. Wymiary oprawy 95x95x47,7mm. Maksymalny czas fadowania 12h. W oprawach mogg pracowac¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa
izolacji elektrycznej. Napiecie zasilania: 220-240VAC/50-60Hz; Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.
Automatyczny test dziatania oprawy.

Oprawa awaryjna zewnetrzna. W oprawie zastosowano izolowanga baterie wyposazong w termostat umozliwiajacy prace w ujemnych temperaturach do -20°C. Wymiary oprawy: 242x233,5x266mm. Oprawa o
mocy 37W. Zrédtem $wiatta w oprawie s $wietléwki kompaktowe TC-L o mocy 18W, o skutecznosci $wietinej 66,67 Im/W. Przestona wykonana z matowionego szkfa hartowanego, o przepuszczalnosci $wiatta
wiekszej niz 80%. Sposéb matowienia zapewnia réwnomierne roztozenie $wiatta na ptaszczyZnie przestony, bez widocznych Zrédet Swiatta. Montaz i demontaz uktadu optycznego do korpusu za pomoca
specjalnych narzedzi. Sprawnos¢ oprawy 61,93%, skutecznos¢ swietlna 40,17 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujacych wtasnosciach: napiecie
zasilania 220V-240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, zapton swietldwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania swiatfa, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i
zmiennym, automatyczne ponowne wtgczanie swietléwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej
Swietldwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci wtaczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwatos$é (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000
godzin. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65. Minimalny czas pracy awaryjnej 1h. Automatyczny test dziatania oprawy.



