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oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z péz. zm.) niniejszym oSwiadczamy, Zze projekt przytacza kanalizacji deszczowej dla dla
projektowanego budynku Komisariatu Policji w Dopiewie ul. tgkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070
Dopiewo zostat sporzgdzony zgodnie z obowigqzujacymi przepisami , zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

mgr inz. Tomasz Wozniak upr. nr WKP/0035/POOS/03
upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: wodociggowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

sprawdzajacy:

mgr inz. Roman Pluciniski WKP/0287/POOS/08

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: wodociggowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,



opis techniczny do projektu:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza kanalizacji deszczowej dla dla projektowanego
budynku Komisariatu Policji w Dopiewie przy ul. tagkowej.

Podstawa opracowania:

Mapy do celéw projektowych

Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z inwestorem

Uzgodnienia miedzybranzowe

Warunki techniczne dla podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wystawione przez Urzad Gmi-
ny Dopiewo — pismo RiiGK.7234.84.2016 z dnia 02.06.2016

Wypis z aktu notarialnego /ksigga wieczysta PO1P/0189373/7 z oSwiadczeniem o ustanowieniu
stuzebno$ci gruntowej dla przeprowadzenia wszystkich mediow przez pas gruntu od strony ul. tg-
kowej na szerokos$ci dziatki 738/15.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe zwigzane z wykonaniem
przytgcza kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego budynku.

Przytacze kanalizacji deszczowej:

Dla potrzeb odprowadzenia wéd deszczowych z potaci dachu budynku oraz terenu utwardzonego
przy budynku zaproejktowano niezalezne przytgcze kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem $ciekow
bedzie kolektor kanalizacji deszczowej prowadzony w ul. Lakowej.

Punktem wtgczenia projektowanego przytacza bedzie istniejgca studzienka rewizyjna na kolekto-
rze deszczowym - wskazana w wydanych Warunkach Technicznych.

Odptyw obliczeniowy wéd opadowych obliczono wg. wzoru:
Q=FxqxB [dm3/sek]
gdzie:
F -pow. zlewni [ha]
q -natezenie opadu = 132dm3/sek ha
B -wspédtczynnik sptywu

Dane wyjsciowe:

- powierzchnia odwadnianego dachu 290 m?
- powierzchnia odwadnianego placu 770 m?
- wspotczynnik sptywu dla dachéw 1,0

- wspotczynnik sptywu dla placu /kostka betonowa/ 0,6
llo$¢ odprowadzonych wod deszczowych z potaci dachu wynosi¢ bedzie 9,9 dm?®/s

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane bedg do instalacji zewnetrznej kanalizacji poprzez
uktad wpustéw dachowych i wewnetrzne rury spustowe. Odwodnienie placu utwardzonego poprzez
koryta odwodnienia liniowego.

Przytagcze projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych o jednolitej strukturze $cianki typu
PVC SN8 SDR34 np. firmy Wavin BUK o $rednicy zewnetrznej Dz200x5,9mm.

Przytacze wykona¢ czesciowo w technologi wykopu otwartego. Wykopy nalezy wykona¢ jako was-
ko — przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych — w celu ograniczenia robot
ziemnych. Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN 83 / 8836 — 02 ,Roboty ziemne - przewody pod-
ziemne”. Odcinek przejscia pod drogq oraz wpiecie do istniejgcej studi wykonaé w technologi be -
zwykopwopwej np. przewiertu sterowanego. Rure kanalizacyjng prowadzi¢ w stalowej rurze



ochronnej. Wewnatrz rury ostonowej montowac ptozy dystansowe np. typu E/C firmy Integra Gli-
wice. Rozstaw ptoz co 1,0m.

Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytgcznie reczny — po 2,0 m od istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie na czas budowy zabezpieczyé.

Po utozeniu rur wykona¢ warstwe ochronng z piasku ( bez grud, kamieni ) o wysokos$ci 0,30 m po-
nad wierzch rury. Obsypke starannie zages$ci¢ ubijakami recznymi z obu stron przewodu w tzw.
pachach przewodu. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzaé z zachowaniem szczeg6lnej ostroz-
nosSci, aby rura nie ulegta przesunieciu i odksztatceniu. Zasypywanie iubijanie wykona¢ warstwo -
wo. Wspoétczynnik zageszczenia podsypki i obsypki > 0,98.

Studzienke przytaczeniowg wykonac jako prefabrykowang wg PN-92/B-10729, Srednica kregow
1000mm, $rednica kregu zwezkowego 1000/600mm, beton C35/45 o wspdtczynniku
wodoszczelnosci W-10. taczenie elementdw na uszczelki. Stopnie ztazowe w uktadzie
drabinkowym w otulinie tworzywowej. Wtazy zeliwne przejazdowe z pokrywg o wysokos$ci min.
14cm z wypetnieniem betonowym. Studnie posadowié na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o gr.
min. 10-15¢cm i o $rednicy min. 10cm wiekszej niz Srednica zewnetrznego kregu betonowego.
Przejscia kanatu do cokotu studni w tulejach ochronnych z uszczelkg dla rur PVC o odpowiednie]
Srednicy.

Roboty ziemne, obsypka, zasyp wykopu

Wykop nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenny o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych
w celu ograniczenia robo6t ziemnych. Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN 83/8836-02 ,Roboty
ziemne — przewody podziemne”. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytgcznie
reczny — po 2,0m od istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie na czas budowy zabezpieczy¢.
Po utozeniu rur, nalezy wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch
rury. Obsypke starannie zageszczac ubijakami recznymi z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubi-
janie wykona¢ warstwowo. Wspdtczynnik zageszczenia podsypki i obsypki min. 0,98.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokona¢ zwirem lub posp6tkg
jednocze$nie zageszczajac 30cm warstwami przy uzyciu zageszczarek, tak aby uzyska¢ wspét-
czynnik zageszczenia min. 0,98.

Ogolne uwagi do robdt ziemnych i montazowych:

Wszystkie prace przewidziane do realizacji wykonaé zgodnie z projektem i zasadami okre$lonymi
w ,Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il Insta-
lacje Sanitarne i Przemystowe”.

Rzedne sieci w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym uzbrojeniem
sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikéw uzbro -
jenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie prac.

Przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania stosowa¢ wszelkie uwagi zawarte w
protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie terenu ulicznego z wita-
§ciwym zarzadcg drogi.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie prébne przekopy w celu doktadnego zlo-
kalizowania uzbrojenia.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne - przewody podziemne”.
Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie wykopy wzmocni¢ balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapér po-
malowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na poczatku i kohcu wykopu. Pozostawie -
nie wykopéw nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie ro-
bot wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz zabezpieczenie wykopu
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami BHP ( znaki informacyjne , ostrzegawcze, lampy ostrzegaw -
cze ).

Na czas realizacji zabezpieczyé przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za
stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialno$§é cywilng wobec osdéb trzecich z tytutu
szkdd zaistniatych na tym terenie i w zwigzku z tymi robotami.



Do montazu stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng ( zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane ).
Teren po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi koficowe:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen i przewodéw, ktére nie zostaty naniesione
na mapie. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ prébnych przekopoéw lokalizacyjnych w
celu ustalenia miejsca istniejgcego uzbrojenia oraz rzednych jego posadowienia.

Realizacja przytgczy winna by¢ zgodna ze standardami materiatowymi obiektéw i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych stosowanych na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania
Spétki Wodnej do Eksploatacji Wodociggu w Dopiewie.

Zajecie pasa drogowego w celu wykonania przecisku pod drogg wymaga od wykonawcy uzgodnie -
nia z zarzadcg drogi.

Cato$¢ prac zwigzanych z wykonawstwem przytacze oraz roboty towarzyszace nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - in-
stalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepi-
sami BHP.

Opracowat:



