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oświadczen ia  p ro jek tan tów

op is  techn iczny  do p ro jektu  

zes tawien ie  rysunków :

n r  rys . ty tu ł  rys ska la

01 P lan  sy tuacy jny.  P rzy łącza  wod-kan . 1:500
02 Pro f i l  p rzy łączy  kana l izac j i  deszczowe j 1:100 /100
03 Szczegó ł  s tudz ienk i  p rzy łączen iowe j  ka -

na l izac j i  
Schemat  uk ładan ia  ru r  w wykop ie
Schemat  zabezp ieczen ia  is tn .  uzbro jen ia 
te renu  

 -  -  -
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oświadczenie projektantów

Zgodn ie  z  a r t .20  ust .4  Us tawy  z  dn ia  7  l ipca  1994  r.  P rawo  budowlane  ( t j .  Dz .  U.  Nr  207  z  2003r.  poz .  
2016  z  póź .  zm. )  n in ie jszym   oświadczamy,   że  p ro jek t  p rzy łącza  kana l izac j i  deszczowe j  d la  d la  
p ro jek towanego  budynku  Komisar ia tu  Po l ic j i  w  Dop iewie  u l .  Łąkowa,  dz.  n r  ewid.  738 /15 ,  62 -070  
Dop iewo zos ta ł  sporządzony   zgodn ie   z   obowiązu jącymi   p rzep isami  ,  zasadami  w iedzy   techn iczne j .

projektant:

mgr inż. Tomasz Woźniak  upr. nr WKP/0035/POOS/03
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń: wodociągowych i 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

sprawdzający:

mgr inż. Roman Pluciński WKP/0287/POOS/08
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń: wodociągowych i 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 
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opis techniczny do projektu:

         Przedmiot  opracowania :
Przedmio tem  opracowan ia  jes t  p ro jek t  p rzy łącza  kana l izac j i  deszczowe j  d la   d la  p ro jek towanego 
budynku  Komisar ia tu  Po l ic j i  w  Dop iewie  p rzy  u l .  Łąkowe j .

         Podstawa opracowania :
Mapy do ce lów pro jek towych  
Przep isy  i  no rmy obowiązu jące  w  budown ic tw ie
Uzgodn ien ia   rozwiązań   p ro jek towych   dokonane   z   inwesto rem 
Uzgodn ien ia   międzybranżowe
Warunk i  techn iczne  d la  pod łączen ia  do  s iec i  kana l izac j i  deszczowe j  wys tawione  p rzez  Urząd  Gmi -
ny  Dop iewo –  p ismo Ri iGK.7234 .84 .2016  z  dn ia  02.06.2016
Wyp is  z  aktu  no ta r ia lnego  /ks ięga  w ieczys ta  PO1P/0189373/7  z  oświadczen iem  o  us tanowien iu  
s łużebnośc i  gruntowe j  d la  p rzeprowadzen ia  wszys tk ich  med iów  p rzez  pas  g run tu  od  s t rony  u l .  Łą -
kowe j  na  szerokośc i  dz ia łk i  738/15 .

         Zakres  opracowania :
Nin ie jsze  opracowan ie  obe jmu je  swo im zakresem rozwiązan ia  p ro jektowe związane  z  wykonan iem 
przy łącza  kana l izac j i  deszczowe j  d la  p rzedmio towego budynku .

         Przy łącze  kanal izacj i  deszczowej :

Dla  pot rzeb  odprowadzen ia  wód  deszczowych  z  po łac i  dachu  budynku  o raz  te renu  u twardzonego  
p rzy  budynku  zaproe jk towano  n ieza leżne  p rzy łącze  kana l izac j i  deszczowe j .  Odb io rn ik iem  śc ieków 
będz ie  ko lek to r  kana l izac j i  deszczowe j  p rowadzony  w u l .  Łąkowe j .
Punk tem  włączen ia  pro jek towanego  p rzy łącza  będz ie  is tn ie jąca  studz ienka  rewizy jna  na  ko lek to -
rze  deszczowym –  wskazana  w wydanych  Warunkach  Techn icznych .

Odp ływ  ob l iczen iowy wód  opadowych   ob l iczono  wg.  wzoru :
                                  Q=F x  q  x  B [dm3/sek]
             gdz ie :
                      F  -pow.  z lewn i  [ha ]
                      q  -na tężen ie  opadu  =  132dm3/sek  ha
                      B  -wspó łczynn ik  sp ływu

Dane wy jśc iowe:
-  powie rzchn ia  odwadn ianego  dachu          290  m 2

  -   powie rzchn ia  odwadn ianego  p lacu 770  m 2

  -  wspó łczynn ik  sp ływu d la  dachów        1 ,0
  -  wspó łczynn ik  sp ływu d la  p lacu  /kos tka  be tonowa/ 0,6

I lość  odprowadzonych  wód  deszczowych  z  po łac i  dachu  wynos ić  będz ie  9,9  dm 3 /s  

Wody  opadowe  z  po łac i  dachu  odprowadzane  będą  do  ins ta lac j i  zewnęt rzne j  kana l izac j i  poprzez  
uk ład  wpustów dachowych  i  wewnęt rzne  ru ry  spus towe.  Odwodn ien ie  p lacu  u twardzonego  poprzez  
ko ry ta  odwodn ien ia  l in iowego .

Przy łącze  pro jek tu je  s ię  z  ru r  kana l izacy jnych  k ie l i chowych  o  jedno l i te j  s t ruk tu rze  śc iank i  t ypu  
PVC SN8 SDR34 np .  f i rmy Wav in  BUK o  ś redn icy  zewnęt rzne j  Dz200x5 ,9mm.  
Przy łącze  wykonać  częśc iowo  w  techno log i  wykopu  otwar tego .  Wykopy  na leży  wykonać  jako  wąs -
ko  –  p rzest rzenne  o  śc ianach  p ionowych   odeskowanych  i  rozpar tych  –  w  ce lu  ogran iczen ia  robó t  
z iemnych.  Wykop  wykonać  zgodn ie  z  normą  BN  83  /  8836  –  02  „Robo ty  z iemne  –  p rzewody  pod -
z iemne”.  Odc inek  p rze jśc ia  pod  d rogą  o raz  wp ięc ie  do  is tn ie jące j  s tud i  wykonać  w  techno log i  be -
zwykopwopwe j  np.  p rzewie r tu  s te rowanego.   Rurę  kana l izacy jną  p rowadz ić  w  sta lowe j  r u rze 
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ochronne j .  Wewnąt rz  ru ry  os łonowe j  montować  p łozy  dys tansowe  np.  t ypu  E /C  f i rmy  In tegra  G l i -
w ice .  Rozs taw p łoz  co  1 ,0m.
Na  odc inku  ko l iz j i  z  i s tn ie jącym  uzbro jen iem  wykop  wy łączn ie  ręczny  –  po  2 ,0  m  od  is tn ie jącego  
uzbro jen ia .  I s tn ie jące  uzbro jen ie  na  czas  budowy zabezp ieczyć .  
Po  u łożen iu  ru r  wykonać  wars twę  ochronną  z  p iasku  (  bez  g rud,  kamien i  )  o  wysokośc i  0 ,30  m po -
nad  w ie rzch  ru ry.  Obsypkę  s ta rann ie  zagęśc ić  ub i jakami  ręcznymi  z  obu  st ron  p rzewodu  w  tzw.  
pachach  przewodu.  Zagęszczen ie  te j  wars twy  p rzeprowadzać  z  zachowan iem  szczegó lne j  os t roż -
nośc i ,  aby  ru ra  n ie  u leg ła  p rzesun ięc iu  i  odksz ta łcen iu .  Zasypywan ie  iub i jan ie  wykonać  wars two -
wo.  Wspó łczynn ik  zagęszczen ia  podsypk i  i  obsypk i  >  0 ,98 .

Studz ienke  p rzy łączen iową  wykonać  jako  p re fabrykowaną  wg  PN-92 /B-10729,  ś redn ica  k ręgów  
1000mm,  ś redn ica  k ręgu  zwężkowego  1000/600mm,  beton  C35 /45  o  wspó łczynn iku  
wodoszcze lnośc i  W-10 .  Łączen ie  e lementów  na  uszcze lk i .  Stopn ie  z łazowe  w  uk ładz ie  
d rab inkowym  w  otu l in ie  tworzywowe j .  Włazy  że l iwne  p rze jazdowe  z  pokrywą  o  wysokośc i  min .  
14cm  z  wype łn ien iem  be tonowym.  S tudn ie  posadowić  na  p łyc ie  że lbe towe j  z  betonu  C12 /15  o  g r.  
min .  10 -15cm i  o  ś redn icy  min .  10cm większe j  n iż  ś redn ica  zewnęt rznego  k ręgu  be tonowego.
Prze jśc ia  kana łu  do  coko łu  s tudn i  w  tu le jach  ochronnych  z  uszcze lką  d la  ru r  PVC o  odpowiedn ie j  
ś redn icy.

Roboty  z iemne,  obsypka,  zasyp wykopu
Wykop  na leży  wykonać  jako  wąskoprzes t rzenny  o  śc ianach  p ionowych  odeskowanych  i  rozpar tych  
w  ce lu  ogran iczen ia  robó t  z iemnych .  Wykop  wykonać  zgodn ie  z  normą  BN  83 /8836-02  „Robo ty 
z iemne  –  p rzewody  podz iemne ”.  Na  odc inku  ko l iz j i  z  i s tn ie jącym  uzbro jen iem  wykop  wy łączn ie  
ręczny  –  po  2 ,0m od  is tn ie jącego  uzbro jen ia .  I s tn ie jące  uzbro jen ie  na  czas  budowy  zabezp ieczyć.  
Po  u łożen iu  rur,  na leży  wykonać  wars twę  ochronną  z  p iasku  o  wysokośc i  30  cm  ponad  w ie rzch 
ru ry.  Obsypkę  sta rann ie  zagęszczać  ub i jakami  ręcznymi  z  obu  st ron  p rzewodu.  Zasypywan ie  i  ub i -
jan ie  wykonać  wars twowo.  Wspó łczynn ik  zagęszczen ia  podsypk i  i  obsypk i   min .  0 ,98 .
Zasypkę  wykopu  powyże j  wars twy  ochronne j  do  powie rzchn i  te renu  dokonać  żwi rem  lub  pospó łką  
jednocześn ie  zagęszcza jąc  30cm  wars twami  p rzy  użyc iu  zagęszczarek ,  tak  aby  uzyskać  wspó ł -
czynn ik  zagęszczen ia  min .  0 ,98.

Ogólne  uwagi  do robót  z iemnych i  montażowych:
Wszystk ie  p race  p rzewidz iane  do  rea l izac j i  wykonać  zgodn ie  z  p ro jek tem  i  zasadami  okreś lonymi  
w  „Warunkach  techn icznych  wykonawstwa  i  odb io ru  robó t  budowlano  –  montażowych  cz .  I I  Ins ta -
lac je  San i ta rne  i  P rzemys łowe ”.
Rzędne  s iec i  w  mie jscu  w łączen ia  p rzewodu  o raz  w  mie jscu  skrzyżowan ia  z  innym  uzbro jen iem  
sprawdz ić  na  budowie .
Przed  p rzys tąp ien iem  do  robó t  z iemnych  wykonawca  powiadamia  wszys tk ich  użytkown ików uzbro -
jen ia   podz iemnego i  ob iek tów naz iemnych  o  te rmin ie  p rac.
Przed  p rzys tąp ien iem  do  robó t  i  w  t rakc ie  ich  wykonywan ia  s tosować  wsze lk ie  uwag i  zawar te  w 
p ro toko le  Zespo łu  Uzgadn ian ia  Dokumentac j i  P ro jektowe j
Przed  p rzys tąp ien iem do  robó t  na leży  uzyskać  zgodę  na  czasowe  za jęc ie  te renu  u l i cznego   z  w ła -
śc iwym zarządcą  d rog i .
P rzed  p rzys tąp ien iem  do  robó t  na leży  na  t ras ie  p ro jek towanego  uzbro jen ia  w  m ie jscu  skrzyżowań  
z  is tn ie jącym  uzbro jen iem  podz iemnym  wykonać  ręczn ie  p róbne  p rzekopy  w  ce lu  dok ładnego  z lo -
ka l izowan ia  uzbro jen ia .
Przewody uk ładać  w  wykop ie  zgodn ie  z  BN 83 /8836-02  „Robo ty  z iemne – p rzewody podz iemne” .
Wykopy  na leży  wykonać  mechan iczn ie  lub  ewentua ln ie  ręczn ie ,  napo tkane  uzbro jen ie  podz iemne 
na leży  s ta rann ie  zabezp ieczyć  p rzed  uszkodzen iem.  Wykonane  g łębok ie  wykopy  wzmocn ić  ba lami 
d rewn ianymi  lub  wypraskami  s ta lowymi  zak ładanymi  ażurowo z  rozporami  d rewn ianymi .
Wykopy  na leży  zabezp ieczyć  poprzez  umocowan ie  taśmy  loka l izacy jne j  lub  us tawien ie  zapór  po -
ma lowanych  na  jaskrawe  ko lo ry,  a  w  nocy  oświet lonych  na  począ tku  i  końcu  wykopu .  Pozos tawie -
n ie  wykopów  n ie  oznakowanych  jest  n iedopuszcza lne.  Na  wykonawcy  spoczywa  oznakowan ie  ro -
bót  wg  p lanu  zaakcep towanego  p rzez  Mie jsk iego  Inżyn ie ra  Ruchu  o raz  zabezp ieczen ie  wykopu  
zgodn ie  z  obowiązu jącymi  p rzep isami  BHP (  znak i  in fo rmacy jne  ,  os t rzegawcze,  lampy os t rzegaw -
cze  ) .  
Na  czas  rea l izac j i  zabezp ieczyć  p rze jśc ia  d la  p ieszych .  Za jmu jący  pas  drogowy  odpowiada  za  
s tan  bezp ieczeńs twa  i  ponos i  ca łkowi tą  odpowiedz ia lność  cywi lną  wobec  osób  t rzec ich  z  ty tu łu  
szkód  za is tn ia łych  na tym te ren ie  i  w  związku  z  tymi  robo tami .
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Do  montażu  s tosować  wy łączn ie  mate r ia ły  pos iada jące  decyz ję  o  dopuszczen iu  do  s tosowan ia  w 
budown ic tw ie  lub  aproba tę  techn iczną  (  zgodn ie  z  Us tawą Prawo Budowlane  ) .
Teren  po zakończen iu  robó t  przywróc ić  do  stanu  p ie rwo tnego .

Uwagi  końcowe:

Nie  wyk lucza  s ię  is tn ien ia  w  te ren ie  innych  u rządzeń  i  p rzewodów,  k tó re  n ie  zos ta ły  nan ies ione  
na  map ie .  P rzed  p rzys tąp ien iem  do  p rac  na leży  dokonać  próbnych  p rzekopów  loka l izacy jnych  w 
ce lu  us ta len ia  mie jsca  is tn ie jącego  uzbro jen ia  oraz  rzędnych  jego  posadowien ia .
Rea l izac ja  p rzy łączy  w inna  być  zgodna  ze  standardami  mate r ia łowymi  ob iektów  i   u rządzeń 
wodoc iągowych  i  kana l izacy jnych  s tosowanych  na  s iec iach  wodoc iągowych  w  obszarze  dz ia łan ia  
Spó łk i  Wodne j  do  Eksp loa tac j i  Wodoc iągu  w Dop iewie .

Za jęc ie  pasa  d rogowego  w  ce lu  wykonan ia  p rzec isku  pod  d rogą  wymaga  od  wykonawcy  uzgodn ie -
n ia  z  za rządcą  d rog i .

Ca łość  p rac  związanych  z  wykonawstwem  przy łącze  o raz  robo ty  towarzyszące   na leży  wykonać  
zgodn ie  z  warunkami  techn icznymi  wykonan ia  i  odb io ru  robó t  budowlano-montażowych  cz .  I I  -  in -
s ta lac je  san i ta rne  i  p rzemys łowe  o raz  zgodn ie  z  ak tua ln ie  obowiązu jącymi  w  tym  zakres ie  p rzep i -
sami  BHP.  

Opracowa ł :
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