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Inwestor zobowigzany jest zleci¢ wykonanie projektu technicznego przytacza
wodociagowego

Dokumentacj¢ projektu przylacza wodociagowego nalezy uzgodnié¢ z Zespotem Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Przed przystapieniem do budowy przylacza Inwestor powinien uzyskaé pozwolenie na
budowe przytacza wodociagowego ze Spdtki Wodnej do Eksploatacji Wodociggu w
Dopiewie.

daalki ntci i — Przylacze nalezy wigczy¢ do wodociggu za pomoca opaski
sanmonawiercag%cezi:z wodociggu zlokalizowanego w miejscowosci .. DORLeN. ..

;s DEROWE . ot
przy ulicy 2 i g T S oraz zamontowac na
opasce obudowe stalowa, skrzynke zeliwna do wody z plyta betonowa. Rurociag pod tawa
fundamentowa nalezy wykona¢ w rurze ostonowej. Na przytgczu zaprojektowaé zasuwe z

trzpieniem teleskopowym umieszezona w pasie drogi.

Przylacze nalezy zakonczy¢ dwoma zaworami o $rednicy.............. 52 ..mm,
umiejscowionymi é)%zed 1 za wodomierzem, zawdr zwrotny antyskazeniowy; srednica
wodomierza ...........7..... mm.

Glebokos¢ posadowienia przytaczy minimalnie 1,4 m ponizej poziomu terenu. Po wykonaniu
przylacza nalezy je zglosi¢ do odbioru przez Spétke Wodna do Eksploatacji Wodociagu w
Dopiewie.

Przytacza przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Rure w budynku oraz wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, zamarznieciem,
zalaniem woda oraz ulokowa¢ w miejscu dostepnym dla kontroli.

W przypadku usytuowania wodomierza w studzience- powinna ona by¢ wykonana z
materiatu trwatego , posiada¢ stopnie wtazowe, otwor wlazowy o srednicy wynoszgcej co
najmniej 1,00m i zabudowana w sposéb zabezpieczajacy przed naptywem wdd z innych
zrodet.

Ewentualne prace zwigzane z wylgczeniem sieci wodociagowej nalezy bezwzglednie

uzgodni¢ ze Spotka Wodna do Eksploatacji Wodociagu w Dopiewie przy ulicy Lakowej 1a,
62-070 Dopiewo.

Wykonanie przytacza wodociggowego musi by¢ zlecone firmie koncesjonowanej.

Niniejsze warunki nie upowazniaja do wykonania przytacza. Przytacze moze byé wykonane
po otrzymaniu pozwolenia Spotki Wodnej do Eksploatacji Wodociagu w Dopiewie oraz
przediozy¢ 2 egzemplarze projektu na budowe przylacza.

Zajgcie pasa drogowego w celu wykonania przecisku pod droga lub przekopu wymaga
odrebnego uzgodnienia z zarzadca
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