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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-22R-EH7-6TD *

Pan ROBERT StAWOMIR RADOMYSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1165/06

adres zamieszkania ul. SEKULSKA 15/25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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NE et eedaenden

STWIERDZENIE PRIYGOTOMANIA ZAWOOOWEGD
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie ..5.4.ust:2, § S ust.2, 87 4§ 13 ustlpkt2 ...

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budow-
nictwie /0z.U. nr 8, poz.46/ 2z péZniejszyml zmianami /0z.U. nr 42 z 1968 r.
poz.334 i 0z.U. nr 69 z 1991 r. poz.299/
stwierdza sig ze

MIROSEAW MARIAN IZDEBSKI, magister inzynier budownictwa

PE JA R e e atutdasssmacnsdunmPusasnsnniewataaseesseeessssssssssaones

urodzony /a/ dnia ..22 Marca 1963 roku w Siedlcach

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

w specjalnodci konstrukey jno-budovlane R AR AR RS

e asesBettesavdsseesdsssesetes 0o 0ereciteeetnsesossssssssctssoscsrrsssencernes

MIROSEAW MA DERSH
TR o bl R —

jest upowazniony /a/ do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzafi konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw i innych budowli, z wyaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych,
drég i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnych,

2/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzaf architektonicznych budynkdw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji proJjektéw powtarzalnych innych
budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych
z realizacjg tych budynkéw,

3/ kierowenia, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych dw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiekt§ ch - w budownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych b gfurze do 1000 m3.

Otrzymuje:

Pan Mirosiaw Marian Izdebs!
zam. w Siedlcach

ul Floriafiska 4Z

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NNM-GHN-Y2K *

Pan MIROSEAW IZDEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2294/01

adres zamieszkania ul. FLORIANSKA 47, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

.N.a.o%.n u:..m ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

dpi elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty sq
pod skutkow d gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem whasciwej Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.

z
52
S ©
ERs
g
»=
.|m
>
€
]
[N
g
]
o
O

()]

o

o

~

o~

[s2]

I<J

~

K]

-~

S~

()

L

he]
P~
Qo »n
4+ O
< <
p
=
0O o
2y
pa
s C
S =
S £
=0
S

~

robert.radomyski@probiekt.pl




Nr projektu : Projekt: Data: 6
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajcego

Oswiadczamze opracowany projekt budowlany konstrukcji masztysokaci H=5m/HB=7.5m
dla inwestora:

Inwestor:  Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu

Adresinwestora: ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Pozma

Adresinwestycji: Komisariat Policji w Dopiewie, ul. Lakowa , 62-070 Dopiewo, olib Dopiewo, ark. mapy 12, dz. nr
738/15

zostat sporzdzony zgodnie z Prawem Budowlanym ( art. 20ust4 rga dO7. 07.1994) oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. @dnik Ustaw z dnia 2016, poz.290)
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I1. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyskakcji stalowej masztu o wysod@ H=5m na dachu budynku
o wysokaci HB=7.5m. Konstrukcja skonstruowana jest z profikragtych zamkngtych. Jest to obiekt wolnostmy
usytuowany na powierzchni dachu zaneanictwem zakotwi@ stop podporowych.

2.2. Podstawy opracowania:

1. Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlaneanstrukcji stalowej masztu.
2. Zalozenia projektowe uzgodnione z inwestorem.

3. Wartdici charakterystyczne prajych obcizen dziatapcych na projektowany obiekt:

- 15 kg — cgzar anteny patkowej érednicy 5cm i wysokéri 5m , na maszcie zainstalowanezedye 2
sztuki na 24m wysokai masztu

- 0.013kN/m - maksymalne olagenie cigte oblodzeniem kragznikbw masztu odpowiadage
maksymalnej grubiei warstwy oblodzeniowej | strefowej réwnej 0.00%g PN-87/B-02013.

- 0.907x"C"’kPa — maksymalnesoienie wiatru wg PN-B-02011:1977/Az1 prztg dla | strefy wiatrowej
przy umiejscowieniu obiektu w terenie otwartym elitiznymi przeszkodami na wysada nie wyzszej ni
100m n.p.m. Przgfe cknienie wiatru odpowiada dopuszczalnej charaktecgstyj wielkdci predkosci
wiatru réwnej 22m/s, a w porywach do 42.06m/s

2.3. Merytoryczne podstawy opracowania.
1.Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994bzniejszymi zmianami, oraz akty wykonawcze do ustawy

2.Polskie Normy:

PN-82/B-02000 - ,,Obgizenia budowli. Zasady ustalania waab”

PN-82/B-02001 - ,Obgizenia budowli. Obgizenia state.”;

PN-82/B-02003 - ,,Obgizenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne. Podstawowegalecia technologiczne i
montaowe.”;

PN-B-02011: 1977/Az1 - “Obgtenia w obliczeniach statycznych. Obenia wiatrem”

PN-87/B-02013 - “Obeaizenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie oblodzeniem”

PN-90/B-03200 - ,Konstrukcje stalowe. Obliczeniatgtzne i projektowanie”

PN-B-06200 - ,Konstrukcje stalowe. Warunki wykoraniodbioru”

PN-EN 25817 - Wytyczne do olélania poziomdw, jakéci wedtug niezgodniei spawalniczych

PN-B-03204 — ,Wige i maszty. Projektowanie i wykonanie”

Dowody bezpieczestwa dla stanu granicznegosnosci i uzytkowania przeprowadzono zgodnie PN-90/B03200.
Dowody bezpiecaestwa przeprowadzono w zakresie odksztakmezystych.

Obliczer numerycznych dokonano przy pomocy programu ohticeeego ROBOT Structural v20.10

Obliczenia indywidualne wykonano przyyciu matematycznego programu MathCAD 13.

Rysunki projektowe wykonano przyyciu programu AutoCAD 2010

Dokument zestawiono przyyciu programu Microsoft Word.

2.4.Konstrukcja
2.4.1.Schemat statyczny i opis konstrukcji stalowej

Konstrukcja stalowa masztu sktada sigtowicy wspornikowej utwierdzonej w sztach odndg. Odnogi ukoe
ustawiono w wierzchotkach kwadratu 1.4x1.4m i progowano do wspornikdw podporowych przegubowo. N&@em
wsporniki przechodgce przez warstwy ocieplenia dachowego przymocowdmdonstrukcji dachu przy pomocy 4 kotew

PR BTEVEZ5N H Obliczat: ) Sprawdzat: .
PROBIEKT www.problekt.pl R.Radomyski M.lzdebski
robert.radomyski@probiekt.pl / ul. Gliniana 25, 08-110 Siedlce/ tel. 793220396
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chemicznie wklejanych 4xHILTI HVA-E M10kI5.8. Kofrskcja stalowa masztu zostata zaprojektowana zepajgcych

profili:

- gtowica wspornikowa RO70x5

- odnogi RO 51x3.6

- elementy poziomej poprzeczki keakowej RO 51x3.6
- wsporniki podporowe RK 80x4

2.5. Materialy:

« ko

nstrukcja stalowa — S235JR

- elementy stalowe g¢zne: padczenia przegubowe sruby kl.4.6 Spawanie: elektrody ER 1.50

2.6.Zab

ezpieczenie antykorozyjne i PPOZ.

Konstrukcja stalowa obiektiwetizie zabezpieczona poprzez cynkowanie na géupowtoki 80um.

2.7. Uwagi montazowo - wykonawcze:

1. Montaz konstrukcji w innym miejscu niprzewiduje to opracowanie projektowe wymaga sgirenia ponownych
obliczen statyczno — wytrzymasgiowych.
Konstrukcg sklada sj z oddzielnych elementow.
Montaz konstrukcji wykonywa zgodnie z obovgizujacymi przepisami.

4. Podczas wykonania i moritaobiektu nalgy przestrzegazalecenia normy PN-B-06200 przepisy ogélne BH®, a
szczegolnéci BHP dla prac prowadzonych na wységio

5. Wszystkie wyroby i materialyayte do wykonania obiektu powinny posiédzertyfikaty lub deklaragjzgodndci z
PN, ewentualnie zgodadz aprobatami technicznymi dla wyrobdw, dla ktoryid ustanowiono Polskiej Normy.

6. Montaz konstrukcji masztu me by prowadzony przy wietrze wiggym z prdkoscia do 10 m/s.
Transport elementéw nadg prowadzt tak, zeby nie spowodowaodksztatcé trwatych.

8. Konstrukcja powinna hiyuziemiona przez caty okres monta uzytkowania. Naley zachowa warunki wykonania i
odbioru instalacji odgromowych wg PN-86/E-05003.6°N-92/E-05003.04.

9. Konstrukcg masztu naley zabezpieczyprzed wandalizmem.

10. Zachowa tolerancje wykonania i monta zgodnie z pkt. 7.2 wg PN-B-03204.

11. Wiasciciel lub zargdca masztu jest oboydany prowadzi ksigzke obiektu budowlanego.

12. Konstrukcg masztu, jéli jest konieczne wyposs¢ w boczn linke komunikacyjra zabezpieczaga przed upadkiem
podczas komunikaciji.

13. Na wysokdci 1.5m nad poziomem styku masztu z padha, naley umiesci¢ tabliczke z napisem:
OSOBOM NIE POWOLANYM ZABRANIA SE WCHODZENIA NA MASZT.
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III. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
3.1. Widok przestrzenny konstrukcji, schemat statyczny i zestawienie obcigzen.
3.1.1. Widok przestrzenny konstrukcji i schematystzny
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3.1.2. Zestawienie ohgien
Obciazenia state:
Ciezar wiasny generuje program obliczeniowy G) =11
Obciazenia state D) =11
2 x antena patkowa o Srednicy Sem ciezar 15kg = 0.15kN
faczna powierzchnia natarcia wiatru dla anten 2x0.25m2 =0.5m2
Obcigzenie oblodzeniem przekroj kotow@} y=1.5
profil RO 70x5
- hy = 5m,10m.. 15m strefa_oblodzenia = "I" r=7-=
m
u= |11 if d < 0.007m g/i % b= |oo12m if strefa_oblodzenia= "I"
1 g(hy ) = \ —_ 0.018m if strefa_oblodzenia= "II"
. N ) = |
P " i 0.007m < d; < 0.16m A 0.024m if strefa_oblodzenia = "III"
100 - —
m
05 if d > 0.16m
p = 0615 b=0012m
s(hy) = ©- 1 - 5ty
glhy) = = - 7 - s(hy) - (dr + s{by)) by = Ehy) = s(y) =
5|m 0.812 5992 | mm
10 1 7.377
15 1.129 8.332
Profil RO 51x3.6
- hy, = 5m,10m.. 15m strefa_oblodzenia = "I" 1=17- ﬁs
m
we= |11 i d < 0.007m (% )" b= |0012m if strefa_oblodzenia= "T"
1 g(hy) = ‘l = 0.018m if strefa_oblodzenia= "II"
- 7 < ol J
4 d, £ Am g st 10 0.024m if strefa_oblodzenia = "III"
100 - —
m
05 i d > 0.16m
u = 0.665 b=0012m
s(hy) = b - u - &y
ailh) = 7 -7 - sfhy) - (4 + s(n)) by = ¢(hy) = s(hy) =
E m 0.812 6.486 | mm
10| 1 7.985
15 | 1.129 9.018
)7 =) TN . Obliczat: Sprawdzat:
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- obcigzenie wiatrem w okresie letnikV(x+)L, W(xy45+)L y=1.5/1.3

Wyniki dynamiki - Przypadek: 27 (Modalna ) Postaaitywne : 1..10; CQC: Waroi: 1
- Przypadek: 27 (Modalna ) Postacie aktywne : 1..10; CQC

Przypadek/Forma Czestotliwosé (Hz) Okres (sek) Warto$¢ whasna Pulsacja (1/sec)
27/ 1 1,52 0,66 91,22 9,55
27/ 2 1,52 0,66 91,22 9,55
27/ 3 16,54 0,06 10799,03 103,92
271 4 16,54 0,06 10799,03 103,92
27/ 5 18,34 0,05 13284,79 115,26
27/ 6 47,15 0,02 87759,38 296,24
271 7 47,15 0,02 87759,38 296,24
271 8 74,27 0,01 217739,26 466,63
27/ 9 80,39 0,01 255125,09 505,10
27/ 10 82,80 0,01 270644,26 520,23

Wspodlezynnik porywow wiatru § wg PN-77/B-02011

AT T T T T T T T 1
’ 0.36 - -
DANE: 055 |~ ]
Teren = "A" 0.28 [ —
024~ —
Strefa_wiatru = "I" 0.2 .
0.16 [ —
A =004 012 —

Ty, = 0.66 n=1515Hz

Wysokos¢ obiektu z=12m o1 10
Wymiar konstrukcji w kierunku prostopadiym do dziatania wiatru: 1=1m

Wspolczynnik porywow wiatru : B = 2907

Obcizenie obiektu wiatrem :

Lokalizacja = "Dopiewo" Strefa_wiatru ="
Teren = "A" gk = 0.3 kPa
H =12 m pg = "0.907xC"  kPa po = "1.3605xC" kPa
c=12

W(x+)

PR BTEEZ H Obliczat: ) Sprawdzat: .
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W(xy45+)
l'\l 'X /
- obchzenie wiatrem w okresie zimowylW(x+)Z, W(xy45+)Z y=1.5/1.3

Wyniki dynamiki - Przypadek: 27 (Modalna ) Postagiktywne : 1..10; CQC: Waroi: 2
- Przypadek: 27 (Modalna ) Postacie aktywne : 1..10; CQC

Przypadek/Forma Czestotliwosé (Hz) Okres (sek) Warto$¢ whasna Pulsacja (1/sec)
27/ 1 1,51 0,66 90,58 9,562
27/ 2 1,51 0,66 90,58 9,52
27/ 3 14,94 0,07 8809,76 93,86
27/ 4 14,94 0,07 8809,76 93,86
27/ 5 16,52 0,06 10773,46 103,80
27/ 6 43,72 0,02 75445,46 274,67
27/ 7 43,72 0,02 75445,46 274,67
27/ 8 74,27 0,01 217738,35 466,62
27/ 9 79,21 0,01 247720,28 497,72
27/ 10 82,72 0,01 270113,88 519,72

Wspodlczynnik porywoéw wiatru 3 wg PN-77/B-02011

oo;‘; T T T T T T T 7T
DANE: o3 ]
Teren = "A" 0.28 |~ -
024 |- —
Strefa_wiatru = "I" 02 - —
0.16 [~ —
A =004 0.12 [~ —
0.08 [ —
Ty, = 0.66s n=1515Hz i -
° L1111 1 11|
Wysokosé obiektu z=12m e 23 5 359 s ¢ 10
Wymiar konstrukcji w kierunku prostopadiym do dziatania wiatru: 1=1m
Wspotczynnik porywow wiatru - B = 2.907
Obciazenie obiektu wiatrem :
. - 17=135
Strefa_wiatru = "I L
Teren="A" qy = 0.3kPa
H=12m Co=104 px = "0.907xC" kPa| |p0 = "1.3605xC" kPa
PR BTEEZ H Obliczat: ) Sprawdzat: .
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3.2.0bciazenia i lista kombinacji

Obcigzenia - Przypadek: 1 (G): Wakm: 1
- Przypadki: 1do7 11dol16 21do27

Przypadek Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia Nazwa przypadku
1 ciezar wkasny 1dol1l PZ Minus Wsp=1,00 G
2 sita weztowa 2 FZ=-0,3000(kN) D
2 sita weztowa 2 FZ=-1,0000(kN) D
3 obciz. jednorodne 2doll PZ=-0,0100(kN/m) (0]
3 obchz. jednorodne 1 PZ=-0,0130(kN/m) @)
4 obchz. jednorodne 249 PX=0,0554(kN/m) W(x+)L
4 obciz. jednorodne 3 5do7 PX=0,0276(kN/m) W(x+)L
4 obciz. jednorodne 1 PX=0,0765(kN/m) W(x+)L
4 sita weztowa 2 FX=0,5437(kN) W(x+)L
5 sita weztowa 2 FX=0,5437(kN) Alfa=45,000(Deg) W(xy45+)L
5 obciz. jednorodne 57811 PX=0,0276(kN/m) Alfa=45,006glp W(xy45+)L
5 obchz. jednorodne 2do4 9 10 PX=0,0554(kN/m) Alfa=45,@D€y) W(xy45+)L
5 obchz. jednorodne 1 PX=0,0765(kN/m) Alfa=45,000(Deg WAE+)L
6 obciz. jednorodne 249 PX=0,0560(kN/m) W(x+)Z
6 obciz. jednorodne 3 5do7 11 PX=0,0280(kN/m) W(x+)Z
6 obchz. jednorodne 1 PX=0,0690(kN/m) W(x+)Z
6 sita weztowa 2 FX=0,5437(kN) W(x+)Z
7 sita weztowa 2 FX=0,5437(kN) Alfa=45,000(Deg) W(xy45+)Z
7 obchz. jednorodne 1 PX=0,0690(kN/m) Alfa=45,000(Deg WAE+)Z
7 obchz. jednorodne 2do4 9 10 PX=0,0560(kN/m) Alfa=45, D<) W(xy45+)Z
7 obciz. jednorodne 57811 PX=0,0280(kN/m) Alfa=45,006glp W(xy45+)Z
Kombinacje przypadkéw - Przypadki: 11do16 21do2&artasci: 1
- Przypadki: 11dol16 21do26
Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura kombinacji Natura Definicja
przypadku
11 (K) G+D Kombinacja liniowa SGU ekar wiasny (1+2)*1.00
12 (K) K11+W(x+)L Kombinacja liniowa SGU erar wiasny (11+4)*1.00
13 (K) K11+W(xy45+)L Kombinacja liniowa SGU ¢tar wiasny (11+5)*1.00
14 (K) G+D+0O Kombinacja liniowa SGU ¢tar wiasny (1+2+3)*1.00
15 (K) K14+W(x+)Z Kombinacja liniowa SGU ckar wiasny (14+6)*1.00
16 (K) K14+W(xy45+)Z Kombinacja liniowa SGU eiar wiasny (14+7)*1.00
21 (K) G+D Kombinacja liniowa SGN ekar wiasny (1+2)*1.10
22 (K) K21+W(x+)L Kombinacja liniowa SGN ¢rar wiasny 21*1.00+4*1.50
23 (K) K21+W(xy45+)L Kombinacja liniowa SGN ¢tar wiasny 21*1.00+5*1.50
24 (K) G+D+0O Kombinacja liniowa SGN ¢tar wiasny (1+2)*1.10+3*1.50
25 (K) K24+W(x+)Z Kombinacja liniowa SGN ¢lar wiasny 24*1.00+6*1.30
26 (K) K24+W(xy45+)Z Kombinacja liniowa SGN giar wiasny 24*1.00+7*1.30
PROBIEKT www.probiekt.pl gflli;?gomyski i/rlar rzw(g(ze?:ski
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3.3.Reakcje podpor.
Widok — numeracja podpor

Z

L

Reakcje w ukladzie globalnym - Przypadki: 21daZBbwiednia: 1
w ukfadzie globalnym - Przypadki: 21do26

Wezel/Przypadek FX (KN) FY (kN) FZ (kN) MZ (KNm) Nazwa przypadku
4/ 24 (K) 0,1767>> 0,1767 0,6703 -0,0000 G+D+0O

4/ 23 (K) -0,6978<< -0,6978 -2,7443 -0,0000 K21+W(xy45+)L
4/ 24 (K) 0,1767 0,1767>> 0,6703 -0,0000 G+D+0O

4/ 23 (K) -0,6978 -0,6978<< -2,7443 -0,0000 K21+W(xy45+)L
4/ 24 (K) 0,1767 0,1767 0,6703>> -0,0000 G+D+O

4/ 23 (K) -0,6978 -0,6978 -2,7443<< -0,0000 K21+W(xy45+)L
4/ 21 (K) 0,1593 0,1593 0,5986 -0,0000>> G+D

4/ 22 (K) -0,3538 -0,4805 -1,6829 -0,0469<< K21+W(x+)L

5/ 23 (K) -0,0792>> 0,2393 0,5987 -0,0629 K21+W(xy45+)L
5/ 22 (K) -0,6456<< 0,7990 2,8801 -0,0471 K21+W(x+)L

5/ 22 (K) -0,6456 0,7990>> 2,8801 -0,0471 K21+W(x+)L

5/ 21 (K) -0,1593 0,1593<< 0,5986 -0,0000 G+D

5/ 22 (K) -0,6456 0,7990 2,8801>> -0,0471 K21+W(x+)L

5/ 21 (K) -0,1593 0,1593 0,5986<< -0,0000 G+D

5/ 24 (K) -0,1767 0,1767 0,6703 -0,0000>> G+D+0O

5/ 23 (K) -0,0792 0,2393 0,5987 -0,0629<< K21+W/(xy45+)L
6/ 26 (K) 0,2433>> -0,1099 0,6704 0,0534 K24+W(xy45+)Z
6/ 22 (K) -0,3538<< 0,4805 -1,6829 0,0469 K21+W(x+)L

6/ 22 (K) -0,3538 0,4805>> -1,6829 0,0469 K21+W(x+)L

6/ 24 (K) 0,1767 -0,1767<< 0,6703 0,0000 G+D+0O

6/ 26 (K) 0,2433 -0,1099 0,6704>> 0,0534 K24+W(xy45+)Z
6/ 22 (K) -0,3538 0,4805 -1,6829<< 0,0469 K21+W(x+)L

6/ 23 (K) 0,2393 -0,0792 0,5987 0,0629>> K21+W/(xy45+)L
6/ 21 (K) 0,1593 -0,1593 0,5986 0,0000<< G+D
PROBIEKT www.probiekt.pl R Radomyski M Izdebski
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Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MZ (KNm) Nazwa przypadku

7/ 21 (K) -0,1593>> -0,1593 0,5986 0,0000 G+D

7/ 23 (K) -0,9974<< -0,9974 3,9413 -0,0000 K21+W(xy45+)L

7/ 21 (K) -0,1593 -0,1593>> 0,5986 0,0000 G+D

7! 23 (K) -0,9974 -0,9974<< 3,9413 -0,0000 K21+W(xy45+)L

7! 23 (K) -0,9974 -0,9974 3,9413>> -0,0000 K21+W(xy45+)L

7/ 21 (K) -0,1593 -0,1593 0,5986<< 0,0000 G+D

7/ 22 (K) -0,6456 -0,7990 2,8801 0,0471>> K21+W(x+)L

7! 23 (K) -0,9974 -0,9974 3,9413 -0,0000<< K21+W(xy45+)L

3.4. Sity wewnetrzne w elementach i weryfikacja no$nosci

Wspornik gtowicowy

Widok - FX; Przypadki: 22 (K21+W(x+)L)

A

t::x

g N

I Fx+c Fx-t 1kN
Max=1,6460
Min=-0,0990

Przypadki: 22 (K21+W(x+)L)

Widok - MY; Przypadki: 22 (K21+W/(x+)L)

Ha

My 1kNm
Max=-0,0000
Min=-2,3975

Przypadki: 22 (K21+W(x+)L)
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= hy=27

ly= 25m My

[My = 239KN-m| M, = 0kN-m|
Az
" o,

(Y-

[No = 1.641N]
L=25m py=2

Przyjeto_przekroj = "RO 70x5 fd = 235 MPa"

Widok - FX; Przypadki: 23 (K21+W(xy45+)L)

Y
- €
- -p L Exec Fx-t 1kN
Max=1,6460
Min=-0.0990

Przypadki: 23 (K2+W(xy45+)L)

o

Widok - MY; Przypadki: 23 (K21+W(xy45+)L)

6
0
?ﬁ i My 1kNm
Max=-0,0000
Min=-1,6953

Przypadki: 23 (K2+W(xy45+)L)
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Widok - MZ; Przypadki: 23 (K21+W(xy45+)L)

tn

Mz 1kNm
Max= 0,0
Min=-1,6953

Przypadki: 23 (K2+W(xy45+)L)

[No = 1.641Y|

Py = 17:Nm| [, = 1.76Nm|

=

o,

/_‘

Odnogi

By =2 y P L

L=25m B, =

ly= 25m

Przyjeto_przekroj = "RO 70x5 fd = 235 MPa"

Widok - FX; Przypadki: 23 (K21+W(xy45+)L)

f

I Fx+c Fx-t 2kN
Max=4,4356
Min=-3,4266

Przypadki: 23 (K21+W(xy45+)L)
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Widok - MY; Przypadki: 23 (K21+W/(xy45+)L)

.

Y My O0.1kNm
Max=0,2535
Min=-0,2722

Przypadki: 23 (K21+W(xy45+)L)

=1 Aj = 1.992

M, = 0.25 kNOm M , = 0 kN Om
My | M- |

4- Mg = OKN (m

[No = 44 kN |

<Y

Iy, = 269 m My =

269 m p,=1

"RO 51x3.6 fd =235 MPa"

Przyjeto_przekrdj

R.Radomyski

www.probiekt.pl
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Zakotwienie odnog w belkach ukrytych stropowych

Firma: Strona1z5
m Projektant: Projekt:
Wersja uzytkownika Adres: Nr kontraktu:
PROFIS Anchor 1.11.20 Tel./Faks: -/ - Odpowiedzialny:
http://www.hilti.pl/ e-mail: Lokalizacja/Data: - / 2016-06-15

Uwagi projektanta:

Typ i wymiar kotwy:

HVA-E (5.8)-M10

Materiat kotwy:
Aprobata:
Wydana/Wazna:
Metoda :

Blacha czolowa:
Material podtoza:

Mocowanie dystansowe:

Efektywna gtebokos$¢ zakotwienia: h = 90 mm

5.8

-/-
Ocena inzynierska SOFA - po obliczeniach wg. ETAG
e, =0 mm (bez dystansu) ; t=10 mm

$235 (ST37) ; I, x 1, xt=200 x 200 x 10 mm
niezarysowany beton C20/25,

f.. =25.00 N/mm_; h =240 mm

Zbrojenie: rozstaw pretéw zbrojeniowych >= 150 mm
brak zbrojenia podtuznego krawedzi
Kotwa
- {1
Geometria zamocowania [mm]
Rzut z gory przekréj A T z
y X
~y
t=10 F¥—
h,=90 I
5|
=
o
N
© © I, =200
3 4 X @ *
< <
- g przekréj B z
o o o y
5 i 2
B !
o
= h =240
55 140 55
, — I, =200
A przekréj A ‘
Obcigzenia
Obciazenia wypadkowe [kN, kNm] Obciazenia obliczeniowe [kN, kNm]
N=270 V,=0.69
M= 0.00 M,= 0.34 L =10
V, 0.69
V, 0.69
M, 0.34
M, 0.34
M., 0.00
Mimosrodowos$¢ (przekroj konstrukeji) [mm]
e,=0;¢e,=0
V,=0.69
M= 0.34
Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ z warunkami rzeczywistymi i dokumentami odniesienia takimi jak aprobaty lub normy
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2006 Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym HILTI AG, Schaan
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Projektant: Projekt:
Wersja uzytkownika Adres: Nr kontraktu:
PROFIS Anchor 1.11.20 Tel./Faks: -/ - Odpowiedzialny:
http://www.hilti.pl/ e-mail: Lokalizacja/Data: - / 2016-06-15
Zestawienie obcigzen (Obcigzenia obliczeniowe):
Reakcje w kotwach [kN]
Sita podtuzna: (+Odrywanie -Docisk)
Kotwa Sita podtuzna $ita poprzeczna

1 1.15 0.24 3 3

2 0.00 0.24 Sita podiuzna

3 247 0.24 2

4 1.15 0.24
maks. odksztatcenie betonu przy sciskaniu [ %e]: 0.08
max. naprezenia sciskajace w betonie [N/mm_]: 2.08
wypadkowa sita rozciagajaca [kN]: 4.77
wypadkowa sita $ciskajaca [kN]: 2.07 g ocisk
Obcigzenie podiuzne

Wartosci obliczeniowe [kN]

Metoda Obciazenie Nosnosé Wykorzystanie (), [%] Status
Zniszczenie stali 247 17.40 14 OK.
Zniszczenie przez 247 16.56 15 OK.
wyciagniecie
Wyrwanie stozka betonu 4.77 32.59 15 OK.
Zniszczenie przez 4.77 39.48 12 OK.
roztupanie

Zniszczenie stali
Ngys [KN] Tis NRgs [kN] Ng, [kN]
26.10 1.500 17.40 2.47
Zniszczenie przez wyciagniecie
Nrip [kN] Ve e Nrgp [kN] Ngs [kN]
29.81 1.000 1.800 16.56 247
Wyrwanie stozka betonu
Ay [mm’] Aty [mm’] Cern [Mm] Seon [Mm]
65300.0 32400.0 90 180
ll’ectN WecZ‘N ll’re,N ll»’s,N Wucr.N
0.875 0.875 1.000 0.883 1.400
Niec [kN] T Ngge [kN] Ngq [kN]
30.74 1.800 32.59 4.77
Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ z warunkami rzeczywistymi i dokumentami odniesienia takimi jak aprobaty lub normy
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2006 Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym HILTI AG, Schaan
PR . TEVRZAN . Obliczat . Sprawdzat: .
PROBIEKT www.probiekt.pl R.Radomyski M.Izdebski

robert.radomyski@probiekt.pl / ul. Gliniana 25, 08-110 Siedlce/ tel. 793220396
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- Firma: Strona3z5
:. E Projektant: Projekt:
Wersja uzytkownika Adres: Nr kontraktu:
PROFIS Anchor 1.11.20 Tel./Faks: -/ - Odpowiedzialny:
http://www_hilti.pl/ e-mail: Lokalizacja/Data: - / 2016-06-15

Zniszczenie przez roztupanie

Obciazenie poprzeczne

A.n [mm?] Acy [mm?] Corsp [MM] Sersp [MM]
65300.0 32400.0 90 180
WYsN Wect,N Yec2 N YreN Wuer,N Wh,sp
0.883 0.875 0.875 1.000 1.400 1.211
Niee [kN] Tus Negep [KN] Ngq [kN]
30.74 1.800 39.48 477

Wartosci obliczeniowe [kN]

Metoda Obciazenie Nos$nosé Wykorzystanie p,, [%] Status
Zniszczenie stali (bez 0.24 12.60 2 OK.
ramienia sity)

Zniszczenie przez 0.24 26.07 1 OK.
podwazenie
Zniszczenie krawedzi 0.98 30.48 3 OK.
betonu w kierunku x+
Zniszczenie stali (bez ramienia sity)
Vs [kN] s Vags [kN] Vg, [kN]
15.75 1.250 12.60 0.24
Zniszczenie przez podwazenie
A [mm?] AS‘N [mm?] Con [MM] S n [MmM] k-factor
80000.0 32400.0 90 180 2.000
WYeci N WYec2 N WYsN WYreN WYuer N
1.000 1.000 0.883 1.000 1.400
Ny [kN] o Vager [kN] Vg4 [kN]
30.74 1.800 26.07 0.24
Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku x+
I [mm)] Ao [MM] ¢, [mm] Ay [mm?] A2y [mm?]
90 10 195 174000.0 171113.0
Ysyv Whyv YaVv WYecyv Wuerv
1.000 1.068 1.000 1.000 1.400
Vaye [kN] e Viage [kN] Vsq [kN]
30.07 1.500 30.48 0.98
Obcigzenie ztozone podiuzne i poprzeczne
Bn Bv o Wykorzystanie By [%] Status
0.149 0.032 15 6 OK.
B+ BY <=1
(Bu+ Bv)/1.2<=1
Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ z warunkami rzeczywistymi i dokumentami odniesienia takimi jak aprobaty lub normy
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2006 Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym HILTI AG, Schaan
PE . TEVRZAN . Obliczat . Sprawdzat: .
PROBIERT www.probiekt.pl R Radomyski M.Izdebski
robert.radomyski@probiekt.pl / ul. Gliniana 25, 08-110 Siedlce/ tel. 793220396
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Projektant: Projekt:

Wersja uzytkownika Adres: Nr kontraktu:
PROFIS Anchor 1.11.20 Tel./Faks: -/ - Odpowiedzialny:
http:/Awww _hilti.pl/ e-mail: Lokalizacja/Data: - / 2016-06-15

Zbrojenie krawedzi betonu

Dla unikniecia roztupania betonu wymagane jest nastepujace zbrojenie réwnolegte do krawedzi

Zbrojenie krawedzi betonu: 1 x 8 mm

Dla przejecia obciazen charakterystycznych poprzecznych nie jest wymagane zbrojenie krawedzi podtoza, by zapobiec jej
zniszczeniu

Przemieszczenia

Przemieszczenie najbardziej obcigzonej kotwy powinno by¢ sprawdzone zgodnie z odpowiednig aprobata. Przemieszczenia wzgl.
tolerancji otworéw moga by¢ pominiete, poniewaz ta metoda zaktada otwory wypetnione (Zestaw Dynamiczny Hilti). Obciazenia
charakterystyczne dla najbardziej obciazonej kotwy wynosza

N2, = 1.81 [kN]
Ve, o= 0.36 [kN]

Dopuszczalne przemieszczenie kotwy zalezy od typu mocowanej konstrukcji i musi by¢ okreslone przez projektanta!

Sprawdzenie przenoszenia obcigzen z kotwy na podtoze
Przenoszenie obciazen z kotwy na beton
Sprawdzenie przekazywania obciazen na podioze wymagane zgodne z rozdziatem 7.1 wytycznych ETAG!

Nosnosé podioza na $cinanie nalezy sprawdzi¢ zgodnie ze stosownym dopuszczeniem lub wg. Eurokodu 2/ BS8110 itp..

Ostrzezenia

Zaktada sie rownomierny rozktad obcigzen poprzecznych, np. poprzez zastosowanie Zestawu Dynamicznego.
Odpowiedzialnos$é¢ za zgodnosé z normami (np.. EC3) spoczywa na uzytkowniku
Przyjeto suchy otwér i standardowe czyszczenie otworu! Pominieto wptyw temperatury!

Mocowanie speitnia wymogi rozwiazania technicznego

Projektant: Projekt:

Wersja uzytkownika Adres: Nr kontraktu:
PROFIS Anchor 1.11.20 Tel./Faks: -/ - Odpowiedzialny:
http:// mwww hilti.pl/ e-mail: Lokalizacja/Data: - / 2016-06-15

Stal blachy czolowej: S235 (ST37)

Typ profilu: Profil kwadratowy rurowy - 80 x 80 x 4,0 (80 x 80 x 4)
Srednica otworu dy = 12 mm
Zalecana grubosé blachy: 10 mm
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3.5.Przemieszczenia konstrukcji
Widok - Deformacja;Def.doktadna; Przypadki: 12 (KY¥(x+)L)
Tan7]
i \\ 0.291
{10302 \
- \ k! T mea 717
Z =
t:lx pr Przypadki: 12 (K11+W(x+)L)
Widok - Deformacja;Def.dokladna; Przypadki: 13 (KY¥(xy45+)L)
Taees |
“~Prz 2cm
Max=4,665
ilx Przypadki: 13 (K11+W(xy45+)L)
hmax=4.717 cm < h.dop = h/100 =500/100 = 5cm
PROBIEKT www.probiekt.pl R Radormyski W zdebski
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III. INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanegd<onstrukcja masztu o wysoka@éci H=5m/HB=7.5m
Adres obiektu budowlanego: Komisariat Policji w Dopiewie, ul. takowa , 62-070 Dopiewo, okab Dopiewo, ark. mapy
12, dz. nr 738/15

Nazwa inwestora : Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Adresinwestora: ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Pozma

Imi¢ i nazwisko projektantdRobert Radomyski

Adres projektantaul. Gliniana 25, 08-110 Siedice
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4.1.Zakres robot

-monta konstrukcji stalowej

4.2 Elementy mogre stwarzé zagraenie

-monta konstrukcji i wyposzenia, praca na wysoka do 12m
4.3.Przewidywane zagrenie

-praca na wysokii - caty proces budowy

4.4.Instrukta

-wszystkim pracownikom udzi€linstruktazu BHP przed wszystkimi robotami moatavymi ze
szczegOlnym uwzgtinieniem pracy na wysoka i na gebokdasci.

4.5Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom

-na budowie umigi¢ podrczmg apteczk

-w widocznym miejscu umgei¢ informacg z telefonami alarmowymi

-wyznaczy miejsce gdzie znajdujecsielefon

-plac budowy oznaczy'Teren budowy wsgp wzbroniony"

-drogi dojazdowe i place skltadowe wydzigthia terenie budowy

-prace na wysoki prowadz¢ stosugc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe, zgodmezepisami
BHP

PR BTEVEZ5N H Obliczat: ) Sprawdzat: .
PROBIEKT www.problekt.pl R.Radomyski M.lzdebski
robert.radomyski@probiekt.pl / ul. Gliniana 25, 08-110 Siedlce/ tel. 793220396




Nr projektu : Projekt: ) ] Data: 26
028_2016 Konstrukcja masztu o wysoka H=5m/HB=7.5m 2016-06-15
V.RYSUNKI PROJEKTOWE
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