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Zastrzezenia prawne

1) Dokumentacje instalaci elektrycznych i niskopradowych nalezy rozpatrywac tacznie i skoordynowa¢ prace
zwigzane z montazem urzadzen instalacji w trakcie realizacji;

2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu;
3) Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branzowymi;
4) Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacije opisowa

5) Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

s
6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnetrzne nalezy koniecznie uszczelnic! AW, sterowanie wentylatorem WC

. O\, tacznik pojedynczy
Ochrona od porazef:
Uklad sieci TN \MW, o
przed dotykiem bezposrednim: izolacja robocza tacznik swiecznikowy
przed dotykiem posrednim: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
tacznik schodowy
x tacznik krzyzowy
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OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PPARM—P PD BL-B E 60.0 W
OPRAWA OSWIETLENIOWA 3X14W T5 PPARM—P RO BL-B E 46,0 W
OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PLX E 60.0 W

OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PLX IP54 E 60.0 W

OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 IP65 £ 60.0 W (z kloszem)
OPRAWA OSWIETLENIOWA [P54 840 1800LM 18.0 W

OPRAWA OSWIETLENIOWA 2x28W E 60.0 W;

OPRAWA OSWIETLENIOWA 2X28W T5 PPAR PC-T E IP65 60.0 W
OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWN LED 1x25W IP65

OPRAWA AWARYJNA HWM/3,2W/B/1h/SE/AT

OPRAWA AWARYJNA dwustronna IFAC/1,2W/B//1h/SE/AT

OPRAWA AWARYJNA jednostronna IFB/1,2W/B/1h/SE/AT
OPRAWA AWARYINA 1W/1h/SE/AT
OPRAWA AWARYJNA 1W/1h/SE/AT

Kinkiet do montazu nad lustrem z rozsylem swiatla géra—dot;
montaz na Scianie w poziomie $wietlowkowa moc 32W strumieri 2900Im

przyporzadkowanie do obwodu w tablicy rozdzielczej
(faza/nr obwodu/tablica)

A: 60-694 Poznari, os. W1. Jagietty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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projektant podpis
mgr inz. Marek Jerzynski
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sprawdzajacy
inz. Grzegorz Chrapkowski
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inwestycji KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE
ul. Lakowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo
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