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oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt przytacza wody zimnej dla projektowanego
budynku Komisariatu Policji w Dopiewie ul. tgkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

mgr inz. Tomasz Wozniak upr. nr WKP/0035/PO0S/03
upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: wodociggowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

sprawdzajacy:

mgr inz. Roman Pluciniski WKP/0287/POOS/08

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: wodociggowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,



opis techniczny do projektu:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wody zimnej dla projektowanego budynku Komi-
sariatu Policji w Dopiewie ul. Lakowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo.

Podstawa opracowania:

Mapy do celéw projektowych

Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z inwestorem

Uzgodnienia miedzybranzowe

Zapewnienie dostawy wody wystawione przez Spotke Wodng do Eksploatacji Wodociggu w Dopie-
wie — pismo L.P. 28/16 z dnia 01.06.2016

Warunki techniczne na podtgczenie do sieci wodociagowej dla celow wykonwczych wystawione
przez Spotke Wodng do Eksploatacji Wodociggu w Dopiewie — pismo L.P. 15/16 z dnia 01.06.2016
Wypis z aktu notarialnego /ksiega wieczysta PO1P/0189373/7 z oSwiadczeniem o ustanowieniu
stuzebno$ci gruntowej dla przeprowadzenia wszystkich mediow przez pas gruntu od strony ul. tg-
kowej na szeroko$ci dziatki 738/15.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe zwigzane z wykonaniem
przytgcza wody zimnej do budynku wraz z weztem wodomierzowym;
przytgcza kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego budynku.

Przytacze wodociggowe:

Doprowadzenie wody zimnej do budynku realizowane bedzie z wodociggu o $rednicy 100mm
zlokalizowanego w ulicy Lakowej, poprzez niezalezne przytacze.

Zaprojektowano przytagcze wody zimnej dla potrzeb:
- socjalno-bytowych;
- pielegnacji zieleni;

Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku obliczono dla zatozen:
- llo$¢ pracownikow — 20 oséb

- Zuzycie wody na jedng osobe — 60/Idobe - wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie 1,2m?%/dobe

W budynku w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wykonanie oddzielnych
uktadéw rozliczeniowo pomiarowych na cele socjalno-bytowe i wody bezpowrotnej dla pielegnacji
zieleni.

Wejscia w istniejgce sieci wodociggowe dokona¢ w wezle oznaczonym jako WO za pomocg mon -
tazu opaski samonaiwercajacej sie. np. typu NWZ firmy AKWA. Typ nawiertki nalezy dostosowaé
do materiatu z ktérego wykonany jest istniejacy wodocigg. Nawiertka powinna sktada¢ sie z obej-
my i zasuwy z miekkim uszczelnieniem klina. Obudowe zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni tere-
nu i zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng sztywng wg. DIN 4056 ( $rednica pokrywy min. f150mm, wyso-
ko$§¢ min. 270mm ) Teren w promieniu 0,5m obetonowaé. Usytuowanie zasuwy oznaczy¢ tabliczkg
informacyjna, tworzywowa wg PN-86/B-09700. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piasko-
wej gr 15cm. Zagtebienie istniejgcego wodociggu ustali¢ na podstawie probnego wykopu



UWAGA:
Wodociag zagtebiony mniej niz 1,5m nalezy zabezpieczyé termicznie przed przemarzaniem np.
poprzez montaz tupkow styropianowych gr. 10cm produkcji POLYCHEM

Dobor srednicy przytacza :

Przeptyw obliczeniowy wody na cele socjalne dla budynku wynosi;
gb = 0,4 x (Zqn )0,54 + 0,48 = 1,31 dm®/s

Przybory [los¢ Przeptyw jednostkowy Suma przepty-
[ dm3/s ] wu
[ dm3/s ]

Umywalka/zlew 9 0,14 1,26
miska ustepowa 6 0,13 0,78
pisuar 2 0,30 0,60
natrysk 2 0,30 0,60
zawo6r czerpalny DN15 2 0,30 0,63

SUMA 3,84

Przyjeto przytagcze wody z rur PE-PN10 Dz40x2,4mm
Dobor wielkosci wodomierza :

Doboru wodomierza dokonuje sie wg PN — 92 / B - 01706 oraz obliczen sekundowego zapotrze -
bowania wody na cele socjalne .
sekundowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne :
qs=1,31dm*/s= 4,72 m*/h
max. przeptyw obliczeniowy dla wodomierza
qw=2x4,72=9,44 m3/h

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz przewidywany stopien wykorzystania przyboréw sanitarnych
do doboru wodomierza przyjeto obnizong wartos¢ przeptywu maksymalnego .

Zaprojektowano montaz wodomierza typu Js-6,3 DN25firmy APATOR:
- nominalny strumien objeto$ci 6,3 m3/h
- Srednica nominalna DN25
- maksymalny strumien objetosci 7,8 m3/h
- dtugo$¢ zabudowy 360mm

Montaz uktadu wodomierzowego wykonaé¢ za pomocg uchwytéow do rur wodociggowych zakotwio -
nych w $cianie pomieszczenia, lub z wykorzystaniem typowej konsoli wodomierzowej z zaworami
odcinajgcymi DN32. Przy montazu wodomierzy nalezy zachowaé prosty odcinek rurociggu o dtugo-
§ci min. 5 $rednic przewodu, za wodomierzem odcinek dtugo$ci co najmniej 3 $rednic. Za zesta-
wem wodomierzowym zamontowaé zawo6r zwrotny, antyskazeniowy z kréécem do poboru prébek
np. prod. SOCLA, armature odcinajgcq. Doktadne zestawienie armatury w weztach wodomierzo-
wych przedstawione jest w cze$ci rysunkowej dokumentacji.

Odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem powinny by¢ zamontowane wspotosio-
wo. Przew6d w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztattowany, aby nie byto mozliwo$ci two -
rzenia w obrebie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony
woda, stad przewdd wodociggowy za wodomierzem nie moze sie obniza¢.

Przew6d wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany ( pod-
party i zakotwiczony) aby zaden element zestawu wodomierzowego nie mdgt zmieni¢ swojego po-



tozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego, lub gdy wodomierz zostanie zdemontowany, lub
odtgczony z jednej strony.

Dodatkowo dla potrzeb opomiarowania zuzycia wody na cele pielegnacji zieleni projekt przewiduje
montaz dodatkowego zestawu wodomierzowego np. typu CWAP034 R 3/4” firmy COROL z wodo-
mierzem skrzydetkowym typu Js-1,6-02 DN15 f-my APATOR. Zestaw wodomierzowy montowaé¢ w
uktadzie szeregowym w stosunku do uktadu pomiarowego na cele socjalno-bytowe.

Przej$cia rur przez Sciane budynku prowadzi¢ w rurze tworzywowej ostonowej o $rednicy100mm z
uszczelnieniem pomiedzy rurami piankg poliuretanowg po uprzednim owinieciu rury przewodowej
folig PEHD.

Na czas budowy projekt przewiduje montaz studzienki wodomierzowej tymczasowej z uktadem
rozliczeniowm. Lokalizacje studzieni oraz wezet wodomierzowy pokazany jest w czes$ci rysunko-
wej projektu. Po zakonczeniu budowy. Za zgodg Spotki Wodnej, wodomierz ze studni tymczasowej
przenie$¢ do budynku i wpiaé w uklad pomiartowy zuzycia wody do pielegnacji zieleni.

Roboty ziemne, obsypka, zasyp wykopu

Wykop nalezy wykona¢ jako wagskoprzestrzenny o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
w celu ograniczenia robét ziemnych. Wykop wykonaé¢ zgodnie z normg BN 83/8836-02 ,Roboty
ziemne — przewody podziemne”. Na odcinku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop wytgcznie
reczny - po 2,0m od istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie na czas budowy zabezpieczyé.
Po utozeniu rur, nalezy wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypke starannie zageszczac ubijakami recznymi z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubi-
janie wykona¢ warstwowo. Wspdtczynnik zageszczenia podsypki i obsypki min. 0,98.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokona¢ zwirem lub pospotka
jednocze$nie zageszczajac 30cm warstwami przy uzyciu zageszczarek, tak aby uzyska¢ wspét-
czynnik zageszczenia min. 0,98.

Préby szczelnosci.

Po zakorfczeniu montazu i po osiggnieciu przez blok oporowy odpowiedniej wytrzymato$ci (przy
odkrytych potaczeniach i catych weztach potaczeniowych) nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno-
§ci, wg PN-81/B-10725, na 1MPa.

Ogdlne uwagi do robo6t ziemnych i montazowych:

Wszystkie prace przewidziane do realizacji wykonaé zgodnie z projektem i zasadami okre$lonymi
w ,Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il Insta-
lacje Sanitarne i Przemystowe”.

Rzedne sieci w miejscu witgczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z innym uzbrojeniem
sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikéw uzbro -
jenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie prac.

Przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania stosowaé¢ wszelkie uwagi zawarte w
protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie terenu ulicznego z wita-
§ciwym zarzadcq drogi.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie prébne przekopy w celu doktadnego zlo-
kalizowania uzbrojenia.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne - przewody podziemne”.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie wykopy wzmocni¢ balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapér po-
malowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na poczatku i kohcu wykopu. Pozostawie -
nie wykopéw nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie ro-
bét wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz zabezpieczenie wykopu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP ( znaki informacyjne , ostrzegawcze, lampy ostrzegaw -
cze ).



Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za
stan bezpieczenstwa i ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osob trzecich z tytutu
szkdd zaistniatych na tym terenie i w zwigzku z tymi robotami.

Do montazu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng ( zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane ).

Teren po zakonhczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi koncowe:
Realizacja przytgczy winna byé zgodna ze standardami materiatowymi obiektéw i urzgdzeh wodo-

ciggowych i kanalizacyjnych stosowanych na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania S poiKki
Wodnej do Eksploatacji Wodociggu w Dopiewie.

Przytgcza w stanie odkrytym zgtosi¢ do :

- Spoétki Wodnej do Eksploatacji Wodociggu w Dopiewie. celem dokonania odbioru technicznego.
Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokot, ktory stanowi podstawe do zawarcia
umowy na dostawe wody

- Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zleconej uprawnionemu geodecie, a inwentaryzacje
przekazaé¢ przedstawicielowi Spotki Wodnej do Eksploatacji Wodociggu w Dopiewie.

Zajecie pasa drogowego w celu wykonania przecisku pod drogg wymaga od wykonawcy uzgodnie -
nia z zarzadcg drogi.

Cato$¢ prac zwigzanych z wykonawstwem przytacze oraz roboty towarzyszace nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - in-
stalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepi-
sami BHP.

Opracowat:



