SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowywa Budynku Komisariatu Policji w Dopiewie

Nazwa obiektu: Budynek Komisariatu Policji w Dopiewie
Adres obiektu: ul. takowa, 62-070 Dopiewo dz. nr 738/15

1. Rodzaj robét: BRANZA SANITARNA

2. Kod CPV:
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - KOD CPV 45331100-7
HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE - KOD CPV 45330000-9
IZOLACJE CIEPLNE - KOD CPV 45321000-3
INSTALACJA WENTYLACJI - KOD CPV 45331210-1
INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE
| KONFEKCJONOWANIA POWIETRZ - KOD CPV 45331000-6
INSTALACJA KOTLOW -KOD CPV 45331110-0
KANALIZACJA SANITARNA - KOD CPV 45330000-9

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

3. Nazwa i adres opracowujacego kosztorys:

4. Data opracowania.: 2016- czerwiec
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii

wodociggowych.
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE - KOD CPV 45330000-9
IZOLACJE CIEPLNE - KOD CPV 45321000-3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii
wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i
poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej

Instalacja wodociaggowa

Instalacje przeciwpozarowg oraz zimnej wody (bytowo-socjalng) sie z rur stalowych, podwdjnie ocynkowanych,
gwintowanych.

Instalacje zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur polietylenowych z wktadkg aluminiowg systemu
PEX/AI/PEX taczonych przez zaciskanie.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Przewody powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki.

Cieptg wode uzytkowa projektuje sie doprowadzi¢ z podgrzewacza zlokalizowanego w kottowni.

Cyrkulacje wody w instalacji projektuje sie wymusi¢ za pomocg pompy cyrkulacyjnej w kottowni. Automatyka
kottowni zapewnia wygrzew c.w.u. do temperatury +70°C, (zabezpieczenie przed legionellg).

Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ termicznie izolacjg, zgodnie z ponizszg tabela. Przewody wody
zimnej projektuje sie zaizolowac izolacjg przeciwroszeniowa o grubosci 9 mm.

Tab.1 Min. grubo$ci warstwy izolacji cieplnej na przewodach przy temp. przesytanego czynnika do 95°C.



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, [1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w komponentach [1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢
warstwy izolacyjnej.

Zastosowana izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane prowadzié w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- €0 najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm powyzej tynku na stropie. Dla
przewodow z tworzywa sztucznego tuleje ochronne stosowac tez z tworzywa sztucznego. Przestrzeh miedzy rurg
przewodu a tulejg wypemni¢ materiatem trwale plastycznym. Przebieg tras przewodéw przedstawiono w czesci
rysunkowej (rzuty kondygnaciji). Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane na styku stref pozarowych
zastosowaé ogniochronng mase uszczelniajgca. W miejscu przejscia przewodd zaizolowaé wetng mineralng i
wypetni¢ masg ognioodporng 0 wymaganym El, zgodnie z projektem architektonicznym.

Na odgatezieniach od poziomych przewoddw rozdzielczych, obstugujacych poszczegélne grupy
przyboréw lub urzadzen zamontowaé zawory odcinajace, kulowe umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych
odcinkow instalacji oraz grupy odbiornikéw. Na zaworach czerpalnych ze ztaczkg do weza zamontowac zawory
antyskazeniowe HA. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku na armaturze. W suficie podwieszanym oraz sciankach instalacyjnych nalezy przewidzie¢
otwory rewizyjne umozliwiajace dostep do armatury.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe stojace, baterie natryskowe Scienne z zestawem
natryskowym z drazkiem. Baterie do zlewéw gospodarczych Scienne. W armaturze czerpalnej przewod ciepte;
wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, jakosSci i rodzaju
zamontowanych materiatdw oraz jako$ci wykonania nalezy przystapi¢ do wykonania préby szczelno$ci. Probe
szczelnoSci wykonuje sie przed zamurowaniem bruzd i przej$¢ przez przegrody budowlane. Instalacje nalezy
napetni¢c wodg od dotu, a w najwyzszym punkcie otworzy¢ zawdr w celu odpowietrzenia. Po napetnieniu i
odpowietrzeniu instalacji podnosi sie cisnienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr tarczowy.

Cisnienie probne winno wynosi¢ pottora krotnego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bardw. Po
pozytywnie zakoriczonej probie instalacje nalezy podda¢ ptukaniu wodg z sieci. Plukanie prowadzimy do momentu
az zacznie wyptywaé woda czysta. Nastepnym elementem jest dezynfekcja polegajaca na napetnieniu instalacji
roztworem czynnego chloru w ilosci 20 - 30mg/1 m3. Instalacje poddang chlorowaniu pozostawi¢ zalang, na nie
mniej niz 48 h. Po dezynfekcji instalacje ponownie wyptukaé.

Baterie i zawory
Wszystkie urzadzenia sanitarne zgodnie z projektem.

Jesli w w/w projekcie nie okreslono stosowac:

1. Umywalki ceramiczne + bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa z mieszaczem

2. Pisuary ceramiczne z ci$nieniowym zaworem sptukujacym.

3. Natryski z brodzikiem z baterig natryskowg jednouchwytowg z mieszaczem, nascienna.

4. Zawory czerpalne ze zlaczkg do weza g15mm z zaworem  antyskazeniowym HA

5. Zlewozmywaki z baterig zlewozmywakowa stojaca, jednouchwytowg z mieszaczem.

6. Zlewozmywaki jednokomorowe 50x50 ze stali nierdzewnej (zlew porzadkowy) — montowane z baterig




Zlewozmywakowa nascienna, jednouchwytowg z mieszaczem.

Il. tazienki dla niepetnosprawnych

1. Umywalki ceramiczne z baterig umywalkowa stojaca, z mieszaczem, z przedtuzonym uchwytem typu
lekarskiego.

2.2. Proby
Probe szczelnosci wykonuje sie przed zamurowaniem bruzd i przej$¢ przez przegrody budowlane.
Instalacje nalezy napetni¢ wodg od dotu, a w najwyzszym punkcie otworzy¢ zawér w celu odpowietrzenia. Po
napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji podnosi sie ci$nienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr
tarczowy.
Cisnienie prébne winno wynosi¢ péttora krotnego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bardw.
Ptukanie prowadzimy do momentu az zacznie wyptywa¢ woda czysta. Nastepnym elementem jest
dezynfekcja polegajaca na napetnieniu instalacji roztworem czynnego chloru w ilosci 20 - 30mg/1 m3. Instalacje
poddang chlorowaniu pozostawic zalang, na nie mniej niz 48 h.
Po dezynfekcji instalacje ponownie wyptukaé.
Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie probne pprsone=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725.
Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.
2.3. Skladowanie materiatow
Podtoze, na ktdérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej diugosci. Wysoko$¢ stosu
rur nie moze przekracza¢ 1.0 m. Wymagania techniczne dla rur w zwojach powinny by¢ podane przez
Producenta.
Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakos¢
robot.
Do rob6t montazowych mozna stosowacé:
o Pity elektryczne
e Gwintownice do rur
o Gietarki do giecia rur PEX
o Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur PEX
o Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur PEX
e Zaciskarka do ksztattek do rur PEX
o Wiertarki
¢ Rusztowania
Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot. Sposdb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
4. TRANSPORT
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potoZeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur. Inne materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe; i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowe;
w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robdt
budowlano-montazowych” cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.



5.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku

- wykonanie podej$¢ do przyboréw

5.2. Roboty montazowe

PrzejScia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu facznikow.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadaé warunkom pracy, cisnienie max. 0.6 MPa temperatura
+5°C do +60°C. . .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

W czasie prowadzenia rob6t kontrola powinna obejmowac w szczegélnosci:

- sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow

sprawdzenie szczelnoSci instalaci

sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa, oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
Jednostkg obmiarowa jest dla urzadzen 1 szt. lub 1 kpl. Dla przewodéw wodociggowych 1 m.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposoéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzgdzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Zamawiajacego po catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu prob
i pomiardw skuteczno$ci dziatania instalacji wodociggowej w budynkach.

Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociggéw. Podstawg pfatnosci za montaz armatury jest 1
szt. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja: materiat, dowdz i montaz zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700.02 Rury stalowe ocynkowane

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

PN-77/H-04419 Proba szczelno$ci

PN-81/B-10700.02 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Postanowienia ogéine i

wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Kanalizacja sanitarna.

Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Montaz i badania, instrukcje

dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-80/C-89205 Rury z PCV

PN-EN 1333:1998  Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z  niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury



PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przestania wody. Ksztattki
PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczer ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w

mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/AzI  :1999
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-87B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogélne
i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B- 10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywno$ci korozyjnej Srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow

PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1:

Wymagania ogélne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem

zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach

przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikdw wptywajacych na ogniowo cynkowane materiaty zelazne
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia



dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 .

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii
kanalizacji sanitarnej.

WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE - KOD CPV 45330000-9
IZOLACJE CIEPLNE - KOD CPV 45321000-3
KANALIZACJA SANITARNA - KOD CPV 45330000-9

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i
poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kanalizacje sanitarng w nowowybudowanym budynku projektuje sie z rur kanalizacyjnych HT. Na poziomie piwnic
przewody prowadzone w gruncie oraz pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PVC-U, SDR-34, SN-8.

Piony kanalizacyjne o $rednicy g110mm oraz @75 mm, projektuje sie wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
rurami wywiewnymi PVC odpowiednio @110/160 mm i @75/110 mm. Pozostate piony nalezy wiaczy¢ poprzez
przewody odpowietrzajgce do pionéw gtéwnych lub zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi. Zaprojektowano
zawory napowietrzajgce o $rednicy dn50mm, dn75mm i dn110mm.

Rewizje (czyszczaki) nalezy montowac:

- U podstawy kazdego pionu — w przestrzeni technicznej
- na pionach - zgodnie z lokalizacjg pokazang na rysunku rozwiniecia kanalizacji sanitarnej
- na podej$ciach pod przybory dtuzszych niz 3 m.

Przejscia piondw przez stropy i Sciany oddzielenia p. pozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami
p.poz. Przejécia przez éciany nalezy wykonaé z zastosowaniem tulei ochronnej. Srednica tulei powinna byé
wigksza o okoto 5 cm od Srednicy przewodu i wystawac okoto 3cm. W tulei ochronnej nie powinny sie znajdowaé
taczenia przewodow.

Minimalny spadek dla podej$¢ pod przybory powinien wynosi¢ 2%. Kazdy przybér nalezy wyposazy¢ w syfon.
Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur z zastosowaniem systemowych obejm



danego producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu.

ARMATURA KANALIZACYJNA
1. Syfony do umywalek dla NPS zaprojektowano w wykonaniu specjalnym {j. nalezy stosowa¢ syfony
podtynkowe umieszczane w Scianie w bruzdzie $ciennej lub na specjalnym stelazu podtynkowym.
2. Zaprojektowano wpusty podtogowe z rusztem ze sali nierdzewne;:
- z odptywem dn50mm,
- Z odptywem dn70mm,
- Z odptywem dn100mm.
3. Nalezy wykona¢ podej$cia pod wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu (zgodnie z projektem architektonicznym) projektuje sie odprowadzi¢ za pomocg
wewnetrznej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w budynku. Odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizacii
deszczowej jest ujete w projekcie instalacji zewnetrznych.

Urzadzenia sanitarne
Jesli w projekcie nie okreslono stosowac:

. Lazienki, pomieszczenia socjalne i gospodarcze.
1. Umywalki ceramiczne z pétpostumentem zawieszane na $cianach na wysokosci 80 cm od  posadzki,
2. Miski ustepowe wiszace, na stelazu, ze zbiornikiem sptukujacym i deska sedesowg antybakteryjng z
duroplastu, z odptywem poziomym lub pionowym.
3. Pisuary ceramiczne zawieszane na $cianach na wys. 65 cm.
4. Natryski z brodzikiem prostokatnym 90 c¢m, lub naroznym, ze $ciankg systemowa i kabing ze szkta
bezpiecznego lub z zastong prysznicowa, gtebokos¢ do 10 cm z odptywem syfonowym @50,
5. Wpusty podtogowe @ 50cm, @70cm i g100cm z kratkg ze stali nierdzewnej z syfonem z odptywem dolnym.
6. Zlewozmywaki z ociekaczem ze stali nierdzewnej - na wysokosci 80 cm od posadzki,
7. Zlewozmywaki dwukomorowe - na wysoko$ci 80 cm od posadzki,
8. Zlewozmywaki jednokomorowe 50x50 ze stali nierdzewnej (zlew porzadkowy) — montowane
w pomieszczeniach porzadkowych na wysokosci 50 cm od posadzki,
Il. tazienki dla niepetnosprawnych
1. Umywalki ceramiczne, profilowane, 64x55 c¢cm, z pdipostumentem zawieszane na $cianie na wysokosci 80 cm,
z dwiema poreczami.
2. Miska ustepowa specjalna ze sptuczka ustepowa i deska sedesowg przeznaczong dla oséb starszych i
niepetnosprawnych, antybakteryjna z duroplastu oraz dwie porecze — jedna stafa, druga ruchoma.
Uwagi koncowe

—  Przy wykonywaniu instalacji wod.- kan. przestrzega¢ wymogow zawartych w warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

— Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane, na styku stref pozarowych zastosowac
ognioochronne masy uszczelniajace lub kotnierze, w zalezno$ci od materiatu przewodéw. W miejscu
przejécia przewody zaizolowac wethg mineralng wg wytycznych producenta systemu zabezpieczen.

— Rurociggi montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

— W pomieszczeniu wezla cieplnego wykona¢ instalacje kanalizacyjng technologiczng z wiaczeniem do
studzienki schtadzajacej.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Podtoze, na ktdrym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysoko$¢ stosu
rur nie moze przekracza¢ 1.0 m.

Armature, urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakosé
robot.
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Do robét montazowych mozna stosowac:

o Pily elektryczne

e Gwintownice do rur

o Gigtarki do giecia rur PEX

o Pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur PEX

o Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur PEX

e Zaciskarka do ksztattek do rur PEX

o Wiertarki

¢ Rusztowania
Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
4. TRANSPORT
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur. Inne materiaty i armatura mogq
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.1. Roboty przygotowawcze
- wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku
- wykonanie podej$¢ do przyborow
- ustalenie miesc wbudowania pionéw kanalizacyjnych
5.2. Roboty montazowe
Potaczenia rur z PCV kielichowe uszczelnienie przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury.
Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw. Przewody
nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy przewodem
a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé rure pod kielichem. Przewody
kanalizacyjne w ziemi, pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.
Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakoniczy¢ je ponad dachem rurg wentylacyjng lub w pomieszczeniu
zastosowa¢ zawor napowietrzajacy.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). . .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
W czasie prowadzenia robot kontrola powinna obejmowaé w szczegélnosci:
- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow uszczelniajacych
- sprawdzenie szczelno$ci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
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- sprawdzenie szczelno$ci poziomdw kanalizacyjnych

- sprawdzenie spadkéw przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robot, oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg, oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.
Jednostkg obmiarowa jest dla urzadzen 1 szt. lub 1 kpl. Dla przewoddw kanalizacyjnych 1 m.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Zamawiajgcego po catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu prob
i pomiarow skutecznosci dziatania instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach. Przyjecie robét moze nastgpi¢
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rdwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociggdw. Podstawg ptatnosci za montaz armatury jest 1
szt. Podstawg pfatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja: materiat, dowdz i montaz zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Postanowienia ogoine i
wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Kanalizacja sanitarna.

Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

PN-80/C-89205 Rury z PCV

PN-EN 1333:1998  Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przestania wody. Ksztattki
PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania wody. Zawory i wyposazenie

pomocnicze
PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92B-0170 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/Azl :1999
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Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az
PN-87B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach.
Wymagania ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
PN-87B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B- 10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw
PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania
prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:

Wymagania ogoine

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach

wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatow metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach

przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikéw wptywajacych na ogniowo cynkowane materiaty

zelazne
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy faczace w

rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny O$rodek Badawczo —Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.Zalecenia dotyczace zakresu
stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - KOD CPV 45331100-7
HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE - KOD CPV 45330000-9
IZOLACJE CIEPLNE - KOD CPV 45321000-3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i
poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy dotyczace instalacji c.o.

CENTRALNE OGRZEWANIE

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje grzewczg wodng, pompowa z rozdziatem dolnym.
Przewody w instalacji c.0. wykonane z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD tgczonych przez zaciskanie.
Grzejniki z podej$ciem dolnym, katowym ze Sciany.

W fazienkach grzejniki drabinkowe z podej$ciem dolnym, katowym ze $ciany.

Przewody izolowane otuling z pianki PE pod ptaszczem z PVC typu Steinonorm 300 o wspdiczynniku A=0,035
WimK.
Wszystkie grzejniki montowa¢ tak aby umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i podtogi. Grzejniki
powinny by¢ mocowane do $ciany nie nizej niz 0,1 m od podtogi. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny byé
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly. Grzejnik powinien si¢ catkowicie na nich opieraé. lloé¢
podpdr przyjac zgodnie z wytycznymi producenta grzejnikow.

MOCOWANIE RUROCIAGOW C.0.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
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zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzania. Minimalny spadek
przewodow rozprowadzajacych to 1%.. Dopuszcza sie mozliwos¢ ukiadania przewoddw bez spadku, jezeli
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba
przewody pionu nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (+ 0,5 cm). Przewod
zasilajgcy pionu powinien znajdowac sie z prawej strony (dla patrzacego na sciang). Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji zimnej wody i przewoddw gazowych.

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy zaopatrzy¢ w otuling elastyczng uniemoZliwiajacq tarcie
przewoddw o ostre krawedzie bruzd. W obszarze potaczen otuliny powinny by¢ pogrubione.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z ponizszej tabeli. Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny
umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu. Podpory przesuwne powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu. Wydtuzenia termiczne bedg kompensowane zatamaniami na trasie.

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢

ppoz poprzez uszczelnienie masa o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Elementy grzejne

W catym obiekcie projektuje sie:

- grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem dolnym

- Wyposazenie grzejnikow:

Grzejniki z podtaczeniem dolnym wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne, ktére nalezy wyposazy¢ w
glowice termostatyczne. Przy podtaczeniu grzejnikdw montowaé podwojne zawory przytaczeniowe do ogrzewan
dwururowych

Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

Armatura

Instalacja c.o.

Na instalacji centralnego ogrzewania stosowa¢ armature regulacyjng i odcinajaca. Na pionach montowaé
automatyczne odpowietrzniki.

Regulacja instalacji

Utrzymanie wiasciwych temperatur wody grzejnej odbywaé sie bedzie automatycznie ukfadem regulacyjno -
pompowym w kottowni. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca wstepnych nastaw zawordw grzejnikowych.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUR STALOWYCH C.0.iC.T.

Rurociagi stalowe realizowane metodg tradycyjng nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie. Powierzchnie pod
malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone do 2 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050. Rurociagi
nalezy malowa¢ zestawem farb o wytrzymatosci temperaturowej 100°C. Zestaw farb zostanie uzgodniony na
etapie wykonawstwa. Klasa staranno$ci wykonania minimum 2 wg PN-79/M-97070. Pozostate wymagania i
przebieg procesu malowania i konserwacji wg instrukcji wytworcy uzgodnionego zestawu farb.

Izolacja termiczna przewodéw

Rurociagi rozprowadzajace centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego izolowaé termicznie otulinami z
oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadka. Grubo$¢ izolacji w zaleznosci od Srednic rurociggdw wg
zalecen rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

(materiat 0,035 W /mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm gr. 20mm

2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm gr. 30mm

3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrzne;

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm gr. 100mm

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-4 utozone w komponentach budowlanych,
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miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami %2 wymagan z poz 1-4

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody ciepta technologicznego prowadzone na zewnatrz, po dachu budynku ociepli¢ izolacjg zgodnie z normg
PN-B-02421 z 2000r.Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

2.2. Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktdrym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej diugo$ci. Wysoko$¢ stosu
rur nie moze przekracza¢ 1.0 m. Wymagania techniczne dla rur w zwojach powinny by¢ podane przez
Producenta.

Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot;

- zaciskarka do ksztattek do rur PEX

- wiertarka

- agregaty spawalnicze gazowe

- gietarki do giecia rur

- wiertarki

- rusztowanie przesuwne lekkie

- inny niezbedny sprzet do realizacji zadania

4. TRANSPORT

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potoZeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Materiaty i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych” cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty montazowe instalacji

Przewody instalaciji c.0. uktada¢ w warstwach posadzki w 4 mm izolacji z pianki poliuretanowej. Poziomy instalaciji
centralnego ogrzewania wykonane bedg zrur PEX ztworzywa sztucznego stabilizowanego, faczone przez
zaciskanie.

Poziome przewody rozprowadzajace utozy¢ ze spadkiem 3%, . Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w
tulejach.

Wykonang instalacie nalezy napetni¢ woda spetniajgca wymagania normy PN-93/C-04607 doktadnie
odpowietrzajac w najwyzszych punktach.

Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4
MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli w ciggu 20 minut trwania proby manometr kontrolny nie wykaze
spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie instalacji musi by¢ wykonane woda przepuszczong przez filtr siatkowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

W czasie prowadzenia rob6t kontrola powinna obejmowac¢ w szczegoinosci:

- sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- kontrole wykonania ochrony korozyjnej

- kontrole wykonania izolacji cieplnej
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sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie rozmieszczenia urzadzen

sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podp6r ruchomych

- przeprowadzenie badan skuteczno$ci i poprawno$ci dziatania instalacii

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa, oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
Jednostka obmiarowa jest dla armatury i urzadzen 1 szt. lub 1 kpl. Dla przewoddw 1 m.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Zamawiajacego po catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu prob
i pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w budynkach.
Przyjecie rob6t moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacijg projektowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggdw. Podstawg ptatno$ci za montaz armatury jest 1 szt.
Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Ceny obejmuja: materiat, dow6z i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi. przeponowymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe

PN-B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253 Systemy preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r. + zmiana z 06.11.2008).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 03.169.1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 04.249.2497)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 00.26.313)

7. Rozporzadzenie MG w sprawie BHP przy pracach spawalniczych (Dz.U. 00.40.470)

8. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac geologicznych
(Dz.U. nr 153 poz. 1777 z 2001 r.),

9. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ dokumentacja geologiczno-inzynierska (Dz.U. nr 153 poz. 1779 z 2001 r.),

10. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 8797

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL Warszawa 2003.

12. Uzgodnienia migdzybranzowe.

13. Aktualne normy i przepisy, a w szczegdInosci:
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- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN-B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3,

- PN-EN ISO 6946 Opor ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

- PN-EN 14511-1:2008 Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta, ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i ziebienia. Cze$¢ 1: Terminy i definicje.

- PN-EN 378-1:2008 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

- PN-EN 1861:2001 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Schematy ideowe i montazowe instalacji,
rurociggdw i przyrzadow. Uktady i symbole.

- PN-EN 14276-1:2007 Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach zigbniczych i pompach ciepta. Cze$¢ 1:
Zbiorniki. Wymagania ogélne

- PN-EN 12284:2005 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Zawory. Wymagania, badanie i znakowanie

- PN-EN 60335-2-40:2004 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Cze$¢ 2-40: Wymagania szczegdtowe dotyczace elektrycznych pomp ciepta, klimatyzatordw i
osuszaczy.

- PN-EN 14511-4:2008 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta, ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym, do grzania i zigbienia. Czg$¢ 4: Wymagania

- PN-EN-378-1 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczehstwa i ochrony
srodowiska. Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

- PN-EN-378-2 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
$rodowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

- PN-EN-378-3 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
srodowiska. Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

- PN-EN-378-1 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczehstwa i ochrony
Srodowiska. Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. podziat.

- PN-86/B-03020 Projektowanie posadowien bezposrednich.

- PN-88/B-04481 Badanie probek gruntu.

- PN-86/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii

wentylacji .
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
IZOLACJE CIEPLNE - KOD CPV 45321000-3
INSTALACJA WENTYLACJI - KOD CPV 45331210-1
INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE
| KONFEKCJONOWANIA POWIETRZ - KOD CPV 45331000-6

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii
wentylaciji i klimatyzaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robhot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i
poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegto$ciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2)  Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub przewodoéw wentylacyjnych z
izolacjg. Przewody na catej grubosSci przegrody powinny byé obtozone weing mineralng lub innym materiatlem
elastycznym o podobnych wtasciwo$ciach.

3) Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odporno$¢ ogniowa tych przegréd.

4)  lzolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne.
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5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna byC ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddw wentylacyjnych nie
wpltywato na jej szczelno$¢, wiadciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

9)  Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajace z ciezardw:

- przewoddw wentylacyjno - klimatyzayjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylaciji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji
lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacii.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mieé¢
optywowe ksztatty.

4)  Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakoficzonych srub lub
innych elementow ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5)  Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo

otwiera¢.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych

w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- ttumiki hatasu

- filtry
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- wentylatory
- urzadzenia do odzysku ciepta
Wentylatory

1) Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgar na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdw elastycznych.
2)  Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora.
3) Dtugosé tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢
4)  Laczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje wentylacji.
5)  Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié prawidtowy kierunek obrotow.
Centrale wentylacyjne (rekuperatory)

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy zamontowane migdzy ich kro¢cami
wlotowymi i wylotowymi a siecig przewoddw.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w przepustnice umozliwiajace
odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu centrali.
Nagrzewnice
1) Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.
2)  Sposbb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien utatwiaé ich
naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewéd zasilajacy powinien byé przylaczony od dotu, a
przewod powrotny od gory.
3)  Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiada¢ wymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw
regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania czynnika grzewczego z instalacii.
4)  Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny
by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
5) Nagrzewnice elektryczne powinny byC wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien
zabezpieczy¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacii.
Urzadzenia do odzysku ciepta
1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzen.
2)  Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktdrych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$c¢
wymiany wkfadu filtrujgcego lub jego regeneracii.
2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
3)  Whkiady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki, okapy
1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
2)  Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majgcych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
4) Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi€ jak najkrotsza trasa, bez
zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkdw.
5) W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z sieciq przewoddw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowaé dtuzszych niz 4 m.
6) Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.
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7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
9) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed wptywem warunkdw
atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia
przez dach.

Przepustnice
1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie
powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgar i hatasu w czasie pracy instalacii.
2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.
5.10 Ttumiki hatasu
1) Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.
2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

1.  Wytyczne montazowe

1) Wszystkie centrale zlokalizowane na dachu budynku nalezy umieszczaC na stalowych konstrukcjach
wsporczych na wysokos$ci co najmniej 40 cm od poziomu dachu

2) Wyrzut powietrza z central nawiewno - wywiewnych odbywaé sie bedzie poprzez wyrzutnie umieszczone
bezposrednio na centralach z wyrzutem powietrza skierowanym w przeciwlegltg strone do kanatu
czerpnego w sposob zapewniajacy skuteczny rozdziat tych strumieni.

3) Powietrze swieze bedzie czerpane przez centrale poprzez uktady czerpne wyprowadzone min 40cm od
krawedzi dachu zakoriczone czerpniami lub Scietymi kanatami. Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

4) Wentylatory dachowe nalezy montowaC na podstawach dachowych posadowionych na izolowanych
cokotach dachowych. Wszystkie wentylatory nalezy taczy¢ z uktadem kanatdw poprzez ztacza
przeciwdrganiowe.

5) Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg materiatowg zamieszczong w projekcie.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A. Przewody o
przekroju kotowym wykonac z blachy ocynkowanej zwinigtej - rury spiro i taczy¢ za pomocg muf i nypli
wyposazonych w uszczelki. Przewody elastyczne musza posiada¢ zdolnosci ttumigce - przewody typu
Sonoduct.

6) Ksztattki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig dopasowywania niektorych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie ich montazu. Nalezy
réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilo$¢ kanatéw do dopasowywania na budowie.

7) Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

8) Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwo$ciach na grubo$é
$ciany lub stropu. Przej$cia kanatow przez dach poprzez podstawy dachowe posadowione na cokotach.

9) Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych fgcznikéw z przektadkq
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dzwiekochtonnag). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretdw gwintowanych mocowanych do stropu i
§cian przy pomocy wieszakéw lub kotew. Podpory lub podwieszenia wykonaé minimum co 2 m. W
kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegoinych elementéw konstrukcii.

10) W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych w kanatach nalezy wykonaé

otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczac tak aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub tuki
o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach prostych poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewodéw otwory rewizyjne nalezy
umieszcza¢ w czesci gornej i dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszcza¢ klap rewizyjnych w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. W przewodach o
przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:

Srednica minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance
przewodu przewodu

mm mm

D A B

200=D<315 300 100

315<D<500 400 200

>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokathnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

podanych ponizej:

Srednica minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance
przewodu przewodu

mm mm

S1) A B

<200 300 100

200<8=500 400 200

>500 500 400

1) - wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny

Poszczegoine uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z
normg PN-B-76001 "Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania".

2.

Wytyczne ppoz

— Wszystkie przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi odcinajacymi o odpornosci ogniowej EIS120
wyposazonymi w wyzwalacz topikowy, wyzwalacz elektromagnetyczny sterowany przerwg pradowg
24 V, wskazniki krancowe pozycji klapy, sitownik zdalnego otwierania sterowany pradem 24V. Klapy
normalnie powinny by¢ otwarte, a po sygnale z SAP przejs¢ w stan zamknigty. Podobnie powinny
sie zamyka¢ zawory przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ Sciany, w
ktérej sg umieszczone jako otwory transferowe normalnie otwarte.

— Wszystkie urzadzenia instalacji przeciwpozarowej nalezy zasila¢ sprzed gtéwnego wytacznika pradu
kablem niepalnym.

— W uktadach automatyki uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bytowych nalezy przewidzie¢
wytaczenie urzadzen po otrzymaniu sygnatu z SAP o wybuchu pozaru w obiekcie.

2.2. Skladowanie materiatow

Armature, urzadzenia i ksztattki wentylacyjne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:

wiertarka
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- rusztowanie lekkie przesuwne

- szlifierka katowa

- inny niezbedny sprzet do realizacji zadania

4. TRANSPORT

Materiaty i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone rbwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji
w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze

- wykucie otworow

- zamontowanie czerpni i wyrzutni

- wyznaczenie miejsca dla urzadzen

5.2. Roboty montazowe

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne, do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy
miekkiej lub mikroporowatej. Powierzchnie przewoddw wentylacyjnych powinny byé gtadkie bez zataman i
wgniecen.

Czerpnie i wyrzutnie Scienng nalezy zamontowac¢ minimum 0.5 m. nad poziomem terenu.

Klimatyzatory i centrale wentylacyjne montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej malowane w kolorze $cian.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ mocowane do przegrdd budynku.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

W czasie prowadzenia rob6t kontrola powinna obejmowaé w szczegélnosci:

- sprawdzenie jakoSci materiatow i urzadzen

potaczenia kotierzowe z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢ szczelne

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okreSleniu faktycznego zakresu robot, oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa, oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
Jednostkg obmiarowa dla instalacji wentylacji jest: dla urzadzen 1 szt.

Dla kanatow wentylacyjnych i ksztattek m? blachy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Zamawiajacego po catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu prob
i pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji wentylacii i klimatyzacji w budynkach. Przyjecie rob6t moze nastapi¢
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rdwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa: dla urzadzen 1 szt., dla kanatow wentylacyjnych i ksztattek m?
blachy, dla rurociagéw 1 m.

Ceny obejmujg: materiat, dow6z i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
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PN-B-76001
PN-B-760002
PN-B-03430

Wentylacja. Szczelnos¢ — wymagania i badania
Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
Wentylacja w budownictwie
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