Kabel $wiattowodowy i telefoniczny doprowadzony do GPD ze studzienki spoza budynku przy drodze

Okablowanie telefoniczne zewnetrzne - kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 nalezy zakonczy¢ w szafie
dystrybucyjnej na tgczéwkach LSA i zabezpieczy¢ a nastepnie na panelu telefonicznym 50port RJ45

PCB, 1U;

Okablowanie szkieletowe zewnetrzne pomiedzy szafg GPD a studzienkq nalezy poprowadzi¢ kablem

uniwersalnym jednomodowym

Komputer
ho dyzurce

— |

Zasilanie elektryczne

YDY 3x2,5mm2

1x4x2x0,5

VD

LEGENDA:

3RJ

rﬁﬁr

135 x Kabel typu S/FTP kat. 6A

1 x Kabel typu U/UTP k.6 250MHz LSZH

W

5 x Kabel typu U/UTP k.6 250MHz LSZH

N

7 x Kabel typu U/UTP k.6 250MHz LSZH

Coksl B0OxBOOx120

Szafa GPD

Tt

Kabel typu S/FTP kat. 6A — do PEL

Kabel typu U/UTP k.6 250MHz LSZH —

do kamer

45 x punkt logiczny PEL zawiera:
(4gn 230V + 2xRJ45, 1xRJ45)

1 x kamera wandaloodporna
5 x kamer wewnetrznych

7 X kamer zewnetrznych

A: 60-694 Poznan, os. Wt. Jagietty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autorow jest zabronione.
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