NA CZAS BUDOWY

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ TYMCZASOWEJ

FOLIA POLIETYLENOVA LUB TASMA
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1 | Opaska samonawiercajgca typu NWZ 110/40PN16 | p) 1
z zintegrowang zasuwa 1/1/2"

+ trzpien - obudowa teleskopowa

+ obudowa zasuwy

f-my AKWA

2 | Blok oporowy betonowy z bet. C16/20 kpl.1
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Zestaw wodomierzowy NR NAZWA MATERIALU ILOSC
np. firmy COROL typu wiaz kanalowy okragly o srednicy @800
O<<>_UAOOW 1" o 1 zeliwny typu lekkiego szt. 1
_NONmHm.E migdzy redukcjami 270mm 2 |pierscien dystansowy @825 H=100mm
Montaz np. na bloczku betonowym. [ilo$¢ pierscieni dostosowaé do poziomu terenu/
3 |pokrywa zelbetowa z otworem pod wtaz @800 szt. 1
4 |krag betonowy @1000, H=500mm szt. 2
beton kl. C35/45-W10
4  |zlgcze na gumowej uszczelce $lizgowej szt. 1
5 |stopien ztazowy stalowy @30 x 900 szt. 1
w otulinie tworzywowej lub kwasoodp. )
6 |dennica betonowa @1000 H=700mm kpl. 1
beton kl. C35/45-W10
7 |beton kl. C12/15 gr. 10cm kpl. 1
8 |podsypka piaskowa gr. 10 cm kpl. 1
9 | Zawér kulowy odcinajacy PN16 DN25 szt. 1
10 |[Wodomierz skrzydetkowy DN20 kpl. 1
Dostawa wodomierza - Aquanet S.A.
11 | Zawér kulowy odcinajgcy PN16; DN25 szt. 1
12 |--------
13 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN25 szt. 1
/SOCLA/
14 | Zawér kulowy odcinajgcy PN16; DN25 szt. 1
UWAGA:

Wodomierz wraz z armaturg ze studni tymczsowej przenies¢ do
budynku - za zgodg Aquanet.

7 TWORZYWA SZTUCZNEGO

PODSYPKA Z
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FOLIA POLIETYLENOWA LUB TASMA
7 TWORZYWA SZTUCZNEGD

e

SCIANA WYKOPU

SKRZYNKA ULICZNA
SZTYWNA

— 85,00 wg. DIN 4056

$r. pokrywy min. @150mm
wys. min. 270mm

UWAGA:

PRZEJSCIE PRZYLACZA WODY
POD ULICA WYKONAC METODA
BEZWYKOPOWA

np. przy zastosowaniu przewiertu
sterowanego

ul. Lakowa

RURA TWORZYWOWA

OSLONOWA PVC
DN50

KONSOLA DO MONTAzU WODOMIERZY

Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI dn20
Z REGULACJA DEUGOSCI ZABUDOWY

+ WODOMIERZ SKRZYDELKOWYJs-1,6-02 DN15
ROZSTAW MIEDZY REDUKCJAMI 270mm

ZA ZESTAWEM WODOMIERZOWYM MONTOWAC
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY typu EA dn20

POM. TECHNICZNE
PRZYtACZE WODY

N20
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PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY wl w1 Wo

ZASILANIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

W BUDYNKU

DN32

KONSOLA DO MONTAZU WODOMIERZY

Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI dn32
Z REGULACJA DLUGOSCI ZABUDOWY

+ WODOMIERZ SKRZYDELKOWYJs-6,3 DN25
ROZSTAW MIEDZY REDUKCJAMI 360mm

ZA ZESTAWEM WODOMIERZOWYM MONTOWAC
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY typu EA dn32

A: 60-694 Poznan, os. W1. Jagielty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

z_:_mﬂm opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.

branza SANITARNA

projektant podpis
mgr inz. Tomasz WozZniak

upr. proj. WKP/0035/P00S/03

mgr inz. lwona Wozniak

opracowanie
mgr inz. Patrycja Banasiak
sprawdzajacy

mgr inz. Roman Plucinski
upr. proj. WKP/0287/PO0S/08

nazwa i adres

inwestydji KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE
ul. Lakowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo
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rysunku PROFIL PRZYLACZA WODY ZIMNEJ
stadium PROJEKT BUDOWLANY
data skala nrrys.
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