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Kabel koncentryczny RG6
wyprowadzenie na dach
budynku - zakonczy¢ anteng
do odbioru sygnatu

Rozdzielnica RNN

T
1
Zasilanie YDY 3x2,5mm2 !

Kabel telewizyjny RG6 od rozgateznika nalezy wprowadzi¢ do
pomieszczenia, gdzie na wysokosci 2,3m wyprowadzi¢ ze $ciany. Kabel
prowadzi¢ pod tynkiem i zakoriczy¢ gniazdem.

Zasilanie urzadzen telewizyjnych realizowane bedzie przewodami YDY
3x2,5mm2 prowadzonych z tablicy elektryczne;j.

Telewizyjny kabel koncentryczny RG6
poditgczy¢ do projektowanej anteny zamontowanej na dachu budynku.
Doktadng lokalizacje anteny ustali¢ na budowie
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagiefty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autorow jest zabronione.
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