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SCHEMAT STUDZIENKI PRZYLACZENIOWEJ
KANALZIACJI DESZCZOWEJ

Krawedziak 12 x 12 x 170 cm

2 x ptyta chodnikowa 30 x 30 x 5 cm

Obudowa wykopu pozioma

3 prety @ 10 mm, | = 5.00

Istniejgcy przewod

w

stopien ztazowy stalowy @30 x 900
w otulinie tworzywowej lub kwasoodp.

krag stozkowy betonowy zwezkowy
asymeryczny (koniczny) @1000 x 600

beton kl. C35/45-W10

krag betonowy @1000, beton kl. C35/45-W10

zlgcze na gumowej uszczelce Slizgowej

kineta i=5%, gtadz cementowa

beton kl. C35/45-W10
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Dno studni z fabrycznie wykonang kinetg
beton kl. C35/45

izolacja pozioma 2 x papa na lepiku

15

Ptyta zelbetowa z betonu kl. C12/15 gr. 10cm

16

podsypka piaskowa gr. 10 cm

17

rura kanalizacyjna

18

tuleja ochronna dla rur kamionkowych
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Podktadki drewniane

‘ warstwa ochronna rury kanatowej
.30 z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

Projektowana rura

L zageszczona warstwami Is > 0,98
Dz
—

>010 zageszczone podtoze z piasku wg opisu w PT
I wskaznik zageszczenia Is > 0,98

Obudowa wykopu pozioma :

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0 m
- naktadki : grodzice GZ-4
- rozpory stalowe srubowe

alt.: obudowa ptytowa typu Knngs

Zasyp wykopu wg opisu PT

warstwa ochronna rury kanatowej
z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
zageszczona warstwami Is > 0,98

Projektowana rura

zageszczone podfoze z piasku wg opisu w PT
wskaznik zageszczenia Is > 0,98
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A: 60-694 Poznan, os. Wi. Jagietty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

PL+

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim  (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autorow jest zabronione.

branza

SANITARNA

Istniejgcy kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny

Pustaki kablowe wg BN - 79 / 8976 - 78
lub potowki rury PVC Dz 110

Projektowana rura

projektant

mgr inz. Tomasz Wozniak
upr. proj. WKP/0035/P00S/03
mgr inz. lwona Wozniak

opracowanie
mgr inz. Patrycja Banasiak
sprawdzajacy

mgr inz. Roman Plucinski
upr. proj. WKP/0287/PO0S/08

podpis

nazwa i adres

inwestycji KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE
ul. Lakowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

tres¢

rysunku SCHEMAT UKLADANIA RUR W WYKOPIE
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTN. UZBROJENIA TERENU
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