SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowywa Budynku Komisariatu Policji w Dopiewie

Nazwa obiektu: Budynek Komisariatu Policji w Dopiewie

Adres obiektu: ul. takowa, 62-070 Dopiewo dz. nr 738/15

1. Rodzaj robét: BRANZA SANITARNA

2. Kod CPV:
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6

SIECI WODOCIAGOWE - KOD CPV 45231300-08

ROBOTY Z ZAKRESIE KLADZENIA
RUR KANALIZACJI
IZOLACJE CIEPLNE

- KOD CPV 45255600-5
- KOD CPV 45321000-3

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

3. Nazwa i adres opracowujacego kosztorys:

4. Data opracowania.: 2016- czerwiec
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podziemnych sieci wodociggowych.

WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6
SIECI WODOCIAGOWE - KOD CPV 45231300-08

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
poleceniami Zamawiajacego.
2. MATERIALY
2.1. Rury przewodowe, armatura i pozostate
Projektowana instalacja wodociggowa ma na celu zasilenie projektowanego budynku zlokalizowanego na terenie
inwestyciji.

Instalacje wykona¢ z rur PE. Nad instalacja w odlegtosci 0,5m zlokalizowa¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wkladka metalowg i napisem ,wodociag”.
Bezposrednio nad przewdd utozy¢ przewddsygnalizacyjny miedziany Ly1,5 mm?,
2.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku
2.5. Skltadowanie materiatow
2.5.1.Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na rownym podfozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z poditozem na catej swej dtugosci.
Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
W miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.5.2.Armatura przemystowa
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje.
2.5.3.Kruszywo



Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podfoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparke podsiebierng

- spycharke kotowg lub gasiennicowg

- sprzet do zageszczania gruntu

- samochod dostawczy

- samochdd samowytadowczy

- inny niezbedny sprzet do realizacji zadania

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukfadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywaé sie dowolnymi Srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roziozeniu tadunku
wykorzystana byta no$nos¢ érodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy fadunkiem a burtami pojazdu).

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujgce;j ciagto$¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Zamawiajgcemu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosSci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
pogtebiania.

5.3. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem moze by¢ grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki lub piasku o grubosci od 15 cm.

5.4. Roboty montazowe

Do budowy sieci wodociagowej stosowac rury z tworzywa sztucznego o potaczeniach weiskowych sktadajgcych sie
z kielicha z uszczelkg gumowa i bosego korca lub o potaczeniach zgrzewanych.

Wykonanie przewodéw powinno byé zgodne z ,Instrukcjq wykonania i odbioru, eksploatacji i napraw instalacii
rurociggowych z tworzyw sztucznych”.

Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm kat podparcia 90°.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trjniki.



Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncdwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

W czasie prowadzenia robot kontrola powinna obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidlowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okre$lonym w dokumentaciji,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych
jego warstw. ]

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét, oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa, oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.
Jednostkg obmiarowa jest dla urzadzen 1 szt. lub 1 kpl. Dla przewoddw wodociggowych 1 m.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposoéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowa sieci wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociggow. Podstawg ptatno$ci za montaz armatury jest 1 szt.
Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja; materiat, dowéz i montaz zgodnie z
dokumentacjq techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 ROZPORZADZENIA



1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172
poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektdw budowlanych terenéw”. (Dz. U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczeg6towego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

10.2 NORMY

1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu,

2. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do przesytania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogélne. Cze$¢ 2. Rury. Cze$¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4.
Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie,

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

4, PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

9. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz

COBRI INSTAL;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kotowego

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne.

PN-81/B-107255  Proba szczelnosci.

BN/919222-05 Bloki oporowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnych
sieci kanalizacji sanitarnej.

WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7

ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6

ROBOTY Z ZAKRESIE KLADZENIA RUR KANALIZACJI - KOD CPV 45255600-5
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsiebiorstwa
Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
poleceniami Zamawiajacego.
2. MATERIALY
2.1. Rury przewodowe
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Cato$¢ instalacji wykonac z rur i ksztattek z PVC-U fi 110 — 200mm taczonych kielichowo z gumowa uszczelka. Na
trasie przewodow zlokalizowano studnie rewizyjne zelbetowe fi 1,0m i 1,2m oraz studnie tworzywowe fi 315, 425 i
600mm. Wszystkie studzienki zlokalizowane pod strefg ruchu pojazdéw ciezkich nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w
pierscienie odcigzajace oraz wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
- posadownienie na ptycie betonowej z betonu kl.. B10
2.2.1. Komora robocza
Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych
2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuije sig¢ jako monolitczne Zelbetowe
2.2.3. Przykrycie studni i stopnie
-studnie zlokalizowane w drogach i parkingach —ptyta przykrywajaca z pier§cieniem odcigzajacym i wtazem zeliwym
typu ciezkiego kl. D400
-studnie zlokalizowane w terenach zZielonych —ptyta przykrywajaca bez piercienia odcigzajacego i wtazem zeliwym
typu lekkiego kl. B-125
- stopnie ztazowe wyk. z preta stalowego gr. 30mm,
2.2. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywac¢ w potoZeniu poziomym na ptaskim, rwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkdw bhp.
Rury z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaly sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
W miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.3.2. Kregi
Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byC sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:



- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- inny niezbedny sprzet do realizacji zadania

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

4.2. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
faczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Zamawiajgcemu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na wykonanie rob6t montazowych. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
pogtebiania.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem moze byé grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki o grubosci od 15
cm. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z wykopu bez zanieczyszczen (gruz, kamienie,
korzenie, itp.)

5.4. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC do kanalizacji zewnetrznej o potaczeniach wciskowych
sktadajacych sie z kielicha z uszczelka gumowa i bosego korca.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm.

Studzienki nalezy wykonywac z kregdw betonowych, przykryte ptyta zelbetowg, nastudzienng z wlazem Zeliwnym
typu ciezkiego. Dna studzienek powinny mie¢ wyrobione kinety zgodnie z przekrojami i kierunkami zbiegajacych sie
kanatéw. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienka powinna mie¢ stopnie
wiazowe, utozone mijankowo w dwoch rzedach odlegtych od siebie 0.3 m. migdzy osiami. PrzejScia rur przez Sciany
studzienek w tulejach ochronnych.

Zewnetrzne Sciany studzienek nalezy zaizolowa¢ powloka asfaltowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

W czasie prowadzenia robot kontrola powinna obejmowac¢ w szczegoinoSci:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,

- badanie odchylenia osi przewodéw,
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- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

- badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie szczelnosci catego przewodu,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét, oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa, oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.
Jednostkg obmiarowg jest dla urzadzen 1 szt. lub 1 kpl. Dla przewodéw kanalizacyjnych 1 m. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot Wykonawca
uzgadnia z Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- zasypany zageszczony wykop,

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prdb i pomiarow, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociggow. Podstawg ptatno$ci za montaz armatury jest 1 szt.
Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja: materiat, dowdz i montaz zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172
poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektdw budowlanych terendéw”. (Dz. U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczegotowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

10.2 NORMY

1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu,

2. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do przesytania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogélne. Cze$¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4.
Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie,

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

9. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz

COBRI INSTAL;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

Spis tresci ST 03 — INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnych
sieci kanalizacji deszczowe;j.
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6
ROBOTY Z ZAKRESIE KLADZENIA RUR KANALIZACJI - KOD CPV 45255600-5

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

12



Podstawowe okre$lenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsiebiorstwa
Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Rury przewodowe

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur i ksztattek z PVC-U faczonych kielichowo z gumowa uszczelkg w
zakresie $rednic fi 110-200 mm.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

- posadownienie na plycie betowej z betonu kl.. B10

2.2.1. Komora robocza

Studzienki powinny by¢ wykonane z kregdw zelbetowych

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolitczne Zelbetowe

2.2.3. Przykrycie studni i stopnie

-studnie zlokalizowane w drogach i parkingach —ptyta przykrywajaca z pier§cieniem odcigzajacym i wtazem Zeliwym
typu ciezkiego kl. D400

-studnie zlokalizowane w terenach Zielonych —ptyta przykrywajaca bez pierScienia odcigzajacego i wiazem zeliwym
typu lekkiego kl. B-125

- stopnie zlazowe wyk. z preta stalowego gr. 30mm,

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku

2.5. Skltadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadaC rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- inny niezbedny sprzet do realizacji zadania

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4.2. Transport kregow

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
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zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i
taczy¢ taSma stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Zamawiajgcemu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokoSci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na wykonanie rob6t montazowych. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
pogtebiania.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem moze byé grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki o grubosci od 15
cm. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z wykopu bez zanieczyszczen (gruz, kamienie,
korzenie, itp.)

5.4. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych. Nalezy stosowaé rury klasy ciezkiej.
Wykonywanie kanalizacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw zgodnie z dokumentacija,
przewody nalezy uktada¢ od punktu wtaczenia tzn. od studzienek potgczeniowych.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ recznie za pomocq lin konopnych. Kazda rura powinna Scisle przylega¢ do
podioza. Ztacza kielichowych rur z tworzywa sztucznego nalezy uszczelniaé uszczelkami gumowymi,
pierscieniowymi do rur z tworzywa sztucznego.

Studzienki nalezy wykonywa¢ z kregdw betonowych, przykryte ptyta Zelbetowg, nastudzienng z wlazem Zeliwnym
typu ciezkiego. Dna studzienek powinny mie¢ wyrobione kinety zgodnie z przekrojami i kierunkami zbiegajacych sie
kanatéw. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienka powinna mie¢ stopnie
wiazowe, utozone mijankowo w dwoch rzedach odlegtych od siebie 0.3 m. migdzy osiami. Przej$cia rur przez $ciany
studzienek w tulejach ochronnych.

Zewngtrzne Sciany studzienek nalezy zaizolowa¢ powtokg asfaltowa.

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni powinny by¢ z wpustem ulicznym
Zeliwnym i osadnikiem.

Gteboko$¢ osadnika 0,95 m.

Studzienki ztworzywa sztucznego typowe z wilazem Zeliwnym i kinetgq ztworzywa sztucznego wg katalogu
producenta. ] ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

W czasie prowadzenia robot kontrola powinna obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg przewodow i studzienek,
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- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa, oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.
Jednostkg obmiarowg jest dla urzadzen 1 szt. lub 1 kpl. Dla przewodéw kanalizacyjnych 1 m.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki Sciekowe, kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0gélnego postepu robét.

Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowiazujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociggow. Podstawg ptatnosci za montaz armatury jest 1 szt.
Podstawg ptatnoSci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja: materiat, dowdz i montaz zgodnie z
dokumentacjq techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172
poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych terenéw”. (Dz. U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczeg6towego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);
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10.2 NORMY

1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu,

2. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do przesytania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogélne. Cze$¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4.
Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie,

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

9. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz

COBRI INSTAL;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;
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