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LEGENDA:

1) _“To_eam:sn_.m instalacji elektrycznych i niskopragdowych nalezy rozpatrywac tacznie i m_Aoanormo prace

Njﬁm:m z montazem urzadzen instalacji w trakcie realizacji;

>

. > \
N%Io_.mama nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu;

3) Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branzowymi;

4) Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacie opisowa

5) Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i

uzytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnetrzne nalezy koniecznie uszczelnic!

UWAGI

1) Lokalizacja gniazd jest orientacyjna i moze ulec zmianie na etapie szczegdtowej aranzacji stanowisk pracy.

2) Zrealizowa¢ potgczenie glosowe pomiedzy pomieszczeniami 0.02 i 0.16. Stacja interkomowa w

pomieszczeniu 0.16.

3) W pomieszczeniu przejsciowym zabudowac kamere koputkowg wandaloodporng z obiektywem
szerokokatnym. Obraz z kamery wraz z kamerami zewnetrznymi przekazywany bedzie do dyzurki.

4) W dyzurce nalezy zamontowa¢ 2 monitory o wymiarze 32".

5) W serwerowni zamontowac rejestrator zawierajgcy 4 dyski po 6TB ( do obstugi do 16 kamer)
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Gtéwna szafa RACKowa serwerowa (GPD)

trasy przewodéw do gniazd teleinformatycznych
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przyporzadkowanie do obwodu w GPD

punkt logiczny PEL zawiera:
(4gn 230V + 2xRJ45, 1xRJ45)

gto$nik

interkom

centrala telefoniczna (sitownia telekomunikacyjna)

czujka dymu (2 szt. w pomieszczeniu)

sygnalizator akustyczny pozaru

wylacznik pradu

sitowni telekomunikacyjnej

szafa RACKowa z komputerem i dyskami do zapisu
tresci z kamer zewnetrznych i wewnetrznych

_smo_mzob, CCTV:

kamera wewnetrzna koputkowa antywandalowa z obiektywem szerokokatnym
= kamera zewnetrzna

kamera wewnetrzna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
pomieszczenia

powierzchnia [m2]

0.01 WIATROLAP 4,79
0.02 POCZEKALNIA 20,48
0.03 TOALETA DAMSKA / DLA OSOB NIEPEENOSPR 6,23
0.04 PRZEDSIONEK

0.05 WC MESKI
0.06 POM. OBSEUGI INTERESANTOW

0.07 _AOdmO<<z_>

0. oo <<_>jyoﬂ>_u 6,30
0.10 POM. GOSPODARCZE 4,04
0.11 POM. DZIELNICOWYCH 41,27
0.12 POM. ZESPO£U PATROL. INT 21,06
0.13 POM. KIEROWNIKA ZESPO£U PATROL. INT 15,52
0.14 SERWEROWNIA 10,79
0.15 KIEROWNIK KOMISARIATU 20,55
0.16 SEKRETARIAT 14,55

0.17 KOMUNIKACJA 33,48
suma: 228,39

A: 60-694 Poznani, os. W1. Jagietty 26/31
T: +48 600 953 648

E: info@plplus.pl

W: www.plplus.pl

iniej p ie chronione jest prawem kim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 . Nr mPuonopv.xoc_osmamoaN:%m_@uamamSNN%%msoas_.mmﬁmcs:_ozm.

branza

ELEKTRYCZNA

projektant podpis
mgr inz. Marek Jerzynski

upr. KUP/0142/POOE/11

sprawdzajacy
inz. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres
inwestycji

KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE
ul. Lakowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

tres¢

INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE | MONITORING

rysunku
RZUT PARTERU
stadium PROJEKT BUDOWLANY
data skala nrrys.
06-2016 @A3 E-08




