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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do przygotowania niniejszej ekspertyzy technicznej stanowiq:

1. zlecenie Inwestora — Komendy Wojewoddzkiej Policji w Poznaniu z
siedzibqg przy ul. Jana Kochanowskiego 2 A, 60 — 844 Poznan;

2. przeprowadzone wizje lokalne;

3. istniejgca dokumentacja - Ekspertyza Techniczna autorstwa mgr inz. J.
Lekana oraz mgr inz. J. Hercoga, Ekspertyza Techniczna autorstwa doc.
drinz. R. Zywicy, Program Prac Konserwatorskich autorstwa mgr inz. M.
Jankowskiego oraz mgr inz. arch. M. Piotrowskiego; projekt koncepcyjny
przygotowany przez firme DEMIURG Sp. z 0.0.

4. zestawienie stolarki okiennej wykonane w frakcie prowadzenia prac
projektowych;

5. zatozenia technologiczne, obowigzujgce normy i przepisy;

6. uzgodnienia z Inwestorem.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Lakres opracowania dotyczy oceny stanu technicznego isthiejgcych
drewnianych skrzynkowych i krosnowych okien w kolorze biatym w zwigzku z
planowang ich wymiang na nowe okna o konstrukcji drewnianej, wzorowane
na stolarce oryginalnej (z odtworzeniem istniejgcego podziatu skrzydet
okiennych profili i detalu zdobniczego) oraz wymiang istniejgcych parapetéow
wewnetrznych i zewnetrznych - docelowo wg projektu zatwierdzonego przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu). Celem opracowania jest
uzyskanie uzgodnien konserwatorskich niezbednych do wymiany okien w

obiekcie.

3. OPIS OBIEKTU

Budynek Komisariatu Policji Poznan — Stare Miasto wzniesiono w latach 1882 —
1885 w zachodniej pierzei Al. Marcinkowskiego noszgcych wowczas nazwe ul.
Wilhelmowskiej. Reprezentacyjny gmach wazniesiony wedtug projekiu

Heinricha Kocha (pracami budowlanymi kierowat inspektor Otto Hirt) stanowit
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pierwotnie siedzibe urzeddw pruskich: Gtéwnego Urzedu Celnego oraz Urzedu
Akcyz i Monopoli. Powstaty w konwencji architektonicznego historyzmu
przetomu XIX i XX stulecia obiekt charakteryzuje sie spokojng, klasyczng
formq. Stylem nawiqzuje do wczesnego wtoskiego renesansu - na jego
elewacji umieszczono m.in. toskanskie kolumny i terakotowe fryzy
nawigzujgce formg do arkatury. Pierwotnie ceglane ptaszczyzny Scian
zewnetrznych budynku zostaty po Il. wojnie Swiatowe] otynkowane, obiekt
stanowit wtedy siedzibe Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Poznan —
Stare Miasto, Aresztu Miejskiego oraz czasowo (lata 1957 — 1971) Milicyjnej Izby
Dziecka. W chwili obecnej stanowi siedzibe Komisariatu Policji Poznan — Stare
Miasto. Budynek wpisany zostat do rejestru zabytkdw nieruchomych przez
Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw decyzjg z dnia
04.11.2008r. pod numerem 677/WIlkp/A. Inagjduje sie ponadto w strefie
ochrony konserwatorskiej obejmujgcej zespdt urbanistyczno-architektoniczny
Starego Miasta z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi oraz
kamienicami mieszczanskimi - obszaru wpisanego do rejestru zabytkow
nieruchomych miasta Poznania pod numerem A 225 decyzjg z dnia
04.06.1979 r. Wszelkie planowane przy budynku prace wymagajg zgody

Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu.

4. CHARAKTERYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ OBIEKTU

Przeprowadzone wizje lokalne wykazaty istnienie w obiekcie kiku typdow
drewnianej stolarki okiennej zréznicowanej pod wzgledem ksztattu, wymiardw,
detalu i technologii wykonania. Przewazajg okna drewniane (skrzynkowe lub
krosnowe), ktére — biorgc pod uwage materiat (drewno iglaste), technologie
wykonania, detal zdobniczy, wzornictwo zachowanych oku¢ — uznac¢ nalezy
za oryginalne zachowane lub (w przypadku, gdyby ewentualnie byty widrne)
za jedne ze starszych. Miejscowo wystepuje jednakze stolarka wtdrna
(niewchodzgca w zakres niniejszego opracowania) o réznej chronologii i
technologii wykonania (drewniana i PCV) — np. w pomieszczeniach Recepciji i

Oficera Dyzurnego na parterze budynku oraz w czesci przeznaczonej dla



oso6b zatrzymanych na |. pietrze Srodkowej czes$ci obiektu i skrzydta
potnocnego, gdzie pierwotny uktad oraz geometria otwordw okiennych ulegt
Zmianie - cze$¢ okien zamurowano, inne zmnigjszono. Znaczna czes¢ okien w
obiekcie jest dodatkowo zabezpieczona kratami lub siatkg metalowaq.

W  wyniku przeprowadzonych ogledzin okreSlonych zostato 10 typdw
zachowanej stolarki okiennej. Do ich oznaczenia w dalszej czesci niniejszego
opracowania przyjeto wykorzystano symbole zastosowane w zestawieniu
przygotowanym przez firme DEMIURG Sp. z o0.0. (z wyjatkiem okien
potaciowych O5 i przeszklen O9 a, ktére sg elementami nowo

projektowanymi, nieistniejgcymi obecnie w budynku).

4.1 Okna typu O1

Drewniane okno skrzynkowe. tukowe — dopasowane do geometrii otworu
okiennego. Dwudzielne i dwurzedowe. Skrzydta podwdjne rozwierane
(otwierane do wewnagtrz). Skrzydta gdérne i dolne oddzielone profilowanym
Slemieniem zdobionym Zztobkowaniem. Stupki zaokrgglone, zdobione na
koncach detalem. Szklenie tradycyjne — szyby szklane uszczelniane kitem.
Stolarka wystepuje w dwodch wariantach: okna na elewacjach od strony
zachodniej ze skrzydtami dzielonymi poziomym szprosem na dwie kwatery i
prostszym zdobieniu Slemienia oraz stupka, na pozostatych elewacjach
skrzydta dolne bez podziatu. Okapniki i parapety wewnetrzne - drewniane.
Parapety zewnetrzne zabezpieczone obrobkami blacharskimi. Okucia
oryginalne czesSciowo zachowane (gtownie zawiasy), klamki
zdekompletowane lub zastgpione wtdrnymi. Powtoki malarskie w kolorze
biatym. Typ stolarki najliczniejszy w budynku - tgcznie w obu wariantach 132

szt.

4.2 Okna typu O1 a

Dwa skrajne okna na |. pietrze elewacji potudniowej. Stolarka drewniana,
skrzynkowa, tréjdzielna i dwurzedowa. tukowa — dopasowana do geometrii
otworu okiennego. Skrzydta podwdjne, rozwierane (otwierane do wewnagtrz).

Skrzydta goérne i dolne oddzielone profilowanym Slemieniem zdobionym
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ztobkowaniem. Szklenie fradycyjne — szyby szklane uszczelniane kitem. Brak
dodatkowego podziatu skrzydet na kwatery. Okapniki i parapety wewnetrzne
drewniane. Parapety zewnetrzne zabezpieczone obrobkami blacharskimi.

Powtoki malarskie w kolorze biatym. Okucia zdekompletowane,

4.3 Drzwi balkonowe typu O1 b

Drzwi balkonowe prowadzgce na taras nad gtownym wejsciem do budynku
(elewacja wschodnia - frontowa). Stolarka o konstrukcji drewnianej,
skrzynkowej z tukowymi skrzydtami goérnymi. Dwudzielna i dwurzedowa,
skrzydta podwdjne, rozwierane otwierane do wewngtrz. Slemie profilowane,
zdobione ztobkowaniem. Listwy przymykowe - profilowane. Skrzydta dolne
ponizej przeszklenia — petne, drewniane, zdobione od strony wewnetrznej i
zewnetrznej ptycinami. Szklenie tradycyjne — szyby szklane uszczelniane kitem.
Brak dodatkowych podziatdéw skrzydet na kwatery. Czesciowo zachowane

okucia oryginalne (np. klamka). Powtoki malarskie w kolorze biatym.

4.4 Okno typu 02

Sze$¢ tukowych drewnianych okien krosnowych zlokalizowanych na
potpietrach ryzalitu gtownej klatki schodowej (elewacja zachodnia). Stolarka
okienna jednodzielna i dwurzedowa. Skrzydta pojedyncze — gorne (tukowe)
sqg odchylane, dolne - rozwierane. Szklenie tradycyjne - szyby szklane
uszczelniane kitem. Skrzydta goérne i dolne dzielone szprosami na kwatery.
Slemie i szprosy profiowane. Parapety wewnetrzne drewniane. Okapniki
zabezpieczone obrobkami blacharskimi. Okucia zdekompletowane. Powtoki

malarskie w kolorze biatym.

4.5 Okno typu O3

Niewielkie drewniane krosnowe okienka na poddaszu obiektu (w liczbie 32
szt.,, nie wystepujg na elewacji frontowej) Stolarka jednorzedowa i
dwudzielna. Skrzydta pojedyncze, otwierane do wewnaqtrz. Stupek prosty, bez
zdobien. Okapniki drewniane, brak parapetdw wewnetrznych, parapety

zewnetrzne zabezpieczone obrobkg blacharskq. Szklenie tradycyjne — szyby
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szklane uszczelniane kitem. Brak dodatkowych podziatdéw skrzydet na

kwatery. Zachowane okucia oryginalne. Powtoki malarskie w kolorze biatym.

4.6 Okno typu O4

Okna piwniczne w liczbie 40 szt. Stolarka drewniaona, jednorzedowa i
dwudzielna. Skrzydta pojedyncze, tukowe, rozwierane. Okno bez stupka -
listwa przymykowa prosta, bez detalu zdobniczego. Brak parapetéow
wewnetrznych, parapety zewnetrzne bez obrébek blacharskich. Szklenie
tradycyjne - szyby szklane. Brak dodatkowych podziatdw skrzydet na kwatery.

Okucia zdekompletowane, wtérne. Powtoki malarskie w kolorze biatym.

4.7 Okna typu O6

Dziesie¢, waskich parzystych okien zlokalizowanych na bocznych elewacjach
obu skrzydet budynku od strony dziedzihca. Stolarka drewniana dwurzedowa i
jednodzielna. Skrzydta dolne uchylno - rozwierane, skrzydta goérne — uchylne.
Slemie z prostym profilem. Szklenie szybami szklanymi. Powtoki malarskie w

kolorze biatym.

4.8 Okna typu O7

Dwa okna drewniane zlokalizowane na potpietrach bocznej, potudniowej
klatki schodowej. Stolarka dwurzedowa i dwudzielna. Skrzydta gorne i dolne
pojedyncze, rozwierane, rozdzielone profilowanym slemieniem. Stupek staty,
profilowany. Okapniki i parapety wewnetrzne - drewniane. Parapety
zewnetrzne zabezpieczone obrobkami blacharskimi. Szklenie tfradycyjne -
szyby szklane uszczelniane kitem. Skrzydta dolne z podziatem na dwie kwatery
pojedynczym poziomym szprosem. Okucia zdekompletowane. Powtoki

malarskie w kolorze biatym.

4.9 Okno typu O8
Cztery wagskie, parzyste okna krosnowe zlokalizowane na najwyzszych
potpietrach obu bocznych klatek schodowych. Stolarka okienna drewniana

jednorzedowa i jednodzielna. Skrzydta tukowe, pojedyncze, rozwierane,
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dzielone pojedynczym poziomym szprosem na dwie kwatery. Okapniki i
parapety wewnetrzne — drewniane. Parapety zewnetrzne zabezpieczone
obrébkami blacharskimi. Szklenie fradycyjne — szyby szklane uszczelniane
kitem. Okucia oryginalne, zdekompletowane. Powtoki malarskie w kolorze

biatym.

4.10 Okno typu O9

Dwa okna wewnetrzne w Scianach . oraz Ill. piefra miedzy boczng
(potudniowq) klatkg schodowqg a korytarzem potudniowego skrzydta
budynku. Stolarka drewniana stata, imitujgca okna dwudzelne i
dwurzedowe. Skrzydta tukowe, pojedyncze z wielokrothym podziatem
szprosami na kwatery. Stupek i Slemie profilowane. Parapet drewniany.
Szklenie tradycyjne - szyby szklane (czeSciowo wzorzyste) uszczelniane kitem.

Powtoki malarskie w kolorze zielonym.

5. STAN TECHNICZNY STOLARKI

Ogdlny stan techniczny stolarki okiennej mozna okreslic jako zty. Ogledziny
wykazaty znaczny stopien zniszczenia zarébwno elementdw drewnianych, jak
rowniez powtok malarskich, oku¢ oraz obrdbek blacharskich parapetow
zewnetrznych. Drewno nosi wyrazne slady korozji biologicznej spowodowane;j
brakiem nalezytego zabezpieczenia i czynnikami srodowiskowymi (np. wilgoc,
wody opadowe). Powtoki malarskie silnie zerodowane. Wystepujg liczne
ztuszczenia i odpryski odstaniajgce powierzchnie drewniane lub catkowity
brak powtoki malarskiej (okapniki, szprosy Slemiona od sfrony zewnetrznej).
Warstwy farby sq pomarszczone i zabrudzone. Stwierdzono rowniez ubytki w
kitowaniu i szkleniu oraz wystepowanie w obrebie tego samego skrzydta
okiennego réznych rodzajow szyb (obok szkta przezroczystego pojawia sie
szkto wzorzyste), co najprawdopodobniej jest efektem przeprowadzanych
doraznych napraw. W wiekszosci okien okucia (klamki, uchwyty itp.) sg
zdekompletowane, a mechanizmy zamykania okien (zasuwnice) nie dziatajg

prawidtowo. Obrébki blacharskie parapetow zewnetrznych sg w  wielu



przypadkach odksztatcone i uszkodzone, co powoduje przenikanie wod
opadowych w gtgb muru i w konsekwencji zawilgocenie elewacji. Warstwy
farb na powierzchniach obrobek ulegty czeSciowemu ztuszczeniu,
odstaniajgc powierzchnie metalu, ktéry narazony na oddziatywanie wilgoci
zaczat korodowac. Intensywna, wieloletnia eksploatacja stolarki przy braku
odpowiedniej konserwaciji, ktéra ograniczata sie najprawdopodobniej jedynie
do naktadania kolejnych powtok malarskich, a takze brak biezgcych napraw
doprowadzity ponadto do licznych uszkodzenh mechanicznych (np. w
przypadku parapetdw wewnetrznych) oraz odksztatcen elementow
drewnianych, ktére powodujg, ze wielu przypadkach okna pozostajg
niedomkniete przez caty rok lub domykajg sie z trudnoscig. Stwierdzone
nieszczelnosci stolarki sg przyczyng utraty duzych ilosci ciepta, co przy
znacznej kubaturze i wysokosci pomieszczeh obiektu generuje podwyzszone
koszty zwigzane 1z jego ogrzewaniem. W stosunkowo dobrym stanie
technicznym zachowaty sie jedynie dwa state okna wewnetrzne w bocznej
(potudniowej) klatce schodowej, ktére ze wzgledu na lokalizacje (zamknieta
klatka schodowa o funkcji ewakuacyjnej) nie byty narazone na negatywne

oddziatywanie czynnikdw Ssrodowiskowych i anfropogenicznych.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

Przedstawiony powyzej zty stan techniczny zachowanej stolarki okiennej
kwalifikuje jg do catkowite] wymiany (z wyjatkiem okien wewnetrznych statych
kwalifikujgcych sie do renowacji). Znaczny stopien destrukcji elementow
drewnianych, okuc¢ i obrébek blacharskich parapetow zewnetrznych
spowodowat, ze stracita ona wymagane paramefry wytrzymatosciowe i
termoizolacyjne. Ponadto okna wykonane na przetomie XIX/XX stulecia w
wielu przypadkach nie spetniajg wspodtczesnych norm dotyczgcych tego typu
elementow budowlanych. Ze wzgledu na duzqg iloS¢ okien w obiekcie i
stopien ich destrukciji koszty renowacji stolarki mogqg okazac¢ sie znacznie
wyzsze niz jej wymiana na okna nowe, wzorowane na oknach istniejgcych.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie:



1. wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej istniejgcej stolarki i

wystgpienie z wnioskiem do wtasciwych organdw administracji

budowlanej oraz ochrony konserwatorskiej o zgode na wymiane stolarki

okiennej, z uwzglednieniem faktu, ze obiekt wpisany zostat do rejestru

zabytkow;

2. wykonanie dokumentacji projektowe] dla nowych okien drewnianych:

Typ O1 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspotczynniku U<1,1 W/K*m2; okucia obwiedniowe;
klamka stylizowana, nawigzujgca formg do istniejgcych; stupek
miedzyokienny -  staty; elementy przylgowe, listwy
wykonczeniowe - styl retro; odtworzenie zdobienia stupka i
Slemienia; okna ujednolicic dla catego budynku; wymiary
kazdorazowo pobra¢ na budowie, dla kazdego okna osobno;
okna w ciggach komunikacyjnych wyposazy¢ w zamek
blokujgcy mozliwos¢ otwarcia.

Typ O1 a - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspotczynniku U<1,1 W/K*mZ2; okucia obwiedniowe;
klamka stylizowana, nawigzujgca formqg do istniejgcych; stupek
miedzyokienny -  staty; elementy przylgowe, listwy
wykonczeniowe - styl retro; odtworzenie zdobienia stupka i
Slemienia; okna ujednolicic dla catego budynku; wymiary
kazdorazowo pobrac¢ na budowie, dla kazdego okna osobno.
Typ O1 b — okno balkonowe o konstrukcji drewnianej wzorowane
na stolarce oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86,
szklenie szktem zespolonym o wspotczynniku U<1,1 W/K*mZ2;
okucia obwiedniowe; klamka stylizowana, nawigzujgca formg do
istniejgcych; stupek miedzyokienny — staty; elementy przylgowe,
listwy wykonczeniowe - styl retro; odtworzenie zdobienia stupka i

Slemienia;; wymiary dla okna pobrac¢ na budowie.



Typ O2 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspotczynniku  U<1,1 W/K*m?2; skrzydto godrne
uchylne, dolne - rozwieralne; szprosy wiedenskie; okucia
obwiedniowe; klaomka stylizowana, nawigzujgca formqg do
istniejgcych; elementy przylgowe, listwy wykonczeniowe - styl
retro; odtworzenie zdobienia Slemienia; okna wyposazy¢ w zamek
umozliwiajgcy blokade otwarcia; wymiary kazdorazowo pobrac
na budowie, dla kazdego okna osobno.

Typ O3 - okna poddasza o konstrukcji drewnianej wzorowane na
stolarce oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie
szktem zespolonym o wspodtczynniku  U<1,1 W/K*mZ2; okucia
obwiedniowe, klamka standard, elementy przylgowe, listwy
wykonczeniowe - styl retro; wymiary kazdorazowo pobra¢ na
budowie, dla kazdego okna osobno.

Typ O4 - okna piwniczne o konstrukcji drewnianej wzorowane na
stolarce oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie
szktem zespolonym o wspotczynniku  U<1,1 W/K*m2; okucia
obwiedniowe, klaomka standard, elementy przylgowe, listwy
wykonczeniowe - styl retro; wymiary kazdorazowo pobrac¢ na
budowie, dla kazdego okna osobno.

Typ 06 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspotczynniku U<1,1 W/K*mZ2; okucia obwiedniowe,
klamka standard, elementy przylgowe, listwy wykonczeniowe -
styl refro; wymiary kazdorazowo pobra¢ na budowie, dla
kazdego okna osobno.

Typ O7 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspdtczynniku U<1,1 W/K*m?2; szkto 02; okucia
obwiedniowe; klamka stylizowana, nawigzujgca formg do
istniejgcych; stupek miedzyokienny - staty; elementy przylgowe,

11



listwy wykonczeniowe - styl retro; odtworzenie zdobienia stupka i
Slemienia; okna ujednolici¢ dla catego budynku; wyposazyC w
zamek blokujgcy mozliwos¢ otwarcia; wymiary kazdorazowo
pobrac¢ na budowie, dla kazdego okna osobno;.

— Typ O8 - okna o konstrukcji drewnianej wzorowane na stolarce
oryginalnej; wykonane z profili drewnianych 86, szklenie szktem
zespolonym o wspotczynniku U<1,1 W/K*m2; okucia obwiedniowe,
klamka standard, elementy przylgowe, listwy wykonczeniowe -
styl refro; odtworzony uktad szprosdw i podziat skrzydta;
wyposazy¢ w zamek blokujgcy mozliwos¢ otwarcia; wymiary
kazdorazowo pobrac¢ na budowie, dla kazdego okna osobno.

— Typ O9 - okno state do renowacji.

3. wystgpienie z wnioskiem do wtasciwych organdw administracji
budowlanej oraz ochrony konserwatorskiej o zgode na realizacje w/w
projektu, z uwzglednieniem faktu, ze obiekt wpisany zostat do rejestru

zabytkow.
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Foft. 6 Okna typu O1 - elewacja wschodnia (frontowa)
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Fot. 22 Okno typu O2 - elewacja zachodnia
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Fot. 23 Okno typu O2 - elewacja zachodnia
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Fot. 24 Okno typu O2, uszkodzenia — elewacja zachodnia
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Fot. 25 Okno typu O2, uszkodzenia — elewacja zachodnia
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Fot. 31 Okno typu O3, uszkodzenia — poddasze, eleWocjo potudniowa
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Fot. 36 Okna typu Oé — elewacja zachodnia
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