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20151207_1548_Policja Poznan Stare Miasto (sanit BESBAM)ENIEBMATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykly B 10 (C 8/10) m3 3,2900 3,2900
2.|Beton zwykly B 15 (C12/15) m3 2,2176 2,2176
3.|Beton zwykly B 7,5 m3 1,6100 1,6100
4./ Cement portl.CEM | 32,5-w opak.25-50 kg t 0,0280 0,0280
5.|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne zewnetrzne szt. 3,0000 3,0000
160+kolano 160
6./ Dennica 0 wys. 500 mm i $r.1000 mm szt 7,0000 7,0000
7.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkL.III m3 0,1563 0,1563
8.|Krgg betonowy o wys. 500 mm i $r.1000 mm szt 13,0000 13,0000
9.|Masa asfalt.-kauczuk.do grunt."Abizol R" kg 9,6100 9,6100
10.|Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Abizol P" kg 17,9600 17,9600
11.|Osadnik deszczowy h=1550 d=500 szt 4,0000 4,0000
12.|Piasek m3 118,2736 118,2736
13.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe AR-01 szt 7,0000 7,0000
14.|Pierscien odcigzajgcy h=100 d=500 szt 4,0000 4,0000
15.|Pokrywy Zelbetowe dla studni o0 $r.1000 mm szt 7,0000 7,0000
16.|Pompownia $ciekéw sanitarnych w studni d=600 |szt 1,0000 1,0000
17.|Przej.szczel.z PVC przez $c.do 200mm/250mm _|szt 1,0000 1,0000
18.|Rura ostonowa DN315 (wejscie do budynku) m 1,5600 1,5600
19.|Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S m 77,4180 77,4180
SN8 $cianka lita dn 200 mm
20.|Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S m 51,6630 51,6630
SNB8 $cianka lita dn 250 mm
21.|Stopnie zeliwne do kanatéw szt 18,6000 18,6000
22.|Tasma z polietylenu lokalizacyjna m 135,4085 135,4085
23.|Wtaz kanatowy Zel.ciezki -D okragly 600 szt 7,0000 7,0000
24.|Wpust $ciekowy zel. uliczny ciezki 600x400 szt 4,0000 4,0000
25.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0,1300 0,1300
26.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE - ETAP 1
1.1/45231300-8 |Przytacze i sie € kanalizacji ogélnosptawnej
1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1./0104-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
1
(4,5)*1,2*(1,26+0,15)+(46,15)*1,2*(1,18+0,15)+(1,5)*1,2*(1,22+0,15)+(10,4)* |m3 193,991
1,2%(1,0+0,15)+(14)*1,2*(1,01+0,15)+(17)*1,2*(1,08+0,15)+(14,0)*1,2*(1,12+
0,15)+(7)*1,2*(1,14+0,15)+(12)*1,2*(1,18+0,15)
RAZEM 193,991
2|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
1
poz.1-poz.3 m3 97,111
RAZEM 97,111
3/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1./0108-02 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3,
1 grunt kat Il
poz.5+poz.7+poz.6 m3 96,880
RAZEM 96,880
4/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.1./0108-06 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar-
1 dzonych; grunt kat I-11
Krotnosé = 15
poz.5+poz.7+poz.6 m3 96,880
RAZEM 96,880
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1
(p0z.9+p0z.10)*0,15*1,2 m3 22,779
RAZEM 22,779
6/KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1./1411-02
1
(p0z.9)*0,2*1,2+(p0z.10)*0,25*1,2-(poz.9*PoleKotaD(0,2)+poz.10* m3 28,543
PoleKotaD(0,25))
RAZEM 28,543
7|KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.|1411-04
1
(poz.9+p0z.10)*0,3*1,2 m3 45,558
RAZEM 45,558
8/KNNR 5 Rura ostonowa DN315 (wejscie do budynku) m
d.1.|0705-03
1
15 m 1,500
RAZEM 1,500
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 200 mm
1
1,5+10,4+14+17+14+7+12 m 75,900
RAZEM 75,900
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|1308-04 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 250 mm
1
4,5+46,15 m 50,650
RAZEM 50,650
11/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w gruncie| m3
d.1.|0103-04 kat. I-1l
1
1,5%1,5%(1,23+1,23+1,18+1,17+1,12+1,05+1,23) m3 18,473
RAZEM 18,473
12/KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1.|1413-08
1
1,2*1,2*0,15*7 m3 1,512
RAZEM 1,512
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
1 Studnia K1,Kd1,2,3,4,5,6
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
1
-3-3-3-3-3-4-3 [0.5m] -22,000
stud.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM -22,000
15/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie| m3
d.1./0103-04 kat. I-11
1
1,0*1,0*(0,98+1,04+1,09+1,12) m3 4,230
RAZEM 4,230
16/KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1./1413-08
1
1,0*1,0*0,15*4 m3 0,600
RAZEM 0,600
17/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt.
d.1.|1424-01 Wpusty uliczne WP-1,2,3,4
1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1./0102-01
1
p0z.9+po0z.10 m 126,550
RAZEM 126,550
19/KNNR 4 Podtaczenie rur spustowych - rewizja dn 160 + kolano 160 szt.
d.1.]0222-03
1|analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
20 Wigczenie do istniejacej studni Kist (tuleja dn 250) szt
d.1.|kalk. wkasna
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 Pompownia $ciekéw sanitarnych w studni d=600 szt.
d.1.|kalk. wkasna
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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