Fryzy terakotowe do oczyszczenia, ew. uzupetnienia ubytkow

Ceglane oScieza okien do oczyszczenia, ew. tni ubytkdw

|—Sy5tem anty

Pokrycie dachu - blacha tytan-cynk na rabek stojacy, gr. 0,7 mm, kolor naturalny

Kominy w wiekszo$ci zachowane w dobrym stanie (wtérnie przemurowane)

Kosz rury spustowej do odtworzenia,
z blachy tytan-cynk, kolor naturalny
RS 110 mm

Oblachowanie tytan- cynk w kolorze naturalnym

Rynna lezaca, z blachy tytan-cynk, kolor naturalny 150 mm

ystem an

Maszt radiowy

ty$niegowy
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elementami powtarzajacymi historyczne profile

Fryzy terakotowe do oczyszczenia, ew. uzupetnienia ubytkow

Ceglane oscieza okien do oczyszczenia, ew. tnienia ubytkow

Balustrada R1

elementami powtarzajacymi historyczne profile

Tynk do oczyszczenia, uzupetnienia ubytkdw .
kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
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Odtworzenie bazy stupka Renowacja balustrady balkonu

|
Gzyms z duzymi ubytkami - do thi -!—

Granitowy cokot - do oczyszczenia i tnienia ubytkow

Kr1

Kr1

Okno dachowe

. . —— Naprawa, uzupetnienie opierzefi . L. . . . ., ——Gazyl i 3 G "
Wymiana istniejacych okien na nowe, drewniane SciSle odwzorowujace uktad i stylistyke istniejacych okien. Drzwi wejSciowe do renowagji.

Wtorny tynk - do oczyszczenia, uzupetnienia ubytkow i zachowania. Kolorystyka w
uzgodnieniu z MKZ

Elementy ceglane - do oczyszczenia, uzupetnienia ubytkow i zachowania. Kolorystyka Szkto w konsfrukeji aluminiowej w rozbudowanych elementach budynku
naturalnej cegty

Pokrycie dachu - blacha tytan- cynk w kolorze naturalnym, na rabek stojacy

Opierzenie i orynnowanie -

ms z duzymi ubytkami - do renowagji

Wymiana opierzenia balkonu, oczyszczenie zaciekéw

Elementu terakotowe do uzupetnienia —

Szkto w konstrukeji aluminiowej w rozbudowanych elementach budynku - przezierne, zespolone

nieprzezierne, strona wewnetrzna lakierowana w kolorze RAL 7024
Konstrukcja aluminiowa - kolor RAL 7024

Elementy terakotowych gzymséw i fryzow. Do oczyszczenia, uzupetnienia (gt.
gzymsy), zabezpieczenia p.wodnego

Granitowy cokdt - do zachowania, oczyszczenia, uzupetnienia ubytkdow, renowacji

Pokrycie dachu - blacha tytan-cynk na rabek stojacy, gf. 0,7 mm, kolor naturalny

Komin do przemurowania

Wyrzutnia powietrza - kolor tytan- cynk naturalny

Linowy system asekuracyjny "“linia zycia“, nieprzejezdn:

Elementy montazowe ze stali nierdzewnej, (er?ykfl owane wg klasy C; rozstaw max. 7 m

Montaz systemowy do dachow z blachy na rabel

Lina stalowa nierdzewna gr. 8 mm

Elementy koficowe wyposazone w system absorbujacy
Montaz i odbior przez firme certyfikowang

—— Nowe tawy kominiarskie stal ocynkowana szer. 40 cm, kolor ocynk

— Gzyms z duzymi ubytkami - do renowacji

L— Przestrzenne, $wiecace logo Policji w miejscu starego neonu

- szklenie zespolone,

?

Czerpnia powietrza - kolor tyfan- cynk naturalny
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|— System anty$niegowy

ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA

blacha tytan- cynk w kol. naturalnym

Gzymsy ceglane do oczyszczenia, ew. uzupetnienia ubytkow

Gzyms ceglany do oczyszczenia, ew. tnienia ubytkow

Odtworzenie historycznego uktadu okien

Demontaz lampy z elewacji

Tynk do oczyszczenia, uzupetnienia ubytkow

kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

Gzyms z duzymi ubytkami - do uzupetnienia
Ubytki opierzenia

Renowacja ceglanego muru, uzupetnienie ubytkdw,

oczyszczenie struktury

R1

R1

Granitowy cokot - do oczyszczenia i uzupetnienia ubytkdw

Wymiana istniejacych okien na nowe, drewniane, $ci$le odwzorowu
Drzwi wejSciowe nowe, nawigzujace stylistycznie do drzwi wewnetrznych. Na dachu montaz okien potaciowych.

|
J' ODTWORZENIE PIERWOTNEGO UKtADU OKIEN

Iace uktad i Stz“StykE ianiEjaEyCh okien. Szkto przezierne Cokét - blacha nierdzewna

R1
Il

Szkto nieprzezierne - lakierowane po wewnetrznej stronie

I—Enkéi z granitu - do renowacji Portal windy - blacha nierdzewna szczotkowana

Demontaz istniejacego o$wietlenia

Demontaz krat okiennych

Wymiana opierzenia

Wymiana opierzenia

Renowacja muru ceglanego

ELEWACJA ZACHODNIA - TYLNA

Opierzenie i orynnowanie -
blacha tytan- cynk w kol. naturalnym

Okno dachowe

Pokrycie dachu - blacha tytan-cynk na rabek stojacy, gr. 0,7 mm, kolor naturalny

Opierzenie i orynnowanie -

blacha tytan- cynk w kol. naturalnym

Maszt radiowy

ﬂ System antysniegowy

Fryzy ceramiczne do oczyszczenia, ew. ienia ubytkéow

Gzyms ceglany do oczyszczenia, ew. ia ubytkow,

usuniecie zaciekow i wykwitow solnych

Odtworzenie historycznego uktadu okien
Okna w odwrdconym wegarku ceglanym -

odtworzy¢ wg okien w skrzydle potudniowym, tacznie z wneka podokienng

Naprawa gzgmsu ceqlanego wq wzory
ze Sciany skrzydta potudniowego

Tynk do oczyszczenia, uzupetnienia ubytkow .
kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

Zamurowanie istniejacych drzwi murem
warstwowym ‘ )
Powierzchnig zamurowania dopasowat do

Sciany istniejacej pod wzgledem materiatu,
faktury i kolorystyki

Gzyms z duzymi ubytkami - do
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Wymiana opierzenia

Renowacja ceglanego muru, e ubytkdw,

oczyszczenie struktury

Granitowy cokot - do oczyszczenia i ienia ubytkow

Okno dachowe

L [
Wymiana istniejacych

okien na nowe, drewniane, $ciSle odwzorowujgce uktad i stylistyke istniejacych okien.
Na dachu monfaz okien potaciowych. Zamurowanie istniejgcego ofworu drzwiowego

. |

ELEWACJA POLUDNIOWA - BOCZNA

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

| W POROZUMIENIU Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKOW

Pokrycie dachu - blacha tytan-cynk na rabek stojacy, gr. 0,7 mm, kolor naturalny

Fryzy ceramiczne do oczyszczenia, ew. ienia ubytkow

Gzyms ceglany do oczyszczenia, ew. tnienia ubytkow,
usuniecie zaciekow i wykwitow solnych

Qdtworzenie historycznego uktadu okien
Okna w odwroconym wegarku ceglanym -

odtworzyt wg okien w skrzydle potudniowym, tacznie z wneka podokienng

Naprawa gzgmsu ceglanego wg wzoru
ze Sciany skrzydta potudniowego

Tynk do oczyszczenia, uzupetnienia ubytkow ;
kolorystyka ‘do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

Tynk muru do oczyszczenia , uzupetnienia ubytkow

kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

Gzyms z duzymi ubytkami - do

Ubytki opierzenia

Renowacja ceglanego muru, ienie ubytkow,

oczyszczenie struktury

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglgdnieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i
wykonywaé / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czegsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegodlnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
Poznan

INWESTYCJA

Remont Komisariatu Policji Poznar - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiérkg garazy, budowg wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg
sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA

Al. Marcinkowskiego 31 Poznan
dz. nr 16, ark. 13, obr. Poznan

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Plowiecka 11/2

-
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Granitowy cokdt - do oczyszczenia i tnienia ubytkow

ODTWORZENIE PIERWOTNEGO UKtADU OKIEN

Wymiana istniejacych okien na nowe, drewniane, $ciSle odwzorowujace uktad i stylistyke istniejacych okien.
Okna | piefra - odfworzenie pierwotnych otworow okiennych. Na dachu montaz okien potaciowych.
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ELEWACJA POLNOCNA - BOCZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
PROJEKTOWAL:|mgr inz. arch. Marcin Piotrowski w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
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Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi i iany osobom trzecim

be: jiejszej pisemnej zgody.




