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l. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | OSWIADCZENIE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowrocltawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pol Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Ky iﬂkajijj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

VODNICZACY
Okregowe| Komisji Kwalifik&cyjnej
iej wej lgby Inzynierow Budownictwa

Daniel Pamhlki

Otrzymuja;
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgorze 34/27
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

e
WEP-LHG-¥'VI-CBY *

Pan Robert Sehastizn Giemza o numerze ewidencyjrym 'WEP/BDA0052,/09
adres zamieszkania Os. Wichrowe Wrgr':me 3427 61-500 Poznan

jest cxfonkizm Wislcopolskie] Okrepowej by Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc opwilne].

Nimiejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2006-03-31
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOLIB-OKK-DP-DW-0054-0055-200/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Michal Olszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1981 r. w Dusznikach Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0314/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej Izby InZzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

-, Przewodniczacy
: Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Michat Olszewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzanien konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, ;

- sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obickidw budowlanych

bez ograniczen. ‘

Zgodnie z § 18 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budewlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowvch
obicktow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projekin zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresic w/w specjalnodci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlickis .ocoooovivieiicinieci e
Czlonek Komisji — dr inZ. Andrzej Barczynski............. ﬂ .......
Czlonek Komisji —megr inz. Szezepan Mikurenda:.......4......

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Michat Olszewski

62-262 Lubowo, Wierzyce 12 D
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
© NUmET2E i lika Cyiss
WEKP-TOQD-96U-APS *

Pan Krzysztof Michal Olszewski o numerze ewidencyjnym WEP/BDY0192/13

adres zamieszkania ul. Warszawska 4 Af33, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest czlonkiemn Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-05-31.

Iadwiaderenie rodtalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone berpiscinym podpisem elektronicmym
werylikowanym przy pomocy walnego kbwalifikowanego certylikatu w dnin 2015-04-29 roku proer:

Wiadzirmiars Draber, Preevwadnicayey Ckregewe] Rady Wislkapolkiej Okregowe] [zby Inkynieséw Budawnictwa.

[Egodnie ar. 5 ust 2 ustawy ¢ deia 18 wrretnia 2001 r. o podpisie ekiironicenym (D0, U 3001 Nr 130 per. L450) dasd w postac
eklTrOicInG] oparrhos e piciny m podp iz wany ik BTy pamocy wadmego Iwalilkowassgo cirtyfikall &5
# 1na pod weghdem Courhd ch sk VT LT el Gy )

* Werylikacy d danrych v e jarym Zafwiadcreniu modna dié 1@ ! wiryTikatynegs fadwiadcenia na
stranie Polskis] ity ladyniardw Budcsniciws sw gib.ong.pl ke kontahirujae siq @ Dasram wlabcwe Dkrogows] 128y nymer Gw
Budswnictwa.
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Poznan, dnia 07.12.2015

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. "REMONT KOMISARIATU POLICJI POINAN — STARE MIASTO W
POINANIU POLOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ
ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU,
ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA SIECI WEWNETRZNYCH"
zostata sporzqdzona zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkdw Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami w tym
fechniczno budowlanymi, normami oraz umowq nr ZZP-2380-59/2015 z dnia 07.09.2015 a takze zostata
skoordynowana miedzybranzowo oraz nie wskazuje znakdw towarowych, nazw wiasnych produktdw, patentéw lub
pochodzenia produktéw, urzgdzenh i materiatdw i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektowat Sprawdzit:

mgr inz. Robert Giemza mgr inz. Krzysztof Olszewski
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II. OPIS TECHNICZINY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku komisariatu Policji Poznah — Stare Miasto.

Niniejsze opracowanie dotyczy czeéci zagospodarowania terenu w zakresie komunikacii.
2. Dane ewidencyjne
2.1. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60 — 844 Poznan

2.2, Dziatki

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na dziatkach 16, arkusz 13 przy ulicy Marcinkowskiego 31 w

miescie Poznan.
3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
. Umowa z Inwestorem
. Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego
«  Aktualna mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500
* Inwentaryzacja budowlana

. Obowiqgzujgce przepisy Prawa Budowlanego
4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Obecnie na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek komisariatu policji oraz garaze na samochody.
Zgodnie ze stanem istniejgcym, cato$¢ pozostatego placu dziatki jest utwardzona w postaci nawierzchni
asfaltowej. Na dziatke prowadzg dwa zjozd z al. Marcinkowskiego, przy czym jeden jest uzywany.

Nawierzchnia zjazddw jest wykonana z kostki betonowe;.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie kompleksowego remontu istniejgcej nawierzchni — poprzez jej rozebranie i
wykonanie na nowo. W zwigzku z wykonywaniem remontu, projekiuje sie wykonanie placu dla pieszych
przy budynku, plac ten zostanie wyniesiony kraweznikiem 12 cm i bedzie on oddzielony od reszty placu
poprzez rodzaj i kolor nawierzchni. W celu odzyskania czesci powierzchni utwardzonej, na placu proponuje
sie wydzielenie dwdch matych wysp, w ktérych zostanie umiejscowiona zieleh. W miejscu czesci garazy
projektuje sie miejsca postojowe, w zamian za rozebrane garaze. Projektuje sie wykonanie czesci
nawierzchni z kostki azurowej, celem umozliwienia odwodnienia nawierzchni placu. Istniejace zjazdy sg w

bardzo dobrym stanie i w zwigzku z tym nie projektuje sie zadnych prac budowlanych.

6. Przekroje konstrukcyjne
6.1, Nawierzchnie utwardzone - place manewrowe
Warstwa Grubosc
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6.2

6.3.

9.

cm
Warstwa Scieralna - kostka betonowa szara [ 8 ]
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 20
Wzmocnienie grunfu — grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa min. 25 cm
Miejsca postojowe/miejsca z plyt azurowych
Warstwa Grubosé¢
[cm]
Warstwa $cieralna - ptyty betonoweazurowe 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 20
Wzmocnienie gruntu — grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa min. 25 cm
Chodniki
Warstwa Grubosé¢
[cm]
Warstwa cieralna - kostka betonowa szara 6
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 10
Wzmocnienie gruntu — grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa min. 25 cm

Przyjecie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni dla drogi dojazdowej

Zatozenie do obliczen
Klasa drogi - droga wewnetrzna
Kategoria ruchu - KR 1
Grunt - G4 — doprowadzony do kategorii G1
Konstrukcja nawierzchni na podtozu G1 o module sprezysto$ci Eo2100 MPa - drogi dojazdowe wewnetrzne,
drogi pozarowe:

- warstwa Scieralna z betonowych kostkibetonowej o grub. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa o grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

- wzmocnienie gruntu — grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa grub. 25 cm
tgczna grubose konstrukciji nawierzchni Heonst. = 56cm
Z warunku mrozoodpornoéci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tablicy 9.5 w
p.9.35 "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” tgczna grubos$é wszystkich
warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna wynosi¢, co najmnie;j:
Hionst=0,4*h,=0,4 * 0,8= 0,32 m< 0,56 m - warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejazd kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetnosci wystarczajaca do przeniesienia obcigzenia 100 kN na 0§ i spetnia

wymagania dla drég pozarowych.
Dostepnosé dla niepetnosprawnych
Zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne rozwigzah nawierzchni chodnikéw nie powinny przekraczac¢ 5%.

Informacje dotyczagce ochrony zabytkéw i débr kultury
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Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

10. Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji i urzgdzen towarzyszgcych na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego,

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,

- projektowane uzytkowanie obiektéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie
terenu,

- nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska,

- projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
11. Tereny gornicze
Omawiany teren nie znajduje sie w granicach obszaru gérniczego.
12. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz
aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jaokim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt.
Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetnigjgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé

traktowane tak jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementow
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dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnicjg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnié
szczegdty, ktdre mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzqadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqgc bezposrednio
z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.
Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, joko
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych

SPIS RYSUNKOW

NAZWA RYSUNKU SKALA
D.01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
D.02 PRZEKROJ A -A 1:20
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