
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
 bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

PZT 00

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

TREŚĆ RYS.

FUNKCJA

PROJEKTOWAŁ:

NR KONTRAKTU

SKALA

PODPIS

1:500

NR UPR. W SPEC.

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SPRAWDZIŁ:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

al. Marcinkowskiego 31 61-745 Poznań
dz. nr 16, ark. 13 obręb Poznań

001548

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski

mgr inż. arch. Jan Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9.  Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów

LISTOPAD 2015

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiórką garaży,  oraz budową sieci wewnętrznych.

PZT.01

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Wojciech Jankowiak
Upr. nr WKP/0278/PWOS/04
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0135/05

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Roman Majcherek
Upr. nr 186/66
w specj. instalacji i urządzeń
elektrycznych
nr izby WKP/IE/0929/03

SPRAWDZIŁ mgr inż. Irmina Ziółkowska
Upr. Nr WKP/0358/POOS/09
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr izby WKP/IS/0108/10

SPRAWDZIŁ inż. elekt. Jan Misztak
Upr. Nr 76/86/Pw
w specj. instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie instalacji elektrycznych
nr izby WKP/IE/3336/NN8

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Wojciech Gonet
Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10
w specj. telekomunikacyjnej
nr izby WKP/BT/0176/06

SPRAWDZIŁ mgr inż. Roman Fryska
Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
w specj. instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w zakresie linii i urządzeń
liniowych nr izby WKP/BT/0622/04

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Robert Giemza
Upr. Nr WKP/0254/POOD/08
w specj. drogowej
nr izby WKP/BD/0059/09

SPRAWDZIŁ mgr inż. Krzysztof Olszewski
Upr. Nr WKP/0314/PWOD/11
w specji. drogowej
nr izby WKP/BD/0192/12
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Istniejący zjazd - bez zmian

Istniejący zjazd - bez zmian
Remont bramy wjazdowej

Separator

Zakres osobnego opracowania

Wymiana istniej. agregatu
prądotwórczego

Przyłącze KS projektowane
wg osobnego opracowania

Przyłącze KD projektowane
wg osobnego opracowania

Istniejące przyłącze wodociągowe

Wejście kanalizacji teletech.
do bud. sądu - wg osobnego oprac.

Istniejące przyłącze sieci cieplnej

Miejsce gromadzenia odpadów - MIEJSCE ISTNIEJĄCE

ROZBUDOWA O PAWILON
SALI ODPRAW

ROZBUDOWA O WINDĘ
ZEWNĘTRZNĄ

ROZBIÓRKA ISTN. GARAŻY
BUDOWA WIATY DLA SAM.
SŁUŻBOWYCH

MUR do rozbiórki i ponownego wymurowania

Mur do renowacji
Uzupełnienie ubytków tynku
Oczyszczenie, malowanie

Kosz na odpadki

Ławka okalająca drzewo - nowe nasadzenie
Platan klonolistny - wys. min. 4,5 m
Ławka z masywnych desek drewnianych drewno egzotyczne
Stalowe nogi, wym. 300x161 cm
Woody LWD 500

Mur, po wykonaniu rozbiórek do
renowacji
Uzupełnienie ubytków,
oczyszczenie, malowanie

Istniejący szlaban i furtka

Remont furtki wejściowej

IV

I

Igaraż do remontu

GRANICA DZIAŁKI

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

OBIEKTY NOWO PROJEKOTWANE

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

OBIEKTY DO ROZBIÓRKI

TRAWNIKI

NASADZENIA

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓWS

S

WEJŚCIE DO BUDYNKU

WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

ZEWN. INSTALACJA KANALIZACYJNA

WP

WP

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

Wejście kanalizacji teletechnicznej
na teren Aresztu - wg osobnego
opracowania

Wejście kanalizacji
teletechnicznej do budynku Policji

Studnia kablowa typu SKR-1

TRASA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
JEDNOTOROWEJ O ŚR. 110 mm

OPRAWA TYPU PIAZZA II L 1X42W TC-T HF PR RAL L840 -

OPRAWA TYPU ISARO 36L35 WS PC 740 CL1 MA60 -
montaż na słupie na wysokości 8m

PROJEKTOWANA TRASA KABLA ELEKTRYCZNEGO

PROJEKTOWANA TRASA KABLA W RURZE OSŁONOWEJ

P1

P1

P1

P1 P1

P1

P1

P1

P1

P1

S1

PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ - BEZ ZMIAN

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - BEZ ZMIAN

S1

S1

S1

P1

ISTNIEJĄCY MUR DO REMONTU (hśr= 5,20 m), l= 60,0 m

ISTNIEJĄCY MUR DO ROZBIÓRKI I PONOWNEGO WYMUROWANIA-
wg. rys. detalu - l= 20,50 m


