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1. Ogdlna charakterystyka zabudowy

Projekt obejmuje inwestycje dotyczgcg remontu Komisariatu Policji Poznah — Stare Miasto w
Poznaniu potozonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark. 13. Jego przebudowa oraz
rozbudowa w zakresie zewnetrznej windy oraz Sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu,
rozbiérkg garazy, budowqg wiat dla samochoddéw osobowych oraz budowqg sieci
wewnetrznych. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest istniejgcy budynek petnigcy
funkcje komisariatu dla dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu. Jest o budynek wzniesiony pod
koniec XIX w., petnigcy poczgtkowo funkcje gtdwnego urzedu celnego.

Budynek od wielu lat nie byt modernizowany. Jest w ztym stanie technicznym, szczegdinie jego
wyposazenie oraz sposdb wykonczenia nie spetniajg obecnych rygorystycznych norm i
standarddw budynkdw uzytecznosci publicznej, a w szczegdlnosci tych uzytkowanych przez
policje. W zwigzku z tym podjeto decyzje o poddaniu budynku grunftownemu remontowi, oraz
rozbudowie w celu polepszenia jego mozliwosci funkcjonalnych. W zwigzku z remontem
stwierdzono konieczno$¢ wymiany stropdw, stolarki okiennej oraz zaproponowano nowy uktad
pomieszczen, wykorzystujgc mozliwos¢ zaadaptowania na cele uzytkowe poddasza -
bedgcego dotychczas strychem. Ponadto zdecydowano o dobudowie zewnetrznej windy
obstugujgcej wszystkie kondygnacje budynku, a takze o budowie zewnetrznej sali odpraw w
miejscu nieuzytkowanego, przeznaczonego do rozbidrki spacerniaka w obrebie wewnetrznego
dziedzihca budynku.

W projekcie przewidziano réwniez wyburzenie czesci nieuzytkowanych garazy w zachodniej
czesci dziatki oraz budowe wiaty - zadaszonych miejsc postojowych dla samochoddéw

stuzbowych.
2. Program uzytkowy.

Budynek gtdwny podzielony jest na 5 kondygnaciji spietych 3 klatkami schodowymi, przy czym
klatka schodowa cenfralna, reprezentacyjna nie obstuguje projektowanych pomieszczeh
poddasza. Na poszczegdinych kondygnacjach budynku przewidziano nastepujgce funkcije:

*  w pomieszczeniach piwnicy zlokalizowano pomieszczenia fechniczne, archiwa, szatnie i zespoty
sanitarne, pomieszczenia magazynowe i pomocnicze, a fakze pomieszczenia wentylatorowni,
w tym wentylatorowni oddymiania klatek schodowych.

* Pomieszczenia parteru podzielono na 3 strefy funkcjonalne: pierwszg z nich jest cze$c
ogdlnodostepna, w centralnej czesci obejmujgca poczekalnie, recepcje oraz pomieszczenia
sanitarne. Druga strefa - dostepna dla funkcjonariuszy to strefa dyzurki, pomieszczen
przyjmowania zdarzeh oraz przestuchan, oraz pomieszczenia biurowe. Strefa trzecia - zajmujaca
catg pdétnocng czesé¢ parteru zostanie przearanzowand i przebudowana na potrzeby
pomieszczen dla oséb zatrzymanych (PDOZ). Znajdzie sie w niej 8 pokoi dla zatrzymanych - 2 i
3- osobowych, pomieszczenia higieniczno - sanifarne oraz pomocnicze (przygotowania
positkdw - z cateringu - podgrzewanie, magazyn, depozyt, szatnia), pomieszczenia stuzby -
dyzurka, pomieszczenie biurowe, szatnia). Dostep do tych pomieszczeh dopuszczalny jest tylko

dla wyznaczonych funkcjonariuszy.
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* Pomieszczenia pietra |, dostepne dla funkcjonariuszy, zawieraé bedq pomieszczenia pracy
biurowej, a takze pomieszczenia higieniczno - sanitarne, pomieszczenia socjalne oraz
serwerownie.

* Pomieszczenia ll pietra, podobnie jak pomieszczenia pietra | to pomieszczenia pracy biurowej
* Na adaptowanym z pomieszczen strychowych poddaszu znajdg sie pomieszczenia biurowe, a

takze pomieszczenia rozpytan, pomieszczenia odpraw, pomieszczenia tgcznosci tajnej oraz
kancelaria. W czes$ci potudniowej zlokalizowano précz pomieszczeh biurowych rowniez
pomieszczenia monitoringu miejskiego oraz serwerownie. W pomieszczeniu po stronie

wschodniej znajdowac sie bedzie wentylatorownia obstugujaca pomieszczenia budynku.

Szczegdtowy wykaz pomieszczen:

Zestawienie Powierzchni PIWNICA
Numer strefy Nazwa strefy Pom:]liearzch Rodzaj posadzki

-1 KOMUNIKACJA 158,55 GRES

112 MAGAZYN SPRZETU 11,35 GRES

13 WENTYLATOROWNIA 1,7 GRES

-1/4 MAGAZYN DOW. RZECZOWYCH 21,32 GRES

-1/5 MAGAZYN BRONI 8,58 GRES

-116 WC 33 GRES

117 KOMUNIKACJA 7,54 GRES

-1/8 TOALETY 515 GRES

119 ARCHIWUM 59,46 GRES
-1110 WEZEL CIEPLNY 19,97 GRES
1M WENTYLATOROWNIA 11,73 GRES
112 SZATNIA DAMSKA 41,58 GRES
113 TOALETA DAMSKA 29,45 GRES
14 ROZDZIELNIA EL 10,83 GRES
115 LIVE SCANNER 15,88 GRES
1116 ZAWORY 16,1 GRES
117 MAG. PRAC. TECH. 15,18 GRES
118 SZATNIA MESKA 43,94 GRES
119 TOALETA MESKA 43,93 GRES
-1120 SZATNIA MESKA 54,07 GRES
1121 MAGAZYN NIELETNI 397 GRES
1121 MAGAZYN ZOP 5,77 GRES
1122 POKOJ CWICZEN 21,1 GRES
-1/23 TOALETY 5,05 GRES
1124 WENTYLATOROWNIA 20,37 GRES
-1125 POM. SPRZATACZEK 10,17 GRES

656,05 m?
Zestawienie Powierzchni PARTER
Numer strefy Nazwa strefy Pow. Rodzaj posadzki

0/01 KOMUNIKACJA 18,6 RENOWACJAISTNIEJ.
0/02 KOMUNIKACJA 40,9 LASTRIKO GR 2 CM
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0/03 KOMUNIKACJA 67,56 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/04 POM. DLA ZATRZYM. 11,14 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/05 POM. DLA ZATRZYM. 11,69 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/06 POM. DLA ZATRZYM. 8,36 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/07 POM. DLA ZATRZYM. 12,05 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/08 POM. SOCJALNE 514 GRES 60X60
0/09 KOMUNIKACJA 3,01 Pt. CERAM. 33X33
0/10 KOMUNIKACJA 15,8 RENOWACJA ISTNIEJ.
0/11 SALA ODPRAW 56,64 WYKE. PCV

0/12 POCZEKALNIA 10,09 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/13 P. SANITARNE 6,36 GRES 60X60
0/14 SZATNIA 8,9 WYKE. PCV

0/15 BIURO 8,03 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/16 DYZURKA PDOZ 13,79 WYKL, PCV

0/17 POM. DLA ZATRZYM. 9,9 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/18 POM. DLA ZATRZYM. 9,87 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/19 POM. DLA ZATRZYM. 9,52 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/20 POM. DLA ZATRZYM. 11,54 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/21 SZATNIA DLA ZATRZYM. 16,3 Pt. CERAMICZNE 33.33
0123 MAGAZYN 12,37 Pt. CERAMICZNE 33.33
0124 P. BRUD. ZAKAZNA 4 Pt. CERAMICZNE 33.33
025 MAGAZYN 371 Pt. CERAMICZNE 33.33
0126 PRZYG. POSILKOW 8,99 Pt. CERAMICZNE 33.33
0127 LAZIENKA 33 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/28 LAZIENKA 343 Pt. CERAMICZNE 33.33
0129 KOMUNIKACJA 11,13 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/30 PALARNIA 4,48 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/31 TOAL. ZATRZYM.2 39 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/32 TOAL.ZATRZYM. 1 3,92 Pt. CERAMICZNE 33.33
0133 DEPOZYT 371 Pt. CERAMICZNE 33.33
0/34 HOL 17,07 LASTRIKO 2,0 CM
0/35 RECEPCJA 13,97 LASTRIKO 2,0 CM
0/36 DYZURKA 31,23 PODE. TECHNICZNA
0/37 DYZURKA - ZAPLECZE 2,82 WYKL, PCV

0/38 POM. SOCJALNE DYZURNY 13,88 WYKL, PCV

0/39 WwC 1,95 GRES 60X60
0/40 MAGAZYN BRONI 5,25 WYKt. PCV

0/41 ROZLAD. BRONI 2,69 LASTRIKO GR 2 CM
0/42 PRZYJMOWANIE ZDARZEN 10,01 WYKE. PCV

0/43 POKOJ PRZESEUCHAN 11,12 WYKE. PCV

0/44 POKOJ PRZESEUCHAN 10,69 WYKE. PCV

0/45 ZESPOL PG 9,81 WYKL, PCV

0/46 ZESPOL PG 11,18 WYKE. PCV

0/47 ZESPOL PG 13,1 WYKt. PCV

0/48 ZESPOL PG 17,26 WYKL, PCV

0/49 ZESPOL PG 11,28 WYKE. PCV

0/50 ZESPOL PG 21,1 WYKE. PCV

0/51 POM. SOCJALNE 5,1 GRES 60X60

0/52 KOMUNIKACJA 14,02 RENOWACJA ISTNIEJ.
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0/52 KOMUNIKACJA 74,59 LASTRIKO GR 2 CM
0/53 TOALETAD 9,15 GRES 60X60
0/54 TOALETAN 4,55 GRES 60X60
0/55 TOALETAM 9,16 GRES 60X60
739,11 m?
Zestawienie Powierzchni PIETRO |
Numer strefy Nazwa strefy Pow. Rodzaj posadzki
1.07 POM. SOCJALNE 8,67 WYKL, PCV
1.26 ZESPOL IV 11,95 WYKL, PCV
1.27 ZESPOL IV 15,34 WYKE. PCV
1/01 KOMUNIKACJA 185,4 RENOW./ LASTRIKO
1102 RSD 11,75 WYKE. PCV
1/03 INFORMATYK 11,5 WYKE. PCV
1/04 SERWEROWNIA 24,4 PODL. TECHNICZNA
1/05 TOALETA MESKA 5,22 GRES 60X60
1/06 KOMUNIKACJA 15,18 RENOWACJA
1/08 ZESPOLIII 10,5 WYKE. PCV
1/09 ZESPOLIII 12,67 WYKL, PCV
110 ZESPOLIII 12,88 WYKL, PCV
1M ZESPOLIII 12,21 WYKE. PCV
1112 ZESPOLIII 11 WYKE. PCV
1113 ZESPOLIII 1 WYKL, PCV
114 ZESPOLIII 11,16 WYKE. PCV
115 ZESPOLIII 16,04 WYKE. PCV
1116 ZESPOLIII 12,55 WYKL, PCV
1117 ZESPOLIII 16,81 WYKL, PCV
118 ZESPOLIII 1513 WYKE. PCV
119 NACZ. W. KRYMINALNY 29,48 WYKE. PCV
120 SEKRETARIAT W. KRYMIN. 21,15 WYKL, PCV
1121 Z-CANACZ. W. KRYMIN. 16,9 WYKE. PCV
1122 ZESPOL IV 15,36 WYKE. PCV
1/23 ZESPOL IV 15,42 WYKL, PCV
1124 ZESPOL IV 15,2 WYKL, PCV
1125 ZESPOL IV 12 WYKE. PCV
1/28 ZESPOL IV 11,96 WYKL, PCV
1129 ZESPOL IV 10,38 WYKL, PCV
1/30 ZESPOL IV 11,58 WYKE. PCV
1/31 ZESPOL IV 13,07 WYKE. PCV
1/32 ZESPOL IV 12,42 WYKL, PCV
1133 POM. SOCJALNE 10,93 WYKL, PCV
1/34 ZESPOL IV 18,99 WYKE. PCV
1/35 ZESPOL IV 22,12 WYKL, PCV
1136 TOALETY 5,39 GRES 60X60
1137 KOMUNIKACJA 15,48 RENOWACJA
1/38 TOALETAD 9,09 GRES 60X60
1139 POM. SOCJALNE 413 GRES 60X60
1/40 TOALETAM 9,08 GRES 60X60
1141 KOMUNIKACJA 9,02 LASTRIKO 2,0 CM
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|720,73 m2 |

Zestawienie Powierzchni PIETRO Il

Numer strefy Nazwa strefy Pow. Rodzaj posadzki
2/01 KOMUNIKACJA 31 RENOW. GRANIT
2/02 KOMUNIKACJA 139,74 LASTRIKO 2,0 CM
2/03 L0P 36,26 WYKEADZ. PCV
2/05 0P 12,37 WYKEADZ. PCV
2/06 TOALETA NIEPEEN. 514 GRES 60X60
2/07 KOMUNIKACJA 15,05 RENOWACJA
2/08 POM. SOCJALNE 9,48 WYKE. PCV
2/09 DZIELNICOWI 28,99 WYKEADZ. PCV
2/11 DZIELNICOWI 12,24 WYKKADZ. PCV
2/12 DZIELNICOWI 13,81 WYKEADZ. PCV
2/13 DZIELNICOWI 11,53 WYKEADZ. PCV
2/14 DZIELNICOWI 11,53 WYKLADZ. PCV
2/15 DZIELNICOWI 11,76 WYKEADZ. PCV
2116 KIEROWNIK OGNIWA, ASYSTENT| 29,08 WYKEADZ. PCV
2117 POM. FUNKCJONAR. 13,58 WYKKADZ. PCV
2/18 KIER. REWIRU DZIELNIC. 16,85 WYKLADZ. PCV
2/19 KIEROWNIK ZOP 15,29 WYKEADZ. PCV
2/20 NACZELNIK 30,69 WYKEADZ. PCV
2121 SEKRET. WYDZ. PREWENCJI 20,74 WYKKADZ. PCV
2/22 Z-CANACZELNIKA 14,55 WYKEADZ. PCV
2/23 BIURO 15,22 WYKEADZ. PCV
2/24 KIEROWNIK PKNIP 15,47 WYKKADZ. PCV
2/25 REFER. PKNIP 15,28 WYKLADZ. PCV
2127 REFER. PKNIP 47,49 WYKEADZ. PCV
2/28 POM. SOCJALNE 12,06 WYKE. PCV
229 KOMENDANTI 22,37 PARKIET DEBOWY
2/30 POK. ODPRAW 10,85 PARKIET DEBOWY
2/31 SEKRETARIAT 14,09 PARKIET DEBOWY
2/32 FAZIENKAWC 9.8 GRES 60X60
2/33 KOMENEDANTII 20,36 PARKIET DEBOWY
2/34 KOMENEDANT Il 22,41 PARKIET DEBOWY
2/35 POM. SOCJALNE 5,49 GRES 60X60
2/36 KOMUNIKACJA 14,53 RENOW. GRANIT
2/37 TOALETAD 10,43 GRES 60X60
2/38 TOALETAM 10,43 GRES 60X60
2/39 KOMUNIKACJA 11,44 LASTRIKO 2,0 CM

737,40 m2
Zestawienie Powierzchni PODDASZE

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia Rodzaj posadzki
3/01 KOMUNIKACJA 18,8 WYKE. PCV
3/02 KOMUNIKACJA 54,92 WYKE. PCV
3/03 30S0BY 20,46 WYKE. PCV
3/04 2 0SOBY 18,65 WYKE. PCV
3/05 2 0SOBY 11,25 WYKE. PCV
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3/06 ISOK 11,29 WYKE. PCV
3/07 2 0SOBY 12,19 WYKE. PCV
3/07 wC 6,22 GRES 60X60
3/09 KOMUNIKACJA 16,43 RENOWACJA
3110 POM. SOCJALNE 9,26 WYKt. PCV
3111 4 0S0BY 30,48 WYKL PCV
3113 Z-CANACZELNIKA 13,74 WYKE. PCV
3114 SEKRETARIAT 12,58 WYKt. PCV
3115 LIDERKO Il 14,02 WYKL PCV
3116 ZESPOL POSZUKIWAN 24,49 WYKE. PCV
3117 2 0SOBY 14,65 WYKL PCV
3/18 MAGAZYN 26,25 WYKE. PCV
3119 KOMUNIKACJA 42,19 WYKE. PCV
3120 DELTA 53 WYKL PCV
3121 ODN 4,19 WYKE. PCV
3/22 POKOJ ROZPYTAN 20,58 WYKE. PCY
3/23 POKOJ ROZPYTAN 214 WYKE. PCV
3124 SALA ODPRAW 32,62 WYKE. PCV
3125 MAGAZYN 23,97 WYKt. PCV
3126 WENTYLATOROWNIA 78,21 WYKL PCV
3128 KOMUNIKACJA 41,17 WYKE. PCV
3129 MAGAZYN 26,44 WYKt. PCV
3/30 BIURO 16,52 WYKL PCV
3/31 BIURO 12,28 WYKE. PCV
3132 BIURO 10,25 WYKL PCV
333 BIURO 15,67 WYKE. PCV
334 POM. SOCJALNE 11,25 WYKE. PCV
3/35 SERWEROWNIA SM 13,83 WYKL PCV
3136 MONITORING MIEJSKI 64,26 WYKE. PCV
3137 KOMUNIKACJA 20,32 RENOWACJA
3/38 TOALETY 26,25 GRES 60X60
802,38 m?
LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 3657.80 m2

DEMIURGUI.Ptowieckal1/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



REMONT KOMISARIATU POLICJI POZNAN — STARE MIASTO W POZNANIU POtOZONEGO PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO
31 NA DZ. NR 16, ARK.13, JEGO PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ WINDY ORAZ SALI
ODPRAW WRAZ Z REMONTEM POWIERZCHNI PLACU, ROZBIORKA GARAZY, BUDOWA WIAT DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA, SIECI WEWNETRZNYCH

3. Elementy konstrukcyjne

Szczegdty okreslone w zakresie projektu konstrukcyjnego.

Ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnych ugie¢ stropdw istniejgcych projektuje sie
wymiane stropdw drewnianych na nowe - zelbetowe.

Ze wzgledu na czesciowq erozje biologiczng konstrukcji dachu, frudng do precyzyjnego
oszacowania na etapie wykonywania projektu, zaktada sie wymiane konstrukcji dachu. Zmiana
konstrukciji dachu pozwoli na korzystniejszy uktad funkcjonalny poddasza.

Ze wzgledu na konieczno$¢ poszerzania poszczegdlnych istniejgcych otwordw drzwiowych w
celu uzyskania szerokosci przejscia wymaganej przepisami, konieczne jest wykonanie nowych
nadprozy nad otworami. Miejscami projektuje sie przekucia nowych otwordw drzwiowych -
konieczne osadzenie nadprozy - szczegdty w projekcie konstrukcyjnym.

Projektuje sie pogtebienie kondygnaciji piwnicy o ok. 17 cm celem zwiekszenia wysokosci
pomieszczeh tej kondygnacii.

Projektowany szyb windy zewnetrznej - stalowy, wg projektu konstrukcyjnego.

Projektowana konstrukcja pawilonu sali odpraw - zelbetowa, wg projektu konstrukcyjnego.
Projektowane wiaty dla samochodéw osobowych - konstrukcja stalowa - wg projektu
konstrukcyjnego.

4, w Zenie wew

W budynkach obecnie znajdujq sie nastepujace instalacje wewnetrzne, ktére podlegac bedg
przebudowie, rozbudowie lub remontowi:
* instalacja wewnetrzna wodociggowa
instalacja kanalizacji sanitarnej
* instalacja C.O.
instalacja elektryczna
* instalacja teleinformatyczna i antenowa
Ponadto projektuje sie wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej bytowej,
wentylacji mechanicznej oddymiania klatek schodowych, a takze instalacje klimatyzacji dla
poszczegdlnych pomieszczen.
Do budynku doprowadzona byta instalacja gazowa, obecnie nie wykorzystywana. Przytqcze
przewidziane do likwidacii.

Szczegdty przedstawiono w projektach branzowych.

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

Sciany zewnetrzne istniejgce - pozostawia sie bez zmian - murowane z cegty petnej, czesciowo
tynkowane, zdobione ceglanymi fryzami - do zachowania i odrestaurowania. Wspdbtczynnik U
dla $cian o grubosci 62-75 cm wynosi U=0,90 - 0,98 W/m2K. Ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu nie projektuje sie ocieplenia scian zewnetrznych istniejgcego budynku. W celu
obnizenia ilosci energii pierwotnej zuzywanej przez budynek zaprojektowano remont instalacji

cenfralnego ogrzewania, a takze wprowadzono wentylacje z odzyskiem ciepta.
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* Stropy - projektuje sie wymiane istniejgcych stropdw drewnianych na nowe - zelbetowe, przy
jednoczesnym zachowaniu czesci stropdw odcinkowych. Ze wzgledu na ochrone
konserwatorskg nalezy zachowad stropy i posadzki w czesci komunikacyjnej | pietra.
Zachowane posadzki nalezy poddac renowacji, oraz uzupetnieniom. Szczegdtowe rozwigzania
przedstawiono w czesci - projekt prac konserwatorskich. W przypadku odkrycia historycznych
posadzek w kolejnych miejscach budynku nalezy wszelkie roboty konsultowaé¢ z MKZ w
Poznaniu.

Dach -konstrukcja drewniana ptatwiowo kleszczowa - cze$ciowo zachowana, poddana

remontowi oraz ew. wymianie skorodowanych elementéw (szczegdty w projekcie

konstrukcyjnym). Ze wzgledu na lokalizacje w potaci dachu okien dachowych konieczne jest w

poszczegdlnych miejscach wykonanie wymiandw konstrukcji. Szczegdtowy sposdb przebudowy

konstrukcji dachu moZliwy bedzie do okredlenia po rozbidérce pokrycia dachowego oraz
szczegotowe] wizji kazdego z elementu. W trakcie realizaciji konieczny jest bezposredni nadzor
nad robotami budowalnymi projektanta konstrukciji w celu okreslenia zakresu przebudowy.

*  Wykohczenie dachu - blacha cynkowa na rgbek stojgcy. Na potaci dachowej konieczne
wykonanie nowych taw kominowych oraz elementéw instalacji odgromowej - rozwigzania
systemowe. Projektuje sie rdwniez wykonanie instalacji zabezpieczajgcej przed spadkiem z
wysokosci 0sdb (systemowa instalacja linowa - szczegdty opracowuje dostawca systemu). W
okolicy okapu zamontowac nalezy system S$niegowy przeznaczony do instalowania na
dachach z pokryciem z blachy cynkowej - rozwigzanie systemowe, wg. detalu.

* Sciany wewnetrzne - projektowane - nowe sciany dziatowe zaprojektowano z pustakdéw

ceramicznych - grubo$¢ scian 11,5 cm. Miejscami grubos$¢ sciany - 24 cm. Nowe Sciany
tynkowane tynkiem gipsowym, w czesci piwnicy - tynk cementowo - wapienny.
Sciany istniejace - z cegty ceramicznej petnej - ubytki tynku i miejsca rozkué tynkowaé tynkiem
cementowo - wapiennym kategorii IV. Powierzchnie $cian malowane farbami lateksowymi.
Szczegoty uzgadniac z MKZ.
*  Posadzki podtogi - w pomieszczeniach biurowych piefra |i Il oraz poddasza - wyktadzina PCV
na jastrychu, z systemowym wywinieciem na $ciany. W ciggach komunikacyjnych, précz miejsc
z zachowanymi kaflami - lastriko. Pomieszczenia parteru - ogdlnodostepne -lastriko.
Pomieszczenia piwniczne oraz higieniczno- sanitarne - ptytki gresowe. W pomieszczeniach
serwerowni oraz dyzurki - podtoga techniczna wys. 15 cm.
Stolarka okienna -ze wzgledu na zty stan techniczny zachowanej oryginalnej stolarki okiennej,
oraz na brak klas odpornosci na wtamanie projektuje sie wymiane wszystkich okien na nowe -
drewniane, wykonane na wzdr okien istniejgcych, w technologii szyby zespolonej, w kolorze
biatym, z podokiennikiem istniejgcym, oraz parapetem z drewna lakierowanego na biato. Ze
wzgledu na wysoko$¢ podokiennika nie spetniajacg wymagane] wysokoSci okreslonej w
rozporzgdzeniu (okna O1), nalezy wykonac elementy zabezpieczajgce, od strony zewnetrznej z
rury kwadratowej 20x20 mm mocowanej do osciezy.
* Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi frontowe - gtdwne - drewniane nalezy poddad renowacii.
Drzwi od strony podwdrza - wykona¢ nowe, drewniane, masywne, z podziatami na kwatery

nawiqzujgcymi do kwater drzwi wewnetrznych, w kolorze naturalnego drewna / brgzowym.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stolarka drzwiowa wewnetrzna zachowata sie jedynie

czesciowo w formie pierwotnej. Zachowane drzwi nalezy - zachowaé i poddaé renowacji
(dotyczy historycznych drzwi Il pietra). W przypadku likwidacji otworu drzwiowego zachowane
drzwi przenie$¢ w miejsce nowego otworu w tym samym korytarzu. Pozostate, wtérne drzwi
wymieni¢ nalezy na nowe, drewniane, powielajgce historyczne podziaty drzwi zachowanych.
Drzwi poddasza - drzwi ptaskie, petne w kolorze antracytowym. Drzwi do cel - drzwi specjalne,
stalowe, wg projektu wykonawczego - zestawienie stolarki.

Na kondygnaciji parteru, w pomieszczeniu sqsiadujgcym z wejsciem gtdbwnym znajduje sie sejf
ze zdobionymi drzwiami masywnymi. Po demontazu sejfu projektuje sie zachowanie drzwi w
formie eksponatu w miejscu ogdinodostepnym (komunikacja parteru) - drzwi osadzone w
Scianie nosnej, eksponowane w pozycji uchylonej, pozwalajgcej ukazac¢ grubosé drzwi.

Szczegoty uzgadniac z MKZ.

lzolacje

Izolacja pionowq $cian fundamentowych — masa bitumiczna, po odkopaniu i oczyszczeniu
$cian fundamentowych

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych - nie przewiduje sie docieplania $cian zewnetrznych.
Izolacja termiczna $cian fundamentowych - nie przewiduje sie docieplania $cian
fundamentowych.

Izolacja termiczna dachu - wetna mineralna 25 cm (pomiedzy krokwiami 15 cm + 10 cm pod

krokwiami).

Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne - pozostajg w strukturze istniejgcej. Sciany nalezy oczysci¢ (czyszczenie
wodne wysokoci$nieniowe, ew. piaskowanie), uzupetni¢ ubytki masami nadladujgcymi
istniejgce materiaty, a nastepnie uzupetni¢ wszelkie opierzenia, ktérych brak doprowadzit do
znacznej korozji elewacji. Tynk zewnetrzny po oczyszczeniu malowany farbami silikonowymi w
kolorach piaskowym (szczegdty na rysunkach elewacii). Sciany dobudowanych szybu
windowego oraz sali odpraw - fasada szklana systemowa.

Sciany cokotowe - istniejgcy mur ceglany po oczyszczeniu.

Pokrycie dachowe - blacha na rgbek stojacy - bez zmian

Wykohczenie komindw - bez zmian

Stolarka okienna - drewniana, powtarzajgca uktad istniejgcy okien

Drzwi wejsciowe - drewniane

Rynny i rury spustowe - blacha cynkowa - tytanowa.
Ochrona przeciwpozarowa
Szczegdbty dotyczgce ochrony przeciwpozarowej przedstawione zostaty w ekspertyzie

pozarowo — budowlane;j

S

Budynek zaliczony do kategorii ZL lll, budynek Sredniowysoki.
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Klasa odpornosci ogniowej

B

Klasa odpornoéci ogniowej elementdw budynku.

Gtéwna konstrukcja nosna konstrukcja cegty petnej - spetnia wymagania min R 120
Konstrukcja dachu R 30 - spetnione po ocbudowaniu konstrukcji ptytami GKF 2x 12,5
mm

Strop REI 60 - spetnione po wymianie stropdw na zelbetowe

Sciana zewnetrzna El 60 - spetnione

Sciana wewnetrzna El 30

przekrycie dachu RE 30

Dokonujgc analizy powyzszych wymagan stwierdza sie, ze wymagah odpornosci ogniowej jak
dla klasy ,,B" odpornosci pozarowej budynku nie spetniajg: drewniana konstrukcja klatki
schodowej K3, oraz stropy w czesci poziomu biur (brak udokumentowania wymaganej klasy
odpornosci ogniowej) stropy w czeéci komunikacyjnej odcinkowe-ceglane. Odstepstwo od
wymaganej klasy odpornoéci ogniowej uzyskano od Komendanta Wojewddzkiego Strazy

Pozarnej.

Odlegto’c od obiektdw sasiadujgcych.

Budynek oddalony jest od najblizszego budynku o 980 cm (budynek po potudniowej stronie
dziatki - dziatka 23/1)

Dla ZL nie oblicza sie

. . rowe W . ,

W budynku nie wystepujqg substancije tatwopalne (w rozumieniu przepisdw).

- o . . .

W projektowanym budynku nie wystepujag pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazaé jako
zagrozone wybuchem. Nie ma obowigzku wyznaczania stref zewnetrznych zagrozenia

wybuchem.

Podzi . Y Do;

Budynek podzielony jest na 4 strefy pozarowe - gtéwng (obejmujgcg wiekszos¢ pomieszczen
budynku), a takze wydzielone strefy - wentylatorowni. Ponadto wydzielono pozarowo klatki

schodowe.

Ewakuacja z poszczegdinych kondygnacji budynku zapewniona poprzez poziome i pionowe

drogi ewakuacyjne.
Z kondygnaciji piwnicy ewakuacja zapewniona dwoma kierunkami ewakuacji poprzez 3 klatki

schodowe K1,K2, K3 oraz poprzez drzwi DZ1 na zewnqgtrz budynku
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Z kondygnacji poddasza ewakuacja zapewniona poprzez dwie klatki schodowe K1 i K3 na
poziom parteru i nastepnie na poziom parteru i dalej na zewngtrz budynku.

Z pozostatych kondygnacji budynku ewakuacja zapewniona poprzez 3 klatki schodowe

W istniejgcym stanie z pomieszczeh potudniowego skrzydta przekroczona zostata dtugosé
dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczeh na
korytarz wyktadane na sciane.

Klatki schodowe w obecnym stanie nie sg wyposazone w system oddymiania.

Po przebudowie klatki schodowe zostang obudowane i zamykane drzwiami EI 30 oraz
wyposazone w system oddymiania.

Korytarze podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50m

8.10. Dobdr urzgdzeh przeciwpozarowych
* Wewnetrzna sie¢ hydrantowa

Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 w budynku sredniowysokim.

W istniejacym stanie budynek wyposazony jest w szafki hydrantowe (po 2 szt. na kazdej
kondygnacji) z wezem 52mm ptasko sktadanym. Planowana jest wymiana szafek
hydrantowych z wezem pdtsztywnym 25mm.

Zasieg hydrantdw obejmuje swym zasiegiem catq powierzchnie obszaru chronionego.
* System sygnalizacji pozarowej

Stosowanie systemu sygnalizacji nie jest wymagane, jednak po przebudowie planowane jest

zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowe;.
¢ System oddymiania

W budynku: éredniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowq ZL Il nalezy stosowac klatki
schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzqdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. W istniejgcym stanie budynek nie posiada

oddymianych klatek schodowych, projektuje sie system oddymiania klatek schodowych K1, K2,
K3.

¢  Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne.

Obiekt w stanie istniejgcym nie jest wyposazony w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne.
Projektuje sie zastosowanie awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego na drogach

ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym.
*  Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m?2 powierzchni strefy
pozarowej, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym w strefie ZL.

Gasénice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w

szczegodlnosci:
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- przy wejsciu do budynku,
- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewngtrz,
- na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasénic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

z . . .

Dla obiektu wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dmd/s z co
najmniej dwdch hydrantéw o wydajnosci po 10 dm?/ s.

Do zewnetrznego gaszenia pozardw wykonana jest sie¢ wodociggowa zasilana z miejskiej sieci
wodociggowej. Najblizszy hydrant podziemny za wyjgtkiem hydrantu usytuowanego w
odlegtosci ponizej 5m od budynku usytuowany jest w odlegtosci ok. 35 m od budynku drugi w

odlegtoéci ok. 55m. Hydranty zlokalizowane w chodniku przy Al. Marcinkowskiego.

Drogi pozarowe

Dla budynku zakwalifkowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynkdw
sredniowysokich wymagana jest droga pozarowa. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony
jest wzdtuz Al. Marcinkowskiego zapewniajgc dostep do 100 % dtugosci elewacji od frontu
budynku (dtuzszy bok budynku).

IZ . A

Budynek dostosowany do dostepu dla osdéb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wodzkach - obiekty dostepny dzieki projektowanej windzie od strony
dziedzihca, obstugujgcej wszystkie kondygnacje budynku. Dostep zapewniony poprzez system
przywotawczy przy szlabanie wjazdowym na teren jednostki. Dostep do windy - udostepniany

przez dyzurnego na zgdanie osoby niepetnosprawne;.

powierzchniowe i podziemne.

Bez zmian
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11.1. Wykohczenie zewnetrzne - wytyczne renowacyjne.

Budynek komisariatu zachowuje obecny charakter zewnetrznego wystroju. Elewacja frontowa
zostaje poddana renowacii.

Elewacje obiektu ulegty uszkodzeniu na skutek negatywnego oddziatywania czynnikdw
srodowiskowych i braku biezgcych oraz fachowych remontdw. Destrukcja objeta swoim
zasiegiem tynki, jak réwniez detale architektoniczne. Zasadniczym zatozeniem dziatan
konserwatorskich powinno staé sie powstrzymanie procesu niszczenia obiektu oraz
przywrécenie jego parametrdw technicznych przy catkowitym zachowaniu pierwotnych
waloréw  architektonicznych. Projekt zaktada zachowanie wtérnych tynkdéw, ktére nalezy
oczysci¢ powierzchniowo. Usunieciu powinny podlegac fragmenty silnie zniszczone i wtdrne, a
istniejgce ubytki nalezy uzupetnic. Wypetnienia ubytkdw i tynki rekonstruowane powinny
nawigzywac technologig wykonania, fakturg i kolorystykg do wypraw istniejgcych. Odnowione
tynki powinny zosta¢ zabezpieczone farbg gruntujgca, a nastepnie pomalowane farbg
elewacyjng. Ostateczng decyzje, co do wyglgdu elewacji nalezy podjgé w uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw w oparciu o wykonane badania odkrywkowe oraz stan
zachowany. Nalezy dokonac¢ przeglgdu obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych i
przeprowadzi¢ w razie koniecznoéci naprawe tych elementdw lub ich wymiane na nowe, w
nawigzaniu do zastosowanych technologii i materiatéw. Zaktada sie zachowanie i renowacje
wszystkich istniejgcych detali architektonicznych. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem
do prac zaleca sie lokalizacje ewentualnych odspojen detalu architektonicznego i ich
zabezpieczenie oraz usuniecie wtdérnych uzupetnieh. Wszystkie profile muszg zostac
oczyszczone z zabrudzen i wtdérnych nawarstwien. Elementy kamienne cokotu poddac
renowdacji, stosujgc do wypetnienia istniejgcych ubytkdw materiat analogiczny do istniejgcego.
Dla poprawy ogdinej estetyki elewaciji zaleca sie uporzgdkowanie elementdw instalacyjnych i
tablic informacyjnych znajdujgcych sie na elewacji (w tym usuniecie elementdow
nieuzywanych), a takze odnowienie i wykonanie nowych krat zewnetrznych w oknach i
balustrady tarasu nad wejsciem frontowym (z uwzglednieniem uzupetnienia brakujgcych
elementow).

Wytyczne Inwestora przewidujg wymiane istniejgcej stolarki okiennej dokonang w uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw. Okna nowe nalezy wykonac w oparciu o okna oryginalne,
aich ostateczne wzornictwo nalezy ustali¢ w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.
Zgodnie z zaleceniami Inwestora zewnetrzne drzwi frontowe poddac nalezy renowacji, a drzwi
zewnetrzne od strony dziedzihca poddang zostang wymienione. Technologia renowacji oraz
wzdr drzwi nowych powinny zostaé ustalone w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem

Zabytkow.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidywany jest remont wszystkich elewacji budynku,
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wymiana stolarki okiennej, renowacja zewnetrznych frontowych drzwi wejsciowych i wymiana
drzwi zewnetrznych od strony dziedzihca, wymiana wtdrnej stolarki drzwiowej i renowacja
stolarki oryginalnej. Prace renowacyjne nalezy poprzedzi¢ ogledzinami i zabezpieczeniem
elementdw zagrozonych odspojeniem oraz zabezpieczeniem powierzchni stolarki okiennej i
drzwiowej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Konieczne jest sporzgdzenie dokumentacii
konserwatorskiej rejestrujgcej stan zachowania budynku przed rozpoczeciem prac.
Wymienione ponizej materiaty i technologie stanowiq propozycje dziatan, nalezy stosowac je
zgodnie z kartami technicznymi produktéw, przestrzegajgc norm technologicznych i przepisdw
BHP.
Tynki zewnetrzne:

e usunqgc tynki niespoiste, luzne, charakteryzujgce sie brakiem przyczepnosci do podtoza;
oczysci¢ odkryty mur ceglany; usung¢ osypujgce sie zaprawy spoinujgce i uzupetnienic
jej zaprawg opartg na spoiwie wapienno - trasowym; w przypadku uszkodzeh wagtku
ceglanego - zdestruowane cegty nalezy usungcé, zastepujgc cegtami ceramicznymi o
paramefrach takich jak istniejgce;

e oczyscic¢ i zagruntowac mur przed natozeniem nowego tynku preparatem Tiefgrund TB
(CAPAROL);

* zmy¢ powierzchnie Scian elewacji cieptg wodq pod cisnieniem;

» zdezynfekowa¢ miejsca skazone mikroflorg preparatem Capatox (CAPAROL); po
usunieciu glonéw, mchdéw itp. powierzchnie $ciany sptuka¢ wodg nastepnie nasycic
preparatem, pozostawiajgc do wyschniecia; przed wykonaniem powtoki malarskiej
miejsca najbardziej narazone zdezynfekowadl jeszcze raz, pozostawiajgc preparat do
wyschniecia przed kontynuacjq dalszych prac;

* wypeti¢ ubytki tynku zaprawg wapienng o odpowiedniej dyfuzyjnosSci, np. RK39
(BAUMIT); do scalenia powierzchni uzupetnionych i zachowanych tynkdéw zaleca sie
potozenie na catej powierzchni elewaciji warstwy szpachli zbrojonej wtdknem szklanym
Capadalith-Fassaden-Feinspachtel P (CAPAROL);

e scali¢ kolorystycznie $ciany za pomocgqg farb Amhisilan (CAPAROL); wykonac¢ warstwe
gruntujagca farbg Ambhisilan Grundierfarbe (CAPAROL) oraz warstwe wierzchnig farbg
Amhisilan NQG (CAPAROL); kolorystyke elewacii nalezy ustali¢ w porozumieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkédw w oparciu o wyniki badan odkrywkowych;

e ze wzgledu na ryzyko aktdw wandalizmu wykona¢ na tynkach parteru ochronnej
warstwy antygraffiti za pomocq $srodkdw dostepnych na rynku takich jak np. preparaty
System Antygraffiti (SICA POLAND);

Powierzchnie i detale wykonane z cegty klinkierowej
e oczysci¢c powierzchnie i detale wodg pod cisnieniem (z mozliwoscig jego regulacii) przy
wspomagajgcym zastosowaniu gotowych preparatéw powierzchniowo czynnych jak np.
Alkutex Fassadenreiniger (REMMERS), FassadenReiniger (BAUMIT) lub innych o analogicznych
wtasciwosciach; zaleca sie przeprowadzenie préob czyszczenia i na ich podstawie dobranie

preparatu o najlepszej skutecznosci dziatania;
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w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia cegiet warstwg farby zastosowad srodki do
usuwania powtok malarskich np. Dispersionsentferner (KEIM), AbbeizMittel (BAUMIT), Skancol;
wskazane jest przeprowadzenie préb, ktére pozwolg na wybdr najlepiej dziatajgcego
preparatu;

dokona¢ doktadnego przeglgdu powierzchni scian i detali; usunaé najbardziej zdestruowane
cegty i spoiny; ubytki uzupetni¢, wstawiajgc nowe cegty klinkierowe o dobranej kolorystyce,
mocowac¢ na trasowo — wapienng zaprawe murarskg np. TKF (TUBAG);

powierzchniowe ubytki w cegle klinkierowej uzupetnic gotowq zaprawg mineralng - np.
Funcosil Restauriemortel (REMMERS) lub TZV — p (TUBAG) - o niskim uziarnieniu (do 1 mm),
barwiong w masie, zblizong wtasciwosciami i wyglgdem do oryginalnej cegty;

przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacji powierzchni w celu zmniejszenia wrazliwosci na czynniki
atmosferyczne, stosujgc np. preparat Funcosil WS (REMMERS) lub Lotexan N (KEIM);

ze wzgledu na ryzyko aktéw wandalizmu wskazane wykonaé na cegtach partii cokotowych
ochronnej warstwy antygraffiti za pomocqg Srodkdw dostepnych na rynku takich jak np.
preparaty System Antygraffiti (SICA POLAND)

Detale terakotowe

oczysci¢ detale wodg pod cisnieniem (z mozliwoscig jego regulacii) przy wspomagajgcym
zastosowaniu gotowych preparatéw powierzchniowo czynnych jak np. Alkutex
Fassadenreiniger (REMMERS), FassadenReiniger (BAUMIT) lub innych o analogicznych
witasciwosciach; zaleca sie przeprowadzenie préb czyszczenia i na ich podstawie dobranie
preparatu o najlepszej skutecznosci dziatania;
w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia detali farbg zastosowad Srodki do usuwania
powtok malarskich np. Dispersionsentferner (KEIM), AbbeizMittel (BAUMIT), Skancol; wskazane
jest przeprowadzenie préb, ktére pozwolg na wybdr najlepiej dziatajgcego preparatu;
dokona¢ doktadnego przeglgdu detali; zdemontowaé najbardziej zdestruowane w celu
poddania renowacji w pracowni konserwatorskiej;
wykona¢ impregnacje wzmacniajgcq przez nasycenie odpowiednim preparatem np. KSE
300, (Remmers);
podklei¢ ewentualne szczeliny lub pustki metodq iniekciji preparatem PRIMAL AC 33;
powierzchniowe ubytki w detalach uzupetni¢ gotowqg zaprawg mineraling - np. Funcosil
Restauriemortel (REMMERS) lub TZV — p (TUBAG) - o niskim uziarnieniu (do 1 mm), barwiong w
masie, zblizong wtasciwosciami i wyglgdem do oryginalnego detalu;

ubytki duze uzupetni¢ kitami sporzgdzonymi z zywic epoksydowych (np. EPIDIAN 5) lub
poliestrowych (np. AKEMII) oraz mgczki ceramicznej z odpowiednio dobranym pigmentem;
uszkodzone detale o rozbudowanej ornamentyce (np. kartusz) odrestaurowaé metodg
cyzelowania;
zdemontowane detale zamontowaé ponownie we wtasciwym miejscu;
przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacii powierzchni w celu zmniejszenia wrazliwosci na czynniki

atmosferyczne, stosujgc np. preparat Funcosil WS (REMMERS) lub Lotexan N (KEIM);
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e w przypadku elementéw zniszczonych w stopniu uniemozliwiajgcym restauracje wykonaé
nowe w oparciu 0 zachowane wzory.
Elementy kamienne

« oczysci¢ elementy kamienne wodnymi roztworami detergentéw np. KARCHER RM 740;

e uzupetni¢ ubytki formy kitami barwionymi w masie wykonanymi na bazie zywicy
epoksydowej i odpowiednio dobranej mgczki granitowej;

* przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizaciji powierzchni w celu zmniejszenia wrazliwosci na czynniki

atmosferyczne, stosujgc np. preparat Funcosil WS (REMMERS) lub Lotexan N (KEIM);

Sbrébki . waci

» parapety zewnetrzne oraz pozostate obrdbki blacharskie przeznaczone do wymiany nalezy
zdemontowac i zastgpi¢ nowymi wykonanymi np. z blachy tytanowo - cynkowej;

o przywrdci¢ (w razie koniecznosci) stalowym elementom balustrad wtasciwg geometrie,
naprawi¢ ewentualnych uszkodzenia metodami Slusarskimi;

e oczysci¢ powierzchnie metalowe z zabrudzen, warstw wtérnych i korozji metodg
mechaniczng lub fermiczng;

e sprawdzi¢ i w razie potrzeby wiasciwe zamocowaé elementy;

e zabezpieczy¢é antykorozyjnie powierzchnie przez wykonanie powtoki gruntujgcej np.
srodkiem Caparol Allgrund lub Caparol Penetriermittel - Stop dem Rost (CAPAROL);

* wykona¢ wymalowania kohcowe wg projektu kolorystyki farbami antykorozyjnymi, np.
Capalac Dickschichlack (CAPAROL); ostateczna kolorystyka musi zosta¢ ustalona w
porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw;

» uporzadkowa¢ wszelkie instalacje zamontowane na Scianach elewacji, wymieni¢ lub
odnowic skrzynke przytgcza gazowego;

e usungc z elewacji wszelkie nieuzywane elementy instalacyjne i montazowe.

Stolarka okienna- do zachowania okna O9.

¢ zdemontowac¢ skrzydta okienne, w przypadku elementéw zamocowanych na state (ramy)
konserwacje przeprowadzi¢ in situ;

e oczysci¢ elementy z powtok malarskich metodg chemiczng za pomocg takich preparatdéw
jak np. Scansol lub Alkutex Abbeizer (REMMERS);

¢ wykonac¢ dezynfekcje i dezynsekcje np. preparatem Antox B;

» przeprowadzi¢ ewentualng miejscowq impregnacije drewna np. srodkiem Paraloid B-72;

e wyréwnac i wyszlifowaé powierzchnie drewna;

*  wypetni¢ ubytki flekami z drewna analogicznego do oryginalnego;

e wypetni¢ drobne ubytki kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej);

e zagruntowad srodkami gruntujgcymi np. f-my TIKKURILA lulb BECKERS;

e wymieni¢ elementy zdegradowane lub zuzyte stosujgc materiaty o parametrach
analogicznych jak oryginalne;

e chemiczne oczysci¢ z powtok malarskich zachowane okucia, brakujgce elementy odtworzyé

lub zastgpi¢ nowymi wzorowanymi na okuciach oryginalnych;
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* uzupetni¢ ewentualne braki szklenia, uzupetni¢ kitowanie;
e scali¢ kolorystyczne w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw;
* zamontowac zdemontowane elementy.
Nowa stolarka okienna zewnetrzna ma nawigzywac formg do pierwotnych. Wzdr stolarki (mustro)

nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

Zewneftrzna stolarka drzwiowa

e zdemontowac¢ skrzydta drzwiowe, w przypadku elementéw zamocowanych na state (ramy)
konserwacje przeprowadzi¢ in situ;

e oczysci¢ elementy z powtok malarskich metodg chemiczng za pomocg takich preparatéw
jak np. Scansol lub Alkutex Abbeizer (REMMERS);

e w razie konieczno$ci wykonac dezynfekcje i dezynsekcje np. preparatem Antox B;

» przeprowadzi¢ ewentualng miejscowq impregnacije drewna np. srodkiem Paraloid B-72;

e wyréwnac i wyszlifowaé powierzchnie drewna;

* wypetni¢ ubytki flekami z drewna analogicznego do oryginalnego;

e wypetni¢ drobne ubytki kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej);

e zagruntowad srodkami gruntujgcymi np. f-my TIKKURILA lulb BECKERS;

e wymieni¢ elementy zdegradowane lub zuzyte stosujgc materiaty o parametrach
analogicznych jak oryginalne;

* chemiczne oczysci¢ z powtok malarskich istniejgce okucia lub wymieni¢ je na nowe w
uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw;

e scali¢ kolorystyczne w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw;

« zamontowac zdemontowane elementy.

* zdemontowac wtérne zewnetrzne drzwi metalowe, zamontowaé nowe, o ujednoliconym

wzornictwie uzgodnionym z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw
11.2. WNETRZA - RENOWACJE
11.2.1. Wewnetrzna stolarka drzwiowa

e zdemontowac¢ skrzydta drzwiowe, w przypadku elementéw zamocowanych na state (ramy)
konserwacije przeprowadzi¢ in situ;

e oczysci¢ elementy z powtok malarskich metodg chemiczng za pomocg takich preparatdéw
jak np. Scansol lub Alkutex Abbeizer (REMMERS);

e w razie konieczno$ci wykonac dezynfekcje i dezynsekcje np. preparatem Antox B;

» przeprowadzi¢ ewentualng miejscowq impregnacije drewna np. srodkiem Paraloid B-72;

*  wyréwnac i wyszlifowaé powierzchnie drewna;

*  wypetni¢ ubytki flekami z drewna analogicznego do oryginalnego;

e wypetni¢ drobne ubytki kitem trocinowym;

e zagruntowad srodkami gruntujgcymi np. f-my TIKKURILA lulb BECKERS;

e wymieni¢ elementy zdegradowane lub zuzyte stosujgc materiaty o parametrach
analogicznych jak oryginalne;

e chemiczne oczysci¢ z powtok malarskich zachowane okucia, brakujgce elementy odtworzyé
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lub zastgpi¢ nowymi wzorowanymi na okuciach oryginalnych;

e w przypadku przeszklonych drzwi i przepierzeh uzupetni¢ ewentualne braki szklenia, uzupetnic
kitowanie;

e scali¢ kolorystyczne w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw;

« zamontowadé zdemontowane elementy;

e zdemontowaé wtdrng stolarke drzwiowq, w jej miejscu osadzi¢c nowqg o technologii

wykonania i wzorze uzgodnionym z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw;

11.2.2. Sciany wewnetre i sufity - renowacja

e zdemontowac wtérne sufity podwieszane;

» oczysci¢ powierzchnie $cian i sufitdw z kurzu;

e usunqc tuszczqce sie i ostabione warstwy farby;

* usunqgc¢ powtoki malarskie z farb olejnych metodg chemiczng za pomocq takich preparatdéw
jak np. Scansol lub Alkutex Abbeizer (REMMERS);

e usunqc¢ odspojone tynki;

e uzupetni¢ ubytki np. zaprawg Universalputz (KEIM);

e wypeti¢ mniejsze ubytki i wyrébwnaé powierzchnie masq szpachlowq, np. Biosil Spachtel
(KEIM);

« zagruntowac sciany i sufity np. preparatem Ecosil — Grund (KEIM);

. pomalowaé powierzchnie np. farbg Ecosil (KEIM) wg projektu kolorystycznego

uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

11.2.3. Wewnetrzna detale architektoniczne

e oczysci¢ powierzchnie detali z kurzu;

e usunqc tuszczqce sie i ostabione warstwy farby;

e usunqgc¢ powtoki malarskie z farb olejnych metodg chemiczng za pomocq takich preparatdéw
jak np. Scansol lub Alkutex Abbeizer (REMMERS);

e wzmocnic strukturalnie elementy detalu np. preparatem Tiefgrund TB (CAPAROL);

e uzupetni¢ ubytki w elementach profilowanych metodqg profili ciggnionych za pomocg
szablondw wykonanych na podstawie elementéw zachowanych;

» uzupetni¢ wieksze ubytki zaprawg wapienno - cementowq Capatec - Leichunterputz 170
(CAPAROL) - wypetnienia ubytkdw o gtebokosci przekraczajgcej 1 cm jako rdzen profilu i
detalu, a nastepnie pokryé uzupetnione powierzchnie szpachlg wyréwnawczg Capalith-
Fassaden-Feinspachtel P (CAPAROL); do wypetnienia wszystkich drobnych i ptytkich ubytkéw
zastosowacd szpachle jw.;

e scali¢ kolorystycznie np. farbg Ecosil (KEIM) lub CAPAROL wg projektu uzgodnionego z

Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

11.2.4. Posadzki z ptytek ceramicznych - powierzchnie istniejgce i ll pietra, oraz klatki schodowej K1
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e oczysci¢ posadzki wodnymi roztworami detergentéw;

e usung¢ za pomocqg rozpuszczalnikdw organicznych pozostatosci past do podtdg i brudu
nagromadzone przy $cianach;

e umyc¢ posadzki parg wodnq i detergentem;

» wykona¢ impregnacije w miejscach ostabionych np. preparatem KSE 300 (REMMERS);

e zamocowa¢ obluzowane, pekniete fragmenty ptytek;

» wrazie koniecznosci uzupetni¢ ubytki szkliwa na brzegach i rogach ptytek zywicq poliestrowq
(np. AKEMII) barwiong w masie indywidualnie do otoczenia; scali¢ fakturalnie uzupetnienia;

e uzupetni¢ spoinowanie np. zaprawq Fugenbreit (REMMERS);

e przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacji powierzchni, stosujgc np. preparat Funcosil WS
(REMMERS) lub Lotexan N (KEIM);

11.2.5. Schody wewnetrzne i balustrady

» oczysci¢ elementy kamienne wodnymi roztworami detergentdow np. KARCHER RM 740;

e usung¢ za pomocqg rozpuszczalnikdw organicznych pozostatoici past do podtdg i brudu
nagromadzone przy $cianach i pod balustradami;

e umyc¢ elementy kamienne parg wodng i detergentem;

* wykonac impregnacje w miejscach ostabionych np. preparatem KSE 300 (REMMERS);

e uzupetni¢ w razie potrzeby ubytki formy kitami barwionymi w masie wykonanymi na bazie
zywicy epoksydowej i odpowiednio dobranej mgczki granitowej; wypetnienia scali¢
kolorystycznie i fakturalnie z kamieniem oryginalnym;

* przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacii powierzchni, stosujac np. preparat Funcosil WS (REMMERS)
lub Lotexan N (KEIM);

e przywréci¢ (w razie koniecznosci) stalowym elementom balustrad wtasciwg geometrie,
naprawi¢ ewentualnych uszkodzenia metodami Slusarskimi;

e oczysci¢ powierzchnie metalowe z zabrudzen, warstw wtérnych i korozji metodg mechaniczng,
chemiczng lub termiczng;

e sprawdzi¢ i w razie potrzeby wtasciwe zamocowac elementy;

e zabezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie przez wykonanie powtoki gruntujgcej np. srodkiem
Caparol Aligrund lub Caparol Penetriermittel - Stop dem Rost (CAPAROL);

¢ wykona¢ wymalowania kohcowe wg projektu kolorystyki farbami antykorozyjnymi, np.
Capalac Dickschichlack (CAPAROL); ostateczna kolorystyka musi zostaé ustalona w

porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow;

Zachowana wewnetrzna stolarka drzwiowa powinna zosta¢ poddana renowacji, a drzwi wtdrne dla
poprawy estetyki wnetrza obiektu powinny zosta¢ ujednolicone pod wzgledem wzornictwa.

Réwniez dla poprawy estetyki obiektu wskazane jest odremontowanie $cian wewnetrznych, sufitéw i
detali architektonicznych, a takze usuniecie wtdrnych sufitdw podwieszanych. Zaleca sie takze
ujednolicenie wzoru wykonczenia podtdg w catym budynku, przy czym nalezy pozostawi¢ i poddac
renowacji fragmenty oryginalnych zachowanych posadzek. Wszystkie wyzej wymienione prace

przeprowadzi¢ nalezy w oparciu o projekty uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
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11.3. PRACE BUDOWLANE NOWE

11.3.1. Teren zewnetrzny

11.3.1.1.Rozbidrki

Rozbiérce podlegajg nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- posadzka placu manewrowego - powierzchnia asfaltowa, w ztym stanie technicznym. Sposdb
wykonania nowej posadzki opisany zostat w czesci opracowania drogowego oraz w projekcie
zagospodarowania terenu.

- rozbiérce podlegajg Sciany istniejacego spacerniaka przy skrzydle pétnocnym budynku
gtéwnego. Sciany z cegty petnej, rozbiérke wykonaé metodq reczng lub przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

11.3.2. Prace budowlane - nowePosa
11.3.2.1.Piwnica

e Rozbiorki

W poziomie piwnicy rozbidérce podlegajq:

- posadzki we wszystkich pomieszczeniach. Po wykonaniu rozbidérek posadzek nalezy wykonac
pogtebienie kondygnacji o 17 cm. W tym celu nalezy wybra¢ warstwy podposadzkowe do
gtebokosci wskazanej na rysunkach przekrojow.

- poszczegdlne Sciany w pomieszczeniach (zaznaczone na rysunkach), a takze wykucia
otwordw drzwiowych. Otwory drzwiowe o szerokosci zbyt matej do osadzenia nowych drzwi
zgodnie z projektem nalezy rozku¢ od odpowiednich wymiaréw i w miare koniecznosci
osadzi¢ nowe nadproza nad otworem. Szczegdty przedstawiono na rysunkach architektury i
konstrukcii.

¢  Prace murarskie

W poziomie piwnicy zaprojektowano wykonanie nowych Scian dziatowych (lokalizacha
przedstawiona na rysunkach), wykonanych z pustakédw ceramicznych lub bloczkdw
siikatowych gr. 12 cm. Sciany nalezy obustronnie otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym. Zamurowanie zbednych otwordw drzwiowych wykonac na petng grubo$¢ muru.

« Prace montazowe

Od strony podwdrza projektuje sie wykonanie szybu windowego obstugujgcego wszystkie
kondygnacje budynku. W tym celu nalezy wykona¢ wykop pod szyb, a nastepnie szyb windy
zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu. Sciany szybu murowane z bloczkéw betonowych lub
lane do wysokosci terenu. Powyzej - szyb samono$ny w skonstrukciji stalowej, ze $ciang
ostonowq przeszklong.

e Posadzki

Posadzki w piwnicy z zasady stanowi¢ bedqg ptytki gresowe o wymiarach 30x30 lub 33.33x33.33
cm w kolorze ciemno szarym i czarnym(obwddka ciggédw komunikacyjnych), w naturalnej
strukturze powierzchni ptytki. Grubo$¢ ptytki - 0,8 mm. Antyposlizgowos< - min. R9. Klasa
Scieralno$ci - min. Il

W pomieszczeniach szatni, pomieszczen higieniczno - sanitarnych -ptytki gresowe 20x20x1,0
cm uktadane w szachownice - kolor mono jasno szary i grafitowy. Antyposlizgowos¢ R12,
powierzchnia pétmat, klasa scieralnosci min. V.

W pomieszczeniu sali ¢wiczen - wyktadzina PCV z roli, w kolorze zblizonym do NCS S 2502-B.
Wyktadzina gr. 2,0 mm., heterogeniczna.

Schody klatki schodowej K2 - wytozone ptytami granitu stfrzegomskiego gr. 1,5 mm. Schody
pozostatych klatek schodowych - odrestaurowane elementy istniejgce (kamien) - sposdb
odrestaurowania - w pkt. 11.2.4.

. Sufity

Sufity w pomieszczeniach piwnicznych - pokryte tynkiem cementowo -wapiennym kategorii
IV, malowane w kolorze biatym.
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« Sciany

Sciany wewnetrzne w piwnicy z zasady pokryte tynkiem cementowo - wapiennym kat.lV,
malowane farbg odporng na szorowanie w kolorze biatym. Na $cianach ciggéw
komunikacyjnych - odbojnice $cienne systemowe, grubosci 3 mm,( taSma ochronna), szer. 30
cm w kolorze kosci stoniowe;.

Na Scianie, przy drzwiach - tabliczki informacyjne wg projektu.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano wymiane catosci stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegdty w zestawieniu
stolarki.

11.3.3. Parter
e Rozbidrki

W poziomie parteru rozbiérce podlegaja:

- posadzki we wszystkich pomieszczeniach.

- poszczegdlne Sciany w pomieszczeniach (zaznaczone na rysunkach), a takze wykucia
otwordéw drzwiowych. Otwory drzwiowe o szerokosci zbyt matej do osadzenia nowych drzwi
zgodnie z projektem nalezy rozku¢ od odpowiednich wymiaréw i w miare koniecznosci
osadzi¢ nowe nadproza nad otworem. Szczegdty przedstawiono na rysunkach architektury i
konstrukciji. W zwigzku z budowq dZzwigu osobowego rozkuciu podlega réwniez okno w
pomieszczeniu komunikacji przy klatce K2.

- stropy pod posadzkg w pomieszczeniach toalet 0/49 oraz 0/08.

- wtérny podest na schodach wejscia gtéwnego wraz z balustradg

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna oraz okienna - oznaczona symbolem ,,L" na rysunkach.

¢ Prace budowlane

Projektuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych z pustakdédw ceramicznych gr. 11,5 cm lub z
cegty petnej gr. 25 cm wg rysunku. Otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania - na
petng grubosc Sciany.

Ponadto projekt obejmuje wykonanie pomieszczenia sali odpraw w miejscu przeznaczonego
do rozbidrki spacerniaka.

Konstrukcje sali odpraw stanowi ptyta fundamentowa, stupy zelbetowe oraz ptyta
stropodachu - szczegdty w projekcie konstrukcyjnym.

Projektuje sie pozostawienie stupdw zelbetowych w stanie surowym, natomiast ostong
zewnetrzng sali odpraw stanowi¢ bedzie $ciana ostonowa w konstrukcji aluminiowej -
wypetnienie szktem przeziernym, zespolonym o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K.
Profile aluminiowe w systemie CW 50 SG, w kolorze RAL 7024. Elementy nieprzezierne -
ocieplone warstwg wetny minerinej o grubosci 10 cm - przeszklenie nieprzezierne, lakierowane
od wewnatrz w kolorze RAL 7037.

Stropodach wykonany w konstrukcji zelbetowej, w systemie dachu odwrbéconego.
Wykohczenie warstwy wierzchniej - zwir ptukany 16-32 mm, warstwa o grubosci min. 5 cm.
Szczegoty na rysunku - przekréj C-C.

e Posadzki

Na parterze budynku projektuje sie kilka rodzajéw posadzek:

- lastriko - gr. 2,5 cm. W pomieszczeniach 0/02, 0/33, 0/34, 0/37, 0/52. Lastriko w kolorze szarym
z ciemng bordiurg o szerokosci 30 cm. Kruszywo bazaltowe. Rozdziat tta jasnego od
ciemnego - pasem koloru czarnego o szer. 2 cm. Cokolik z ptyty granitowej gr 1,5 cm,
wysokosci 8 cm.

- wyktadzina PCV, gr. 2,0 mm, heterogeniczna, w kolorze zblizonym do NCS S 6502-B -
pomieszczenia 0/35, 0/36, 0/37a, 0/39, 0/40, 0/41, 0/42. Cokolik -wysokos¢ 8 cm - wywiniecie
wyktadziny PCV na Sciane.

- ptytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno -sanitarnych i socjalnych (pom. 0/08, 0/13,
0/38, 0/49, 0/51) - ptytki gresowe 20x20x1,0 cm uktadane w szachownice - kolor mono jasno
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szary i grafitowy. Antyposlizgowo$e R12, powierzchnia pdtmat, klasa Scieralnosci min. 1V;

- ptytki gresowe 33,33 cm lub 30x30 cm, gr. 0,8 cm w kolorze ciemno szarym, w naturalnej
strukturze powierzchni ptytki. Antyposlizgowo$¢ - min. R9. Klasa Scieralnosci - min. IV -
pomieszczenia 0/03-0/07 oraz 0/09, 0/12. Cokolik -systemowy w kolorze ptytki podtogowe;.
Wysokos$¢ cokolika - 8 cm.

- Renowacja powierzchni istniejgcych - schodéw, oraz spocznikdw klatek schodowych.
Schody wykonane z blokéw granitowych nalezy oczysci¢ i zaimpregnowac - technologia
prac opisana w punkcie 11.2.5. Rowniez posadzki wykonane z ceramicznych ptytek
posadzkowych nalezy odrestaurowad, a ubytki uzupetni¢ elementami wykonanymi na wzor
istniejgcych ptytek - szczegdty - punkt 11.2.4.

o Sufity

Na parterze budynku projektuje sie kilka rodzajéw sufitdw:

- sufity podwieszane rastrowe 60x60 i 120x60 w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i
komunikacji (pomieszczenia:0/03, 0/08, 0/12, 0/13,0/14, 0/15, 0/16, 0/21, 0/22, 0/23, 0/24,
0/25,0/26,0/27,0/28, 0/29, 0/30, 0/31, 0/32, 0/33, 0/35 - 0/49, 0/51, 0/52).

Ptyty akustyczne z wetny mineralnej
*  Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm
*  Wymiar 600x600 i 1200x600
* Grubo$¢ 15 mm
*  KrawedzZ opuszczona o 8 mm
*  Odpornos¢ na dziatanie wilgoci 5% RH
* Klasa czystosci ISO 4
* Izolacyjnos¢ Dnfw 28dB
* Kolor zblizony do RAL 9010
* Waga okoto 2,4 kg/m2
* Pochtanianie 0,80

* Profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg
instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitdbw stosuje sie nastepujgce typy profili
stalowych:

1) Profil przyscienny L lub J

2) Profil gtéwny i tgczniki 124 z blachy o grubosci 0,4 mm w rozstawie co 1200mm
3) Profile poprzeczne 724, 600 i 1200 mm tgczgce konstrukcije

kolor profili identyczny jak kolor ptyty

W komunikacji 0/52 ptyty sufitu 60x120 uzupetnione obwodniowo sufitem z ptyty GK
na ruszcie z warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm.

- sufit podwieszany rastrowy - 60x60 z konstrukcjq T24 z wypenieniem siatkg cieto - ciggniong o
oczku R43/17, lakierowane w kolorze RAL 7024. - pomieszczenie 0/11.

- sufit podwieszany petny - ptyta GK 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej, wygtuszenie wetna
mineralna 5 cm. Ptyta szpachlowana, malowana w kolorze biatym.

« Sciany

Sciany wewnetrzne z zasady pokryte tynkiem cementowo - wapiennym kat.lV, malowane
farbg odporng na szorowanie w kolorze biatym.

Na Scianach ciggdw komunikacyjnych - odbojnice $cienne systemowe, grubosci 3 mm,
(tadma ochronna), szer. 30 cm w kolorze kosci stoniowe.

Na $cianie, przy drzwiach - tabliczki informacyjne wg projektu.

W pomieszczeniach sanitarnych - do wys. 200 cm ptytki ceramiczne 20x20 cm gr. 6,5 mm,
matowe, w kolorze jednolitym - pastel latte mat. Fuga 2 mm, w kolorze biatym.

W pomieszczeniach cel oraz pomieszczeniach 0/22-0/33 - na $cianach do wysokoéci 200 cm -
ptytki ceramiczne, 20x20 cm, gr. 6,5 mm, pastel jasny szary, potysk. Fuga 2 mm, kolor biaty.
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¢ Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano wymiane catosci stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegdty w zestawieniu stolarki.
11.3.4. Pietro|
e Rozbidrki

W poziomie pietra rozbidrce podlegajq:

- posadzki we wszystkich pomieszczeniach.

- poszczegdlne Sciany w pomieszczeniach (zaznaczone na rysunkach), a takze wykucia
otwordw drzwiowych. Otwory drzwiowe o szeroko$ci zbyt matej do osadzenia nowych drzwi
zgodnie z projektem nalezy rozku¢ od odpowiednich wymiardw i w miare koniecznosci
osadzi¢c nowe nadproza nad otworem. Szczegdty przedstawiono na rysunkach architektury i
konstrukciji. W zwigzku z budowqg dzwigu osobowego rozkuciu podlega réwniez okno w
pomieszczeniu komunikacji przy klatce K2.

- stropy pomiedzy kondygnacjg parteru i pietra | - w obrebie pomieszczeh biurowych i
sanitarnych.

- Rozkucia otwordw okiennych w obrebie istniejgcego PDOZ wraz z przywrdéceniem
pierwotnego uktadu wegarkdw i zdobien okien. Nalezy wykonac oscieza okien na wzor
okien w elewaciji potudniowej - odstoniete oscieza ceglane.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna oraz okienna - oznaczona symbolem ,,L” na rysunkach.

e Prace budowlane

Projektuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych z pustakdédw ceramicznych gr. 11,5 cm lub z
cegty petnej gr. 25 cm wg rysunku. Otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania - na
petng grubos¢ Sciany.

W zwigzku z wymiang stropdw projektuje sie wymurowanie nowych Scian dziatowych w
miejscu istniejgcych po wykonaniu nowego stropu.

e Posadzki

Na pietrze | budynku projektuje sie kilka rodzajow posadzek:

- lastriko - w gtéwnych ciggach komunikacyjnych, z pominieciem przestrzeni z oryginalnymi
ptytkami na posadzce, ktére nalezy odrestaurowac. Lastriko gr. 2,5 cm. Lastriko w kolorze
szarym z ciemnqg bordiurg o szerokosci 30 cm. Kruszywo bazaltowe. Rozdziat tta jasnego od
ciemnego - pasem koloru czarnego o szer. 2 cm. Cokolik z ptyty granitowej gr 1,5 cm,
wysokosci 8 cm.

- wyktadzina PCV, gr. 2,0 mm, heterogeniczna, w kolorze zblizonym do NCS S 6502-B -. Cokolik
-wysokos¢ 8 cm - wywiniecie wyktadziny PCV na $ciane.

ptytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno -sanitarnych i socjalnych (pom. 1/05, 1/38,
1/40, 1/41, 1/42) - ptytki gresowe 20x20x1,0 cm uktadane w szachownice - kolor mono jasno
szary i grafitowy. Antyposlizgowosé R12, powierzchnia pétmat, klasa Scieralnosci min. IV;

Podtoga techniczna w pomieszczeniu serwerowni - pom. 1/04. Podtoga podniesiona ponad
strop 30 cm. Wypetnienie pdl podtogi w rastrze 60x60 cm - wyktadzina PCV, antystatyczna,
ar. 2,0 mm. NCS S 6502-B.

Renowacja powierzchni istniejacych - ptytek w komunikacji, schoddw, oraz spocznikéw
klatek schodowych.

Schody wykonane z blokdw granitowych nalezy oczysci¢ i zaimpregnowac - technologia
prac opisana w punkcie 11.2.5. Posadzki wykonane z ceramicznych ptytek posadzkowych
nalezy odrestaurowac, a ubytki uzupetnic elementami wykonanymi na wzér istniejacych
ptytek - szczegdty - punkt 11.2.4.

.« Sufity
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Na pietrze | budynku projektuje sie kilka rodzajéw sufitdw:
- sufity podwieszane rastrowe 60x60 i 120x60 w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i
komunikaciji
Ptyty akustyczne z wetny mineralnej
* Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm
* Wymiar 600x600 i 1200x600
* Grubos$¢ 15 mm
*  Krawedz? opuszczona o 8 mm
*  Odpornoé¢ na dziatanie wilgoci 95% RH
* Klasa czystosci ISO 4
* lIzolacyjno$¢ Dnfw 28dB
* Kolor zblizony do RAL 9010
*  Waga okoto 2,4 kg/m?2
* Pochtanianie 0,80

* Profile z ksztattownikdw stalowych,

* Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg
instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili
stalowych:

1) Profil przyscienny L lub J

2) Profil gtéwny i tgczniki 724 z blachy o grubosci 0,4 mm w rozstawie co 1200mm
3) Profile poprzeczne 724, 600 i 1200 mm tgczgce konstrukcje

kolor profili identyczny jak kolor ptyty

W komunikaciji 0/52 ptyty sufitu 60x120 uzupetnione obwodniowo sufitem z ptyty GK
na ruszcie z warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm.

« Sciany

Sciany wewnetrzne z zasady pokryte tynkiem cementowo - wapiennym kat.lV, malowane farbg

odporng na szorowanie w kolorze biatym.

¢ Na $cianach ciggdw komunikacyjnych - odbojnice $cienne systemowe, grubosci 3 mm,( tasma
ochronna), szer. 30 cm w kolorze kosci stoniowej.

* Na $cianie, przy drzwiach - tabliczki informacyjne wg projektu.

* W pomieszczeniach sanitarnych - do wys. 200 cm ptytki ceramiczne 20x20 cm gr. 6,5 mm, matowe,
w kolorze jednolitym - pastel latte mat. Fuga 2 mm, w kolorze biatym.

* W pomieszczeniach cel oraz pomieszczeniach 0/22-0/33 - na scianach do wysokoséci 200 cm - ptytki
ceramiczne, 20x20 cm, gr. 6,5 mm, pastel jasny szary, potysk. Fuga 2 mm, kolor biaty.

 Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano wymiane catosci stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegdty w zestawieniu stolarki.

11.3.5. Pietroll
e Rozbidrki

W poziomie pietra Il rozbiérce podlegajq:

- posadzki we wszystkich pomieszczeniach.

- poszczegdlne Sciany w pomieszczeniach (zaznaczone na rysunkach) $ciany dziatowe na
stropach przewidzianych do wymiany, a takze wykucia otworéw drzwiowych. Otwory
drzwiowe o szerokosci zbyt matej do osadzenia nowych drzwi zgodnie z projektem nalezy
rozku¢ od odpowiednich wymiardw i w miare koniecznosci osadzi¢ nowe nadproza nad
otworem. Szczegdty przedstawiono na rysunkach architektury i konstrukcji. W zwigzku z
budowg dzwigu osobowego rozkuciu podlega rowniez okno w pomieszczeniu komunikaciji
przy klatce K2.

- stropy pomiedzy kondygnacjq pietra | i pietra Il - w obrebie pomieszczerh biurowych i
sanitarnych.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna oraz okienna - oznaczona symbolem ,,L” na rysunkach.
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* Prace budowlane

Projektuje sie wykonanie nowych scian dziatowych z pustakdéw ceramicznych gr. 11,5 cm lub z
cegty petnej gr. 25 cm wg rysunku. Otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania - na
petng grubos¢ Sciany.

W zwigzku z wymiang stropdw projektuje sie wymurowanie nowych $cian dziatowych w
miejscu istniejgcych po wykonaniu nowego stropu.

e Posadzki

*  Na pietrze Il budynku projektuje sie kilka rodzajéw posadzek:

- lastriko - w gtdwnych ciggach komunikacyjnych, z pominieciem przestrzeni z oryginalnymi
ptytkami na posadzce, ktére nalezy odrestaurowad. Lastriko gr. 2,5 cm. Lastriko w kolorze
szarym z ciemng bordiurg o szerokosci 30 cm. Kruszywo bazaltowe. Rozdziat tta jasnego od
ciemnego - pasem koloru czarnego o szer. 2 cm. Cokolik z ptyty granitowej gr 1,5 cm,
wysokosci 8 cm.

- ptytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno -sanitarnych i socjalnych (pom. 2/06, 2/08
2/31, 2/34, 2/36 i 2/37) - ptytki gresowe 20x20x1,0 cm uktadane w szachownice - kolor mono
jasno szary i grafitowy. Antyposlizgowos$é R12, powierzchnia pdtmat, klasa Scieralno$ci min.
Iv;

- wyktadzina PCV, gr. 2,0 mm, heterogeniczna, w kolorze zblizonym do NCS § 6502-B -. Cokolik
-wysokos¢ 8 cm - wywiniecie wyktadziny PCV na $ciane.

- Renowacja powierzchni istniejgcych - schoddw, oraz spocznikdw klatek schodowych.
Schody wykonane z blokéw granitowych nalezy oczysci¢ i zaimpregnowac - technologia
prac opisana w punkcie 11.2.5.

o Sufity

Na pietrze Il budynku projektuje sie kilkka rodzajow sufitow:
- sufity podwieszane rastrowe 60x60 i 120x60 w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i
komunikacii
Ptyty akustyczne z wetny mineralnej
* Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm
* Wymiar 600x600 i 1200x600
* Grubos¢ 15 mm
*  Krawedz? opuszczona o 8 mm
* Odpornoé¢ na dziatanie wilgoci 95% RH
* Klasa czystosci ISO 4
* lIzolacyjno$¢ Dnfw 28dB
* Kolor zblizony do RAL 9010
* Waga okoto 2,4 kg/m?2
* Pochtanianie 0,80

* Profile z ksztattownikdw stalowych,

* Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg
instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili
stalowych:

1) Profil przyscienny L lub J

2) Profil gtéwny i tgczniki 724 z blachy o grubosci 0,4 mm w rozstawie co 1200mm
3) Profile poprzeczne 724, 600 i 1200 mm tgczgce konstrukcje

kolor profili identyczny jak kolor ptyty

W komunikaciji 0/52 ptyty sufitu 60x120 uzupetnione obwodniowo sufitem z ptyty GK
na ruszcie z warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm.

« Sciany

Sciany wewnetrzne z zasady pokryte tynkiem cementowo - wapiennym kat.lV, malowane farbg
odporng na szorowanie w kolorze biatym.
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« Na $cianach ciggdw komunikacyjnych - odbojnice $cienne systemowe, grubosci 3 mm,( tasma
ochronna), szer. 30 cm w kolorze kosci stoniowej.

» Na Scianie, przy drzwiach - tabliczki informacyjne wg projektu.

e W pomieszczeniach sanitarnych - do wys. 200 cm ptytki ceramiczne 20x20 cm gr. 6,5 mm, matowe,
w kolorze jednolitym - pastel latte mat. Fuga 2 mm, w kolorze biatym.

* W pomieszczeniach cel oraz pomieszczeniach 0/22-0/33 - na scianach do wysokoséci 200 cm - ptytki
ceramiczne, 20x20 cm, gr. 6,5 mm, pastel jasny szary, potysk. Fuga 2 mm, kolor biaty.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano wymiane catosci stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegdty w zestawieniu
stolarki.

11.3.6. Poddasze
e Rozbidrki

W poziomie poddasza rozbiérce podlegajq:

- posadzki drewniane cato$ci obecnego strychu.

- rozkucia otwordw drzwiowych

- stropy pomiedzy kondygnacjg poddasza i pietra I - na cato$ci poziomu poddasza.
Zachowac jednak nalezy historyczny uktad sufitu klatki schodowe.

* Roboty budowlane

Wykonanie nowych stropéw wg projektu konstrukciji.

Projektuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm lub z
cegty petnej gr. 25 cm wg rysunku.

Wymiana konstrukcji i poszycia dachu. Poszycie - blacha tytan- cynk na rgbek stojgcy w
kolorze naturalnym. Pasy szeroko$ci ok. 55-60 cm.

Przemurowanie komina przy maszcie antenowym cegtq klinkierowq w kolorze dopasowanym
do pozostatych komindw.

Montaz okien dachowych;

Montaz urzgdzeh dachowych: instalacji bezpieczenstwa, taw kominowych, systemu zapdr
Sniegowych, czerpni i wyrzutni powietrza

Obudowa widocznych elementdw drewnianych konstrukcji dachu ptytg GKFl do R30.

e Posadzki

Na poddaszu budynku projektuje sie kilka rodzajow posadzek:

- lastriko - w czesci komunikacyjnyej przy klatce K1. Lastriko gr. 2,5 cm, w kolorze szarym z
ciemnq bordiurg o szeroko$ci 30 cm. Kruszywo bazaltowe. Rozdziat tta jasnego od ciemnego
- pasem koloru czarnego o szer. 2 cm. Cokolik z ptyty granitowej gr 1,5 cm, wysokoséci 8 cm.

- ptytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno -sanitarnych i socjalnych (pom. 2/06, 2/08
2/31,2/34, 2/36 i 2/37) - ptytki gresowe 20x20x1,0 cm uktadane w szachownice - kolor mono
jasno szary i grafitowy. Antyposlizgowos$¢ R12, powierzchnia pdétmat, klasa Scieralno$ci min.
Iv;

- wyktadzina PCV, gr. 2,0 mm, heterogeniczna, w kolorze zblizonym do NCS S 6502-B -. Cokolik

-wysokos¢ 8 cm - wywiniecie wyktadziny PCV na $ciane.

- wyktadzina PCV, gr. 2,0 mm, heterogeniczna, w kolorze zblizonym do NCS § 6502-B -
pomieszczenia 1/07 i 1/35. Cokolik -wysokos¢ 8 cm - wywiniecie wyktadziny PCV na sciane.
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- Renowacja powierzchni istniejgcych - schoddw, oraz spocznikdw klatek schodowych.
Schody wykonane z blokdw granitowych nalezy oczysci¢ i zaimpregnowadé - technologia
prac opisana w punkcie 11.2.5.

.« Sufity

Na poddaszu budynku projektuje sie kilka rodzajow sufitow:
- w wiekszej czesci pomieczen - pota¢ dachu pokyta ptytg GKFI - 2x 12,5 mm, malowana w
kolorze biatym
- sufity podwieszane rastrowe 60x60 i 120x60 w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i
komunikaciji
Ptyty akustyczne z wetny mineralnej
*  Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm
* Wymiar 600x600 i 1200x600
* Grubos$¢ 15 mm
Krawedz opuszczona o 8 mm
Odpornos¢ na dziatanie wilgoci 95% RH
Klasa czystosci ISO 4
Izolacyjnos¢ Dnfw 28dB
* Kolor zblizony do RAL 9010
* Waga okoto 2,4 kg/m?2
Pochtanianie 0,80

Profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg
instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili
stalowych:

1) Profil przyscienny L lub J

2) Profil gtéwny i tgczniki 724 z blachy o grubosci 0,4 mm w rozstawie co 1200mm
3) Profile poprzeczne 1724, 600 i 1200 mm tgczgce konstrukcje

kolor profili identyczny jak kolor ptyty

W komunikaciji 0/52 ptyty sufitu 60x120 uzupetnione obwodniowo sufitem z ptyty GK
na ruszcie z warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm.

« Sciany

Sciany wewnetrzne z zasady pokryte gipsowym, malowane farbg odporng na szorowanie w kolorze

biatym.

* Na $cianach ciggdw komunikacyjnych - odbojnice scienne systemowe, grubosci 3 mm,( tasma
ochronna), szer. 30 cm w kolorze kosci stoniowe;.

» Na Scianie, przy drzwiach - tabliczki informacyjne wg projektu.

e W pomieszczeniach sanitarnych - do wys. 200 cm ptytki ceramiczne 20x20 cm gr. 6,5 mm, matowe,
w kolorze jednolitym - pastel latte mat. Fuga 2 mm, w kolorze biatym.

* W pomieszczeniach cel oraz pomieszczeniach 0/22-0/33 - na $cianach do wysokosci 200 cm - ptytki
ceramiczne, 20x20 cm, gr. 6,5 mm, pastel jasny szary, potysk. Fuga 2 mm, kolor biaty.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano wymiane catosci stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegdty w zestawieniu
stolarki.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i montazowe prowadzi¢ przy $cistym przestrzeganiu przepisdw bhp

ip. poz. pod nadzorem oséb uprawnionych.
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* do budowania nalezy stosowaé materiaty budowlane posiadajgce odpowiednie atesty
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

*  w sprawach nie objetych niniejszg dokumentacjg nalezy zasiegng¢ opinii projektanta

Opracowat:

Architektura: /mgr inz. arch. Marcin

Piofrowski/
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1. SPIS RYSUNKOW
Spis Arkuszy
ID Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkow

A.01 RZUT PIWNICY 1:50
A.02 RZUT PARTERU 1:50
A.03 RZUT PIETRA | 1:50
A.04 RZUT PIETRA Il 1:50
A.05 PODDASZE 1:50
A.06 RZUT DACHU 1:50
A.07 PRZEKROJ A-A 1:50
A.08 PRZEKROJ B-B 1:50
A.09 PRZEKROJ C-C 1:50
A.10 ELEWACJE 1:100
A1l ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50
A.12 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O1 1:2,1:10
A.13 INWENTARYZACJA | PROJEKT OKNA Ola 1:10,1:2
A.14 INWENTARYZACJA | PROJEKT OKNA Olb 1:10
A5 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O2 1:10,1:2
A.16 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O3 1:10,1:2
A7 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O4 1:10,1:2
A.18 INWENTARYZAJCA | PROJEKT OKNA O6 1:10
A9 INWENTARYZACJA | PROJEKT OKNA O7 1:10
A.20 INWENTARYZACJA | PROJEKT OKNA O8 1:10
A.21 INWENTARYZACJA OKNA O9 1:10
A.22 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50
A.23 INWENTARYZACJA DRZWI DK1 1:2, 1:20
A.24 INWENTARYZACJA DRZWI DK2 1:10
A.25 INWENTARYZACJA DRZWI DK3 1:10,1:2, 1:5
A.26 INWENTARYZACJA DRZWI DK4 1:10,1:2
A.27 INWENTARYZACJA DRZWI DK5 1:10
A.28 INWENTARYZACJA DRZWI DKé 1:10
A.29 INWENTARYZACJA DRZWI DK7 1:10, 1:5,1:2
A.30 PROJEKT DRZWI DW 1:10,1:2
A.31 PIWNICA POSADZKI 1:100
A.32 PARTER POSADZKI 1:100
A.33 PIETRO | POSADZKI 1:100
A.34 PIETRO Il POSADZKI 1:100
A.35 PODDASZE POSADZKI 1:100
A.36 PARTER SUFITY 1:100
A.37 PIETRO | SUFITY 1:100
A.38 PIETRO Il SUFITY 1:100
A.39 PODDASZE SUFITY 1:100
A.39 WIATA SAMOCHODOWA 1:50
A.41 PRZESZKLENIA
A.42 ZESTAWIENIE KRAT
A.43 TABLICZKA INFORMACYJNA
A.44 DETAL RYNNY LEZACEJ 1:5
A.45 DETAL SYSTEMU SNIEGOWEGO 1:5
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