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UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów

LISTOPAD 2015

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową
sieci wewnętrznych.

Wykładzina PCV obiektowa w roli
Wylewka betonowa zbrojona siatką - 6,0 cm
Folia PE
Styropian 2 cm
Styropian 4,5 cm
Folia PE
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa T60 0,1 cm
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

Wykładzina PCV obiektowa w roli
Wylewka betonowa zbrojona siatką - 6,0 cm
Folia PE
Styropian 2 cm
Styropian 4,5 cm
Folia PE
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa T60 0,1 cm
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

Drewniana konstrukcja schodów
klatki K3 do renowacji

Drewniana konstrukcja schodów
klatki K3 do renowacji
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Zabezpieczenie - rura stalowa kwadratowa 25x25 mm
Malowanie proszkowe RAL 7024

Zabezpieczenie - rura kwadratowa 25x25 mm

Zapora śniegowa podwójna
System Rees

Zapora śniegowa podwójna
System Rees

Konstrukcja dachu obudowana
2 x płyta GKF 15.0 mm

Konstrukcja dachu obudowana
2 x płyta GKF 15.0 mm

Demontaż istniejących drzwi
zamurowanie otworu

Montaż okna dachowego O5

Ściana osłonowa w konstrukcji aluminiowej
w systemie CW 50 SG
Kolor profili RAL 7024

Opierzenie tytan- cynk RAL 7024

Okno dachowe 94x235
Sterowane elektryczne z poziomu podłogi
z siłownikiem włączony w system Z-Wave

Komin do przemurowania

Maszt antenowy - istniejący

Nowe ławy kominiarskie stal ocynkowana szer. 40 cm, kolor ocynk

Linowy system asekuracyjny "linia życia", nieprzejezdny
Elementy montażowe ze stali nierdzewnej, certyfikowane wg klasy C; rozstaw max. 7 m
Montaż systemowy do dachów z blachy na rąbek
Lina stalowa nierdzewna gr. 8 mm
Elementy końcowe wyposażone w system absorbujący
Montaż i odbiór przez firmę certyfikowaną

Wyrzutnia powietrza

Krata zewn. Kr1

Osłona ażurowa

Rynna leżąca tytan- cynk
Detal wg rys. A.49

Istniejący poziom posadzki piwnicy
Projektowany poziom posadzki piwnicy

Płytki gresowe na kleju 2,0 cm
Wylewka betonowa 4 cm
Styropian twardy 10 cm
Papa termozgrzewalna
Płyta betonowa B10 - 10 cm
Grunt rodzimy

Wykładzina PCV obiektowa w roli
Wylewka betonowa zbrojona siatką - 4,0 cm
Folia PE
Styropian 2 cm
Styropian 4,5 cm
Folia PE
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa T60 0,1 cm
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

96

96

Blacha cynkowo- tytanowa na rąbek stojący
szerokość  pasa ok. 53 cm; grubość blachy -0,7 mm, kolor naturalny
Membrana akustyczna
Papa termozgrzewalna
Deskowanie pełne 3,2 mm
Pustka powietrzna 3,0 cm
Wełna mineralna 15 cm pomiędzy konstrukcją dachu λ=0,035 W/mK
Wełna mineralna 10 cm na podkonstrukcji λ=0,035 W/mK
Folia paroizolacyjna
Płyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej
Sufit podwieszany kasetonowy

Blacha cynkowo- tytanowa na rąbek stojący
szerokość  pasa ok. 53 cm; grubość blachy -0,7 mm, kolor naturalny

Membrana akustyczna
Papa termozgrzewalna

Deskowanie pełne 3,2 mm
Pustka powietrzna 3,0 cm

Wełna mineralna 15 cm pomiędzy konstrukcją dachu λ=0,035 W/mK
Wełna mineralna 10 cm na podkonstrukcji λ=0,035 W/mK

Folia paroizolacyjna
Płyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej

DIN 7981 D4.2x19

DIN 7982 D
4.2x16

DIN 7982 D4.2x16

WIELKOŚĆ PROFILI OKREŚLIĆ
NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH

WIELKOŚĆ PROFILI OKREŚLIĆ
NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH

WIELKOŚĆ PROFILI OKREŚLIĆ
NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH

WIELKOŚĆ PROFILI OKREŚLIĆ
NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH

B

Posadzka epoksydowa 5 mm
Wylewka samorozlewna betonowa zbrojona siatką - 6,5 cm
Styropian 10 cm
Papa termozgrzewalna
Płyta żelbetowa 20.0 cm
Podsypka piaskowa zagęszczona do Is=1,0

Balast - żwir płukany 16-32 mm, min. 5 cm
Folia drenująca
Systemowa mata przeciw wrastaniu korzeni
Hydroizolacja
Płyty spadkowe 3% XPS
Płyta XPS 20 cm
Paroizolacja
Preparat gruntujący
Konstrukcja - strop żelbetowy 20 cm
Przestrzeń stropu podwieszanego
Strop podwieszany - kratki ażurowe aluminiowe
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68x79

retro

silikon

23x22

23x22

68x79

68x69

23x22

68x79

retro

23x22

23x22

68x79

68x69

23x22

68x79

retro

23x22

23x22

68x79

68x69

23x22

68x79

retro

Wykładzina PCV obiektowa w roli
Wylewka betonowa zbrojona siatką - 4,0 cm
Folia PE
Styropian 2 cm
Styropian 4,5 cm
Folia PE
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa T60 0,1 cm
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

Izolacja przeciwwodna muru
masa bitumiczna grubowarstwowa
ochrona  płytą drenażową

Izolacja ścian piwnicznych - wodoszczelna zaprawa szlemowa
Wywinięcie papy na ścianę zewnę†rzną;
W pomieszczeniach mokrych - dodatkowo izolacja z folii w płynie do h=2,0 m

Pod wszystkie nowe ścianki w piwnicy wykonać fundament - żebro 35x35 cm
Izolacja p.wilgociowa - z papy

Drewniana konstrukcja schodów
klatki K3 do renowacji
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