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Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową
sieci wewnętrznych.
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OPRACOWAŁ:
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w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów

Zestawienie Powierzchni PARTER
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POM. DLA ZATRZYM.
POM. DLA ZATRZYM.
POM. DLA ZATRZYM.
POM. DLA ZATRZYM.

POM. SOCJALNE
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
SALA ODPRAW
POCZEKALNIA
P. SANITARNE

SZATNIA
BIURO

DY˚URKA PDOZ
POM. DLA ZATRZYM.
POM. DLA ZATRZYM.
POM. DLA ZATRZYM.
POM. DLA ZATRZYM.

SZATNIA DLA ZATRZYM.
MAGAZYN

POK. LEKARSKI
P. BRUD. ZAKAèNA

MAGAZYN
PRZYG. POSI¸KÓW
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KOMUNIKACJA
PALARNIA
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POM. SOCJALNE DY˚URNY
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ZESPÓ¸ PG
ZESPÓ¸ PG
ZESPÓ¸ PG
ZESPÓ¸ PG
ZESPÓ¸ PG
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KOMUNIKACJA
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TOALETA D
TOALETA N
TOALETA M

Pow.
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56,64
10,09
6,36
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8,03
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16,30
10,27
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4,00
3,71
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13,88
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17,26
11,28
21,10
5,10

14,02
74,59
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4,55
9,16

Rodzaj posadzki

RENOWACJA ISTNIEJ.
LASTRIKO GR 2 CM
P¸. CERAMICZNE 33.33
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RENOWACJA ISTNIEJ.
WYK¸. PCV
P¸. CERAMICZNE 33.33
GRES 60X60
WYK¸. PCV
P¸. CERAMICZNE 33.33
WYK¸. PCV
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
P¸. CERAMICZNE 33.33
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P¸. CERAMICZNE 33.33
LASTRIKO 2,0 CM
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POD¸. TECHNICZNA
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GRES 60X60
WYK¸. PCV
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WYK¸. PCV
WYK¸. PCV
WYK¸. PCV
WYK¸. PCV
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SCHODY DO LIKWIDACJI I ZASYPANIA

Rozkucie istniejącego okna
przywrócenie okna pierwotnego

Drzwi zewnętrzne wtórne, do wymiany

Rozkucie istniejącego otworu drzwiowego

Wykucie otworu okiennego

Zasklepienie schodów
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Skrzynka hydrantowa wnękowa
HP25

Rozkucie otworu drzwiowego
do szer. 120 cm

Dźwig 8-osobowy, udźwig 630 kg
w szachcie samonośnym stalowym, przeszklonym

wym. kabiny 100x140 cm, przelotowa

KRATA STALOWA

Lustro weneckie

Ekspozycja drzwi z sejfu - osadzona w ścianie istniejącej
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Skucie wtórnego podestu wraz z
demontażem balustrady i przywróceniem
pierwotnego ukadu schodów

Zamurowanie otworu
drzwiowego

Demontaż istniejącego sejfu stalowego; Zabytkowe drzwi do sejfu przenieść do komunikacji 0/51 jako eksponat

Zamurowanie otworu drzwiowego

Hydrant wewnętrzny DN25
Wkucie nowej skrzynki w ścianę

Drewniana obudowa (boazeria) do demontażu

Granitowe schody do oczyszczenia,
renowacji i uzupełnienia ubytków
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Drzwi zaopatrzyć w zasuwę
oraz plombę

Szafy na broń w klasie
min. S1.
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Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej 32 dB

Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej 32 dB

Rozkucie otworu okiennego
do posadzki
na szerokość 100 cm

Od wysokości sufitu zabudowa łuku
ścianką w profilu CW75, obustronnie
obłożoną 2x płytą GK 12,5 mm
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Zamontować żaluzje sterowane elektrycznie

Zamontować żaluzje sterowane elektrycznie

Rzutnik multimedialny
połączony z pulpitem sterowania przy biurku

Zamontować żaluzje sterowane elektrycznie

Elektrycznie opuszczany ekran

Drzwi HPL, wys. 80 cm, 15 cm
nad podłogą

Drzwi HPL, wys. 80 cm, 15 cm
nad podłogą
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Ściana - cegła pełna 25 cm

Ściana - cegła pełna 25 cm
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Dylatacja 1,5 cm

SWN 3

Projektowana ściana musi zostać
przewiązana ze ścianą istniejącą

Projektowana ściana musi zostać
przewiązana ze ścianą istniejącą

SWN3

Projektowana ściana musi zostać
przewiązana ze ścianą istniejącą
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Ściana obłożona płytą HPL
w kolorze NCS S7502B

Ulotki

UWAGA:
Wyposażenie toalet w PDOZ - urządzenia wandaloodporne ze stali szlachetnej;
Armatura bezdotykowa umywalkowa w wersji ściennej lub stojącej na umywalce do wody centralnie zmieszanej;
Podtynkowa armatura spłukująca
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA

DRZWI DO LIKWIDACJI

ŚCIANA DO ROZBIÓRKI

PRZEKUCIA

POSADZKA DO ZACHOWANIA

ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO DEMONTAŻU

UWAGA:
- Wszystkie okna kondygnacji parteru
wyposażyć w zewnętrzne kraty okienne,
(Kr 1) pomieszczenia PDOZ -dodatkowo w
kratę wewnętrzną (Kr2)
- nadproża i inne elem. konstrukcyjne
określone w projekcie konstrukcyjnym
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Istniejące kafle posadzki do zachowania,
odrestaurowania i uzupełnienia

TABLICZKA INFORMACYJNA WG WZORU
STANDARYZACJI

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA Z CEGŁY
PEŁNEJ, GR. 62-75 CM, U=0,90-0,98 W/m2K

ŚCIANA OSŁONOWA SALI ODPRAW -w konstrukcji
aluminiowej w systemie CW 50 SG
Kolor profili RAL 7024 szklenie szkło O2, przezierne,
szyba zespolona U≤1,1 W/K*m2, U ściany 0,25 W/m2K

ŚCIANA OSŁONOWA SZYBU WINDY -w konstrukcji
aluminiowej w systemie CW 50 SG
Kolor profili RAL 7024; szklenie szkło O2, przezierne,
szyba zespolona U≤1,1 W/K*m2

ŚCIANA NOWA - MUROWANA
pustak ceramiczny 11,5 cm;
obustronnie tynkowany tynkiem
gipsowym, malowana farbą
lateksową/ okładzina ceramiczna

ZAMUROWANIE OTWORÓW - GR.
25- 42 CM; CEGŁA PEŁNA,
obustronnie tynkowane, malowane
farbami lateksowymi

ŚCIANA NOWA - MUROWANA 25
CM, CEGŁA PEŁNA, tynkowana,
malowana farbą lateksową
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POKÓJ PRZESŁUCHAŃ
0/44
A10,69 m2

POKÓJ PRZESŁUCHAŃ
0/43
A11,11 m2

ZESPÓŁ PG
0/46
A11,18 m2

ZESPÓŁ PG
0/47
A13,10 m2

ZESPÓŁ PG
0/48
A17,26 m2

ZESPÓŁ PG
0/49
A11,28 m2

ZESPÓŁ PG
0/50
A21,10 m2

DYŻURKA
0/36
A31,23 m2

HOL
0/34
A17,07 m2

TOAL.ZATRZYM.1
0/32
A3,92 m2

ŁAZIENKA
0/27
A3,30 m2

ŁAZIENKA
0/28
A3,43 m2

PRZYG. POSIŁKÓW
0/26
A8,99 m2

P. BRUD. ZAKAŹNA
0/24
A4,00 m2
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BIURO
0/15
A8,03 m2

POCZEKALNIA
0/12
A10,09 m2

DYŻURKA PDOZ
0/16
A13,79 m2

POM. DLA ZATRZYM.
0/17
A9,90 m2

POM. DLA ZATRZYM.
0/18
A9,87 m2

POM. DLA ZATRZYM.
0/19
A9,52 m2

POM. DLA ZATRZYM.
0/20
A11,54 m2

POM. DLA ZATRZYM.
0/06
A8,36 m2

POM. DLA ZATRZYM.
0/05
A11,69 m2

POM. DLA ZATRZYM.
0/04
A11,14 m2
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P. SANITARNE
0/13
A6,36 m2

SALA ODPRAW
0/11
A56,64 m2
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POM. SOCJALNE DYŻURNY
0/38
A13,88 m2

ROZŁAD. BRONI
0/41
A2,69 m2

PRZYJMOWANIE ZDARZEŃ
0/42
A10,01 m2

ZESPÓŁ PG
0/45
A9,81 m2

MAGAZYN
0/25
A3,71 m2

POM. DLA ZATRZYM.
0/07
A12,05 m2

POM. SOCJALNE
0/51
A5,10 m2

KOMUNIKACJA
0/02
A40,90 m2

KOMUNIKACJA
0/01
A18,60 m2

KOMUNIKACJA
0/52
A74,59 m2

KOMUNIKACJA
0/52
A14,02 m2

KOMUNIKACJA
0/03
A67,56 m2

KOMUNIKACJA
0/29
A11,13 m2

KOMUNIKACJA
0/10
A15,80 m2

KOMUNIKACJA
0/09
A3,01 m2

POM. SOCJALNE
0/08
A5,14 m2

RECEPCJA
0/35
A13,97 m2

MAGAZYN BRONI
0/40
A5,25 m2

WC
0/39
A1,95 m2

TOAL. ZATRZYM.2
0/31
A3,90 m2

PALARNIA
0/30
A4,48 m2

DEPOZYT
0/33
A3,71 m2

TOALETA N
0/54
A4,55 m2

TOALETA M
0/55
A9,16 m2

TOALETA D
0/53
A9,15 m2

SZATNIA
0/14
A8,90 m2
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