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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie murku oporowego dla inwestycji: "Remont komisariatu policji
Poznan - Stare Miasto w Poznaniu potozonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. Nr 14, ark.13, jego
przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni

placu, rozbiérkg garazy oraz budowq sieci wewnetrznych."
2. Podstawe opracowania stanowiq:

- umowa na prace projektowe,

- wytlyczne Inwestora

- inwentaryzacja,

- wiza lokalna,

- dokumentacja fotograficzna,

- ekspertyza techniczna,

- opinia geofechniczna dla rozpoznania warunkédw gruntfowo-wodnych dla projektowanej
rozbudowy i przebudowy KPP Poznan - Stare Miasto wraz z towarzyszgcq infrastrukturg w Poznaniu
ul. Marcinkowskiego 31, woj. wielkopolskie

- odkrywki budowlane,

- obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy projektowe.

2.1. Normy
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane Obliczenia statyczne.
- PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne
i projektfowanie.
-  PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
3. Zatozenia konstrukcyjne
3.1. Strefy obcigzen klimatycznych
- obcigzenie wiatrem: | strefa
4. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie badan planowana jest rozbudowa i przebudowa KPP Poznan - Stare Miasto wraz z towarzyszgcq
infrastrukturg. Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych.Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zapoznaé sie ze szczegdtowq opinia
geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej rozbudowy i przebudowy
KPP Poznanh - Stare Miasto wraz z towarzyszqcq infrastrukturg w Poznaniu ul. Marcinkowskiego 31, woj.
wielkopolskie wykonang przez firme INTERRA Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne we wrzesniu
2015r.
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5.1.

5.2.

5.3.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych
Mur zewnetrzny

Od strony budynku Sqgdu Rejonowego zaprojektowano murek oporowy z cegty petnej na zaprawie
cementowo- wapiennej. Murek sktada sie z filaréw murowanych z cegty petnej z rozstawionych co 4,00m,
pomiedzy filarami, do wysokosci 0,82m znajduje sie mur oporowy grubosci 51cm z cegty petnej obcigzony
parciem gruntu. Powyzej muru oporowego znajduje sie mur grubosci 12cm o wysokosci 1,50m z cegty
petnej obcigzony parciem wiatru. Caty mur posadowiony jest na tawie betonowe] o wysokosci 80cm.
Wewnatrz filarbw murowanych zaprojektowano rdzen zelbetowy o wymiarach 12x12cm. Mur oporowy i
murek grubosci 12cm wzmocniono prefabrykowanymi belkami zbrojeniowymi uktadanymi w zaprawie

miedzy kolejnymi warstwami muru, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym niniejszego opracowania.
Fundamenty

Fundamenty muru zewnetrznego zaprojektowano w postaci monolitycznych taw betonowych z betonu
klasy C20/25. Pod tawq betonowq nalezy wykona¢ warstwe podktadowq betonu klasy C8/10 grubosci
10 cm.

Izolacje pionowaq, poziomg fundamentéw nalezy wykonac typu lekkiego wg opracowania branzy
architektonicznej. W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej podczas prowadzenia robdt
ziemnych i fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.500 m ponizej poziomu
posadowienia, przy pomocy igtofiltrow. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw

organicznych nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany z piasku $redniego o 1s=0,98.
Rdzenie zelbetowe

Rdzenie zelbetowe zaprojektowano, jako monolityczne o przekroju 12x12cm z betonu klasy C25/30
zbrojonego pretami ze stali klasy AllIN (B500SP)- zbrojenie gtéwne 4x @10, strzemiona @b co 25cm. Otulina
zbrojenia wynosi 25 mm. Podstawowy rozstaw strzemion w rdzeniach Zzelbetowych podany na rysunkach
nalezy zmniejszy¢ do 1/2 rozstawu podstawowego na odcinku tgczenia pretdw na zaktad.

Rdzenia nalezy wykonac¢ wewnatrz filaréw murowanych, w celu zapewniania im odpowiedniej sztywnosci,
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym niniejszego opracowania

Prety zbrojenia gtéwnego nalezy wkleja¢ w betonowy fundament za pomocg zywicy iniekcyjnej do betonu

na gteboko$¢ minimum é6cm.
Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujqcy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz
aprobatqg technicznq, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jokim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
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- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentédw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.
Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujetew niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad,
zich zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejethosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegdty, ktdre mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjadni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq
interpretowane z korzysciq dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce
z uszczegotowienia rozwiqzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacije do biura projektowego.
W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemoZliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszej opracowaniu.
Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i joko taki nie moze stuzye, joko
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym osdb uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszq posiadac
obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okrelone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu

z autorem projektu.
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7. Spis rysunkow
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
KWO1 MUREK OPOROWY 1:20

Opracowat:

mgr inz. Jacek Hercog
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