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UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów

LISTOPAD 2015

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową
sieci wewnętrznych.
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-

DK1
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RAL 7016

DE4

90x200

1 L/ 1 P

EI 30

RAL 7024

-- --

Drzwi wewnętrzne, system przylgowy,
Ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi
płytami HDF, wypełnienie - płyta wiórowa
pełna.
Zamek jednopunktowy, wpuszczany na wkładkę
Zawiasy czopowe wkręcane

Drzwi wewnętrzne, techniczne metalowe,
Dwa zawiasy trójelementowe, jeden z nich jest
zawiasem nośnym, a drugi dzięki umieszczonej w
nim sprężynie umożliwia samozamykanie drzwi
Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę
patentową
Kołek antywyważeniowy
Komplet klamek z szyldami
Ościeżnica metalowa kątowa o szerokości profilu
110 mm (EI60). Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 1,5
mm. Wyposażona w uszczelkę przymykową oraz
uszczelkę pęczniejącą.

Drzwi wewnętrzne,
skrzydło: ramiak drewniany obłożony dwiema
płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna
konstrukcja, grubość skrzydła 56 mm
ościeżnica: standard – stała sosnowa;
próg dębowy o wysokości 20 mm

zamek listwowy wpuszczany z pięciopunktowym
ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm,
kolor srebrny

3 zawiasy czopowe regulowane w 3
płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców
antywyważeniowych
klamka z szyldem z zabezpieczeniem wkładki,
wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)

C

Drzwi wewnętrzne do magazynu broni,
zaopatrzone w zamek wielopunktowy klasy „C”,
"7" wg PN-EN 12209:2005 - ryglujący drzwi w
trzech punktach ościeżnicy (góra, dół, bok).,
zamek dodatkowy klasy „7”wg PN-EN
12209:2005, zestaw do plombowania, uszy
zamykane na kłódkę kl."5"

3 zawiasy czopowe regulowane w 3
płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców
antywyważeniowych
klamka z szyldem z zabezpieczeniem wkładki,
wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)

Drzwi wewnętrzne dymoszczelne; w konstrukcji
aluminiowej, przeszklone szkłem przeziernym,
wyposażone w klamki stalowe, zamek z
wkładką.

Uwaga:
Każdorazowo sprawdzić wymiar otworu przed zamówieniem stolarki i dokonać ew. korekt. Po wyborze dostawcy ślusarki i stolarki wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy. Wykonawca wybierze jednego producenta ślusarki by zachować te same systemy i rozwiązania połączeń profili

Drzwi do cel.
Bazę stanowi konstrukcja drzwi klasy „RC4, C” wraz
z osprzętem zg. z wymogami Rozp. MSWiA.

- ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z
uszczelką EPDM na trzech krawędziach
- skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości
2,0 mm i 1,5 mm,
- skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 60
mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach
- wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3
- 3 łożyskowane zawiasy
- 3 blokady przeciwwyważeniowe
- wizjer typu więziennego ze szkłem BR2
- 2 zasuwy ręczne nawierzchniowe lub wpuszczane
- pochwyt stalowy
- zamek centralny rozporowy klasy 6
- łańcuch stalowy

Drzwi wewnętrzne, techniczne metalowe,
Dwa zawiasy trójelementowe, Komplet klamek z
szyldami
Ościeżnica metalowa kątowa
Okno wizyjne do kontaktu z zatrzymanym z
szybą nietłukącą się lub zabezpieczoną siatką.

Drzwi wewnętrzne, przylgowe`, drewniane z
drewna dębowego.
Drzwi prowadzące na klatkę schodową,
odporność EI 30
Wykonane na wzór istniejących drzwi DK4.
Należy dostosować układ płycin do drzwi DW.
Drzwi wyposażone w zamek z wkładką
patentową,
samozamykacz
klamki z szyldami;
Ościeża na wzór drzwi DW - RYS. A.30

Drzwi wewnętrzne, przylgowe, drewniane z
drewna dębowego..
Drzwi prowadzące na klatkę schodową,
odporność EI 30
Wykonane na wzór istniejących drzwi DK4.
Należy dostosować układ płycin do drzwi DW.
Drzwi wyposażone w zamek z wkładką
patentową,
samozamykacz
klamki z szyldami
Ościeża na wzór drzwi DW - RYS. A.30

Drzwi wewnętrzne, w konstrukcji aluminiowej,
szklone szkłem bezpiecznym, przeziernym;
Szklenie części górnej - bezszprosowe;
Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek z
wkładką patentową, klamki z szyldami.

Drzwi wewnętrzne, przylgowe.
Drzwi prowadzące na klatkę schodową,
odporność EI 30.
Drzwi wyposażone w zamek z wkładką
patentową,
samozamykacz
klamki z szyldami

Drzwi wewnętrzne, w konstrukcji aluminiowej,
szklone szkłem bezpiecznym, przeziernym;
Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek z
wkładką patentową, klamki z szyldami,
elektrozamek

RAL 7024

Drzwi wewnętrzne, w konstrukcji aluminiowej,
szklone szkłem bezpiecznym, przeziernym;
Szklenie części górnej - bezszprosowe;
Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek z
wkładką patentową, klamki z szyldami.

Drzwi wewnętrzne, w konstrukcji aluminiowej,
szklone szkłem bezpiecznym, przeziernym;
Szklenie części górnej - bezszprosowe;
Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek z
wkładką patentową, klamki z szyldami.
Powyżej - do wys. 385 cm ściana w konstrukcji
lekkiej - CW 75 wypełnienie wełna, +
obustronnie płyta GK 12,5 mm

RAL 7024RAL 7024

Drzwi wewnętrzne, w konstrukcji aluminiowej,
szklone szkłem bezpiecznym, przeziernym;
Szklenie części górnej - bezszprosowe;
Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek z
wkładką patentową, klamki z szyldami.

Drzwi wewnętrzne, w konstrukcji aluminiowej,
szklone szkłem bezpiecznym, przeziernym;
Szklenie części górnej - bezszprosowe;
Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek z
wkładką patentową, klamki z szyldami.

RAL 7024RAL 7024

Drzwi zewnętrzne, istniejące.
Drzwi przeznaczone do zachowania, po
uprzednim przeprowadzeniu renowacji.
Drzwi w konstrukcji drewnianej, pełnej, z
przeszkleniem szkłem zbrojonym (do wymiany na
gładkie, O2);

Drzwi wewnętrzne, istniejące.
Drzwi przeznaczone do zachowania, po
uprzednim przeprowadzeniu renowacji.
Drzwi w konstrukcji drewnianej, z przeszkleniem.
Drzwi DK2a - drzwi nowe, wykonane jako kopia i
ściśle wg wzoru drzwi DK2

UWAGA: W BUDYNKU WPROWADZIĆ SYSTEM "JEDNEGO  KLUCZA"; W POMIESZCZENIACH Z KONTROLĄ DOSTĘPU DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTRORYGIEL Z KONTROLĄ

Na przeszkleniu na wysokości wzroku - napis Policja
trawiony w szkle

Na przeszkleniu na wysokości 170 cm - napis
Policja trawiony w szkle

Na przeszkleniu na wysokości 170 cm - napis
Policja trawiony w szkle

Na przeszkleniu na wysokości 170 cm - napis
Policja trawiony w szkle

Na przeszkleniu na wysokości 170 cm - napis
Policja trawiony w szkle

Na przeszkleniu na wysokości 170 cm - napis
Policja trawiony w szkle

SYMBOL

WIDOK

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY

ILOŚĆ DRZWI
ETAP I (L/P)
ETAP II (L/P)

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

KOLORYSTYKA

KLASA ODPORN. NA WŁAMANIE

UWAGI

- L/ 3 P - L/ 3 P - L/ 2 P - L/ 1 P - L/ - P
- L/ - P - L/ - P

3 L/ 7 P - L/ - P
- L/ - P

0 L/ 0 P - L/ - P - L/ - P - L/ - P
- L/ - P

- L/ - P

1 L/ - P

DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU 1 1 9 1 1 1 1 1 2 1

Ościeżnica stalowa, lakierowana RAL 7016
Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)

Na przeszkleniu na wysokości wzroku - napis
Policja trawiony w szkle

PIWNICA
PIWNICA

1 L/ - P
- L/ - P

PODDASZE PIWNICA PIWNICA PIWNICA PARTER PARTER PIWNICA PARTER I PIĘTRO
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PARTERRAZEM

PARTER

Wysokość czcionki 45 mmWysokość czcionki 45 mm

Wysokość czcionki 45 mm
Wysokość czcionki 45 mm

Wysokość czcionki 45 mm

Wysokość czcionki 45 mm

1995

2
5
0

1365

2
5
3

1085

2
0
6

344

3
3
1

147

2
9
5

110

2
2
1

2
7
9

-

DK2/DK2a

199x250

- L/ - P

RAL 7016

-

DK3

136x253

1 L/ - P

RAL 7016

-

DK4

108x206

1 L/ 1 P

RAL 7016

-

DK5

344x331

- L/ - P

RAL 7016

-

DK6

147x295

- L/ 1 P

RAL 7016

-

DK7

110x221

- L/ - P

RAL 7016

- -

DW1

23 L/ 15 P

RAL 7016

-

DW2

7 L/ 5 P

RAL 7016

DP1

90x200

6 L/ 3 P

--

RAL 7024

DS1

90x200

11 L/ 7 P

--

RAL 7016

-

DW3

- L/ - P

RAL 7016

DP2

90x200

- L/ - P

90x200 90x200 90x200

-

DZ1

1 L/ - P

RAL 7016

123x279

-

DZ2

RAL 7016

-

DZ3

- L/ 1 P

RAL 7016

-

DZ4

- L/ 1 P

RAL 7016

150x200

-

KR

1 L/ 1 P

RAL 7016

199x400

RC4, C

Stalowa krata z prętów stalowych fi 16 mm co
10cm osadzonych wpłaskownikach poziomych
50x8 mm, które są przyspawane: w części
wewnętrznej kraty do elementów z płaskownika
50x8 mm, a w części zewnętrznej do elementów
płaskownika 80x10 mm, kotwiona do ściany,
stropu i posadzki kołkami wklejanymi; drzwi o
w zm o c n i o n e j k o n s t r u k c j i z z a m k am i
mechanicznymi.

Drzwi wewnętrzne, istniejące.
Drzwi przeznaczone do zachowania, po
uprzednim przeprowadzeniu renowacji.
Drzwi w konstrukcji drewnianej, z przeszkleniem.
Drzwi DK2a - drzwi nowe, wykonane jako kopia i
ściśle wg wzoru drzwi DK2

Drzwi wewnętrzne, istniejące.
Drzwi do przeniesienia w nową lokalizację po
demontażu i renowacji.
Drzwi znajdują się obecnie pomiędzy komunikacją
I piętra a klatką schodową K2.
Nowa lokalizacja - komunikacja I piętra,
korytarz boczny przy klatce K2 (wg rysunku
rzutu kondygnacji)

Drzwi wewnętrzne, istniejące.
Drzwi do renowacji i ponownego wbudowania w
pierwotną lokalizację.
Drzwi w konstrukcji drewnianej, w kanelurowanej
ościeżnicy drewnianej.

Drzwi wewnętrzne, istniejące.
Drzwi przeznaczone do zachowania, po uprzednim
przeprowadzeniu renowacji.
Drzwi w konstrukcji drewnianej, z przeszkleniem, bogate w
ornamentykę. Szklenie pierwotne posiadające zdobienia
(gwiazdki) - do uzupełnienia w miejscach wtórnego szklenia.

Drzwi wewnętrzne, istniejące.
Drzwi do renowacji i ponownego wbudowania w
pierwotną lokalizację (2 szt), a także do
demontażu i montażu w nowym otworze (2 szt).
Drzwi w konstrukcji drewnianej, w kanelurowanej
ościeżnicy drewnianej, z rozbudowanym gzymsem.

Drzwi wewnętrzne, system przylgowy,
Ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi
płytami HDF, wypełnienie - płyta wiórowa
pełna.
Zamek jednopunktowy, wpuszczany na wkładkę
Zawiasy czopowe wkręcane

--

RAL 7024

Drzwi wewnętrzne, system przylgowy,
Ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi
płytami HDF, obite blachą gr. 1,5 mm, z
wzmocnieniami pionowymi i poziomymi skrzydła z
elementów metalowych; wypełnienie - wełna
mineralna niepalna.
Blokowanie w 3 płaszczyznach,
wyposażenie w zamek szyfrowy, zamek klasy C,
7
3 zawiasy łożyskowane, 3 profile
przeciwwyważeniowe
ościeżnica stalowa profilowana z uszczelką
EPDM

C, RC4

Drzwi wewnętrzne, system przylgowy,
Ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi
płytami HDF, wypełnienie - płyta wiórowa
pełna.
Zamek jednopunktowy, wpuszczany na wkładkę
Zawiasy czopowe wkręcane
Podcięcie wentylacyjne

Drzwi wewnętrzne drewniane
Drzwi wykonane na wzór istniejących drzwi DK4
z dostosowaniem do wymiaru 90x200 w świetle
ościeżnicy.
Ościeżnica - w zależności od grubości - z
płycinami lub bez, opaski rzeźbione wg wzoru.
Ościeża na wzór drzwi DW - RYS. A.30

Drzwi wewnętrzne drewniane
Drzwi wykonane na wzór istniejących drzwi DK4
z dostosowaniem do wymiaru 90x200 w świetle
ościeżnicy.
Ościeżnica - w zależności od grubości - z
płycinami lub bez, opaski rzeźbione wg wzoru. -
WG RYS. A.30
Podcięcie wentylacyjne

Drzwi wewnętrzne drewniane
Drzwi wykonane na wzór istniejących drzwi DK4
z dostosowaniem do wymiaru 90x200 w świetle
ościeżnicy.
Ościeżnica - w zależności od grubości - z
płycinami lub bez, opaski rzeźbione wg wzoru.
Drzwi w klasie "C"

C

Drzwi zewnętrzne wejściowe od strony
dziedzińca.
Drzwi drewniane pełne, dębowe, z naświetlem ze
szkła bezpiecznego O2.
Drzwi wykonane na wzór istniejących drzwi
powielające układ płycin.
Drzwi z zamkiem na wkłakę, z elektrozamkiem.

Drzwi zewnętrzne wejściowe od strony
dziedzińca.
Drzwi drewniane pełne, dębowe, z naświetlem ze
szkła bezpiecznego O2.
Drzwi wykonane na wzór istniejących drzwi
powielające układ płycin.
Drzwi z zamkiem na wkłakę, z elektrozamkiem.

Drzwi zewnętrzne wejściowe od strony
dziedzińca.
Drzwi drewniane pełne, dębowe, z naświetlem ze
szkła bezpiecznego O2.
Drzwi wykonane na wzór istniejących drzwi
powielające układ płycin.
Drzwi z zamkiem na wkłakę, z elektrozamkiem.

Drzwi zewnętrzne wejściowe od strony
dziedzińca.
Drzwi drewniane pełne, dębowe.

Drzwi z zamkiem na wkłakę, z elektrozamkiem.

123x279 123x279

- L/ 1+1 P - L/ - P 2 L/ - P - L/ 1 P - L/ - P

Drzwi wewnętrzne, istniejące.
Drzwi do przeniesienia w nową lokalizację po
demontażu i renowacji.

3 L/ 1 P 11 L/ 9 P - L/ 4 P 4 L/ 4 P 11 L/ 16 P 2 L/ 4 P 3 L/ - P
- L/ - P

1 L/ - P
- L/ - P

- L/ - P - L/ - P
- L/ - P

1 3 4 1 1 1 1 11 1

I PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTROI PIĘTRO
2 L/ - P
- L/ 1 P1 L/ - P

- L/ - P

RAZEM II PIĘTRO II PIĘTRO II PIĘTRO PARTER
- L/ 3 P
- L/ 3 P

PODDASZE
6 L/ - P
11 L/ 6 P

PIWNICA
- L/ - P
- L/ 1 P

PODDASZE
- L/ - P
- L/ 3 P

PIWNICA
8 L/ 2 P

PARTER
1 L/ 1 P

PIETRO I
1 L/ 1 P

PIETRO II
1 L/ 1 P

PODDASZE
3 L/ 5 P

PARTER PIETRO I PIETRO II
6 L/ 8 P 16L/ 14P 12 L/ 9 P

RAZEMRAZEMRAZEM RAZEM PARTER PIETRO I PIETRO II
3 L/ 5 P 4L/ 2P 2 L/ 2 P

RAZEM PARTER PIETRO I PIETRO II
2 L/ - P 1 L/ -P - L/ - P

PARTER PARTER PARTER PARTER PARTER


