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UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów

LISTOPAD 2015

Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni
placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową
sieci wewnętrznych.

System antyśniegowy System antyśniegowy System antyśniegowy System antyśniegowy

Rynna leżąca, z blachy tytan-cynk, kolor naturalny 150 mm

Kosz rury spustowej do odtworzenia,
z blachy tytan-cynk, kolor naturalny
RS 110 mm

Oblachowanie tytan- cynk w kolorze naturalnym

Balustrada R1

R1

Kr1

Gzyms z dużymi ubytkami - do renowacji

Przestrzenne, świecące logo Policji w miejscu starego neonu

Naprawa, uzupełnienie opierzeń

R1 R1 R1 R1 R1 R1

Renowacja balustrady balkonu

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

Renowacja płyty balkonu

Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1 Kr1

Fryzy terakotowe do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków

Ceglane ościeża okien do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków
elementami powtarzającymi historyczne profile

Ceglane ościeża okien do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków
elementami powtarzającymi historyczne profile

Fryzy terakotowe do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków

Odtworzenie bazy słupka

Gzyms z dużymi ubytkami - do renowacji

Tynk do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków
kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Granitowy cokół - do oczyszczenia i uzupełnienia ubytków

Elementu terakotowe do uzupełnienia

Wymiana opierzenia balkonu, oczyszczenie zacieków

Gzyms z dużymi ubytkami - do uzupełnienia

Kominy w większości zachowane w dobrym stanie (wtórnie przemurowane)Pokrycie dachu - blacha tytan-cynk na rąbek stojący, gr. 0,7 mm, kolor naturalny

Gzymsy ceglane do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków

Demontaż lampy z elewacji

Odtworzenie historycznego układu okien

Gzyms ceglany do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków

Tynk do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków
kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Granitowy cokół - do oczyszczenia i uzupełnienia ubytków

Gzyms z dużymi ubytkami - do uzupełnienia
Ubytki opierzenia

R1 R1 R1

R1 R1 R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

Okno dachowe

Opierzenie i orynnowanie -
blacha tytan- cynk w kol. naturalnym

Komin do przemurowania

Pokrycie dachu - blacha tytan-cynk na rąbek stojący, gr. 0,7 mm, kolor naturalny

Linowy system asekuracyjny "linia życia", nieprzejezdny
Elementy montażowe ze stali nierdzewnej, certyfikowane wg klasy C; rozstaw max. 7 m
Montaż systemowy do dachów z blachy na rąbek
Lina stalowa nierdzewna gr. 8 mm
Elementy końcowe wyposażone w system absorbujący
Montaż i odbiór przez firmę certyfikowaną

Nowe ławy kominiarskie stal ocynkowana szer. 40 cm, kolor ocynk

R1 R1 R1

Renowacja ceglanego muru, uzupełnienie ubytków,
oczyszczenie struktury

Szkło przezierne Cokół - blacha nierdzewna Szkło nieprzezierne - lakierowane po wewnętrznej stronie Cokół z granitu - do renowacji Portal windy - blacha nierdzewna szczotkowana

Demontaż istniejącego oświetlenia

Demontaż krat okiennych

Wymiana opierzenia

Wymiana opierzenia

Renowacja muru ceglanego

Fryzy ceramiczne do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków

Odtworzenie historycznego układu okien
Okna w odwróconym węgarku ceglanym -
odtworzyć wg okien w skrzydle południowym, łącznie z wnęką podokienną

Gzyms ceglany do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków,
usunięcie zacieków i wykwitow solnych

Tynk do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków
kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Granitowy cokół - do oczyszczenia i uzupełnienia ubytków

Gzyms z dużymi ubytkami - do uzupełnienia
Ubytki opierzenia

Okno dachowe

Opierzenie i orynnowanie -
blacha tytan- cynk w kol. naturalnym

Renowacja ceglanego muru, uzupełnienie ubytków,
oczyszczenie struktury

Naprawa gzymsu ceglanego wg wzoru
ze ściany skrzydła południowego

Tynk muru do oczyszczenia , uzupełnienia ubytków
kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Pokrycie dachu - blacha tytan-cynk na rąbek stojący, gr. 0,7 mm, kolor naturalny Okna dachowe

Wyrzutnia powietrza - kolor tytan- cynk naturalny

Czerpnia powietrza - kolor tytan- cynk naturalny

Fryzy ceramiczne do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków

Odtworzenie historycznego układu okien
Okna w odwróconym węgarku ceglanym -
odtworzyć wg okien w skrzydle południowym, łącznie z wnęką podokienną

Gzyms ceglany do oczyszczenia, ew. uzupełnienia ubytków,
usunięcie zacieków i wykwitow solnych

Tynk do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków
kolorystyka do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Granitowy cokół - do oczyszczenia i uzupełnienia ubytków

Gzyms z dużymi ubytkami - do uzupełnienia
Wymiana opierzenia

Okno dachowe

Opierzenie i orynnowanie -
blacha tytan- cynk w kol. naturalnym

Renowacja ceglanego muru, uzupełnienie ubytków,
oczyszczenie struktury

Naprawa gzymsu ceglanego wg wzoru
ze ściany skrzydła południowego

Zamurowanie istniejących drzwi murem
warstwowym
Powierzchnię zamurowania dopasować do
ściany istniejącej pod względem materiału,
faktury i kolorystyki

R1 R1 R1 R1 R1 R1

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1R1R1

R1

System antyśniegowy

Pokrycie dachu - blacha tytan-cynk na rąbek stojący, gr. 0,7 mm, kolor naturalny

Maszt radiowy

Maszt radiowy

Maszt radiowy

Maszt radiowy

System antyśniegowy

System antyśniegowy

System antyśniegowy

ODTWORZENIE PIERWOTNEGO UKŁADU OKIEN ODTWORZENIE PIERWOTNEGO UKŁADU OKIEN

ELEWACJA ZACHODNIA - TYLNA ELEWACJA PÓŁNOCNA - BOCZNA

ELEWACJA POŁUDNIOWA - BOCZNA
ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA

Wymiana istniejących okien na nowe, drewniane ściśle odwzorowujące układ i stylistykę istniejących okien. Drzwi wejściowe do renowacji.

Wymiana istniejących okien na nowe, drewniane, ściśle odwzorowujące układ i stylistykę istniejących okien.
Drzwi wejściowe nowe, nawiązujące stylistycznie do drzwi wewnętrznych. Na dachu montaż okien połaciowych.

Wymiana istniejących okien na nowe, drewniane, ściśle odwzorowujące układ i stylistykę istniejących okien.
Okna I piętra - odtworzenie pierwotnych otworów okiennych. Na dachu montaż okien połaciowych.

Wymiana istniejących okien na nowe, drewniane, ściśle odwzorowujące układ i stylistykę istniejących okien.
Na dachu montaż okien połaciowych. Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
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Wtórny tynk - do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i zachowania. Kolorystyka w
uzgodnieniu z MKZ

Elementy ceglane - do oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i zachowania. Kolorystyka
naturalnej cegły

Elementy terakotowych gzymsów i fryzów. Do oczyszczenia, uzupełnienia (gł.
gzymsy), zabezpieczenia p.wodnego

Granitowy cokół - do zachowania, oczyszczenia, uzupełnienia ubytków, renowacji

Pokrycie dachu - blacha tytan- cynk w kolorze naturalnym, na rąbek stojący

Szkło w konstrukcji aluminiowej w rozbudowanych elementach budynku - przezierne, zespolone

Szkło w konstrukcji aluminiowej w rozbudowanych elementach budynku - szklenie zespolone,
nieprzezierne, strona wewnętrzna lakierowana w kolorze RAL 7024
Konstrukcja aluminiowa - kolor RAL 7024

O1a

UWAGA:
WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

 I W POROZUMIENIU Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW


