Szklenie bezpieczne 02, tafle montowane bezszprosowo;

Drzwi o szerokoSci przejscia 90 cm

Profil lakierowany proszkowo RAL 7024

Pochwyt - stal nierdzewna, dtugosc - 80 cm

Szkto ‘trawione w logo Policja wg standardu znaku - wysoko$¢ LOGO - 900 cm,
wysokos¢ napisu POLICJA- 320 mm, wKsokoéf spodu nad poz. posadzki logo - 85
cm, napis POLICJA- 113 cm. W drzwiac

mm.

Samozamykacz, elektrorygiel

- pasy trawione szer. 600 mm, wys. 50

MB-Slide ST

Szklenie bezpieczne 02,

Profil lakierowany proszkowo RAL 7024

Na wysokoSci 170 CM - pas folii matowej szer.
50 mm

Klamka ze stali szczotkowanej, zamek z
wktadka patentowa

klasie odpornosci ogniowej EI60, bezszprosowe
Szklenie bezpieczne,
Profil lakierowany proszkowo RAL 7024

Szkto

Szkto

znaku - wysoko$¢ 900 mm, wysokoS¢ spodu

nad poz. posadzki - 115 cm. W dosSwietleniach

Egcznych - pasy trawione szer. 600 mm, wys.
mm.

rzezierne,
rawione w

ogo Policja w

{ednosfronnie trawione -

standardu

Okno podnoszone, z szkleniem P4,
zamykane,
ngAil lakierowany proszkowo RAL

Okno zamykane od sfrony zewnetrznej
antywtamaniowg rolefa

Klamka ze stali szczotkowanej, zamek
z wktadka patenfowa

Okno podnoszone, ze szkleniem Pk,
zamykane,
ngl*il lakierowany proszkowo RAL

Klamka ze stali szczotkowanej, zamek
z wktadka patenfowa

Okno state w profilu aluminiowym
Okno ze szkleniem P2,
%ggl lakierowany proszkowo RAL

Szklenie - lustro weneckie,
jednostronnie przezierne

Przed zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie; Po wyborze dostawcy $lusarki wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy Slusarki.

Wykonawca wybierze jednego producenta Slusarki by zachowat te same systemy i rozwigzania potaczen profili
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| (ETAP 1/ ETAP 2) PARTER (2/-) PARTER (1/-) PARTER (1/-) PARTER (1/-) PARTER (1/-) PARTER (1/-)
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i ODPORNOSC OGNIOWA -- -- El 60 -- -- --
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| KOLORYSTYKA RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
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i UWAGI Witryna szklana w profilu aluminiowym zimnym Witryna z drzwiami w profilu aluminiowym np Witryna stata w profilach aluminiowych o Okno podawcze w profilu aluminiowym Okno podawcze w profilu aluminiowym
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i
wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw

Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Kochanowskiego 2a
Poznan
Remont Komisariatu Policji Poznan - Stare Miasto w Poznaniu pofoZonego przy
al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
INWESTYCJA | zakresie zewnetrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni

placu, rozbiérkg garazy, budowa wiat dla samochodéw osobowych oraz budowg
sieci wewnetrznych.

LOKALIZACJA |Al- Marcinkowskiego 31 Poznan
dz. nr 16, ark. 13, obr. Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
PROJEKTOWAL.:mgr inz. arch. Marcin Piotrowski w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
OPRACOWAL:
OPRACOWAL.:
WP-OTATORK/URB/5072070
SPRAWDZIL:  |mgrinz. arch. Jan Nikisch D o by oo
TRESC RYS. SKALA
ZESTAWIENIE WITRYN 1:50
DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

A 00 A.41

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i osobom trzecim

be; it j pisemnej zgod!




