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al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarów

Zestawienie Powierzchni PIWNICA
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SCHODY DO LIKWIDACJI I ZASYPANIA,
ZADASZENIE DO DEMONTAŻU,
POSADZKA DO UZUPEŁNIENIA

Istniejące drzwi zamurować i wykonać okno na wzór sąsiednich.

Istniejące drzwi zamurować, pomieszczenie toalet pogłębić
do poziomu posadzki piwnicy

Likwidacja istniejących schodów
zasypanie do poz. piwnicy

Wykonanie nowych schodów

Rozkucie ściany klatki schodowej
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Rozkucie otworu drzwiowego
do szer. 100 cm

Rozkucie otworu okiennego
do posadzki
na szerokość 100 cm

Drzwi dymoszczelne

Skrzynka hydrantowa wnękowa
HP25

Istniejące zaniżenie do 1,67 m
dodać 1 stopień w związku z obniżeniem posadzki o 17 cm

Dźwig 8-osobowy, udźwig 630 kg
w szachcie samonośnym stalowym, przeszklonym
wym. kabiny 100x140 cm, przelotowa

Rozkucie drzwi do szer. 100 cm

Wykucie drzwi do szer. 100 cm

Wykucie drzwi do szer. 100 cm

Wykucie drzwi do szer. 100 cm

Wykucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Wykucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Wykucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120 Rozkucie otworu do szer. 120 cm

Wykucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Rozkucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Wykucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120
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Nadproże 2xC120

Wykucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Rozkucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Rozkucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Wykucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Nadproże NSB 71/150
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Wykucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże 2xC120

Rozkucie drzwi do szer. 100 cm
Nadproże NSB 71/150Wykucie drzwi do szer. 100 cm

Nadproże 2xC120

Zamontować osłonę okna -
uchylne okienko wypełnione pleksi

Drzwi do zamurowania
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Otwór okienny wykorzystany
jako czerpnia powietrza
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Hydrant wewnętrzny DN25
Wkucie nowej skrzynki w ścianę

Ścianka na pełną wysokość
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Zabudowa podtynkowa

Zabudowa podtynkowa

Demontaż istniejących drzwi
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Ściana na pełną wysokość

Drzwi harmonijkowe
W brodziku - zasłona
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Drzwi wyposażyć w ladę podawczą

Wydzielenia HPL
Przestrzeń nad posadzką - 0,15 m
h= 2,00 m
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Ściana:
Cegła klinkierowa osłonowa czerwona 12 cm
Wełna mineralna 12 cm z welonem
Mur z pustaków ceramicznych 25 cm
Tynk cementowo- wapienny

10
x1

7x
31

h=368

8
x
18
x
3
1

-3,08

11
x
17
x
3
0

Suszarnia

Suszarnia

EI 30

EI 30

EI 30

7x
20

x2
5

EI 60

EI 60

200

Obniżenie posadzki kondygnacji piwnicy o 17 cm.

Poziom posadzki
zrównać
z poziomem posadzki
komunikacji.

Płyta posadzki dobudowanej sali odpraw
wg projektu konstrukcyjnego
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA

DRZWI DO LIKWIDACJI

ŚCIANA DO ROZBIÓRKI

PRZEKUCIA

POSADZKA DO ZACHOWANIA

ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO DEMONTAŻU

UWAGA:
- Wszystkie okna kondygnacji parteru
wyposażyć w zewnętrzne kraty okienne,
(Kr 1) pomieszczenia PDOZ -dodatkowo w
kratę wewnętrzną (Kr2)
- nadproża i inne elem. konstrukcyjne
określone w projekcie konstrukcyjnym

TABLICZKA INFORMACYJNA WG WZORU
STANDARYZACJI

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA Z CEGŁY
PEŁNEJ, GR. 62-75 CM, U=0,90-0,98 W/m2K

ŚCIANA OSŁONOWA SALI ODPRAW -w konstrukcji
aluminiowej w systemie CW 50 SG
Kolor profili RAL 7024 szklenie szkło O2, przezierne,
szyba zespolona U≤1,1 W/K*m2, U ściany 0,25 W/m2K

ŚCIANA OSŁONOWA SZYBU WINDY -w konstrukcji
aluminiowej w systemie CW 50 SG
Kolor profili RAL 7024; szklenie szkło O2, przezierne,
szyba zespolona U≤1,1 W/K*m2

ŚCIANA NOWA - MUROWANA
pustak ceramiczny 11,5 cm;
obustronnie tynkowany tynkiem
gipsowym, malowana farbą
lateksową/ okładzina ceramiczna

ZAMUROWANIE OTWORÓW - GR.
25- 42 CM; CEGŁA PEŁNA,
obustronnie tynkowane, malowane
farbami lateksowymi

ŚCIANA NOWA - MUROWANA 25
CM, CEGŁA PEŁNA, tynkowana,
malowana farbą lateksową
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Uwaga:
Regały przesuwne stosowane w archiwum - technologię mocowania dostosować do wymogów
producenta.
Wymagania ogólne:
Półki: grubość 2-3 cm
Regulacja rozstawu co 2-3 cm bez użycia narzędzi
- Połki gięte 3-krotnie na dłuższych krawędziach, 2-krotnie na krótszych
- Dopuszczale obciążenie - 60kg/mb półki; głębokość półki 30 cm

Ściany środkowe:
- wykonane w formie stężeń (krzyżulców), pomiędzy półkami łatwo demontowalna przegroda

Ściany boczne w regałach:
- ściany wykonane w formie otwartych ram

Regał
- Elementy malowane lakierem proszkowym RAL 7035
- frontowy panel maskujący: - jednolita blacha pełna na całej wysokości regału
- regał wyposażony w czujki odległości, System bezpieczeństwa biernego pozwalający na blokadę
regału podczas pobytu osoby pomiędzy regałami
- odboje dystansowe
- system zabezpieczający przed niekontrolowanym przechyłem

Szyny jezdne stalowe o wysokości 16 mm i szerokości 65 mm
- poziomowanie szyn z dokładnością 1mm/1m
- szyny wpuszczane w posadzkę
- wytrzymałość posadzki pod regały - min. 1000 kg/ m2

WĘZEŁ CIEPLNY
-1/10
A19,97 m2

ROZDZIELNIA EL
-1/14
A10,83 m2

POM. OPRAC. DAKTYLOSKOPII
-1/15
A15,88 m2

ZAWORY
-1/16
A16,10 m2

SZATNIA MĘSKA
-1/18
A43,94 m2

TOALETA MĘSKA
-1/19
A43,93 m2

MAGAZYN ZOP
-1/21
A5,77 m2

POKÓJ ĆWICZEŃ
-1/22
A21,10 m2

TOALETY
-1/23
A5,05 m2

POM. SPRZĄTACZEK
-1/25
A10,17 m2 MAGAZYN DOW. RZECZOWYCH

-1/4
A21,32 m2
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SZATNIA MĘSKA
-1/20
A54,07 m2

WENTYLATOROWNIA
-1/11
A11,73 m2

ARCHIWUM
-1/9
A59,46 m2

TOALETA DAMSKA
-1/13
A29,45 m2

SZATNIA DAMSKA
-1/12
A41,58 m2

KOMUNIKACJA
-1/1
A158,55 m2

KOMUNIKACJA
-1/7
A7,54 m2

MAGAZYN BRONI
-1/5
A8,58 m2

MAG. PRAC. TECH.
-1/17
A15,18 m2

WENTYLATOROWNIA
-1/3
A11,71 m2

WC
-1/6
A3,30 m2

WENTYLATOROWNIA
-1/24
A9,12 m2

MAGAZYN NIELETNI
-1/21
A3,97 m2

TOALETY
-1/8
A5,15 m2

WENTYLATOROWNIA
-1/24
A11,25 m2
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