Uwaga:
Kaic?orazowo sprawdzi¢ wymiar otworu przed zamowieniem stolarki i dokonat ew. korekt. Po wyborze dostawcy Slusarki i stolarki wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy. Wykonawca wybierze jednego producenta Slusarki by zachowac te same systemy i rozwigzania potaczen profili

UWAGA: W BUDYNKU WPROWADZIC SYSTEM “JEDNEGO KLUCZA"; W POMIESZCZENIACH Z KONTROLA DOSTEPU DRZW! WYPOSAZONE W ELEKTRORYGIEL Z KONTROLA
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WYMIAR W SWIETLE 0OSCIEZY 90x200 90x200 90x200 90x200 90+30x200 90x200 90x200 90x200 166x200 346x320 90x200 90x200 248x320 248x320 199x320 199x320
SE PIWNICA PODDASZE PIWNICA PIWNICA PIWNICA PARTER PARTER PIWNICAS, PARTER | PIETROZ Il PIETROS, PARTER | PIETRO PODDASZE PARTER Il PIETRO | PIETRO PARTER | PIETRO RAZEM PARTER B
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ODPORNOSE OGNIOWA -- El 60 - - DRZWI DYMOSZCZELNE - - El 30 El 30 El 30 El 30 - El 30 dymoszczelne EIS 30 - PARTER
-L/-P
1L/ -P *
DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU 1 1 9 1 1 1 1 1 2 1
KOLORYSTYKA RAL 7016 RAL 1024 RAL 1024 RAL 1024 RAL 7024 MAT RAL 9002 RAL 9002 RAL 7016 RAL 7016 RAL 1024 RAL 1024 RAL 1024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
RAL 7016
KLASA ODPORN. NA WELAMANIE - -- C RC4, C RC4, C
UWAGI Drzwi wewnetrzne, srsfem przylgowy, Drzwi wewnetrzne, techniczne metalowe, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne do magazynu broni, Drzwi wewnetrzne dymoszczelne; w konsfrukcji Drzwi do cel. ) ) ., Drzwi wewnetrzne, techniczne metalowe, Drzwi wewnetrzne, przylgowe\, drewniane z Drzwi wewnetrzne, przylgowe, drewniane z Drzwi wewnetrzne, w konsfrukcji aluminiowej, Drzwi wewnetrzne, pr2{1$owe. Drzwi wewnetrzne, w konstrukcji aluminiowej, Drzwi wewnetrzne, w konstrukcji aluminiowej, Drzwi wewnetrzne, w konsfrukcji aluminiowej, Drzwi wewnetrzne, w konsfrukcji aluminiowej, Drzwi wewnetrzne, w konsfrukcji aluminiowej, |
Ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi Dwa zawiasy trojelementowe, jeden z nich jest skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema zaopatrzone w zamek wielopunktowy klasy ,C", aluminiowej, przeszklone szktem przeziernym, Baze stanowi konstrukcja drzwi klasy ,RC4, C" wraz | Dwa zawiasy trojelementowe, Komplet klamek z drewna debowego. drewna debowego.. szklone szktem bezpiecznym, przeziernym; Drzwi prowadzace na klatke schodows, szklone szktem bezpiecznym, przeziernym; szklone szktem bezpiecznym, przeziernym; szklone szktem bezpiecznym, przeziernym; szklone szktem bezpiecznym, przeziernym; szklone szktem bezpiecznym, przeziernym; Drzwi zewnetrzne, istniejace. |
ptytami HOF, wypetnienie - ptyta wiorowa zawiasem noSnym, a drugi dzieki umieszczonej w E’(yfami HDF, wypetnienie stanowi specjalna “7" wg PN-EN 12209:2005 - ryglujacy drzwi w prosaione w klamki stalowe, zamek z z osprzgtem zg. z wymogami Rozp. MSWiA. szyldami Drzwi prowadzace na klatke schodowa, Drzwi prowadzace na klatke schodowa, Szklenie czeSci gornej - bezszprosowe; odpornosc El 30. Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z Szklenie czeSci gornej - bezszprosowe; Szklenie czeSci gornej - bezszprosowe; Szklenie czeSci gornej - bezszprosowe; Szklenie czeSci gornej - bezszprosowe; Drzwi przeznaczone do zachowania, po [
etna. nim sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi onstrukcja, grubosc skrzydta 56 mm trzech punktach oscieznicy (géra, dot, bok)., wktadka. P lub kat bocdi 3 Oscieznica metalowa katowa odpornosc El 30 odpornosc El 30 Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z Drzwi wyposazone w zamek z wktadka wktadka patentowa, klamki z szyldami, Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z uprzednim przeprowadzeniu renowacji. |
amek jednopunktowy, wpuszczany na wktadke Zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke oScieznica: standard - stata sosnowa; zamek dodatkowy klasy ,7'wg PN-EN Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem L_JsgigleelimchlcjeP?v:g furzecah Ok"lfgwo zril;[gsu mm z Okno wizy#'ne do kontaktu z zatrzymanym z Wykonane na wzor, istni?acych drzwi DKk&. Wykonane na wzor, isfnii{'ac?ch drzwi DKk&. wktadka patentowa, klamki z szyldami. patentowa, elektrozamek wktadka patentowa, klamki z szyldami. wktadka patentowa, klamki z szyldami. wktadka patentowa, klamki z szyldami. wktadka patentowa, klamki z szyldami. Drzwi w konstrukgji drewnianej, petnej, z | | UWAGL:
Zawiasy czopowe wkrecane Eafenfowa prog debowy o wysokosci 20 mm 12209:2005, zestaw do plombowania, uszy wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna) - skrzyda}o ptaszczowe z hlachyesfalowej o grubosci szyba nieftukaca sie lub zabezpieczong siatka. Nalezy dostosowac ukta ycin do drzwi DW. Nalezy dostosowac ukta ycin do drzwi DW. . samozamykacz . 3 Powyzej - do_wys. 385 cm Sciana w konstrukgji przeszkleniem szkiem zbrojonym (do wymiany na | | 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
L ) otek antywywazeniowy zamykane na ktodke kl."5" Na przeszkleniu na wzsokosci wzroku - napis 20 mmi 15 mm Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem Drzwi wyposazone w zamek z wktadka Drzwi wyposazone w zamek z wktadka Na przeszkleniu na wysokoSci wzroku - napis Policja klamki z szyldami Na przeszkleniu na wlzlsokosci 170 cm - napis Na przeszkleniu na w%sokosci 170 cm - napis lekkiej - CW 75 wyge{nienie wetna, + gtadkie, 02); technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
glsa%ekzam;?kliwal;%gai l:;)lltleggmagazgélangggeniem Egrn.pl.et k amerklz sz ldfami -y flu | zamek listwowy wpuszczany z pieciopunktowym Policja trawiony w szkle _"skrzydto bez dodatkowych pokryé o gruboéci 60 wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna) pafenfowaR pa’renfowaR trawiony w szkle Policja trawiony w szkle Policja trawiony w szkle obustronnie ptyta GK 12,5 mm przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
X k 14 scleznica meralowa Kgrowa O SZerokoscli profilu > . mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach Samozamykacz SamozamykKacz . .. . . L. . . L. . 2. Brak wsk ku techni | tu, ktd t i ik
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna) 110 mm (EI60). Wykonana z blachy stalowej, ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm, 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 ) - wypetnienie wetna mineralna o gestosci 60 kg/m3 klamki z ‘szyldami; klamki z szyldami Wysokos¢ czcionki 45 mm Wysokos¢ czcionki 45 mm Wysokos¢ czcionki 45 mm Na przeszkleniu na wysokoSci 170 cm - napis Na przeszkleniu na wysokoSci 170 cm - napis Na przeszkleniu na wysokoSci 170 cm - napis Zn;anyzvhsljgzr;fvsn;xsrﬁgpuizyejcet;;z:gzrcv;e;le\; ;akrg;‘?lagzzztiiiosfgz)av\:}:n\gjy:;ea ze
dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci 1,5 kolor srebrny ptaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolcow - g g?ikysll;owane zawiasy OScieza na wzor drzwi DW - RYS. A30 OScieza na wzor drzwi DW - RYS. A30 Policja trawiony w szkle I?A(I)“qak trawiony V};’ SAZS le Policja trawiony w szkle 2walnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
. - OKa rzeciwwywazeniowe 2z . . SOKOSC Czclonkl mm zz . .
Esmzc\zg gsagé);r?ie}/acuas.zczel & przymyxows oraz 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 ) ﬁ{';%ﬁ’ngaﬁi;ﬁ”éryn”} zabezpieczeniem wktadki - wizjer fy{)up wieziengego ze szktem BR2 WysokoSt czcionki 45 mm y WysokoSc czcionki 45 mm porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem | Ptaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolcow wktadki klasy 6 (nikiel- satyna) ' - 2 zasuwy reczne nawierzchniowe lub wpuszczane 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna) antywywazeniowych ) ) ) - pochwyt stalowy kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki, - %glgnceukchcesr}'grlzwy rozporowy klasy 6 uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
wktadki klasy 6 (nikiel- satyna) y 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
DK 2 / DK2a DK3 DK l|' D K5 DK6 D K_’ DP1 D PZ DS1 DW1 D W 2 DW 3 D Z1 DZ 2 DZ 3 D Zl" K R opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
. stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac¢ i
[ wykonywac¢ / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
>~ 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
N . = = - T 7 P aprobaty do stosowania w budownictwie.
T v s 8. nggi i opisy zamieszgzone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
— =r\ /Is - —_—— . Hin ] limme ] il ] 10 niniejszego opracowania.
> E D D E N ’ 4 [ BIREE HEEERRE IR 9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
’ \ 4 =4 g9 I= . . A P - - 1 szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
N ) v v . N AN 1 1 71 sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
> /% D D ’ ” D D N N N E \ i wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
(4 4 7 7 oA \\ \\ \\ — — S \ // planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
o m A N A . Il Il / =l \ 7 rozumieniu prawa handlowego.
Q N & ’ 41T P - N N A ’ \ 7 10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Marcin Piotrowski ?Zgi;j;ﬁ?jjgﬁ;%iﬁﬁg;m’
o projektowania bez ograniczery
OPRACOWAL.:
C, RC4 C RC4, C OPRACOWAL :
WP-OTATOKK/UpB/507/20T0
Stalowa krata z pretdéw stalowych fi 16 mm co . inz ki w specjalnosci architektonicznej
Drzwi wewnetrzne, istniejace. Drzwi wewnetrzne, istniejace. Drzwi wewnetrzne, istniejace. Drzwi wewnetrzne, istniejace. Drzwi wewnetrzne, istniejace. Drzwi wewnetrzne, istniejace. Drzwi wewnetrzne, s¥sfem przylgowy, Drzwi wewnetrzne, s¥s’rem przylgowy, Drzwi wewnetrzne, srsfem przylgowy, Drzwi wewnetrzne drewniane Drzwi wewnetrzne drewniane Drzwi wewnetrzne drewniane Drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony Drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony Drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony Drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony 10cm osadzonychp ewp{askownilzach poziomych SPRAWDZIL:  |mgr inz. arch. Jan Nikisch 4o projoktowania bez ogranieser]
Drzwi przeznaczone do zachowania, po Drzwi do przeniesienia w nowa lokalizacje po Drzwi do renowacji i ponownego wbudowania w Drzwi przeznaczone do zachowania, po uprzednim Drzwi do przeniesienia w nowg lokalizacje po Drzwi do renowacji i ponownego wbudowania w Ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi Ramiak drewnian¥ obtozony dwiema gtadkimi Ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi Drzwi wykonane na wzor istniejacych drzwi DK4 | Drzwi wykonane na wzor istniejacych drzwi DK4 | Drzwi wykonane na wzor istniejacych drzwi DKL | dziedzinca. . dziedzinca. . dziedzinca. . dziedzinca. 50x8 mm, ktdre sa przyspawane: w czesci —
uprzednim przeprowadzeniu renowacji. demontazu i renowacji. Bierwo’rna lokalizacje. Brzeprowadzeniu renowacji. demontazu i renowacji. pierwotng lokalizacje (2 szt), a takze do ptytami HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa ptytami HDF, obite blacha gr. 1,5 mm, z ptytami HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa z dostosowaniem do wymiaru 90x200 w Swietle z dostosowaniem do wymiaru 90x200 w Swietle z dostosowaniem do wymiaru 90x200 w Swietle Drzwi drewniane petne, debowe, z naswietlem ze | Drzwi drewniane petne, debowe, z naSwietlem ze | Drzwi drewniane petne, debowe, z naswietlem ze | Drzwi drewniane petne, debowe. wewnetrznej kraty do elementéw z ptaskownika TRESC RYS. SKALA
Drzwi w konstrukcji drewnianej, z przeszkleniem. | Drzwi znajdujg sie obecnie pomiedzy komunikacja rzwi w konstrukcji drewnianej, w kanelurowanej rzwi w konstrukcji drewnianej, z przeszkleniem, bogate w demontazu i montazu w nowym otworze (2 szt). etna. wzmocnieniami pionow¥lmi i poziomymi skrzydta z etna. oScieznicy. o . oScieznicy. o . oScieznicy. o . szkta bezpiecznego 02, =~ ) szkta bezpiecznego 02, =~ ) szkta bezpiecznego 02, =~ ) . , ) 50x8 mm, a w czeci zewnefrznej do elementow
Drzwi DK2a - drzwi nowe, wykonane jako kopia i | | pietra a klatka schodowa K2. oScieznicy drewnianej. ornamentyke. Szklenie pierwotne posiadajace zdobienia Drzwi w konstrukcji drewnianej, w kanelurowanej amek jednopunktowy, wpuszczany na wktadke elementow metalowych; wypetnienie - wetna amek jednopunkfowy, wpuszczany na wktadke OScieznica - w zaleznoSci od grubosci - z OScieznica - w zaleznoSci od grubosci - z OScieznica - w zaleznoSci od grubosci - z Drzwi wykonane na wzor istniejacych drzwi Drzwi wykonane na wzor istniejacych drzwi Drzwi wykonane na wzor istniejacych drzwi Drzwi z zamkiem na wktake, z elektrozamkiem. ptaskownika 80x10 mm, kotwiona do Sciany, ZESTAWIENIE STOLARKI )
scisle wg wzoru drzwi DK2 Nowa lokalizacja - komunikacja | piefra, (gwiazdki) - do uzupetnienia w miejscach ‘wtdrnego szklenia. oScieznicy drewnianej, z rozbudowanym gzymsem. | Zawiasy czopowe wkrecane mineralna niepalna. Zawiasy czopowe wkrecane ptycinami lub bez, opaski rzezbione wg wzoru. w[gcinami lub bez, opaski rzezbione wg wzoru. - B{ycinami lub bez, opaski rzezbione wg wzoru. Bowielajate uktad ptycin. Bowielajace uktad ptycin. Bowielajace uktad ptycin. stropu i posadzki kotkami wklejanymi; drzwi o 1:50
kor¥farz boczny przy klatce K2 (wg rysunku Blokowanie w 3 ptaszczyznach, Podciecie wentylacyjne OScieza na wzor drzwi DW - RYS. A.30 RYS. A.30 rzwi w klasie "C’ rzwi z zamkiem na wktake, z elektrozamkiem. rzwi z zamkiem na wktake, z elekfrozamkiem. rzwi z zamkiem na wktake, z elekfrozamkiem. wzmocnionej konstrukcji- z zamkami DRZWIOWEJ
rzutu kondygnacjiﬁl %/yposaienie w zamek szyfrowy, zamek klasy C, Podcigcie wentylacyjne mechanicznymi,
3 zawiasy tozyskowane, 3 profile DATA LISTOPAD 2015 NR KONTRAKTU 001548
przeciwwywazeniowe BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
oScieznica stalowa profilowana z uszczelka A OO A.22
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