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2.1.

6.1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka czesci istniejacego muru w czesci potudniowej dziatki i budowa
nowego muru na terenie dziatki Komisariatu Policji Poznan — Stare Miasto w poznaniu potozonego przy al.

Marcinkowskiego 31 na dziatce nr 16, ark 13.
Dane ewidencyjne
Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60 — 844 Poznan

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego

Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja budowlana

Obowiqgzujgce przepisy Prawa Budowlanego
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Obecnie na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek komisariatu policji oraz garaze na samochody.
Zgodnie ze stanem istniejgcym, cato$¢ pozostatego placu dziatki jest utwardzona w postaci nawierzchni
asfaltowej. Na dziatke prowadzg dwa zjazd z al. Marcinkowskiego, przy czym jeden jest uzywany.

Nawierzchnia zjazdéw jest wykonana z kostki betonowe;.
Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie uzupetnienie utwardzenia i zieleni na obszarze powstatym z przesuniecia przebiegu muru. Mur
zostanie przesuniety do wtasciwie namierzonej granicy dziatki, z tego wzgledu istnieje koniecznoscé
uzupetnien/rozbiérek nawierzchni bezposrednio przy murze.

Powstate dodatkowe tereny zielone nalezy uzupetni¢ ziemiq urodzajng o grubosci 20 cm i obsiac trawaq,
tereny utwardzone nalezy uzupetni¢ konstrukcjg jak ponizej, stosujgc materiaty do wbudowania jak
istniejgcy w bezposrednim otoczeniu.

W razie koniecznosci wypetnienia wykopu z powodu duzych réznic wysokosci, nalezy zastosowaé piasek
sredni, zageszczany pod warstwami nawierzchni do Is = 0,98, a pod zieleniq do Is = 0,8. Nowe i stare
warstwy podbudowy nalezy taczy< na zaktady minimum 15 cm, jak wskazano na rysunku DR.O1. Pochylenie
poprzeczne i podtuzne dostosowac do istniejgcego. W razie koniecznosci uzupetié oporniki i krawezniki,

ktére nalezy wbudowac na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Przekroje konstrukcyjne

Place o nawierzchni przepuszczalnej

Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna - kostka betonowa typu EKO 1/kostka betonowa 8
Podsypka piaskowa 3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 20
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Wzmocnienie gruntu — grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa min. 25 cm

7. Przyjecie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni dla drogi dojazdowej

e Zatozenie do obliczeh
Klasa drogi - droga wewnetrzna
Kategoria ruchu - KR 1
Grunt — G4 - doprowadzony do kategorii G1
. Konstrukcja nawierzchni na podtozu G1 o module sprezysto$ci Eo=100 MPa - drogi dojazdowe wewnetrzne,
drogi pozarowe:
- warstwa Scieralna z betonowych kostkibetonowej o grub. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa o grub. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- wzmochienie gruntu — grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa grub. 25 cm
tgczna grubosé konstrukcji nawierzchni Hronst. = 56cm
Z warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tablicy 9.5 w
p.9.35 "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" tgczna grubosé wszystkich
warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna wynosi¢, co najmniej:
Hionst=0,4*h,=0,4 * 0,8= 0,32 m< 0,56 m - warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejozd kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetosci wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 100 kN na 0§ i spetnia

wymagania dla drég pozarowych.
8. Dostepnosé dla niepetnosprawnych

Zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne rozwigzan nawierzchni chodnikdw nie powinny przekraczac 5%.
9. Informacje dotyczgce ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w sirefie ochrony konserwatorskie;j.

10. Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji i urzadzeh towarzyszgcych na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrozenia dla otfoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego,

—  nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,

- projektowane uzytkowanie obiektdw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie
terenu,

- nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska,

- projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
11. Tereny gérnicze
Omawiany teren nie znajduje sie w granicach obszaru gérniczego.

12. Uwagi koncowe
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Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujgcey, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bqgdz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenhstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentédw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych, jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét.
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, joki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt.
Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowiqgzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegoty, ktére mogtyby zostac pominiete w poszczegdlinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projekfowym.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych
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Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio
z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewiekim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdéw) jakichkolwiek prac budowlanych

13. Spis rysunkéw
NAZWA RYSUNKU SKALA
D.01 PRZEKROJ - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI 1:20
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