ISTNIEJACE OGRODZENIE

Kraweznik 15 x 30 x 100

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3

Y awa z betonu C12/15

Kostka betonowa
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3
tawa z betonu C12/15

533,5 , 20 571 407,5 L 407,5 L 350 L 250 L 1231
MIEJSCA POSTOJOWE POD WIATA IRSEN PLAC MANEWROWY MIEJSCA PDSTOJOWE | PLAC MANEWROWY | MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIK
Warstwa Scieralna - Kostka EKO1 gr. 8 cm
Podsypka piaskowa gr.3cm _
Warstwa Scieralna - Kostka betonowa 20 x 10|gr. 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa 20 x 10[gr. 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa 20 x 10[gr. 8 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo tamane  [gr min. gV%rStWE smeraln? - Kostka ﬁetonc%v.\ga 20 x 10 g:. g gm
Podsypka cementowo - piaskowa 1.3 gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm stabilizowane mechanicznie fr. 0/31.5 20 cm Podgy?j a cemendov_vo - plﬁs owa & gr.
Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane |gr min. Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane  (gr min. Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane  (gr min. Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany __|gr min. odbudowa zasadnicza - FruSzywo famane gr. 10 cm
stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 20 cm stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 20 cm stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 20 cm cementem o Rm = 2,5 MPa 25 cm S\tlablllzovyaqe mecl;anlczm? frt. (t))/|31 .5 :
Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany  |gr min. Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany  [gr min. Wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany  |gr min. Zmochienie gruntu - grunt stabilizowany — gr min.
cementem 0 Rm = 2,5 MPa 25 cm cementem 0 Rm = 2,5 MPa 25 cm cementem 0 Rm = 2,5 MPa 25 cm cementem o Rm = 2,5 MPa 25cm
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ISTNIEJACY BUDYNEK

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalely wykonywal zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob -t, budowlano-montalowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt-rego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjiitych rozwiNzaE w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takle z projektantem i za jego zgodN.

3. Kazdy skjadnik projektowy nalely rozpatrywal i rozpoznawal w dokumentaciji w
kontekscie wszystkich rysunk-w, kt-re do tego skjadnika sifi odnoszN z
uwzglidnieniem wszystkich opis-w technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalely przyjmowal wedijug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniaje niezgodnoSci pomifidzy projektem architektonicznym i pozostajymi
opracowaniami branJowymi oraz stanem istniejNcym nalely wyjaSnil i uzgodnil z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposalenia, w szczeg - InoSci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalely zamawial i
wykonywal / montowal na podstawie zweryfikowanych obmiar-w rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiajy ulyte w projekcie, rozwiNzania techniczne i urzNdzenia muszN
odpowiadal normom bezpieczeEstwa ppoU. i bhp; posiadal odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w cziiSci opisowej projektu sN integralnN cziSciN
niniejszego opracowania.

Komenda Wojew - dzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 PoznaE

Remont Komisariatu Policji Pozna€ - Stare Miasto w Poznaniu pojolonego przy al.
INWESTYCJA Marcnjkowgkle_go 3lna dz._ nr 16, ark.13, jego przebudowa_l oraz rpzbudowa W_zaklre5|e
zewniitrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbi-rkN
garally, budowN wiat dla samochod -w osobowych oraz budowN sieci wewniitrznych.

al. Marcinkowskiego 31, 61-745 PoznaE

LOKALIZACJA Dz. nr 16, ark. 13

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Pjowiecka 11/2

PL 60-277 PoznaE
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

JFUNKCJA IMIN | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. Nr WKP/0254/POOD/08

PROJEKTOWAG |mgr in0. Robert Giemza w specj. drogowe]
nr izby WKP/BD/0059/09

OPRACOWAG  |mgr inU. Wojciech Kowalski

OPRACOWAG  |mgr inU. Jacek Hercog

o o~ ) Upr. Nr WKP/0314/PWOD/11
SPRAWDZIG mgr inU. Krzysztof Olszewski w specji. drogowej
nrizby WKP/BD/0192/12

TRESL RYS. SKALA

PRZEKROJ A - A 120
DATA 7 GRUDNIA 2015 NR KONTRAKTU 001548
BRANZA NRREWIZJI NRRYSUNKU

00 D.02

Rysunek stanowi wiasnoST firmy DEMIURG i nie mole byl kopiowany, ul osobom trzecim
bez wezeSniejsze] pisemnej zgody wiaSciciela.




